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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
REMONTU MUZEUM HISTORIT WLOCLAWKA.
KAMIENICZKI Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych dla remontu Muzeum Historii Wloclawka.
Kamieniczki Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robot:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow
alarmowych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

- instalacja w.l.z.

- instalacja nowych rozdzielni

- instalacja o$wietlenia i gniazd 1 - faz.

- instalacja sity

- o$wietlenie awaryjno - ewakuacyjne

- instalacje wentylacji fazienkowe;j

- instalacja wykrywczej pozaru SAP (istniejaca - demontaz - projekt od nowa )
- instalacji CCTV - istniejaca, bez zmian

- instalacja SKW 1 N - istniejaca, bez zmian

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre§leniami ujgtymi w odpowiednich

normach 1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

W obowigzujacym trybie z Inzynierem.

1.5.1 Uwagi wstepne.

Instalacje elektryczne w obiekcie sg w ztym stanie technicznym i niezgodne z aktualnie
obowigzujaca norma. Podlegaja catkowitemu demontazowi. Dotyczy instalacji elektrycznych,
rozdzielni, opraw , gniazd i instalacji SAP.

W nowym projekcie przewiduje si¢ dwie rozdzielnie; gldéwna z pomiarem TgL

dla kamieniczki nr 14 oraz pigtrowa Tpl dla kamieniczki nr 15.

Bez zmian pozostaje instalacja CCTV 1 SKWiN. Nalezy je w trakcie remontu zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami i na biezaco poprawia¢ okablowanie i montaz elementow instalacji (
czujki, kamery, sygnalizatory itp.)

1.5.2. Zasilanie w energie¢ elektryczna.
Zasilanie budynku istniejace. W ztaczu ZK1-1L jest zabezpieczenie S80A.
Lokalizacja tego ztgcza pozostaje bez zmian. Nalezy wymieni¢ wlz do TgL.

1.5.3. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Ze ztacza wyprowadzié¢ w.l.z. min. YKYSo 5 x 16 mm2 do tablicy rozbudowy TgL

Z TglL wyprowadzi¢ wlz - ty do pozostatych tablic obiektu i nowy wlz do projektowanego
budynku gospodarczego na zaplecze magazynowe dziatu Archeologii.

1.5.4. Rozdzielnia gtlbwna z pomiarem TgL.

Budynek jest wyposazony w rozdzielni¢ TgL z uktadem pomiarowym.

Instalowa¢ w niej nowy roztacznik gtowny z mozliwoscia wytaczania zdalnego zasilania ( np.
FRX 63 z cewka podnapigciowg lub zwarciowg ) oraz ochronniki ochrony przepigciowej, ( kl.
B + C). Przed wejsciem instalowaé gléwny wytacznik pradu ( czerwona skrzynka ALFA
SABA 3Z/P.

Z TgL wyprowadzi¢ obwdd sterowania gtdéwnego wytl. zasilania - rys. nr 1.

Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe przenies¢ do nowej rozdzielni TgL.

1.5.5. Tablice pietra Tpl (RWN 2(3,4) x12)

W tablicach Tpl instalowac:

- wylacznik gltéwny Q - FR 33140 - 63 A

- lampke napig¢¢ fazowych L333 NEONOWE

- wylaczniki ochronny przeciwporazeniowej FI typu P302 Legrand

- wytaczniki nadpradowe typu S300 do zabezpieczania obwodow.
Zasilanie tablicy - wlz z TGL YDYzZo 5 x 6 mm2.

Tablice instalowa¢ we wnece na wys. 1,4 m od podtogi.

Tablice wyposazy¢ w zamek z kluczykiem patentowym i zamykac je
przed osobami postronnymi.

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
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1.5.6. Rozdzielnica we¢zla RWC ( RN 2x12 IP 55)

W rozdzielnicy RWC instalowac:

- wylacznik glowny Q - FR 104 - 63 A

- lampki napieé¢ fazowych 1.333

- wylacznik ochronny przeciwporazeniowej typu P302(4) Legrand

- wytaczniki nadpradowe typu S300 do zabezpieczania obwodow

- styczniki do zasilania pomp ( jesli zasilane z RWC a nie z regulatora )

- transformator 230/24 V/V z gniazdem 24 VAC - opcja ( nie konieczna )

Rozdzielnice instalowa¢ na tynku na wys. 1,4 m od posadzki.

Zasilanie - wlz z TgL - YDYYZo 5 x 4 mm2. Rozdzielnicg wyposazy¢ w zamek patentowym i
zamykac je przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem do wezta instalowac opcjonalnie ( zalecany do kottowni gazowych 1 olejowych
) gt. wyl. zasilania. Podlaczy¢ zawor elektromagnetyczny do odcinania wody uzytkowej (woda
dla PSP) z TgL sprzed wylacznika gtéwnego.

2. MATERIALY

Akumulator 12V/17Ah

Bateria alkaiczna 9V 6LR61

Bednarka ocynkowana

Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm

Benzyna do ekstrakcji

Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

Cement portlandzki zwykty "35" workowany

Centralka POLON 4100 ( 2 petle)

Ciasto wapienne

Ciasto wapienne

Czujka jonizacyjna dymu DOT 4043

Czujka wielodetektorowa DOT 4046

Elektrozaczep 15-18 VAC

Gniazda wtyczkowe p/t 2x16 A,250 V

Gniazda wtyczkowe p/t 1x16 A,250 V z klapka IP 44
Gniazdo G-40

Gwozdziki lub klej listwa PCV - drewno - w/g potrzeb
Iglica ELKO-BIS 1,0 m

Inwerter 1 h w oprawie do odpowiednich zZrddet - przyjeto warto$¢ $rednia
Kabel YnTKSY ekw. 1 x2 x 0,8 mm

Kabel /przewdd YKYZzo / YLYZo 5 x 10 mm?2

Klucz dodatkowy

Kotki kotwigce $red. 5 mm

Kolki rozporowe plastykowe fi § mm

Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm

Lampka kontrolka 1.333 L1-L2-L3

Linka miedziana 10 mm

Listwa elektrozaczepu

Listwa elektroinstalacyjna brazowa LN 3514 - dt. jedn. 2 m
Listwa elektroinstalacyjna biata LN 3514 - dt. jedn. 2 m
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Lacznik instalacyjny §wieczn. POLO 1P44

Lacznik 1-bieg. POLO IP 44

Lacznik instalacyjny biaty

Lacznik instalacyjny brazowy

Lacznik schod.. POLO IP 44

Modul rozmoéwno - sterujagcy DSS M2302 - cena w pozycji 103

Modut BR 4-7 ( 7-11) LEGRAND

Modut koncowy DSS 2402 z kasete rozmowna 1 z zasilaczem

Nadajnik monitoringu pozarowego

Ochronnik ETITEC, DEHN, MOELLER, PCkl. B+ C

Ochronnik ETITEC, DEHN, MOELLER, PCkl. C

Odgateznik 4x2,5 mm?2

Oprawa piktogram ewakuacyjny z wlasnym zasilaniem

Oprawa AVR04.018.+ AVL 28 LT ENSTO

Oprawa EUROPLEX TCIP 542 x TCL 18W

Oprawa stylowa

Oprawa typu Monsun 1xTC-LEL 40W, EVG, IP65, cll, prism, PMMA 5LS41275U

Oprawa typu kanalowego IP 44/56 do 60W lub podobne

Oprawa typu Comfit M 2x54W, EVG, pend, alu mat, RAL9010 SLF53672JW

Oprawa zewnetrzna kompletna na $cianie - dowolna np. AVS71+80 HME lub
AVR4.018+AVL21LT ENSTO

Oprawa zewnetrzna SICOMPACT A1 MINI 70 W SNA74721NS42

Oprawy typu AVR055.CE +AVL51/52 PLAFONIERA DUZA ENSTO

Oprawy typu linia DUS 5LJ 909 1/2/3 - OE z wktadem DUS 1 x 58W + odbty$nik +
taczniki

Oznaczniki obwodow

Piasek zwykty

Pret stalowy ocynkowany fi 8

Przekaznik astronomiczny

Przekaznik zmierzchowy typu PZ-15 - uwzgledniono koszt przekaznika astronomicznego

Przekaznik bistabilny PB301 1Z 16 A

Przewod HDGS 3 x 2,5 mm2

Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 2 x 1,5 mm2

Przewdd kabelkowy miedz. YDYpzo 3 x 1,5 mm?2

Przewdd kabelkowy ptaski YDYpzo 3 x 2,5 mm2

Przewod kabelkowy miedz. YDYpzo 4 x 1,5 mm?2

Przewdd miedziany DY 1,5/2,5 mm2 250 V

Przewdd w przezroczystym oplocie 2m, 3x0,75mm?2 SLF90003L

Przew6d YDYzZo 3 x1,5 mm2

Przewod YDYZo 5 x 6 mm2

Przewod YDYZo 5 x 4 mm2

Przewdod YTKSY 6 x 2 x 05

Przewod YTLYp 4 x 0,12

Przycisk SWIATLO

Puszki koncowe do $cian

Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001M z ramka maskujaca

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
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Roztacznik izolacyjny R313-35A

Roztacznik izolacyjny R313-25A

Rozlacznik FR 304 (FRX 303-63) - 63 A

Roztacznik FR 304 - 63 A

Rura instalacyjna gtadka RB 37 mm

Rura winidurowa RL-18

Skrzynka CZERWONA ALFA 3 Z/P z przyciskiem FT22-Kc-01 SABAJ - przy wejsciu
gléwnym

Spirytus denaturowy

Spoiwo cynowo-olowiowe z kal.5A LC 40 3 mm

Sygnalizator akustyczny SAL 4001

Szyld aluminiowy elektrozaczepu

Szyna taczeniowa 1-faz. na aparaty

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 10
Sruby z nakretkami i podktadkami

Swietlowka liniowa T5 54W

Swietlowka kompaktowa TC-L 40W DULUX L 40/830

Tablica SABAJ RP 48B Z ( kat. 1-073 )

Tablica SABAJ RL 2L 36 BIS ZSZ ( kat. 1-074 )

Uchwyt uziemiajacy UZ

Unifon ( aparat domofonowy ) ASP 313

Wentylator kanatowy SILENT cena w czesci techologiczno-sanitarnej
Wktadka asymetryczna elektrozaczepu

Wktadka symetryczna elektrozaczepu

Wspornik instalacji odgromowej dachowe

Wspornik $cienny

Wspornik $cienny i ostona

Wytacznik p/porazeniowy P 304 - 25A - 0,03A AC

Wylacznik p/porazeniowy P 302 - 25 - 0,03A

Wytacznik nadpradowy S 301 C 10 A

Wylacznik nadpradowy S 301-B16 A

Wylacznik nadpradowy S 301-B10 A

Zacisk probierczy ZP (2 x M8)

Zamek 90 mm

Zaptonniki ZTE 13-80 W

Zasilacz 15-18 V/0,3 A - cena w pozycji 103

Zawiesie podwojne, biata rozetka okragta SLY91108

Zestaw kompletny reflektorkéw na szynie mocowanej do stropu ( drewno, tynk )
ZYacze do potaczen rynny dach. z przewodem

ZYaczka kompensacyjna do rur ZCL 18

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

(1)  Odbidér materiatéw na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

e Skladowanie materialdow powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwo$ci  materialtbw  oraz  wymagania  w zakresie = bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

Koparka gasienicowa 0,25 m3

Przyczepa dtuzycowa do 4,5 t

Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta KALKULACJA
WYKONAWCY

Samochod dostawczy do 0,9 t

Samochdd skrzyniowy do 5,0 t

Spawarka

Spawarka elektr.wirujaca 300 A

Spawarka elektr.wirujaca 500 A

Spawarka transformator.do S00A

Zuraw samochodowy do 4,0 t

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
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4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3.. Instalacje o$wietlenia i gniazd 1 - faz .

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3(4,5) x 1,5 p/t i w listwach.

Instalacje gniazd 3(1)-faz. wykona¢ przewodem YDYp 5(3) x 2,5 pod tynkiem stosowac
oprawy w/g legendy narys.nr 1,3,517.

Typy przewodoéw, przekroje zyl, rodzaje opraw o$wietleniowych, miejsca instalowania gniazd,
tacznikow 1 innego osprzetu przedstawiono na odp. rys.

Wartos$ci minimalnego natezenia oswietlenia wg zalecen dla Sal Wystawowych biur 1
magazynow - Eér > 100 - 500 Ix.

Do odbiornikéw sitowych 1 1 - faz. wyprowadzi¢ z TgL obwody . wg rys. nr 1 oraz rys. nr 3 1
4. W projekcie przewidziano wariantowe o$wietlenie Sal Wystawowych. Na roboczo, w trybie
nadzoru ustala¢ rodzaj oswietlenia i odpowiednio dobra¢ oprawy, positkujac si¢ niniejszym
projektem.

Typy przewodoéw, przekroje zyl, rodzaje odbiornikdw oraz miejsca instalowania gniazd 1
innego osprzetu przedstawiono narys. 1, 2,41 6.

Stosowac osprzet podtynkowy P20 / 44.

5.4. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego.

Narys. nr 1, 3, 517 przedstawiono szczegoty wykonania tej instalacji.

W oprawach instalowaé oprawy z inwerterem 1h.

Po zaniku napigcia oprawy oznaczone symbolem AW zatacza si¢ z wlasnego zrodta zasilania i
przez 1 godz. beda §wieci¢ umozliwiajac opuszczenie pomieszczen w szczegdlnych
sytuacjach. Min. nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego 0,5 luksa w dowolnym miejscu ciggu
ewakuacyjnego.

Sposob podtaczenia opraw awaryjno - ewakuacyjnych i1 piktograméw ewakuacyjnych - patrz
zatacznik.

5.5. Instalacje zasilania wentylacji.

Narys. nr 1, 3, 51 7 przedstawiono szczegoly wykonania tej instalacji.

Przewidziano wentylatorki kanatowe w sanitariatach. Innej wentylacji nie przedstawit
technolog. Wentylatorki zalaczane wraz z oswietleniem.
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5.6. Oswietlenie terenu.

Przewidziano oprawy - naswietlacze instalowane na $cianie budynku.
Przygotowano w TgL oddzielny obwdd sterowany zegarem astronomicznym albo
wyltacznikiem zmierzchowym z opcja rgcznego zataczenia lub wylaczenia.

5.7. Oswietlenie elewacji.

Elewacja od strony zachodnie podlega¢ bedzie oswietleniu, wg zalecen architekta.
Przewidziano oprawy jak na rys. nr 15. Na roboczo w trybie nadzoru ustali¢ szczegély: typy
opraw i miejsce ich zainstalowania.

W rozdzielni przewidziano dwa obwody o$wietlenia elewacji, sterowane albo zegarem
astronomicznym albo wytacznikiem zmierzchowym z opcja recznego zalaczenia lub
wylaczenia.

5.8. Instalacja ochrony odgromowej.

Uwaga: instalacja istnieje. Nalezy dokonac ogledzin i wykonac ja w zakresie niezb¢dnym
do aktualnych norm wg rys. nr 8 i ponizszych uwag.

Instalacje ochrony odgromowej wykona¢ wg aktualnie obowiazujacej normy Instalacje
dgromowa wykona¢ zgodnie z rys. nr 8. Projektuje si¢ uziom otokowy w miejscach mozliwych
budynku FeZn 25 x 4. Zwody poziome, niskie na dachu. Przewody odprowadzajace, ztacza
probiercze.

Elementy wystajace taczy¢ ze zwodami poziomymi niskimi.

Elementy wystajace wentylacji ( jesli wystapig ) - zwody PIONOWE.

Przewody uziemiajace wykona¢ bednarkg min. Fe/Zn 25 x 4 mm.

Przewod uziemiajacy obok wejscia ostoni¢ rurkg PCV o grubosci $cianki nie mniejszej niz 5
mm do wys. 2 m nad i 0,5 m pod ziemia.

Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozja przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wys.
0,3 m nad i do gteb. 0,2 pod ziemiga.

Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomem wykonac przez spawanie lub zgrzewanie.
Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacza probiercze instalowac na $cianie we wnekach

Na dachu stosowac¢ uchwyty klejone na silikon ( tam gdzie pokrycie potaci dach papa ) lub
osadzane, skrecane ( blacha, konstrukcja stalowa ).

Rezystancja uziemienia otoku - R <20 - 30 W.

5.9. Instalacja stabopradowe

5.9.1. Uwagi wstepne.

Instalacja stabopradowe SAP, SKW i N oraz CCTYV istnieja. Nalezy je dostosowac¢ do
wymogow zmodernizowanego obiektu - patrz uwagi wstepne. Jedynie instalacja SAP jest
zaprojektowana od nowa - - ODDZIELNE OPRACOWANIE.

5.10. Ekwipotencjalizacja - Gléwna Szyna Uziemiajaca GSzU.

W wezle na wys. 0,8 m ptask. FeZn 35 x 4mm.

Podtaczy¢ do niej instalacje sanitarne i masy metalowe.

Z TgL przewéd PE w z6tto - zielone prowadzi¢ do GSzU. Srednica przewodu PE - LCu 6 - 10
mm. Na plaskownik namalowa¢ zo6tto-zielone pasy.

Ptaskownik potaczy¢ z uziomem E - FeZn 25 x 4.

5.11. Ochrona przed dotykiem posrednim - SIEC TN -S.
5.11.1. Ochrona przepigciowa.
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W tablicy gtownej TgL instalowa¢ ochronniki DEHN, OBO, ETI lub podobne
jako 1lo1 2 oochrony ( klasa B + C ). W pozostatych tablicach ochronniki kl. C.

5.11.2. Wytyczne ochrony przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim - szybkie wytaczenie w uktadzie sieciowym TN - S.
Dodatkowo zastosowano indywidualne wytaczniki ochronne, przeciwporazeniowe, dziatajace
w sposob niezalezny, dla poszczegdlnych obwodow. Wszystkie elementy instalacji, ktore tego
wymagaja - czgsci przewodzace dostepne ( kotki zerujace gniazd, obudowy tablic 1 urzadzen
elektrycznych, oprawy lamp itp. ) podiaczy¢ do przewodu PE w zotto - zielone pasy.

W pomieszczeniu z wanng lub brodzikiem instalowac lokalng szyne uziemiajacg LSzU.
PRZEWODU OCHRONNEGO PE NIE WOLNO LACZYC W CALEJ

INSTALACIJI Z PRZEWODEM NEUTRALNYM N W KOLORZE NIEBIESKIM.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wilasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe
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8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepiséw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowaé przy
sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania
ogolne)

2 PN-92/E-05009/41,  PN-91/E-05009/42,  PN-91/E-05009/43,  PN-93/E-
05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-
91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53,
PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-
05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa

4 PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 oswietlenie

5 PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-
06314 — Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01,  PN-87/E-05110/02,  PN-87/E-05110/03,  PN-87/E-
05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — panele zasilajace, rozdzielnie
rozdziatu energii elektr.

7 PN-IEC 393 —1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje

9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

10 PN-93/E-08390/11,  PN-93/E-08390/12,  PN-93/E-08390/13,  PN-93/E-
08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, PN-
93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-
93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 — systemy alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
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13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terendw. Dz.U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i1 Energetyki z dnia 9 maja 1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz
innych zakladach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) —
zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.

Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzef oraz standardy dla
materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wlasciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen wykonawca winien
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej 1 standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna
przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiardéw. Przeglady i pomiary
moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczg¢ciem prac
Kontraktor winien uzyska¢ pelng informacje o ryzyku zwigzanym z budowa i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposob i winien wykonywac ja w sposéb nie
zagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majac szczeg6lnie
na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr
10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrodlami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:
— Transport, przyjmowanie materialow 1 warunki ruchu
— Prace przeprowadzane w poblizu napi¢cia elektrycznego
— Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-
08400/10)
— Pomiary elektryczne
— Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy
— Obecnos¢ prac komunalnych
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— Podlaczenia do istniejacych urzadzen
— Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spetnia¢ wymagania odno$nie limitow warto$ci emisji halasu i1 wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne moga by¢ zastosowane lecz tylko w szczegolnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich
stosowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow technicznych.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatow 1 instalacji, niezbedny
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonaé
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak réwniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze
zlecajacym i projektantem. Rozbieznos$ci w wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢
wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajacym i projektantem. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na
prefabrykacje (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu
uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzajacej. Zadaniem Kontraktora
jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy
w energi¢ elektryczna.

Osoba odpowiedzialna za prawidtowe i zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem prac
przepisami jest kierownik robét elektrycznych.

Kierownik robot elektrycznych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajace go do
kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa
SEP min do 1 kV).

Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysiggniki, obudowy, kable
i przewody energetyczne musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa wyrobow.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robdt elektrycznych musi dostarczy¢ §wiadectwo wyrobu.
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