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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
REMONTU MUZEUM HISTORII WEOCLAWKA- SYSTEM
SYGNSLIZACJI POZARU.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot dla
remontu Muzeum Historii Wloclawka zwiazanego z systemem sygnalizacji pozaru.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robot:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Ktadzenie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

- systemu sygnalizacji pozaru

- podiaczenie systemu ochrony pozarowej i oddymiania z PSP - telefon
Zdemontowac istniejgcg instalacje sygnalizacji pozaru w oparciu o przestarzalg centralke
POLON CSP 35.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach 1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujacym trybie z InZynierem.
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2. MATERIALY

ZESTAWIENIE URZADZEN DLA SYSTEMU SYGNALIZACIJI POZARU

Lp. nazwa urzqdzenia ilos¢ (szt./kpl.)
1. | Centrala przeciwpozarowa POLON 4100 z akumulatorem 1
2. | Czujka wielodetektorowa DOT 4046 43
3. |Jonizacyjna czujka dymu DIO 4046 (43 5
4. | Gniazdo G40 48
5. |Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001M 7
6. | Ramka maskujaca do ROP 4001 6
7. | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 8
8. | Przycisk alarmowy 1
9. | Puszka instalacyjna PIP-1A 1
10. | Nadajnik monitoringu pozarowego 1
Komplet przewodow:
YnTKSY 1x2x06
mm2, przewodow
HDGS 3x 2,5,
przewodow YDYzZo 3
11. | Okablowanie systemu z korytami i listwami x 1,5, listew LN 3510

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich

parametry techniczne.

(1)

Odbidr materialdw na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy

dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.
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e Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

e Skladowanie materialdow powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwo$ci  materialtbw  oraz  wymagania  w zakresie = bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
e Samochdd dostawczy do 0,9t
e Spawarka elektr. wirujgca S00A

4. TRANSPORT

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Projektuje si¢ sygnalizacje pozarowg w oparciu o centralke serii POLON 4100.
Centrale nalezy zamontowa¢ w Pomieszczeni Socjalnym na parterze w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem obok Centrali telefoniczne;j

5.3.1 Centrala przeciwpozarowa POLON 4100

Centrala POLON 4100 jest wieloprocesorowym urzadzeniem, gwarantujagcym

niezawodng prace systemu i dajagcym wiele udogodnien podczas programowania i po6zniejszej
obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala wyposazona jest w cztery p¢tle adresowalne z
mozliwos$cig rozbudowy do o$miu. Linie dozorowe moga pracowaé¢ w uktadzie petlowym lub
otwartym (promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w
postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje
przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnos$ci przewodow linii
dozorowe;j.

W centrali mozna utworzy¢ programowo wiele stref dozorowych, W przypadku alarmu
komunikaty te pojawiaja si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i
precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos$¢ programowania wtasnych
komunikatéw dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez
centralg urzadzen automatyki pozarowej. Centrala przystosowana jest do przesytania sygnatu
pozarowego 1 uszkodzeniowego do urzadzenia monitorujacego podtaczonego do

Panstwowej Strazy Pozarne;.

5.3.2.. Dobor czujek

Jonizacyjna czujka dymu DIO 4046 (4043)

Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu DIO-4046(43) jest przeznaczona do wykrywania dymu,

powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna si¢ pali¢, a wiec
na ogdét dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujka DIO-4046 jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czutosci,
tzn. utrzymujacg stala czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy
zmianach ci$nienia i kondensacji pary wodnej. Czujki DIO-4046 moga pracowac¢ wytacznie na
liniach/pg¢tlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 TYLKO
Z 4200.DIO - 4043.

Czujki te zamontowane zostang na korytarzach oraz klatkach schodowych.

Wielosensorowa czujka DOT 4046

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT- 4046 jest przeznaczona do wykrywania
dymu i wzrostu temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego

rozwoju. Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta, pozwalaja na stosowanie czujki w
5

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl



REMONT MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA- SYSTEM SYGNSLIZACII POZARU - ELEKTRYCZNA - SST

pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru moze pojawi¢ si¢ widzialny dym lub
nastepowaé wzrost temperatury albo oba czynniki jednocze$nie. Czujka jest przydatna do
wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw (od TF1 do TF6). Czujka DOT-4046 jest czujka
analogowa, z automatyczna kompensacja czulo$ci, tzn. utrzymujaca statg czulo$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez
kondensacji pary wodnej. Czujki DOT-4046 moga pracowa¢ wylacznie na liniach/petlach
adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Czujki te zostang zamontowane we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem fazienek.

Dobor recznych ostrzegaczy pozaru

Przy wejsciach do budynkéw, na klatkach schodowych oraz na korytarzach zlokalizowane
zostaly reczne ostrzegacze pozarowe ROP 4001M. Wszystkie ROP montowane jako

natynkowe na wysokosci 1,5 +1,6 m.

Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001M

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M sa przeznaczone do przekazywania informacji o
pozarze do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta
pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Rgczne ostrzegacze moga pracowaé wytacznie na

liniach/petlach dozorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej POLON

4000. Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow.

Syegnalizacja alarmowa

W celu poinformowania przebywajacych o0s6b o powstalym pozarze przewidziano
sygnalizatory akustyczne SAL - 4001, uruchamiane przy alarmie II stopnia w danej strefie

pozarowej (budynku), po obu stronach strefy w lewej 1 prawej czesci korytarza.

Syegnalizator akustyczny SAL 4001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 sg przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Mogg pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Sa zalaczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow

zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogélnego w centrali,

itp.

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl



REMONT MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA- SYSTEM SYGNSLIZACII POZARU - ELEKTRYCZNA - SST

We wszystkich sygnalizatorach SAL nalezy zatozy¢ baterie 9V, dzigki ktorej sygnalizator
bedzie sygnalizowat alarm akustycznie, nawet po uszkodzeniu przewodu zasilajacego.

Okablowanie systemowe.

W pomieszczeniach nalezy uktada¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zachowujac
odlegto$¢ min. 50 cm od instalacji elektrycznych, na §cianach i sufitach we wczesniej
przygotowanych bruzdach. W pozostatych pomieszczeniach w listwach natynkowych LN3510-
18. Rodzaje kabla i miejsce lokalizacji urzadzen podane jest na zalaczonych rysunkach. Jesli
wystapi kolizja, z innymi urzadzeniami elektrycznymi, miejsce montowania urzgdzen uzgodnié
z inspektorem nadzoru bezposrednio w trakcje robot instalacyjnych.

5.4. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie 1 odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wilasciwe podiagczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe

8.3. Odbiory kohcowe

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiaréw pomontazowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepiséw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowaé przy
sporzadzaniu dokumentacji)

e System sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacji
1 konserwacji instalacji PN-E 08350-14.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002 r., Nr 75, poz. 690, i pdZniejszymi aktualizacjami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow. ( Dz. U. 2010 N 109-719.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118
z2006T.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( t. j. w Dz. U.
7 2002 r., Nr147, poz. 1229 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego" ( Dz.U.120 z 2003 r.,
poz. 1133)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" ( Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r.).

e PrPN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych IE 1980

e Karty katalogowe firmy POLON, D + H, MERCOR
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