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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
ROZBUDOWY MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA.
KAMIENICZKI Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych dla rozbudowy Muzeum Historii Wloclawka.
Kamieniczki Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robot:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

- instalacja o$wietlenia i gniazd 1 - faz.
- o$wietlenie awaryjno - ewakuacyjne
- instalacje wentylacji lazienkowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujacym trybie z Inzynierem.
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2. MATERIALY

Gniazda wtyczkowe p/t 2x16 A,250 V

Gniazda wtyczkowe p/t 1x16 A,250 V z klapka IP 44

Inwerter 1 h w oprawie do odpowiednich Zrddet - przyjeto warto$¢ $rednia
Kotki rozporowe plastykowe fi § mm

Lacznik 1-bieg. POLO IP 44

Odgaleznik 4x2,5 mm?2

Oprawa AVR04.018.+ AVL 28 LT ENSTO

Oprawy typu AVR055.CE +AVL51/52 PLAFONIERA DUZA ENSTO
Oznaczniki obwodow

Pret stalowy ocynkowany fi 8

Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 2 x 1,5 mm?2

Przewdd kabelkowy miedz. YDYpzo 3 x 1,5 mm?2

Przewdd kabelkowy ptaski YDYpzo 3 x 2,5 mm2

Przycisk SWIATLO

Puszki koncowe do $cian

Skrzynka CZERWONA ALFA 3 Z/P z przyciskiem FT22-Kc-01 SABAIJ - przy wejsciu
gléwnym

Wentylator kanalowy np. MURO cena w czgsci techologiczno-sanitarnej
Wspornik instalacji odgromowej dachowe

Wspornik $cienny i ostona

Wytacznik p/porazeniowy P 302 - 25 - 0,03A

Wylacznik nadpradowy S 301-B16 A

Wytacznik nadpradowy S 301-B10 A

Zacisk probierczy ZP (2 x M8)

ZYacze do potaczen rynny dach. z przewodem

Zastosowane w specyfikacji okreSlenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

(1) Odbidr materiatéw na budowie
e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.
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e Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

e Skladowanie materialdow powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwo$ci  materialtbw  oraz  wymagania  w zakresie = bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- Spawarka elektryczna wirujaca S00A

4. TRANSPORT

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
1 urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Instalacje oSwietlenia i gniazd 1 - faz .
Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3(4,5) x 1,5 p/t i w listwach.
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Instalacje gniazd 3(1)-faz. wykona¢ przewodem YDYp 5(3) x 2,5 pod tynkiem stosowac
oprawy w/g legendy narys.nr 1,3,517.

Typy przewodow, przekroje zyl, rodzaje opraw o$wietleniowych, miejsca instalowania gniazd,
tacznikow 1 innego osprzetu przedstawiono na odp. rys.

Wartosci minimalnego natgzenia oswietlenia wg zalecen dla HOLI - Esr > 300 Ix. Jest to
wartos$¢ natezenia $redniego wg zalecen normy.

Do odbiornikéw sitowych i 1 - faz. wyprowadzi¢ z TgL obwody . wg rys. nr 1.Typy
przewodow, przekroje Syt, rodzaje odbiornikéw oraz miejsca instalowania gniazd i innego
osprzetu przedstawiono na rys. 1.

Stosowac osprzet podtynkowy P20 / 44.

5.4. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego.

Narys. nr 1, 3, 51 7 przedstawiono szczegoty wykonania tej instalacji.

W oprawach instalowaé oprawy z inwerterem 1h.

Po zaniku napigcia oprawy oznaczone symbolem AW zatacza si¢ z wlasnego zrodta zasilania i
przez 1 godz. beda §wieci¢ umozliwiajac opuszczenie pomieszczen w szczegdlnych
sytuacjach. Min. nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego 0,5 luksa w dowolnym miejscu ciggu
ewakuacyjnego.

Sposdb podtaczenia opraw awaryjno - ewakuacyjnych i piktogramow ewakuacyjnych - patrz
zalacznik.

5.5. Instalacje zasilania wentylacji.

Na rys. nr 1 przedstawiono szczegoly wykonania tej instalacji.

Przewidziano wentylatorki kanatowe w sanitariatach. Innej wentylacji nie przedstawit
technolog. Wentylatorki zataczane wraz z o§wietleniem,

5.6. Instalacja ochrony odgromowej- rozbudowa

Uwaga: instalacja istnieje. Nalezy dokonac ogledzin i wykona¢ w zakresie

niezbednym do aktualnych norm wg rys. nr 8 i ponizszych uwag.

Instalacje ochrony odgromowej wykona¢ wg aktualnie obowigzujacej normy Instalacje
odgromowg wykonac zgodnie z rys. nr 8. Projektuje si¢ uziom otokowy w miejscach
mozliwych budynku FeZn 25 x 4. Zwody poziome, niskie na dachu. Przewody
odprowadzajace, zlacza probiercze.

Elementy wystajace taczy¢ ze zwodami poziomymi niskimi.

Elementy wystajace wentylacji ( jesli wystapia ) - zwody PIONOWE.

Przewody uziemiajace wykona¢ bednarkg min. Fe/Zn 25 x 4 mm.

Przewod uziemiajacy obok wejscia ostoni¢ rurkg PCV o grubosci $cianki nie mniejszej niz 5
mm do wys. 2 mnad i 0,5 m pod ziemig.

Przewody uziemiajgce chroni¢ przed korozja przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wys.
0,3 m nad i do gteb. 0,2 pod ziemiga.

Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomem wykonac przez spawanie lub zgrzewanie.
Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacza probiercze instalowac na $cianie we wnekach

Na dachu stosowa¢ uchwyty klejone na silikon ( tam gdzie pokrycie potaci dach papa ) lub
osadzane, skrecane ( blacha, konstrukcja stalowa ).

Rezystancja uziemienia otoku - R <20 - 30 W.

5.7. Instalacja slabopradowe
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5.9.1. Uwagi wstepne.
Instalacja stabopradowe SAP, SKW 1 N oraz CCTYV istnieja. Nalezy je dostosowac do
wymogow rozbudowanego budynku.

5.8. Ochrona przed dotykiem posrednim - SIEC TN - S.

5.11.1. Ochrona przepigciowa.

W tablicy gtownej TgL instalowa¢ ochronniki DEHN, OBO, ETI lub podobne
jako lo1 2 oochrony ( klasa B + C ). W pozostatych tablicach ochronniki kl. C.

5.11.2. Wytyczne ochrony przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim - szybkie wytaczenie w uktadzie sieciowym TN - S.
Dodatkowo zastosowano indywidualne wytaczniki ochronne, przeciwporazeniowe, dziatajace
w sposob niezalezny, dla poszczegdlnych obwodow. Wszystkie elementy instalacji, ktore tego
wymagaja - czgsci przewodzace dostepne ( kotki zerujace gniazd, obudowy tablic i urzadzen
elektrycznych, oprawy lamp itp. ) podiaczy¢ do przewodu PE w zotto - zielone pasy.

W pomieszczeniu z wanng lub brodzikiem instalowac lokalng szyne uziemiajacg LSzU.
PRZEWODU OCHRONNEGO PE NIE WOLNO LACZYC W CALEJ

INSTALACIJI Z PRZEWODEM NEUTRALNYM N W KOLORZE NIEBIESKIM.

5.9 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wilasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnos$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepisow (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowaé przy
sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania
ogolne)

2 PN-92/E-05009/41,  PN-91/E-05009/42,  PN-91/E-05009/43,  PN-93/E-
05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-
91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53,
PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-
05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa

4 PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 oswietlenie

5 PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-
06314 — Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01,  PN-87/E-05110/02,  PN-87/E-05110/03,  PN-87/E-
05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — panele zasilajace, rozdzielnie
rozdziatu energii elektr.

7 PN-IEC 393 —1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje

9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

10 PN-93/E-08390/11,  PN-93/E-08390/12,  PN-93/E-08390/13,  PN-93/E-

08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, PN-

7
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93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-
93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 — systemy alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktdre nie mogg by¢ nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 16
marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakltadach energetycznych oraz
innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) —
zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.

Sa to podstawowe wymagania odnos$nie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla
materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wlasciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem wurzadzen wykonawca winien
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornos$ci instalacji odgromowej 1 standardowe przeglady. Ponadto obsluga winna
przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreSlonych przepisami przedziatach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow. Przeglady i pomiary
moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpocze¢ciem prac
Kontraktor winien uzyskaé¢ petng informacje o ryzyku zwigzanym z budowa i1 winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb i winien wykonywac ja w sposob nie
zagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy $Srodki zapobiegania wypadkom majac szczeg6lnie
na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr
10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi Zrodlami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:
— Transport, przyjmowanie materiatow i warunki ruchu
— Prace przeprowadzane w poblizu napigcia elektrycznego
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— Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-
08400/10)

— Pomiary elektryczne

— Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy

— Obecnos¢ prac komunalnych

— Podlaczenia do istniejacych urzadzen

— Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spetnia¢ wymagania odno$nie limitow warto$ci emisji halasu i1 wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne moga by¢ zastosowane lecz tylko w szczegolnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich
stosowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow technicznych.

Specyfikacje i1 opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatow 1 instalacji, niezbedny
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonaé
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze
zlecajacym i projektantem. Rozbiezno$ci w wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢
wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajagcym i projektantem. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na
prefabrykacje (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu
uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzajacej. Zadaniem Kontraktora
jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy
w energi¢ elektryczna.

Osobg odpowiedzialna za prawidtowe i zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem prac
przepisami jest kierownik robot elektrycznych.

Kierownik robot elektrycznych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajace go do
kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa
SEP min do 1 kV).

Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysiegniki, obudowy, kable
1 przewody energetyczne muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa wyrobow.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robot elektrycznych musi dostarczy¢ swiadectwo wyrobu.
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