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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY MUZEUM HISTORII
WLOCLAWKA KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 |
SZPICHLERNA 19 - DZIALKI NR.EW. 591 60, KM 46 WE WLOCLAWKU.

I. WSTEP

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji sanitarnych zwigzanych z realizacja rozbudowy Muzeum Historii Wloclawka -
przy ul. Kamieniczki Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19 na terenie dziatki
nr.ew. 59 i 60, KM 46 we Wloclawku.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty sanitarne wewnetrzne:
e Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieplej,
e Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
e Instalacja zewewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, wraz z wyposazeniem oraz doprowadzenie
wody i odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych dla projektowanych obiektéw Instalacje nalezy wykonaé
w dowigzaniu do istniejacych przytaczy.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Roboty sanitarne wewnetrzne:
montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen sanitarnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

Roboty sanitarne zewnetrzne kanalizacji :

e oznakowanie robot

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. 11I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
przygotowanie podtoza pod przewody 1 obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

wlaczenie do projektowanych instalacji,
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e wlaczenie do istniejacych sieci,

e zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru
przez SANEPID, PIP i PSP.

4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczeg6lnych swiadczen
uwaza si¢ za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad
techniki oraz prawidtowos$ci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej maja priorytet wobec Projektu badz
przyjetych za ogdlne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzadzenia 1 czg$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do
ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. OKkreSlenia podstawowe.

e Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Przedmiar robét — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z
okresleniem ilo$ci.
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Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie

wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw wymagajg

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod fundamentem.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji

projektowej.

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke,

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Instalacje wodociagowe - Instalacje wodociggowe stanowig uktad potaczen przewodow,

armatury 1 urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode,

spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych

warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci

wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego,

Instalacja wody cieplej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem

na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Przewody wodociagowe — poziom i pion.

Przewody kanalizacyjne — podejscia kanalizacyjne do armatury, piony i przewody

kanalizacyjne, przewody kanalizacyjne podposadzkowe.

Cis$nienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu

instalacji temperaturze odniesienia réwnej20 °C

Cisnienie probne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane

jest badanie jej szczelnos¢.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowane) cisnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci

instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

Armatura — baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory,

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Przewody rurowe - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $cie-

kow bytowo-gospodarczych 1 przemystowych i1 deszczowych.

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarcz.

Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

Odgalezienie deszczowe - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig

kanalizacji deszczowej.

Odgalezienie sanitarne - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do

potaczenia z kanalem sanitarnym,

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatéw.
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e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odpltywowy

e Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.

¢ Elementy studzienek i komor.

e Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna
spocznika.

e Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory robocze;.

e Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

e Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

e Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

e Przewod wodociagowy - rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

e Wodociag - zespol wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode,

e Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sig¢
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkceyjne,

e Polaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociggowa z wewngtrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

e Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materialdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrddta, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie
Iaczenia.

e Zgrzewalnos$¢ - podatnos¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

e Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

II. MATERIALY

1. Wymagania dotyczace materialow.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami
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Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych
nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen
rownowaznych, zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robdot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Nie wolno stosowa¢ materiatlow budowlanych, ktore moga wywiera¢ szkodliwy wplyw na
czesci instalacji, na przyktad: gips w potgczeniu z cze$ciami stalowymi 1 zeliwnymi lub $rodki
szybkowigzace z zawartoscig chloru.

2. Materialy.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa

Instalacja wody zimnej, bedzie wykonana z rur wodociaggowych polipropylenowych typu PP-
3 PN16 systemu BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 taczonych przez zgrzewanie, zgodnie z
Aprobatg Techniczng AT/99-02-0769-02 przeznaczone do — instalacji wody o temperaturze do
60°C i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa— taczone przez zgrzewanie, ze wszystkimi ksztattkami,
mocowaniami, zawiesiami, mat. montazowymi, kompensacja, montaz wg instrukcji
producenta. Prowadzenie w rurach ochronnych karbowanych. Prod. Wavin - lub
porownywalne standardem.

Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3
PN20 systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 stabilizowanych wktadka aluminiowa,
faczonych przez zgrzewanie, zgodnie z Aprobatg Techniczng AT/99-02-0769-02

przeznaczone do — instalacji wody cieptej o temperaturze do 60°C i ci$nieniu roboczym do 1,0
MPa— taczone przez zgrzewanie, ze wszystkimi ksztattkami, mocowaniami, zawiesiami, mat.
montazowymi, kompensacja, montaz wg instrukcji producenta. Prowadzenie w rurach
ochronnych karbowanych Prod. Wavin - lub poréwnywalne standardem.

Instalacja kanalizacji.

Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT) o $rednicy 50, 75,
110, o podwyzszonej odpornosci termicznej na przeptywajace Scieki w przeptywie ciagtym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. o taczeniach kielichowych z ksztaltkami,
niezbednymi materiatami polaczeniowymi, uszczelniajagcymi, mocujagcymi i pomocniczymi.
Producent Wavin - lub poréwnywalne standardem.

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S o tgczeniach
kielichowych wraz z tacznikami, ksztattkami w zakresie $rednic @110- @ 160 (ponizej
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poziomu posadzki),niezbednymi materiatami potgczeniowymi, uszczelniajagcymi, mocujacymi
I pomocniczymi. Producent Wavin - lub poréwnywalne standardem.

Ksztaltki przylaczeniowe - ksztattki o srednicach 50, 75 i 110 mm produkowane sg z PVC-U
typ HT.

Rury do kanalizacji zewnetrznej Rury i ksztaltki z PVC-U o jednolitej $ciance, produkowane
zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Rury o $rednicy 160 mm, w klasie SN 8 kKN/m2, SDR 34 w odcinkach
o dhugosci 2,3 i 6 m z uszczelkami. Producent Wavin - lub porownywalne standardem.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura - Armatura typowa,

Zawory przelotowe kulowe mosigzne wg PN-74/M-75224 na ci$nienie robocze 6,0 atn i
temperature 100C.

Zwrotne poziome mosi¢zne wg PN-81/M-75013 na cis$nienie robocze 6,0 atn i temperature
100C.

Baterie umywalkowe, stojace, jednouchwytowe DN 15 - baterie dla umywalek stojace wraz
z zaworkami katowymi i rozetkami chromowanymi oraz korkiem odptywowym - DN15 i
przytaczami elastycznymi.

Zawory czerpalne — kulowe gwintowane ze ztaczka do weza DN 15 chromowane.

Zawory sptukujace pisuarowe

Zawory sptukujace pisuarowe czasowe natynkowe katowe o srednicy nominalnej "
uruchamiany przez nacis$nigcie glowki, wyplyw wody 91/min, czterostopniowa regulacja
wyptywu wody, typ PRESTO 12 kat. 31707 firmy PRESTO lub poréwnywalne parametrami.
Bateria umywalkowa stojaca dla oséb niepelnosprawnych mieszajaca dzwigniowa np
PRESTO 7000, przytacze 1/2 cala, uruchamiany przez naci$nigcie dzwigni w dowolnym
kierunku np. tokciem, wyplyw wody 6 1/min, czterostopniowa regulacja wyptywu wody, wraz
z zaworkami katowymi 1 rozetkami chromowanymi DN 15 1 przylaczami elastycznymi lub
porownywalne standardem

Zawory czerpalne — kulowe gwintowane ze ztaczka do weza DN 15 chromowane.

Zawor antyskazeniowy

2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC,

Studnie rewizyjne PVC 425 systemowe prod Wavin lub porownywalne parametrami.

2.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sig:
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- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe 1 zelbetowe tgczone na zaprawg cementowg lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

Minimalna §rednica wewngtrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza
si¢ 1,0 m a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatoéci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggow betonowych lub Zelbetowych o s$rednicy 0,80 m

odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w

pkt 2.3.1.

2.4.4. Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska.

2.4.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty

powinna by¢ wieksza od §rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy uzaleznionej od stosowania w réznych rodzajach
robot. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002. kruszywo do betony (piasek,
zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
86/B-06712.

Beton hydrotechniczny B15, B20, B25 B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Urzadzenia, Wyposazenie

Podgrzewacze cwu typ pojemnosciowe podumywalkowe typu Mars Galmet 10 dm3 z grzatka
elektr. 1,5 kW lub poréwnywalne standardem

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974  e-mail:wamar@onet.pl Str.8



ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII WEOCKAWKA - KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,151 SZPICHLERNA 19 - INSTALACJA WOD KAN - SST

Miski ustepowe

Urzadzenia kompaktowe 61, miska lejowa z odptywem poziomym, sptuczka ceramiczna, z
deska sedesowa np. Koto Nova lub porownywalne standardem

Miski wiszgce ze stelazem.

Umywalki,

Umywalki pojedyncze porcelanowe na postumencie porcelanowym wg PN-79/B- 12634, z
syfonem gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01 porcelanowe z otworem z postumentem
(p6noga) np. Koto Nova lub porownywalne standardem.

Pisuary

Pisuary porcelanowe pojedyncze wg PN-81/B-12632, z syfonem mosieznym chromowanym
0 srednicy nominalnej @ 25 mm wg PN-79/M-75178.03. - z sitkem ze stali nierdzewnej do
pisuaréw, z natynkowym zaworem cisnieniowym sptukujagcym do pisuarow z doptywem z
gory, z syfonem pisuarowym np. Koto Nova lub poréwnywalne standardem

Whpusty sciekowe
Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy ¥ 50 mm.

Urzadzenie kompaktowe 6 1 stojace dla niepelnosprawnych, produkcji KOLO Nova Top
sktadajace si¢ z miski kompaktowej lejowej 46 cm z odplywem poziomym oraz spluczki
ceramicznej 6 | z przyciskiem chromowanym dwudzielnego splukiwania 3 lub 6 | KOLO Nova
Top, lub poréwnywalne standardem.

Deska sedesowa z tworzywa sztucznego dla niepelnosprawnych, petlny profil, z przestawnym
zamocowaniem, specjalnie wzmocniona produkcji KOLO Nova Top, lub poréwnywalne
standardem.

Umywalka z przelewem dla os6b niepelnosprawnych na bateri¢ jednootworowsa. syfon do
wbudowania w §ciang KOLO Nova Top, szeroko§¢ umywalki 650x 560, lub poréwnywalne
standardem.

Uchwyty wsporcze skladane dla osob niepelnosprawnych uchylne oraz sztywne mocowane
do $ciany np. firmy Lehnen lub rownowazne:

UMYWALKI porgcz umywalkowa lewa i prawa.

MISKI USTEPOWE porgcz stala do wc Scienna tukowa, porgcz uchylna do wc $cienna
tukowa.

Zestaw do lustra uchylnego z lustrem — nad umywalka.

Zlew ze stali nierdzewnej ze $cianka i rusztem np. U4 EXP firmy Intra.Polska 560 x 450 x
260mm z kratkg stalowg URIST4 lub porownywalne standardem.

2.9. lzolacja termiczna

Izolacja cieplna przewodow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
(w tym przewodow cyrkulacyjnych), ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2wymagan z poz. 1-4

- INSTALACJA WOD KAN - SST

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Y2wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewnatrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku?®
Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej,

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

Izolacje cieptochronng rurociagow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Izolacja z pianki polietylenowej innego producenta o pordownywalnych parametrach tj. o WSP.
0,038 W/mxK przy t=20C. Otulina stanowi rownocze$nie izolacj¢ przeciwkondensacyjna.

ITII. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet
1 urzadzenia powinny gwarantowa¢ wlasciwg jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robat, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

I wytadunku materiatow.

IV. TRANSPORT I SKEADOWANIE
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1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Rury poipropylenowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo, na rownym, ptaskim podtozu
tak, aby unikac¢ ich wyginania. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczac rury przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV).
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtos¢ od
grzejnikow 1 przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Zwoje rur moga
by¢ uktadane do 15-tu warstw.

Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac
przetadunkowych nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i
przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Rury i taczniki z PVC 1 PP moga by¢ przechowywane zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku, np. na placu. Przy sktadowaniu na otwartym powietrzu winny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem stonca. Rur nie nalezy jednak szczelnie okrywac, aby zapewni¢ swobodny
przeplyw powietrza, zmniejszajacy wzrost temperatury przy wysokiej temperaturze
zewngtrznej i duzym nastonecznieniu.

Rury ponadto winny by¢ tak sktadowane, aby nie ulegly zginaniu oraz uszkodzeniom
mechanicznym ($cieranie, zgniatanie). Nie powinno si¢ zatem rur plastykowych sktadowac
razem z rurami metalowymi.

Wiasciwe skladowanie rur i lacznikow zmniejsza prawdopodobienstwo wystapienia
klopotow przy ich laczeniu.

Kazdorazowo nalezy sprawdzac rury 1 ksztaltki przed ich montazem, czy nie maja uszkodzen
mechanicznych.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Armatura specjalna, jak batreie, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tagczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Wybdr srodka transportu nalezy do Wykonawcy.

5. Studnie, Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢
one uktadane na elastycznych podktadach.

6. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej
wysokos$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

7. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

8. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatdéw, w miare postepu robot.

9. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

Wybor srodka transportu nalezy do Wykonawcy.
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V. WYKONYWANIE ROBOT
1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA.

1.1. Montaz rurociagow

e Rurociggi wodociggowe taczone beda przez potaczenia gwintowane oraz potaczenia
zgrzewane. Wymagania ogolne okreslone sg w tomie II ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét .....”. oraz w instrukcji wykonania robot producenta systemu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych

e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

e Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0°C

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

o Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

O O O O O

e W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych
potaczen.

e Podejscia do urzadzen i rozprowadzenia przewodow w pomieszczeniach prowadzi¢ w
bruzdach podtynkowe.

e Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

e Potlaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu lacznikow; niedopuszczalne jest gigcie rur
stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

e Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
W sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem ze Sciankg bruzdy.

e Przewdd instalacji wodociagowej prowadzony na wspornikach powinien by¢
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody
poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wiasciwych uchwytéow i podpor.
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e Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ uktadanie przewodow bez spadku, jezeli ich
oprdznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchania spr¢zonym powietrzem.

e Przewody instalacji wodociggowej moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia.

e Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwo$ci w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych od krawedzi przegrod.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplne;.

e Calos¢ robot instalacji wewnetrznych poszczegdlnych systemow kanalizacyjnych wykonaé
nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Cz¢s¢ 11 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw nr 10
z dnia 09.02.1995 r.) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw
Z tworzyw sztucznych”.

1.2.Polaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelky zaciskowa miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintdow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny

by¢ zgodne z Wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-1SO 228-1

Gwinty powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakregcenia ztgczki.

Polaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementow potaczen) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych
elementow.

Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowglub paste uszczelniajacy.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z
wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet
edy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z laczonych elementow (w
polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wplywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C.

Potaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do polgczen rur z armaturg oraz urze}dzeniami
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci,
]e%eh gwintowane kro¢ce polagczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sag w ich materiale
rodazimym.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu
lacznikow; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak 1
na gorgco.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwo$ci w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych od krawedzi przegrod.
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1.3.Polaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogolnymi i
wymaganiami producenta elementow polaczenia. Wymagania producenta elementow
polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

Polaczenie zgrzewane wykonywane jest przez polaczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni taczonych elementow, w wyniku czego nastepujac polidyfuzyjne potaczenie
materiatow.

Mozna wyr6zni¢ nast¢pujace rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty tgczonych elementdéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koficowka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa
ksztaltki), sg jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo koncowkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy ode]mowane sg od koncowek grzewczych, taczone
ze sobg przez wsunigeie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng pow1erzchma,
zewngtrzng i przez chwile przetrzymywang bez wzajemnych przemieszczen. Czas i
temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementoéw jest okreslona instrukcija producenta.
Nalezy przestrzegac ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajacych np. z obnizenia
temperatury lub zréznicowanego czasu nagrzewania 1qczonych elementow w przypadkach
znacznych roznic grubosci $cianek (np. tgczenie rur z ksztattkami, ktore majg grubsze $cianki).
Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato
zakonczone jednoczes$nie. Koncowki grzewcze sa elementami wymiennymi, dobieranymi do
ksztattu i wymiarow laczonych elementow.

b) zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowiacych jednoczes$nie element taczacy, z zatopionymi w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po usunigciu tego elementu taczacego na cylindryczne
powierzchni zewngtrzne tgczonych elementow, grzejny przewdd oporowy zostaje podiaczony
do zewnetrznego zrodta pradu i1 nastgpuje odpow1edme rozgrzanie 1 nadtopienie materiatu
elementu taczacego i1 rur 1qczonych Zrodio pradu powinno by¢ sterowane w sposob
pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potgczenia.
Laczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem zasilania
1 przez okreslony czas po jego wylaczeniu.

C) zgrzewanie doczolowe w celu polaczenia elementéow

Ucigte prostopadle konce faczonych elementow nagrzewane sg przez okreslony instrukejg czas
plaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nast¢pnie po jego wysunigceiu, dociskane do siebie
doczotowo za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystgpienia odpowiednio
formujacej si¢ wyptywki i unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczolowe elementow ksztaltowych

W niektorych systemach pofaczen oferowane sg specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane
siodetka do zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania polqczema
zgrzewanego jest identyczna jak omowione wyzej zgrzewanie doczotowe, z tym ze stosowane
sa koncodwki grzewcze o ksztatcie odpowiadajagcym taczonym elementom.

Narzedzia — wytyczne montazowe

a. przyrzady do ci¢cia

nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w spo-sob prostopadly do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gladka, a wigc nie wymaga zadne;j
dodatkowej obrobki przed przystapieniem do zgrzewania.

obcinaki kragzkowe,

pity mechaniczne (opcjonalnie dopuszcza si¢ takze pity r¢czne — wymagaja oczyszczenia
wewnetrznej krawedzi przecigtej ruryz pozostalo$ci materiatu.

b. zdzierak

Przyrzad ten shuzy do usunigcia zewngtrznej powloki polipropylenu wraz z warstwa zatopionej
wktadki z aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie tej powtoki jest konieczne w miejscach
potaczen zgrzewanych rur z ksztaltkami. Zdzieraki sa dostgpne dla wszystkich $rednic rur
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stabilizowanych.
c. zgrzewarka i koncowki grzewcze

W systemie BORplus dostepne s3 zgrzewarki o mocy 800 W 1 1200 W,1600 W, przystosowane
do pracy pod napigciem 220 V. Przed wiaczeniem zgrzewarki do sieci na plycie grzewczej
nalezy za pomocg klucza imbusowego zamontowac koncowki grzewcze wiasciwe dla
zgrzewanej $rednicy. Na zgrzewarce moga by¢ zamontowane jednoczesnie dwie pary
koncowek, co umozliwia proces jednoczesnego zgrzewania dwoch srednic.

Technika laczenia

Cigcie

Rury winny by¢ docinane na odpowiednig dlugos¢, prostopadle do osi, za pomoca specjalnych
narzedzi (nozyce, obcinaki).

Czyszczenie

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania rure i ksztattke nalezy oczysci¢ z thuszczu,
wilgoci oraz wszelkich zabrudzen.

Znakowanie

Na rurze nalezy oznaczy¢ (otdwkiem lub pisakiem) wymagana gleboko$¢ wsunigcia rury w
kamien grzewczy, a w dalszej konsekwencji w ksztaltke, wtasciwa dla danej $rednicy
zewnetrznej Dz przy pomocy szablonu lub przymiaru, przyjmujac wartosci podane w tablicy
producenta.

Zdzieranie warstwy aluminium ( tylko rury stabilizowane)

Czynno$¢ te wykonuje si¢ za pomoca specjalnego zdzieraka w celu usunigcia zewnetrznej
powtoki tworzywa wraz z warstwg aluminium z powierzchni rury. Pozostawienie w strefie
zgrzewu nawet drobnych czgstek aluminium moze prowadzi¢ do rozszczelnienia potagczenia w
czasie eksploatacji instalacji. Zdzieranie zwalnia nas ze znakowania, poniewaz po usunigciu
zewnetrznej powloki za pomocg zdzieraka koncowka rury ma juz oznaczong gltebokos¢
nagrzewania.

Nagrzewanie

W trakcie trwania tego etapu podgrzewamy faczone elementy do wymaganej temperatury. W
tym celu nalezy jednoczes$nie nasung¢ ksztaltke 1 wsunag¢ rure¢ w odpowiednie koncowki
grzewcze, wlasciwe dla danej $rednicy, na wymaganag glteboko$¢ nagrzewania. Czasy
nagrzewania dla poszczego6lnych Srednic rur podano w tabeli producenta.

Zgrzewanie

Po zdjeciu obu elementow z koncoéwek grzewczych zgrzewarki nalezy wcisna¢ nagrzany
koniec rury w Kielich rozgrzanej ksztattki az do zaznaczonej uprzednio glebokosci. Czas
zgrzewania zalezy od $rednicy zewnetrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidlowego
zgrzewu jest uzyskanie na calym obwodzie faczonych elementéw podwojnego pierscienia
wyptywajacego materiatu. Czasy zgrzewania dla poszczegdlnych $rednic rur podano w tabeli
producenta.

Chlodzenie

Po uptynigciu czasu stygnigcia (patrz tablica producenta — czasy trwania poszczegdlnych czyn-
nosci w trakcie zgrzewania) polgczenie uzyskuje pierwszg sztywnos¢. Po zakonczeniu tej fazy
procesu mozliwy jest dalszy montaz kolejnych potaczen wykonywanej instalacji. Czasy
stygniecia dla poszczegdlnych srednic rur podano w tabeli

Rure i ksztaltke nagrzewamy jednoczesnie i tylko raz.

a. Dla rur szeregu PN 10 czas nagrzewania skracamy o 50%.
b. Procesow nagrzewania i1 zgrzewania nie wolno przerywac.
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C. W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementow wokot
ich osi.
d. Podczas fazy taczenia elementow dopuszczalna jest korekta osiowos$ci potaczenia w

zakresie +-3°.

Maksymalny odstep miedzy podporami z PP-R w instalacjach wodociagowych

Poz.| Material Srednica Przewéd montowanv w instalacii
nominalna wodv cienlei wodyv zimnei
rury pionowo m Inacze] | pionowo | Inaczej
m m m

1 2 3 4 5 6 7

1 |PP-R: DN16 0.8 0.6 0.9 0.7
DN20 0.8 0.6 1.0 0.8
DN25 0.9 0.7 1.1 0.8
DN32 1.1 0.8 1.3 1.0
DN40 1.2 0.9 14 1.1
DNS50 1.3 1.0 1.6Y 1.2
DN63 15 1.2 1.8” 14
DN75 1.7 1.3 20" 15
DN90 1.9” 14 217 1.6
DN110 2,0 1,6 24" 1,8

YL ecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacie

1.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a), Conajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b). conajmniej o 1 em, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powmna byc dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

1.5. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzanie instalacji z rur PE-RT, PE-Xc, PE-RT/AI/PE-HD, PP.

Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wyzszym od cis$nienia roboczego
(ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

e wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach co 10 minut ci$nienie probne,
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e po ostatnim osiggni¢ciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara
od warto$ci odczytanej po 30 minutach,

e podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

W fazie wylewania posadzek, na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywac¢ w rurach ci$nienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢
zachowanie si¢ podpor statych i przesuwnych

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji wodociaggowej wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

Przebiea badania

Nazwa czynnoSci Czas Warunki zakonczenia
trwania badania wynikiem
BADANIE WSTEPNE
podniesienie ci$nienia w instalacji do - brak przeciekow i roszenia, spadek
warto$ci ci$nienia probnego ci$nienia spowodowany Jest
wylacznie elastycznoscig przewodow
obserwacja instalacji 1 podniesienie 10 minut |z tworzywa sztucznego

ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego
obserwa(:Ja instalacji i podn|e3|en|e 10 minut
ci$nienia w instalacji do wartos$ci
ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do -
wartoS$ci ci$nienia proObnego
obserwacja instalacji A b.rgk‘ pr'Zeci.ekéw 1 roszepia, spadek
godziny |Ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznanie badania wst¢pnego
za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ za negatywnie. W takim
przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie
wstepne od poczatku

BADANIE GLOWNE

(do badania glownego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do - brak przeciekOw i roszenia, spadek
wartos$ci ci§nienia probnego ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznanie badania gtdwnego
za zakonczone z Wymklem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ za negatywnie. W takim
przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie,
poczynajac od poczatku badania wstepnego
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UWAGA 2: badanie gtdwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelno$ci, z wyjatkiem instalacji z przewodoéw z tworzywa sztucznego, ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych WTWiO badaniami
uzupetniajagcymi

BADANIE UZUPELNIAJACE

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z
tworzywa sztucznego, nalezy przystqpic bezposrednio po badaniu gtéwnym zakoriczonym
wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynno$ci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za
zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
przewodow z tworzywa sztucznego

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
woda zimng nalezy podaé, przy ci$nieniu roboczym, nadaniu szczelnosci woda ciepta o
temperaturze 60 °C.

1.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Przewody instalacji wodociggowej wody cieplej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewnatrz izolacji cieplne;
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplne;
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuz)

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®

Uwaga:

") przy zastosowaniu materiaiu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosc¢ warstwy izolacyjnej,
% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

2. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA.

1. Cigcie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede
wszystkim nalezy pamie¢ta¢ o zachowaniu kata prostego.

2. Laczenie rur i ksztaltek

Podstawowym zlgczem rur kanalizacyjnych, tacznikow i ksztattek z PVC i PP/HT sg ztacza
kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Aby wykonac¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Stosowanie do tego celu olejow
lub smaréw jest niedopuszczalne.

Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rurg¢ na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odleglos¢ okoto 10
mm Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

3. Prowadzenie przewodoéw

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢
zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
cieptej wody, gazu 1 centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1
m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zasto-
sowac izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dzialanie
dowolnego zrodia ciepta mogltoby spowodowacé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach
lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodoéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany
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lub stropy pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

Na pionach kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych stosowac czyszczaki (przewidzie¢
drzwiczki rewizyjne).

3.1. Podejscia

Podejscia to przewody taczace urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustgpowe, wanny itd.) z
pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do urzadzen sanitarnych 1
wpustow podlogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ dla kilku
urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym 1 zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

3.2. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢é jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwigkszej §rednicy podejsécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu
wynosi 0,07 m, a dla piondw prowadzacych $cieki z misek ustepowych — 0,10 m.

3.3. Przewody odplywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodza w poziomy odptywowe pod podtoga najnizszej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gltgbokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu
podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
stosowanie mniejszych glteboko$ci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed
uszkodzeniem.

Spadki przewodéw odplywowych i podlaczen kanalizacyjnych.

Srednica Spadek Spadek
przewodu [mm] minimalny [%] | maksymalny [%6]
<110 2 15
160 15 15

3.4. Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow lub obejm. Powinny
one mocowaé przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50 - 110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggoéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

4. Montaz syfoné6w odplywowych
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Syfony odptywowe mozna laczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztaczek kolanowych i
ztaczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszetg (w
zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o
srednicy wewngtrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewngtrznej czesci
manszety srodkiem poslizgowym wsuna¢ w §rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana
lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjac uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy
wlozy¢ jedng z manszet.

5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych
lub kominkow (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

5.1. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0
m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondéw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow.

5.2. Zawory napowietrzajace

5.2.1. Przeznaczenie

Zawory napowietrzajace stosuje si¢ w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalaja na wydostawanie si¢ z
instalacji tzw. gazéw kanatowych, moga by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako za-
konczenie piondéw kanalizacyjnych lub stanowi¢ napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych
urzadzen. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastepujace tradycyjne rury
wywiewne instalowane na pionach. Pozwalajg one zakonczy¢ piony kanalizacyjne wewnatrz
budynku, co w konsekwencji daje oszczednos$¢ zardbwno materiatow instalacyjnych uzywanych
do montazu, jak 1 kosztow robocizny zwigzanych z pracami dekarskimi. Korzysci pojawiajg si¢
takze w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przeciekow z
dachu spowodowanych ztym uszczelnieniem

rury wywiewnej, a takze wyeliminowana jest mozliwos¢ wadliwej pracy instalacji, wyniklej z
zamarzania §ciekow przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umozliwiaja
fatwy dostep do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.

5.2.2. Zastosowanie

Zawory powietrzne mozna montowa¢ powyzej ostatniego urzadzenia na pionie
kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworéw na wigkszej ilosci pionéw zawsze jeden
pion na pigc, a takze ostatni pion na kazdym przewodzie odptywowym (liczac od
przykanalika), musi by¢ wentylowany tradycyjnie (rurg wywiewna). W zaleznosci od
zastosowanego zaworu mozna je stosowac na pionach kanalizacyjnych w budynkach do
wysokosci czterech (Mini Vent) lub pigciu (Maxi Vent) kondygnacji. Oprocz powyzszych
zastosowan zawory mozna rowniez stosowac do punktowych napowietrzen (np. instalacja
umywalek, misek ustepowych) w budynkach mieszkalnych, gdzie duzy przeptyw $ciekow, a
takze dtugos¢ podejscia moze powodowac zasysanie wody z syfondow.

Zawory Mini Vent i Maxi Vent zaliczane sg do najwyzszej klasy pod wzgledem zdolnosci
napowietrzania instalacji — A1 wg EN 12380. Charakteryzuja si¢ wysoka przepustowos$cig
powietrza: Mini Vent — 7,7 I/s, Maxi Vent — 34,1 I/s.
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5.2.3. Zasada dzialania

Przy braku odptywu Sciekdw w instalacji panuje ciSnienie atmosferyczne lub minimalne
nadci$nienie (nie przekraczajace 40 Pa) zwigzane z wydzielaniem si¢ gazow. Zawor jest
zamkniety. W chwili wystgpienia sptywu $sciekoOw w instalacji powstaje podcisnienie, ktore
podnosi membrang zaworu, wpuszczajac do kanalizacji powietrze az do momentu wyréwnania
ci$nien pomiedzy wnetrzem instalacji a otoczeniem. Wowczas membrana opada, zamykajac
zawOr. Zawor pozostaje zamknigty az do ponownego wystgpienia roznicy cisnien pomiedzy
instalacjg 1 otoczeniem

5.2.4. Zasady montazu

Zawory najczegsciej stosuje si¢ w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C. W
przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami
(np. w zewnetrznych $cianach budynku — w skrzynce z kratka wentylacyjng) zawor nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzni¢ciem, pozostawiajgc na nim goérng cz¢s¢ opakowania
styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent moga pracowa¢ w zakresie temperatur
powietrza od -20°C do +60°C. Zawory napowietrzajgce umieszczane na pionach wewnatrz
budynku nalezy montowac¢ na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w ktérym zapewniony
bedzie niezaktocony doplyw powietrza do zaworu. Jesli miejsce montazu zaworu jest
zabudowane, nalezy wyposazy¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory napowietrzajace Mini Vent i
Maxi Vent mozna montowaé w pomieszczeniach toalety, pod warunkiem, iz b¢da one
dostepne w celu dokonania przegladu zaworu.

W pomieszczeniach, w ktorych zamontowany jest wpust podtogowy, zawor powietrzny nalezy
umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchnig podtogi — tak aby nie dopusci¢ do jego
zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niego $ciekow.

Zawory nalezy zawsze montowaé pionowo. Minimalna wysokos$¢ od zaworu do najwyzej
polozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla
zaworu Maxi Vent.

6. Przylacza WC

Przytacza WC wykonane sa z PP w kolorze bialym. Stuza do podiaczenia miski ustepowej do
instalacji kanalizacyjnej. Kolano przytacze o kacie 90° z kr6écem montazowym posiada
mozliwo$¢ podlaczenia dodatkowej rury odptywowej o $rednicy 32, 40 lub 50 mm.

Aby zamaskowac¢ potlaczenie kielicha rury kanalizacyjnej z przytaczem WC, stosuje si¢ rozete.

7. Badanie szczelnoS$ci kanalizacji.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow, w ktorych

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

e podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przewody deszczowe powinny by¢ szczelne i powinny wytrzymywac najwyzsze cisnienie

statyczne pod ktérym begda pracowa¢ w danym obiekcie.

3. WYPOSAZENIE, ARMATURA.
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Wyposazenie sanitarne zgodnie z dokumentacja techniczng i technologiczna.

Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Wysoko$¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania
ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfondw i podejs¢ kanalizacyjnych.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony) wbudowane w
przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Whpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu
$cian.

Wpustow nie powinno si¢ umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocag kielichowych
polaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode¢ wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przepltywu wody instalacyjne;j
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zastosowana w takim polozeniu aby w czasie
rozbioru wody naplywata ona ,,pod grzybek".

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej nad podloga lub przyborem

Nazwa przyboru | Wysoko$¢ ustawienia Wysokosé gormej | Wysoko$¢ ustawienia:
armatury czerpalnej krawedzi przedniej
nad podloga Scianki przyboru nad
podlogg
- m m m
zlew 0,75-0,95 0,50"0,60 armatury czerpalnej
nad gorna krawedzia
zlewozmywak do 1,10-1,25 0,85"0,90 przedniej Scianki
pracy Stojqcej przybOI‘u 0,25 '0,35
zlewozmywak do 1,00-1,10 0,75
pracy siedzacej
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umywalka 1,00-1,15 0,75"0,80
umywalka w 0,85-0,95 0,60
przedszkolu

Wysokos¢ ustawienia armatury Sciennej

Nazwa przyboru

Wysoko$¢ ustawienia

m

wanna armatury czerpalnej na gorng krawedzig
wanny 0,10-0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika

natrysku 1,00-1,50

gtowki natrysku stalego gornego nad posadzka brodzika
natrysku, liczac od sitka gtéwki 2,10-2,20

gtowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika
natrysku, liczac od sitka gtowki 1,80 - 2,00

basen do mycia nog

armatury czerpalnej nad gorna krawedzig basenu do
mycia n6g 0,10-0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 - 0,75
poidetko dla wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 - 0,90
dorostych

cis’ni’eniowy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
Zawor

splukujacy

e Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

e Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do

wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien 1

drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodow

wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac¢ kilka pionow.

Przekrgj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych
przez nig pionow.

Nie dopuszcza sie mocowania przyboréw sanitarnych do $cian gipsowo-kartonowych bez
zastosowania niezaleznych konstrukcji wsporczych.

EAZIENK|I DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Umywalka z jednym otworem bez przelewu 650x 560 Koto Nova Top Bez Barier.
Montowa¢ na wysokosci 85 cm od poziomu posadzki.
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Syfon podtynkowy. Sitko odptywowe
Bateria umywalkowa stojgca dla 0sob niepetnosprawnych np. KLUDI Medi — Mix, lub KFA.

Urzadzenie kompaktowe stojace dla niepelnosprawnych Kolo Nova Top Bez Barier
Urzadzenie kompaktowe 6 | stojace dla niepetnosprawnych, produkeji KOLO Nova Top
sktadajace si¢ z miski kompaktowej lejowej 46 cm z odplywem poziomym oraz sptuczki
ceramicznej 6 | z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 | KOLO Nova
Top.

Minimalna wysoko$¢ montazu wynosi 45 cm (zalecane 50 cm)

Deska sedesowa z tworzywa sztucznego, pelny profil, z przestawnym zamocowaniem,
specjalnie wzmocniona produkcji KOLO Nova Top,

Uchwyty wsporcze

wWC
Porecz Scienna statg 600 mm, montowaé na wysokosci 85 cm od poziomu posadzki.
Porecz $cienna tukowa uchylna 600 mm, montowac na wysokosci 85 cm od poziomu posadzki.

Umywalka
Porecz umywalkowa prawa i lewa, dtug. 500 mm, montowa¢ na wysokosci 85 cm od poziomu
posadzki. Rozstaw poreczy — 80 cm.

4. REGULACJA INSTALACIJI.

Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i

innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a), wody zimnej - w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody, b). wody cieptej - w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnlonych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy
nastawy termostatycznych zawordéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu

1 badaniu szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze
nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5. OZNACZENIA.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonamu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczenia podanymi w projekcie technicznym i uwzglgdnionymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowe;.

Oznaczenia nalezy wykonywac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a), na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,
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b). w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach
I lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku;
oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzef,
zwigzanych z uzytkowaniem i obslugg tych elementow instalacji.

6. ZAKRES ROBOT PRZYNALEZNYCH:

a) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworow (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtownej konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementoéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych
robot budowlano-konstrukecyjnych,

b) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuka budowlana,

c¢) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢,

e)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robot
ogoélnobudowlanych),

7. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recz-
nie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974  e-mail:wamar@onet.pl Str.27



ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII WEOCKAWKA - KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,151 SZPICHLERNA 19 - INSTALACJA WOD KAN - SST

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i1 rozluznieniem
struktury gruntu.

7.2. Przygsotowanie podloza

o W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
o W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z warstwy

thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajacych,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

o W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Fundament - podloze wzmocnione

Wykonanie fundamentu jest niezbgdne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty takie,
jakie stosowane sg do posadowienia przewodow sztywnych, bez powodowania zatamania ich spadku
lub ugigcia, beda odpowiednie rowniez dla przewodow z rur termoplastycznych

Warstwa wyréwnawcza

Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie
wykopu. Warstwa wyrownawcza nie moze by¢ zbyt gruba ani tez migkka, aby rury nie osiadaty i nie
tracity projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrownawczej jest zapewnienie trwatego,
stabilnego i rownomiernego podparcia przewodu. Minimalng grubos$cia podsypki jest 10 cm, a
warto$cia zalecang ok. 15 cm.

Podbicie rurociagu (strefa pachy sklepienia)

Obszar podbicia rurociagu jest najwazniejszy z punktu widzenia ograniczenia odksztalcenia rur
termoplastycznych. Jest to obszar, w ktérym materiat musi by¢ zageszczony do okreslonej wymagane;j
wartosci.

Warstwa ochronna obsypki

Zaczyna si¢ ona powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15 do 30 cm powyzej
gornej krawedzi rury.

7.3. Roboty montazowe
Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaloéw o $rednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,

dla kanatow o $rednicy 0,315 m - 3 %o

dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— dla odgalezien o $rednicy 0,20m — 10 %o

— mnajwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0 m (glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanahu.
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7.4. Kanaly

Wedtug istniejacych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzaé przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a laczenie z elementami stalowymi i Zeliwnymi w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polaczenia kanatéw stosowal nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw
doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi.

Rury kanatowe PCV nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Rozkladanie rur wzdluz trasy przewodu
Przy uktadaniu rur wzdhuz tras wykopow nalezy mie¢ na uwadze nastgpujace wskazowki:

1. Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywaé na rownej powierzchni i powinny by¢
rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec¢.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uklada¢ po
przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesunigcie rury do
krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wlasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktérej stronie odktadany bedzie grunt
z wykopu 1 rury ulozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie
si¢ koparki.

4. Rury nalezy uktada¢ tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzgtu i ruchu
kotowego, oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddzialywanie promieniowania stonecznego moze spowodowaé, ze strona rury
podlegajaca ekspozycji nagrzewa si¢ i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze byc
zlikwidowane przez obrocenie rury chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury
w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania si¢ rur w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje si¢, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w goére przewodu.
Nalezy to uwzgledni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdhuiz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggow:

Przy montazu rurociggdéw powinny by¢ spelnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie
polaczen, szczelnos¢ przewodow i wlasciwa eksploatacje sieci:

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np.
wgniecen, pekni¢¢ oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje
si¢ w miar¢ uktadania odcinkow rurociagu.

Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu.
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W miar¢ mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastgpnie opuszczac go na
dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztow
zawierajacych cigzka armaturg i ksztattki zeliwne, ktore nastgpnie faczy si¢ z ciagiem zmontowanych
rur juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu
przy zastosowaniu urzadzen dzwigowych.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
punktu o rzednej wyzszej.

Rury i ksztaltki z PVC posiadaja efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny systemu uszczelniajacy
Power-Lock i Sewer-Lock . Wykorzystano w nim specjalng technologi¢ produkcji potaczen opartg na
formowaniu kielicha tacznie z osadzong w nim na stale dwuelementowsg uszczelka.

Celem wykonania potaczenia nalezy tylko:

-usung¢ dekle zabezpieczajace, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej rury,
-ustawi¢ wspotosiowo taczone elementy,

-posmarowac bosy koniec i uszczelke $rodkiem utatwiajagcym poslizg,

-wcisnaé bosy koniec do kielicha,

Montaz zlacza
Woeiskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej

dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podluznym za pomoca
obejmy pierscieniowej i wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wigkszych $rednicach).
Przy stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, nalezy wbic¢
stalowy drazek w dno wykopu, a nastepnie umiesci¢ drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha
1 docisna¢ rur¢ do osiagnigcia oznaczonej granicy weisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem.

Nalezy pamietaé, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomocg drazka i klocka drewnianego jest
trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , ze pierscienie uszczelniajace stajg si¢ sztywniejsze.
Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociagu przy niskich
temperaturach.

Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur

Przy montazu studzienek, weztow i armatury na trasie przewodow, zachodzi czgsto konieczno$¢
skracania odcinkow rur o standardowej dtugosci do dtugosci wymaganej przy montazu.

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Cigcia dokonuje si¢ pita mechaniczng lub
pita reczna np. do drewna.

Cigcie powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury. Mozna to zrealizowacé przez
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do srednicy rury .
Przycinanie skracanie kielichéw rur i ksztaltek jest niedopuszczalne.

Przejscia przez Sciany betonowe

Istnieje czesto koniecznos¢ wiaczenia sie przewodem z PVC do istniejacej studzienki tradycyjnej, na
pracujacej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowa. Realizuje si¢ takie wejscia poprzez stosowanie
adaptorow. W tym celu nalezy:

1. W Scianie wykonac¢ otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptora.

2. Oczysci¢ 1 w miar¢ mozliwosci wyrownac¢ otwor.

3. Wcisnac¢ adaptor tak, aby przez rozpr¢zenie uszczelnit otwor.
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4. Jezeli jest konieczno$¢, to pustg przestrzen pomigdzy adaptorem a $ciang wypetnié¢ rzadka
zaprawg cementowa, silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

7.5. Studnie kanalizacyjne, studzienki na odgalezieniach

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spelnia¢ wymagania okres$lone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Studzienki kanalizacyjne dla kanaléw ¢ 0,16 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 08,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— W przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanaléow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrodj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi S$ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z
jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o W Kierunku kinety.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypac¢ recznie wykop az do wysokosci 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby wypelnienie wokdt studzienki bylo réwnomiernie rozitozone i dobrze
zageszczone. Pozostaly zasyp wykopu nalezy wykonaé lacznie z zasypywaniem rowkdéw drenarskich.
Niezaleznie od typu instalowanej studzienki nalezy zwraca¢ uwage, aby grunt zasypu nie zawierat
zmrozonych bryl, kamieni ani gruzu o ostrych krawedziach.
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7.5.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @425

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace
elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Studzienki niewtazowe @ 315, @ 425 mm sg zgodne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Oznaczenie © 315, @ 425 mm odnosi si¢ do zewngtrznych $rednic karbowanych rur trzonowych.
Studzienki te przeznaczone sa do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
ogolnosptawne;j. Kielichy potaczeniowe dostosowane sa wymiarowo, w zasadzie, do rur
kanalizacyjnych z PVC-U, ale uzycie produkowanych adapterow do rur strukturalnych i ztaczek dla
przej$¢ PVC - beton/kamionka/zeliwo pozwala na budowe tych studzienek na kazdej sieci, bez wzgledu
na rodzaj rur.

Wewngtrzna $rednica studzienek umozliwia wprowadzenie do ich wnetrza jedynie sprzgtu
czyszczacego, kontrolnego lub badawczego.

Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykonane sg z:
a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):
e podstawa studzienek - z kineta (PE lub PP),
e ruratrzonowa karbowana - komin (PVC-U),
e rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U)
b) betonowe lub zeliwne zwienczenia zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000.

Uzupehienie stanowig uszczelki elastomerowe do potaczen kielichowych, dwuzlaczka do rur
karbowanych, redukcja @ 425/ @ 315 oraz wktadki do potaczen ,,in situ”.

Dolng czgé¢ studzienki moze stanowi¢ prefabrykowana podstawa z kineta, lub moze by¢ to rura
karbowana, stanowigca osadnik, zamknieta dennica. Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichowe
dotaczenie przewodow z rur kanalizacyjnych z PVC-U o srednicach DN/OD od 110 + 400mm.

Kinety umozliwiaja tez dotaczenie pod katem 450 doptywu z prawej i/lub z lewej strony.

Zamiast kinety moze by¢ montowana studzienka osadnikowa z odptywem DN/OD 160mm z syfonem
lub bez. Rura trzonowa (komin) pozwala na tatwe wznoszenie studzienek do zadanej wysokosci.
Latwosc¢ ta wynika z matej masy elementow, prostych polaczen (kielichy z uszczelka) oraz mozliwosci
regulacji wysokosci przez dociecie rury co Scm (rury © 315) lub co 8cm (rury @ 425).

W $cianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezposrednio na budowie, ,,in situ”, dodatkowych
wlotow o §rednicach DN/OD 110 lub 160mm.

Producent dostarcza r6zne zwienczenia zeliwne w klasach od A15 + D400; zar6wno wtazow jak i
wpustow Sciekowych. Zwienczenia zeliwne wymagaja stosowania rury teleskopowej do potaczenia ze
studzienkg. Dlugos$¢ rury teleskopowej nalezy dobrac¢ tak, aby byta ona dtuzsza od tgcznej grubosci
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Pod wpustami $sciekowymi nalezy stosowa¢ wiaderko na grubsze
zanieczyszczenia.

Ponadto, w przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych mozliwe jest zamontowanie
betonowych elementéw — stozka z pokrywa. Zewngetrzne uzebrowanie $cian studzienki zapewnia catej
strukturze wlasciwa sztywnos$¢ i wytrzymalos¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobra wspotprace z
gruntem, a uszczelnienia gwarantujg szczelno$¢ przy ci$nieniu do 0,5bara. Studzienki te uzyskaty
aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL
oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow.
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MONTAZ STUDNI

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagaja poszerzania
wykopow ponad niezbgdne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego.
Niewielki cigzar poszczegolnych elementow umozliwia montaz przez jedna osobe.

Kinete uktada sie poziomo na warstwie 5-10 cm niezageszczonej podsypki piaskowej,
stanowigcej warstwe wyrownawcza dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozemy stosowa¢ grunt
rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych.
Poziomujac kinetg, nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach
przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu $ciekow.

Rurg karbowang (trzonows) docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy.
Wystarczy ja docia¢ pita reczng. Nalezy pamietac, ze ciecia trzeba dokona¢ posrodku
karbu (nie doliny)!

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie
zewnetrznej rury trzonowej).

Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac¢ srodkiem poslizgowym.

Zamontowac¢, przez wcisniecie, rure trzonowa w kielichu kinety. Wykonane potaczenie jest szczelne.
Zaslepke wyjetg z kielicha kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego

montazu.

Studzienkg zasypac gruntem sypkim, tatwo zageszczajacym sig. Zasypywac nalezy rownomiernie na
catym obwodzie rury trzonowej.

Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ stopien
zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych
obcigzen zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie
92% wartosci Proctora (SPD - Standardowy Proctor) dla terenow zielonych, 95% SPD dla terenow
utwardzonych o niewielkim obciazeniu ruchem drogowym,

98% SPD dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody

gruntowej powyzej dna studzienki stwarza koniecznos¢ stosowania wiekszego rezimu

montazowego oraz zapewnienia stopnia zagg¢szczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rura teleskopowa dostarczona wraz

z nimi uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie

po stronie wewngtrznej rury karbowanej.Wykona¢ potaczenia wtazu lub wpustu z rurg teleskopowa
(potaczenie mechaniczne na zatrzask).

Uszczelke posmarowaé srodkiem trwale poslizgowym i zamontowa¢ zwienczenie.
Ustawi¢ potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzgdnej terenu.

MONTAZ WKEADKI IN SITU

Specjalng wyrzynarka nalezy wykonaé¢ otwor w rurze karbowanej. Krawedzie otworu nalezy oczyscic¢ z
zadziorow.

Nalezy zamontowa¢ w wywierconym otworze specjalng uszczelke i posmarowac ja srodkiem
poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu nalezy wtozy¢ specjalny kielich in situ.

Tak zamontowana wktadka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury kanalizacyjnej
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gtadkosciennej PVC-u.

7.6. lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.
Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje
bitumiczng ZO2.

7.71. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny
by¢ usunigte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktore moga spas¢ do wykopu.

Material uzywany do wykonania koncowego zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie dobierany
jak material obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak nalezy zwraca¢ uwage
czy w gruncie nie wystepuja duze kamienie, ktore spadajac do wykopu moga uszkodzi¢ rurociag w
wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury.

W trakcie wykonywania zasypki poleca si¢ umiesci¢ nad przewodem tasmg lub siatke sygnalizacyjng z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi siatke ostrzegawcza koloru
z6ltego, szerokosci 40 cm, zgodnie z wymaganiami odno$nie przewodow gazowych. Wymaganie
odnosnie siatki ostrzegawczej dotyczy gtownie obszarow zabudowanych. Jednakze dla p6zniejszej
latwiejszej identyfikacji przewodow rowniez w terenie niezabudowanym poleca si¢ zastosowanie
takiego rozwigzania. Dalsza zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20 cm.
Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego, wg zalecen zawartych w
projekcie technicznym. $rednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna
przekracza¢ 300 mm. Nie powinno si¢ zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkow skal, gruzu o ostrych
krawedziach 1 wigkszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm, dla ktorych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem rury
wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni, okruchéw skalnych wigkszych niz 6
cm.

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac z takiego materialu i w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddéw umieszczonych pod drogami,
90% dla glebokich wykopow powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkow lub zgodny z
wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznos$ci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

7.8. Odbudowa nawierzchni
Tereny nieutwardzone uporzadkowac¢ i poddac¢ rekultywacji.

Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic odtworzy¢ zaggszczajac zasypke do warto$ci normatywnych.
Caty teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu istniejagcego przed robotami budowlanymi.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedsiebiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974  e-mail:wamar@onet.pl Str.34



ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII WEOCKAWKA - KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,151 SZPICHLERNA 19 - INSTALACJA WOD KAN - SST

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych z PVC,

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610 ,ktora zastgpita norme¢ PN-92/B-10735 [B17].

Badanie szczelnos$ci przewodow (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone
oddzielne proby szczelno$ci rur i ksztaltek oraz studzienek, np. badania szczelnosci rur i
ksztattek powietrzem, natomiast studzieneck woda. Wstgpng probe mozna przeprowadzi¢ przed
wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na mozliwo$¢ przemieszczenia si¢ przewodow po
wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku, jako ostateczne potwierdzenie szczelnosci
catego przewodu powinno by¢ wykonanie proby szczelnosci po wykonaniu zasypki wykopu,
usuni¢ciu oszalowania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 ¢cm 1 nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

VII. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach
kosztorysowych elementow rozliczeniowych. Ptatnosci beda dokonywane na podstawie
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rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postgpu robot. Ewentualne btedy
wystepujace w przedmiarach nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci
robot. Korekta biednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy
Wykonawcg 1 Zamawiajgcym.

2. Zasady okreslania ilosci robot — wszystkie pomiary dtugosci beda wykonane w poziomie 1
w pionie .

3. Urzadzenia pomiarowe — wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru
robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — obmiar powinien by¢ wykonany
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje si¢
w przypadku miesi¢cznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robot, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

VIII. ODBIOR ROBOT

e QOdbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
e W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
o przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
o sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
o bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnoscé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéow odcinkow poziomych.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

e W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbidr, ze jako$¢ wykonania catej
instalacji lub jej elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy
przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do
wykonania robo6t poprawkowych na wiasny koszt.

e (dbiodr koncowy dokumentowany jest protokotem odbioru koncowego.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

o protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji.

@)

Odbiorowi koncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725) zgodnie z PN-
EN 805.,

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu)
zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym konicowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

IX. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty sanitarne zostalty uwzglednione w tabeli elementow, ktora jako zatgcznik do umowy z
wykonawca bedzie podstawa ptatnosci. Uwzglednia si¢ tez procentowa zaplate za wykonanie
poszczeg6lnych elementow tabeli.

Tabela elementow

Roboty sanitarne:

Instalacja wewnetrzna wod-kan,
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

X. DOKUMENTY

1. Polskie normy.

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o

sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci 1 $ciekéw (o niskiej 1

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow przeznaczone do przesytania wody lub sciekow. Praktyka instalacji pod
ziemia i nad ziemig

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow przeznaczone do przesytania wody lub sciekow. Praktyka instalacji pod
ziemia i nad ziemig

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych systeméw i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen
(PE) Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o

Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli

2. Przepisy Prawa Budowlanego.
3. Ustawa o Zamowieniach Publicznych.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.
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,.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.
5. Inne dokumenty

System Wavin — instrukcja i wytyczne montazu.
Instrukcja i wytyczne montazu instalacji z rur polipropylenowych, producentow systemu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz ze zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r
Instrukcje montazu oraz producentow materialow i urzadzen.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.
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