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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY MUZEUM HISTORII 

WŁOCŁAWKA KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 I                           

SZPICHLERNA 19 - DZIAŁKI NR.EW. 59 I 60, KM 46 WE WŁOCŁAWKU. 

 

I. WSTĘP 
 

1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji sanitarnych związanych z realizacją rozbudowy Muzeum Historii Włocławka - 

przy ul. Kamieniczki Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19 na terenie działki 

nr.ew. 59 i 60, KM 46 we Włocławku. 

 

 2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

 

3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty sanitarne wewnętrzne: 

 Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej,  

 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

 Instalacja zewewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z wyposażeniem oraz doprowadzenie 

wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych dla projektowanych obiektów Instalacje należy wykonać 

w dowiązaniu do istniejących przyłączy.  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

Roboty sanitarne wewnętrzne: 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń sanitarnych 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

 

Roboty sanitarne zewnętrzne kanalizacji : 

 oznakowanie robót 

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych,  

 włączenie do projektowanych instalacji, 
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 włączenie do istniejących sieci, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 

normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru 

przez SANEPID, PIP i PSP. 

 

4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń 

uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad 

techniki oraz prawidłowości montażu.  

 

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej mają priorytet wobec Projektu bądź 

przyjętych za ogólne wymagań minimalnych. 

 

Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do 

ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 

 

5.  Określenia podstawowe. 
 

 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z 

określeniem ilości. 
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 Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów wymagają 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod fundamentem. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Instalacje wodociągowe - Instalacje wodociągowe stanowią układ połączeń przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, 

spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

 Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci 

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, 

 Instalacja wody ciepłej - Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem 

na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

 Przewody wodociągowe – poziom i pion. 

 Przewody kanalizacyjne – podejścia kanalizacyjne do armatury, piony i przewody 

kanalizacyjne, przewody kanalizacyjne podposadzkowe. 

 Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 

instalacji temperaturze odniesienia równej20 °C 

 Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelność. 

 Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowane) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie 

 Armatura – baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, 

 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

 Przewody rurowe - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ście-

ków bytowo-gospodarczych i przemysłowych i deszczowych.  

 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

 Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarcz. 

 Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 

 Odgałęzienie deszczowe - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

 Odgałęzienie sanitarne - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem sanitarnym, 

 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez-

naczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

 Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika. 

 Elementy studzienek i komór. 

 Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata-

cyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 

spocznika. 

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-

czony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

 Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 

 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

 Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się   

      poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

 Połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć    

      wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

 Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek 
docisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie 
łączenia. 

 Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 

 Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST. 

 

6.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami 

w przedmiotowym zakresie. 

 

II. MATERIAŁY 
 

1. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, mogą być stosowane wyroby produ-

centów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
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Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 

materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 

należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń 

równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 
 

Nie wolno stosować materiałów budowlanych, które mogą wywierać  szkodliwy wpływ na 

części instalacji, na przykład: gips w połączeniu z częściami stalowymi i żeliwnymi lub środki 

szybkowiążące z zawartością chloru. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Przewody 

 

Instalacja wodociągowa 
 

Instalacja wody zimnej, będzie wykonana z rur wodociągowych polipropylenowych typu PP-

3 PN16 systemu BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 łączonych przez zgrzewanie, zgodnie z 

Aprobatą Techniczną AT/99-02-0769-02 przeznaczone do – instalacji wody o temperaturze do 

60°C i ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa– łączone przez zgrzewanie, ze wszystkimi kształtkami, 

mocowaniami, zawiesiami, mat. montażowymi, kompensacją, montaż wg instrukcji 

producenta. Prowadzenie w rurach ochronnych karbowanych. Prod. Wavin - lub 

porównywalne standardem. 

 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur wodociągowych polipropylenowych typu PP-3 

PN20 systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 stabilizowanych wkładką aluminiową, 

łączonych przez zgrzewanie, zgodnie z Aprobatą Techniczną AT/99-02-0769-02  

przeznaczone do – instalacji wody ciepłej o temperaturze do 60°C i ciśnieniu roboczym do 1,0 

MPa– łączone przez zgrzewanie, ze wszystkimi kształtkami, mocowaniami, zawiesiami, mat. 

montażowymi, kompensacją, montaż wg instrukcji producenta. Prowadzenie w rurach 

ochronnych karbowanych Prod. Wavin - lub porównywalne standardem. 

 

Instalacja kanalizacji. 
 

Rury do kanalizacji wewnętrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT) o średnicy 50, 75, 

110 , o podwyższonej odporności termicznej na przepływające ścieki w przepływie ciągłym do 

75ºC, a w przepływie chwilowym do 95ºC. o łączeniach kielichowych z kształtkami, 

niezbędnymi materiałami połączeniowymi, uszczelniającymi, mocującymi i pomocniczymi. 

Producent Wavin - lub porównywalne standardem. 

 

Rury do kanalizacji wewnętrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S o łączeniach 

kielichowych wraz z łącznikami, kształtkami w zakresie średnic Ø110- Ø 160 (poniżej 
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poziomu posadzki),niezbędnymi materiałami połączeniowymi, uszczelniającymi, mocującymi 

i pomocniczymi. Producent Wavin - lub porównywalne standardem. 

Kształtki przyłączeniowe - kształtki o średnicach 50, 75 i 110 mm produkowane są z PVC-U 

typ HT. 

 
Rury do kanalizacji zewnętrznej Rury i kształtki z PVC-U o jednolitej ściance, produkowane 

zgodnie z normą PN-EN 1401-1. Rury o średnicy 160 mm, w klasie SN 8 kN/m2, SDR 34 w odcinkach 

o długości 2,3 i 6 m z uszczelkami. Producent Wavin - lub porównywalne standardem. 

 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura -  Armatura typowa, 

 

Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224 na ciśnienie robocze 6,0 atn i 

temperaturę 100C.  

 

Zwrotne poziome mosiężne wg PN-81/M-75013 na ciśnienie robocze 6,0 atn i temperaturę 

100C.  

 

Baterie umywalkowe, stojące, jednouchwytowe DN 15 - baterie dla umywalek stojące wraz  

z zaworkami kątowymi i rozetkami chromowanymi oraz korkiem odpływowym  - DN15 i 

przyłączami elastycznymi. 
 

Zawory czerpalne – kulowe gwintowane ze złączką do węża DN 15 chromowane. 

 

Zawory spłukujące pisuarowe 

Zawory spłukujące pisuarowe czasowe natynkowe kątowe o średnicy nominalnej ½”, 

uruchamiany przez naciśnięcie główki, wypływ wody 9l/min, czterostopniowa regulacja 

wypływu wody, typ PRESTO 12 kat. 31707 firmy PRESTO lub porównywalne parametrami. 

 

Bateria umywalkowa stojąca dla osób niepełnosprawnych mieszająca dźwigniowa np 

PRESTO 7000, przyłącze 1/2 cala, uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym 

kierunku np. łokciem, wypływ wody 6 l/min, czterostopniowa regulacja wypływu wody,  wraz  

z zaworkami kątowymi i rozetkami chromowanymi DN15 i przyłączami elastycznymi lub 

porównywalne standardem 

 

Zawory czerpalne – kulowe gwintowane ze złączką do węża DN 15 chromowane. 

 

Zawór antyskażeniowy  

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC, 
 

Studnie rewizyjne PVC 425 systemowe prod Wavin lub porównywalne parametrami. 

 

2.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjne  
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 
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- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawą cementową lub na uszczelki, 

- cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 

izolacje. 

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo dopuszcza 

się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

 
2.4.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

 kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm
2
) lub 

alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.4.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w 

pkt 2.3.1. 

2.4.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 

korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo Gdańska. 

2.4.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 

2.4.6. Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 

powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.  

2.6. Beton  
Mieszanka betonowa powinna być z betonu klasy uzależnionej od stosowania w różnych rodzajach 

robót. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1:2002. kruszywo do betony (piasek, 

żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno odpowiadać wymaganiom PN-

86/B-06712. 

Beton hydrotechniczny B15, B20, B25 B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

 

2.7. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.8. Urządzenia, Wyposażenie 
 

Podgrzewacze cwu typ pojemnościowe podumywalkowe typu Mars Galmet 10 dm3 z grzałką 

elektr. 1,5 kW lub porównywalne standardem 
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Miski ustępowe 

Urządzenia kompaktowe 6l, miska lejowa z odpływem poziomym, spłuczka ceramiczna,  z 

deską sedesową np. Koło Nova lub porównywalne standardem 

Miski wiszące ze stelażem. 

 

Umywalki,  

Umywalki pojedyncze porcelanowe na postumencie porcelanowym wg PN-79/B- 12634, z 

syfonem gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01 porcelanowe z otworem z postumentem 

(półnoga) np. Koło Nova lub porównywalne standardem. 

 

Pisuary 

Pisuary porcelanowe pojedyncze wg PN-81/B-12632, z syfonem mosiężnym chromowanym 

o średnicy nominalnej Ø 25 mm wg PN-79/M-75178.03. - z sitkem ze stali nierdzewnej do 

pisuarów, z natynkowym zaworem ciśnieniowym spłukującym do pisuarów z dopływem z 

góry, z syfonem pisuarowym np. Koło Nova lub porównywalne standardem 

 

Wpusty ściekowe 

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 50 mm. 

 

Urządzenie kompaktowe 6 l stojące dla niepełnosprawnych, produkcji KOŁO Nova Top  

składające się z miski kompaktowej lejowej 46 cm z odpływem poziomym oraz spłuczki  

ceramicznej 6 l z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l KOŁO Nova 

Top, lub porównywalne standardem. 

 

Deska sedesowa z tworzywa sztucznego dla niepełnosprawnych, pełny profil, z przestawnym 

zamocowaniem, specjalnie wzmocniona produkcji KOŁO Nova Top, lub porównywalne 

standardem.  

 

Umywalka z przelewem dla osób niepełnosprawnych na baterię jednootworową. syfon do 

wbudowania w ścianę KOŁO  Nova Top, szerokość  umywalki 650x 560, lub porównywalne 

standardem. 

 

Uchwyty wsporcze składane dla osób niepełnosprawnych uchylne oraz sztywne mocowane 

do ściany np. firmy Lehnen lub równoważne:  

 

UMYWALKI poręcz umywalkowa lewa i prawa. 

 

MISKI USTĘPOWE poręcz stała do wc ścienna łukowa, poręcz uchylna do wc ścienna 

łukowa. 
 
Zestaw do lustra uchylnego z lustrem – nad umywalką. 

 

Zlew ze stali nierdzewnej  ze ścianką i rusztem np. U4  EXP firmy Intra.Polska 560 x 450 x 

260mm z kratką stalową URIST4 lub porównywalne standardem. 

 

2.9. Izolacja termiczna 
Izolacja cieplna przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 

(w tym przewodów cyrkulacyjnych),  ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące 

wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:  
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Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej grub. określonej w dokumentacji projektowej. 

 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Izolacja z pianki polietylenowej innego producenta o porównywalnych parametrach tj. o WSP. 

0,038 W/mxK przy t=20C. Otulina stanowi równocześnie izolację przeciwkondensacyjną. 

 

 

III. SPRZĘT 
 

Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt 

i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

 

IV. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Rury poipropylenowe należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu 

tak, aby unikać ich wyginania. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać rury przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30°C, a odległość od 

grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr. Zwoje rur mogą 

być układane do 15-tu warstw.  

Rury należy przewozić w położeniu poziomym. Podczas ładowania, rozładowywania i 

składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac 

przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i 

przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 

Rury i łączniki z PVC i PP mogą być przechowywane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

budynku, np. na placu. Przy składowaniu na otwartym powietrzu winny być zabezpieczone 

przed działaniem słońca. Rur nie należy jednak szczelnie okrywać, aby zapewnić swobodny 

przepływ powietrza, zmniejszający wzrost temperatury przy wysokiej temperaturze 

zewnętrznej i dużym nasłonecznieniu. 

Rury ponadto winny być tak składowane, aby nie uległy zginaniu oraz uszkodzeniom 

mechanicznym (ścieranie, zgniatanie). Nie powinno się zatem rur plastykowych składować 

razem z rurami metalowymi. 

Właściwe składowanie rur i łączników zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 

kłopotów przy ich łączeniu. 

Każdorazowo należy sprawdzać rury i kształtki przed ich montażem, czy nie mają uszkodzeń 

mechanicznych. 

2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

 

3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

Armatura specjalna, jak batreie, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 

lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

Wybór środka transportu należy do Wykonawcy. 

 

5. Studnie, Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 

ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 

niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 

wystających krawędzi. 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 

elementów prefabrykowanych 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 

Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy 

transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być 

one układane na elastycznych podkładach. 

6. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 

przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 

pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 

wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i 

pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

7. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

8. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 

środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

9. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być 

dłuższy niż 3 miesiące. 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

wilgocią. 

 

Wybór środka transportu należy do Wykonawcy. 
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V. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

1. INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA. 

 

1.1. Montaż rurociągów  

 Rurociągi  wodociągowe łączone będą przez połączenia gwintowane oraz połączenia 

zgrzewane. Wymagania ogólne określone są w tomie II „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót .....”. oraz w instrukcji wykonania robót producenta systemu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

 Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C 

 

 Kolejność wykonywania robót: 

o wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

o przecinanie rur, 

o założenie tulei ochronnych, 

o ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

o wykonanie połączeń. 

 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń.  

 Podejścia do urządzeń i rozprowadzenia przewodów w pomieszczeniach prowadzić w 

bruzdach podtynkowe. 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 

stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 

być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 Połączenia gwintowane należy uszczelnić przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, 

przędzy z konopi lub past uszczelniających. Zmiany kierunku  prowadzenia przewodów 

należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur 

stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 

 Przewód instalacji wodociągowej powinien być montowany  na wspornikach i uchwytach 

w sposób zabezpieczający  przed zetknięciem ze ścianką bruzdy. 

 Przewód instalacji wodociągowej prowadzony na wspornikach powinien być 

zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody  

poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, właściwych uchwytów i podpór. 
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 Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania  przez najwyżej 

położone punkty czerpalne. Dopuszcza się układanie przewodów bez spadku, jeżeli ich 

opróżnienie z wody jest możliwe przy pomocy przedmuchania sprężonym powietrzem. 

 Przewody instalacji wodociągowej mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 

sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 

odgałęzienia. 

 Podejścia wody zimnej i ciepłej  powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 

wody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny być układane w miarę 

możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. 
      Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 Całość robót instalacji wewnętrznych poszczególnych systemów kanalizacyjnych wykonać 

należy zgodnie z Warunkami Technicznymi Część II oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw nr 10 

z dnia 09.02.1995 r.) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 

z tworzyw sztucznych”. 
 

1.2.Połączenia gwintowane 
 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 

uszczelnieniem uszczelką zaciskową między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 

 

Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny 

być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228-l 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenia złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 
(przewidzianych przez producenta elementów połączeń) lub za pomocą narzędzi 
uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego 
zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych 
elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonowąlub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z 
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet 
gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 
połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C.  
Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami 
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, 
jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale 
rodzimym. 
 

Zmiany kierunku  prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i 

na gorąco. 

Podejścia wody zimnej i ciepłej  powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 

wody. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny być układane w miarę 

możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. 
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1.3.Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 
 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i 
wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów 
połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. 
Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych 
powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następując polidyfuzyjne połączenie 
materiałów.  
Można wyróżnić następujące rodzaje zgrzewania: 
a) zgrzewanie mufowe 
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. 
końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. mufa 
kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo końcówkami 
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych, łączone 
ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną powierzchnią 
zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywaną bez wzajemnych przemieszczeń. Czas i 
temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona instrukcją producenta. 
Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżenia 
temperatury lub zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach 
znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). 
Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało 
zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze są elementami wymiennymi, dobieranymi do 
kształtu i wymiarów łączonych elementów. 
b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionymi w nim 
oporowym przewodem grzejnym. Po usunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 
powierzchni zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony 
do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału 
elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób 
pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. 
Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania 
i przez określony czas po jego wyłączeniu. 
c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów 
Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją czas 
płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do siebie 
doczołowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio 
formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas. 
d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych 
W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane 
siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia 
zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym że stosowane 
są końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom. 
 

Narzędzia – wytyczne montażowe 

a. przyrządy do cięcia  
nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w spo-sób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 

dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania.  

obcinaki krążkowe, 

piły mechaniczne (opcjonalnie dopuszcza się także piły ręczne – wymagają oczyszczenia 

wewnętrznej krawędzi przeciętej ruryz pozostałości materiału.  

b. zdzierak 

Przyrząd ten służy do usunięcia zewnętrznej powłoki polipropylenu wraz z warstwą zatopionej 

wkładki z aluminium z rury stabilizowanej. Usunięcie tej powłoki jest konieczne w miejscach 

połączeń zgrzewanych rur z kształtkami. Zdzieraki są dostępne dla wszystkich średnic rur 
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stabilizowanych.  

c. zgrzewarka i końcówki grzewcze 

W systemie BOR
plus

 dostępne są zgrzewarki o mocy 800 W i 1200 W,1600 W, przystosowane 

do pracy pod napięciem 220 V. Przed włączeniem zgrzewarki do sieci na płycie grzewczej 

należy za pomocą klucza imbusowego zamontować końcówki grzewcze właściwe dla 

zgrzewanej średnicy. Na zgrzewarce mogą być zamontowane jednocześnie dwie pary 

końcówek, co umożliwia proces jednoczesnego zgrzewania dwóch średnic. 
 

Technika łączenia 

Cięcie 

Rury winny być docinane na odpowiednią długość, prostopadle do osi, za pomocą specjalnych 

narzędzi (nożyce, obcinaki). 

Czyszczenie 

Przed przystąpieniem do procesu zgrzewania rurę i kształtkę należy oczyścić z tłuszczu, 

wilgoci oraz wszelkich zabrudzeń. 

Znakowanie 

Na rurze należy oznaczyć (ołówkiem lub pisakiem) wymaganą głębokość wsunięcia rury w 

kamień grzewczy, a w dalszej konsekwencji w kształtkę, właściwą dla danej średnicy 

zewnętrznej Dz przy pomocy szablonu lub przymiaru, przyjmując wartości podane w tablicy 

producenta. 

Zdzieranie warstwy aluminium ( tylko rury stabilizowane) 

Czynność tę wykonuje się za pomocą specjalnego zdzieraka w celu usunięcia zewnętrznej 

powłoki tworzywa wraz z warstwą aluminium z powierzchni rury. Pozostawienie w strefie 

zgrzewu nawet drobnych cząstek aluminium może prowadzić do rozszczelnienia połączenia w 

czasie eksploatacji instalacji. Zdzieranie zwalnia nas ze znakowania, ponieważ po usunięciu 

zewnętrznej powłoki za pomocą zdzieraka końcówka rury ma już oznaczoną głębokość 

nagrzewania. 

 
Nagrzewanie 

W trakcie trwania tego etapu podgrzewamy łączone elementy do wymaganej temperatury. W 

tym celu należy jednocześnie nasunąć kształtkę i wsunąć rurę w odpowiednie końcówki 

grzewcze, właściwe dla danej średnicy, na wymaganą głębokość nagrzewania. Czasy 

nagrzewania dla poszczególnych średnic rur podano w tabeli producenta. 

Zgrzewanie 

Po zdjęciu obu elementów z końcówek grzewczych zgrzewarki należy wcisnąć nagrzany 

koniec rury w kielich rozgrzanej kształtki aż do zaznaczonej uprzednio głębokości. Czas 

zgrzewania zależy od średnicy zewnętrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidłowego 

zgrzewu jest uzyskanie na całym obwodzie łączonych elementów podwójnego pierścienia 

wypływającego materiału. Czasy zgrzewania dla poszczególnych średnic rur podano w tabeli 

producenta. 

Chłodzenie 

Po upłynięciu czasu stygnięcia (patrz tablica producenta – czasy trwania poszczególnych czyn-

ności w trakcie zgrzewania) połączenie uzyskuje pierwszą sztywność. Po zakończeniu tej fazy 

procesu możliwy jest dalszy montaż kolejnych połączeń wykonywanej instalacji. Czasy 

stygnięcia dla poszczególnych średnic rur podano w tabeli  

 

Rurę i kształtkę nagrzewamy jednocześnie i tylko raz. 

a. Dla rur szeregu PN 10 czas nagrzewania skracamy o 50%.  

b. Procesów nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywać.  
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c. W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementów wokół 

ich osi.  

d. Podczas fazy łączenia elementów dopuszczalna jest korekta osiowości połączenia w 

zakresie +-3°.  
 

Maksymalny odstęp między podporami z PP-R w instalacjach wodociągowych 

Poz. Materiał Średnica 
nominalna 

rury 
 

 

 

Przewód montowany w instalacji 
 

 

 

 
wody ciepłej wody zimnej 

 

 

 

 

pionowo m inaczej 
m 

pionowo 
m 

inaczej 
m 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PP-R; DN16 0,8 0,6 0,9 0,7 

 

 

 

 

DN20 0,8 0,6 1,0 0,8 
 

 

 

 

DN25 0,9 0,7 1,1 0,8 
 

 

 

 

DN32 1,1 0,8 1,3 1,0 
 

 

 

 

DN40 1,2 0,9 1,4 1,1 
 

 

 

 

DN50 1,3 1,0 1,6
1)

 1,2 
 

 

 

 

DN63 1,5 1,2 1,8
1)

 1,4 
 

 

 

 

DN75 1,7
1)

 1,3 2,0
1)

 1,5 
 

 

 

 

DN90 1,9
1)

 1,4 2,1
1)

 1,6 
 

 

 

 

DN110 2,0
1)

 1,6 2,4
1)

 1,8 

1)
 Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 

1.4. Tuleje ochronne 
 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

a),   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b).   co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i 
około 1 cm poniżej tynku na stropie 
 
 

1.5. Badania i uruchomienie instalacji 

 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

Sprawdzanie instalacji z rur PE-RT, PE-Xc, PE-RT/AI/PE-HD, PP. 

 

Próbę ciśnieniową przeprowadza się przy ciśnieniu 1,5 raza wyższym od ciśnienia roboczego 

(ciśnienie nie większe niz dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych 

przewodach (nie zabetonowanych): 

 wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne, 
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 po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie 

powinno obniżyć się o więcej niz 0,6 bara, 

 po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niz o 0,2 bara 

od wartości odczytanej po 30 minutach, 

 podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 

 

W fazie wylewania posadzek, na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie 

min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić 

zachowanie się podpór stałych i przesuwnych 

 

 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z 

przewodów z tworzywa sztucznego. 
 

 

Przebieg badania 
Nazwa czynności Czas 

trwania 
Warunki zakończenia 
badania wynikiem 
pozytywnym BADANIE WSTĘPNE 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia spowodowany jest 
wyłącznie elastycznością przewodów 
z tworzywa sztucznego obserwacja instalacji i podniesienie 

ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie 
ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji ½ 

godziny 

brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,6 bar 

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznanie badania wstępnego 
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się za negatywnie. W takim 
przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie 
wstępne od początku 

BADANIE GŁÓWNE 
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym 
zakończonym wynikiem pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,2 bar 

obserwacja instalacji 2 godziny 

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznanie badania głównego 
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się za negatywnie. W takim 
przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, 
poczynając od początku badania wstępnego 
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UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze 
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent 
wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych WTWiO badaniami 
uzupełniającymi 

BADANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

(do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z 
tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym 
wynikiem pozytywnym) 

Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za 
zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta 
przewodów z tworzywa sztucznego 

 

 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności 
wodą zimną należy podać, przy ciśnieniu roboczym, nadaniu szczelności wodą ciepłą o 
temperaturze 60 °C. 

 

1.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 

Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie.  

Przewody   instalacji  wodociągowej   wody   zimnej   powinny  być   izolowane  cieplnie  w  

zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
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Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 

suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 

powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 
 

 

2. INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACYJNA. 
 

1. Cięcie rur 
Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć 

miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede 

wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. 

2. Łączenie rur i kształtek 

Podstawowym złączem rur kanalizacyjnych, łączników i kształtek z PVC i PP/HT są złącza 

kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. 

 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Stosowanie do tego celu olejów 

lub smarów jest niedopuszczalne. 

Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 

mm  Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

 

3. Prowadzenie przewodów 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno być 

zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 

projektowaniu”. 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 

przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze 

powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 

m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zasto-

sować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 

powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach 

lub kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 

wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany 
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lub stropy pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 

pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

Na pionach kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych stosować czyszczaki (przewidzieć 

drzwiczki rewizyjne). 

3.1. Podejścia 
Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.) z 

pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych i 

wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku 

urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 

wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 

spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 

3.2. Piony 
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna 

być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu 

wynosi 0,07 m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych – 0,10 m. 

3.3. Przewody odpływowe (poziomy) 
Piony kanalizacyjne przechodzą w poziomy odpływowe pod podłogą najniższej kondygnacji. 

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 

poniżej 0ºC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu 

podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed 

uszkodzeniem. 

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych. 

  

Średnica 

przewodu [mm] 

Spadek 

minimalny [%] 

Spadek 

maksymalny [%] 

           <110 2 15 

160 1,5 15 

 

3.4. Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny 

one mocować przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych. 

  
Średnica przewodu [mm] Rozstaw [m] 

                          50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

 

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 

4. Montaż syfonów odpływowych 
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Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i 

złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w 

zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o 

średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części 

manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również 

możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana 

lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy 

włożyć jedną z manszet. 

5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej 

odpowiednie wentylowanie. Można to uczynić dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych 

lub kominków (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzające. 

5.1. Rury wywiewne 
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości 

od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi 

prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 

m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być 

mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. 

5.2. Zawory napowietrzające  

5.2.1. Przeznaczenie 

Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do 

instalacji kanalizacyjnej. Ze względu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się z 

instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń jako za-

kończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić napowietrzenie dla niekorzystnie położonych 

urządzeń. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastępujące tradycyjne rury 

wywiewne instalowane na pionach. Pozwalają one zakończyć piony kanalizacyjne wewnątrz 

budynku, co w konsekwencji daje oszczędność zarówno materiałów instalacyjnych używanych 

do montażu, jak i kosztów robocizny związanych z pracami dekarskimi. Korzyści pojawiają się 

także w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przecieków z 

dachu spowodowanych złym uszczelnieniem 

rury wywiewnej, a także wyeliminowana jest możliwość wadliwej pracy instalacji, wynikłej z 

zamarzania ścieków przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umożliwiają 

łatwy dostęp do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. 

5.2.2. Zastosowanie 
Zawory powietrzne można montować powyżej ostatniego urządzenia na pionie 

kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworów na większej ilości pionów zawsze jeden 

pion na pięć, a także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od 

przykanalika), musi być wentylowany tradycyjnie (rurą wywiewną). W zależności od 

zastosowanego zaworu można je stosować na pionach kanalizacyjnych w budynkach do 

wysokości czterech (Mini Vent) lub pięciu (Maxi Vent) kondygnacji. Oprócz powyższych 

zastosowań zawory można również stosować do punktowych napowietrzeń (np. instalacja 

umywalek, misek ustępowych) w budynkach mieszkalnych, gdzie duży przepływ ścieków, a 

także długość podejścia może powodować zasysanie wody z syfonów. 

Zawory Mini Vent i Maxi Vent zaliczane są do najwyższej klasy pod względem zdolności 

napowietrzania instalacji – A1 wg EN 12380. Charakteryzują się wysoką przepustowością 

powietrza: Mini Vent – 7,7 l/s, Maxi Vent – 34,1 l/s. 
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5.2.3. Zasada działania 
Przy braku odpływu ścieków w instalacji panuje ciśnienie atmosferyczne lub minimalne 

nadciśnienie (nie przekraczające 40 Pa) związane z wydzielaniem się gazów. Zawór jest 

zamknięty. W chwili wystąpienia spływu ścieków w instalacji powstaje podciśnienie, które 

podnosi membranę zaworu, wpuszczając do kanalizacji powietrze aż do momentu wyrównania 

ciśnień pomiędzy wnętrzem instalacji a otoczeniem. Wówczas membrana opada, zamykając 

zawór. Zawór pozostaje zamknięty aż do ponownego wystąpienia różnicy ciśnień pomiędzy 

instalacją i otoczeniem 

 

5.2.4. Zasady montażu 

Zawory najczęściej stosuje się w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej 0ºC. W 

przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami 

(np. w zewnętrznych ścianach budynku – w skrzynce z kratką wentylacyjną) zawór należy 

zabezpieczyć przed zamarznięciem, pozostawiając na nim górną część opakowania 

styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogą pracować w zakresie temperatur 

powietrza od -20ºC do +60ºC. Zawory napowietrzające umieszczane na pionach wewnątrz 

budynku należy montować na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w którym zapewniony 

będzie niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. Jeśli miejsce montażu zaworu jest 

zabudowane, należy wyposażyć je w otwór wentylacyjny. Zawory napowietrzające Mini Vent i 

Maxi Vent można montować w pomieszczeniach toalety, pod warunkiem, iż będą one 

dostępne w celu dokonania przeglądu zaworu. 

W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy 

umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi – tak aby nie dopuścić do jego 

zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. 

Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej 

położonego przelewu powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla 

zaworu Maxi Vent. 
 
6. Przyłącza WC 
Przyłącza WC wykonane są z PP w kolorze białym. Służą do podłączenia miski ustępowej do 

instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie 90º z króćcem montażowym posiada 

możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej o średnicy 32, 40 lub 50 mm. 

Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej z przyłączem WC, stosuje się rozetę. 

 

7. Badanie szczelności kanalizacji. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których 

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

 podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Przewody deszczowe powinny być szczelne i powinny wytrzymywać najwyższe ciśnienie 

statyczne pod którym będą pracować w danym obiekcie. 

 

3. WYPOSAŻENIE, ARMATURA. 



ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII   WŁOCŁAWKA -  KAMIENICZKI STARY RYNEK 14,15 I  SZPICHLERNA 19   - INSTALACJA WOD KAN - SST 

 

 

 
Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                                  Str.24                                   
 

 

 

Wyposażenie sanitarne zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną. 

 

Montaż przyborów sanitarnych 

 

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych 

producentów. 

Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania 

ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w 

przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 

Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu 

ścian. 

Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych. 

Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych 

połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

Montaż armatury i osprzętu 

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania 

lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura 

odcinająca. 

 

Armatura   odcinająca   powinna   być   zainstalowana   na   przewodach   doprowadzających   

wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 

pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 

był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zastosowana w takim położeniu aby w czasie 

rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 

 

 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 
 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej 

nad podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 

ścianki przyboru nad 
podłogą 

Wysokość ustawienia: 

- m m m 
zlew 0,75 - 0,95 0,50^0,60 armatury czerpalnej 

nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25 -0,35 
zlewozmywak do 
pracy stojącej 

1,10-1,25 0,85^0,90 

zlewozmywak do 
pracy siedzącej 

1,00-1,10 0,75 
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umywalka 1,00-1,15 0,75^0,80 

umywalka w 

przedszkolu 

 

przedszkolu 

0,85-0,95 0,60 

 

 

Wysokość ustawienia armatury ściennej 

 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 
- m 

wanna armatury czerpalnej na górną krawędzią 
wanny 0,10-0,18 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika 
natrysku 1,00-1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika 
natrysku, licząc od sitka główki 2,10-2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika 
natrysku, licząc od sitka główki 1,80 - 2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do 
mycia nóg 0,10-0,15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 - 0,75 

poidełko dla 

dorosłych 

wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 - 0,90 

ciśnieniowy 
zawór 
spłukujący 

osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

 

 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

 Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do 

wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i 

drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co 

najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów 

wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 

dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. 

Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów  wentylowanych 

przez nią pionów. 

 

 Nie dopuszcza się mocowania przyborów sanitarnych do ścian gipsowo-kartonowych bez 

zastosowania niezależnych konstrukcji wsporczych. 

 

ŁAZIENKI  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Umywalka z jednym otworem bez przelewu 650x 560 Koło Nova Top Bez Barier. 

Montować na wysokości 85 cm od poziomu posadzki. 
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Syfon podtynkowy. Sitko odpływowe 

Bateria umywalkowa stojąca dla osób niepełnosprawnych np.KLUDI Medi – Mix, lub KFA. 

 

Urządzenie kompaktowe stojące dla niepełnosprawnych Koło Nova Top Bez Barier 

Urządzenie kompaktowe 6 l stojące dla niepełnosprawnych, produkcji KOŁO Nova Top 

składające się z miski kompaktowej lejowej 46 cm z odpływem poziomym oraz spłuczki 

ceramicznej 6 l z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l KOŁO Nova 

Top.  

Minimalna wysokość montażu wynosi 45 cm (zalecane 50 cm) 

Deska sedesowa z tworzywa sztucznego, pełny profil, z przestawnym zamocowaniem,  

specjalnie wzmocniona produkcji KOŁO Nova Top, 

 

Uchwyty wsporcze 

 

WC 

Poręcz  ścienna stałą 600 mm, montować na wysokości 85 cm od poziomu posadzki. 

Poręcz ścienna łukowa uchylna 600 mm, montować na wysokości 85 cm od poziomu posadzki. 

 

Umywalka 

Poręcz umywalkowa prawa i lewa, dług. 500 mm, montować na wysokości 85 cm od poziomu 

posadzki. Rozstaw poręczy – 80 cm. 

 

4. REGULACJA INSTALACJI. 

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i 
innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a),   wody zimnej - w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia wody, b).   wody ciepłej - w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych 
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 

 
Nastawy   armatury   regulacyjnej  jak  np.   nastawy   regulacji   montażowej   przewodowej   
armatury regulacyjnej   (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych)  czy  
nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu 
i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także 
nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 

 

5. OZNACZENIA. 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczenia podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji wodociągowej. 
 
Oznaczenia należy wykonywać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
 
a),   na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,  
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b).   w zakrytych bruzdach,  kanałach lub  zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; 
oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, 
związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 

6. ZAKRES ROBÓT PRZYNALEŻNYCH: 
 

a) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu 

budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 

wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami 

wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być 

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych 

robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 

b) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

 

c) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami 

technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść, 

 

e)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 

projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 

ogólnobudowlanych), 

 

7. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
7.1. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia.  

Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcz-

nie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 

odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem 

podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie.  

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem 

struktury gruntu. 

 
7.2. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 

30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

 

Fundament  - podłoże wzmocnione 

Wykonanie fundamentu jest niezbędne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty takie, 

jakie stosowane są do posadowienia przewodów sztywnych, bez powodowania załamania ich spadku 

lub ugięcia, będą odpowiednie również dla przewodów z rur termoplastycznych 

Warstwa wyrównawcza 

Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie 

wykopu. Warstwa wyrównawcza nie może być zbyt gruba ani też miękka, aby rury nie osiadały i nie 

traciły projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest zapewnienie trwałego, 

stabilnego i równomiernego podparcia przewodu. Minimalną grubością podsypki jest 10 cm, a 

wartością zalecaną ok. 15 cm. 

Podbicie rurociągu (strefa pachy sklepienia) 

Obszar podbicia rurociągu jest najważniejszy z punktu widzenia ograniczenia odkształcenia rur 

termoplastycznych. Jest to obszar, w którym materiał musi być zagęszczony do określonej wymaganej 

wartości. 

Warstwa ochronna obsypki 

Zaczyna się ona powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do poziomu 15 do 30 cm powyżej 

górnej krawędzi rury.  

 
7.3. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰, 

 dla kanałów o średnicy 0,315 m - 3 ‰ 

 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 

 dla odgałęzień o średnicy 0,20m – 10 ‰ 

 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i 

wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 

 głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
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7.4. Kanały 
 

Według istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzać przy 

temperaturze otoczenia od 0
0
C do 30

0
C, a łączenie z elementami stalowymi i żeliwnymi w temperaturze 

nie niższej niż 5
0
C.  

 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0
o
 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8
o
 C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 

dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90
o
. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 

gumowymi. 

Rury kanałowe PCV należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 

 

Rozkładanie rur wzdłuż trasy przewodu 

Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy mieć na uwadze następujące wskazówki: 

1. Rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmiernego przemieszczenia. 

Pojedyncze rury (wyjęte z pakietu) powinny spoczywać na równej powierzchni i powinny być 

równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć.  

2. Gdy wykop jest już wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy układać po 

przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Umożliwia to łatwe przesunięcie rury do 

krawędzi wykopu, a następnie opuszczenie rury na właściwe miejsce zamontowania.  

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany będzie grunt 

z wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie. Należy pozostawić miejsce na przemieszczanie 

się koparki.  

4. Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu 

kołowego, oraz były zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.  

5. Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego może spowodować, że strona rury 

podlegająca ekspozycji nagrzewa się i wygina. Jeżeli to nastąpi, wygięcie takie może być 

zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez umieszczenie rury 

w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza możliwość wyginania się rur w wyniku 

działania promieniowania słonecznego.  

6. Powszechnie praktykuje się, że rury układane są kielichem skierowanym w górę przewodu. 

Należy to uwzględnić przy przenoszeniu rur i układaniu wzdłuż wykopu. 

Zalecenia do montażu rurociągów: 

Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie 

połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci:  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną.  

Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. 

wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach).  

Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje 

się w miarę układania odcinków rurociągu.  

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 

swego obwodu. 
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W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go na 

dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów 

zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych 

rur już w wykopie.  

Odcinki przewodu zmontowane z rur o średnicy powyżej 315 mm powinny być opuszczane do wykopu 

przy zastosowaniu urządzeń dźwigowych. 

 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 

prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do 

punktu o rzędnej wyższej. 

Rury i kształtki z PVC posiadają efektywny, bezpieczny i całkowicie szczelny systemu uszczelniający 

Power-Lock i Sewer-Lock . Wykorzystano w nim specjalną technologię produkcji połączeń opartą na 

formowaniu kielicha łącznie z osadzoną w nim na stałe dwuelementową uszczelką.  

Celem wykonania połączenia należy tylko:  

-usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej rury, 

-ustawić współosiowo łączone elementy,  

-posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 

-wcisnąć bosy koniec do kielicha,  

 

Montaż złącza 

Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej 

dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za pomocą 

obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach).  

Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, należy wbić 

stalowy drążek w dno wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha 

i docisnąć rurę do osiągnięcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed 

uszkodzeniem prętem. 

Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka drewnianego jest 

trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje , że pierścienie uszczelniające stają się sztywniejsze. 

Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu przy niskich 

temperaturach. 

 

Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 

Cięcie rur 

Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów, zachodzi często konieczność 

skracania odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej przy montażu. 

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub 

piłą ręczną np. do drewna. 

Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować przez 

umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury . 

Przycinanie  skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 

 

Przejścia przez ściany betonowe 

Istnieje często konieczność włączenia się przewodem z PVC do istniejącej studzienki tradycyjnej, na 

pracującej sieci, bez wymiany kinety na tworzywową. Realizuje się takie wejścia poprzez stosowanie 

adaptorów. W tym celu należy: 

1. W ścianie wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż zewnętrzna średnica adaptora. 

2. Oczyścić i w miarę możliwości wyrównać otwór. 

3. Wcisnąć adaptor tak, aby przez rozprężenie uszczelnił otwór.  
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4. Jeżeli jest konieczność, to pustą przestrzeń pomiędzy adaptorem a ścianą wypełnić rzadką 

zaprawą cementową, silikonem lub innym środkiem uszczelniającym. 

 
7.5. Studnie kanalizacyjne,  studzienki na odgałęzieniach 

 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-

B/10729:1999. 

 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 

montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów  0,16  0,30 m należy wykonać o średnicy 1,20 m. 

 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 

 Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci 

rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 

powinna przekraczać 4,0 m. 

 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 

roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 

jednego wymiaru w drugi. 

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  

terenu. 

 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 

dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 

Zasypać ręcznie wykop aż do wysokości 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu należy 

zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki było równomiernie rozłożone i dobrze 

zagęszczone. Pozostały zasyp wykopu należy wykonać łącznie z zasypywaniem rowków drenarskich. 

Niezależnie od typu instalowanej studzienki należy zwracać uwagę, aby grunt zasypu nie zawierał 

zmrożonych brył, kamieni ani gruzu o ostrych krawędziach. 
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7.5.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø425  

 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B-

10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące 

elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 

montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

 

Studzienki niewłazowe Ø 315, Ø 425 mm są zgodne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja. 

Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

 

Oznaczenie Ø 315, Ø 425 mm odnosi się do zewnętrznych średnic karbowanych rur trzonowych. 

Studzienki te przeznaczone są do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i 

ogólnospławnej. Kielichy połączeniowe dostosowane są wymiarowo, w zasadzie, do rur 

kanalizacyjnych z PVC-U, ale użycie produkowanych adapterów do rur strukturalnych i złączek dla 

przejść PVC - beton/kamionka/żeliwo pozwala na budowę tych studzienek na każdej sieci, bez względu 

na rodzaj rur.  

Wewnętrzna średnica studzienek umożliwia wprowadzenie do ich wnętrza jedynie sprzętu 

czyszczącego, kontrolnego lub badawczego.  

 

Prefabrykowane elementy składowe studzienki wykonane są z: 

a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U): 

 podstawa studzienek - z kinetą (PE lub PP), 

  rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U), 

  rura teleskopowa pod zwieńczenie (PVC-U) 

b)  betonowe lub żeliwne zwieńczenia zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000. 

 

Uzupełnienie stanowią uszczelki elastomerowe do połączeń kielichowych, dwuzłączka do rur 

karbowanych, redukcja Ø 425/ Ø 315 oraz wkładki do połączeń „in situ”.  

Dolną część studzienki może stanowić prefabrykowana podstawa z kinetą, lub może być to rura 

karbowana, stanowiąca osadnik, zamknięta dennicą. Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichowe 

dołączenie przewodów z rur kanalizacyjnych z PVC-U o średnicach DN/OD od 110 ÷ 400mm.  

Kinety umożliwiają też dołączenie pod kątem 45o dopływu z prawej i/lub z lewej strony.  

Zamiast kinety może być montowana studzienka osadnikowa z odpływem DN/OD 160mm z syfonem 

lub bez. Rura trzonowa (komin) pozwala na łatwe wznoszenie studzienek do żądanej wysokości. 

Łatwość ta wynika z małej masy elementów, prostych połączeń (kielichy z uszczelką) oraz możliwości 

regulacji wysokości przez docięcie rury co 5cm (rury Ø 315) lub co 8cm (rury Ø 425).  

W ścianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezpośrednio na budowie, „in situ”, dodatkowych 

wlotów o średnicach DN/OD 110 lub 160mm. 

Producent dostarcza różne zwieńczenia żeliwne w klasach od A15 ÷ D400; zarówno włazów jak i 

wpustów ściekowych. Zwieńczenia żeliwne wymagają stosowania rury teleskopowej do połączenia ze 

studzienką. Długość rury teleskopowej należy dobrać tak, aby była ona dłuższa od łącznej grubości 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Pod wpustami ściekowymi należy stosować wiaderko na grubsze 

zanieczyszczenia.  

Ponadto, w przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych możliwe jest zamontowanie 

betonowych elementów – stożka z pokrywą. Zewnętrzne użebrowanie ścian studzienki zapewnia całej 

strukturze właściwą sztywność i wytrzymałość na zmienne obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z 

gruntem, a uszczelnienia gwarantują szczelność przy ciśnieniu do 0,5bara. Studzienki te uzyskały 

aprobaty techniczne Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL 

oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 
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MONTAŻ STUDNI 

 
Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagają poszerzania 

wykopow ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego. 

Niewielki ciężar poszczególnych elementow umożliwia montaż przez jedną osobę. 

 
Kinetę układa się poziomo na warstwie 5-10 cm niezagęszczonej podsypki piaskowej, 

stanowiącej warstwę wyrownawczą dna wykopu. Na podsypkę i zasypkę możemy stosować grunt 

rodzimy pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. 

Poziomując kinetę, należy pamiętać o wbudowanym spadku dna wynoszącym 1,5%. W kinetach 

przepływowych strzałka wskazuje prawidłowy kierunek przepływu ściekow. 

 

Rurę karbowaną (trzonową) docina się do wymaganej wysokości na placu budowy. 

Wystarczy ją dociąć piłą ręczną. Należy pamiętać, że cięcia trzeba dokonać pośrodku 

karbu (nie doliny)! 

 

Uszczelkę do rury karbowanej należy umieścić w najniżej położonej dolinie (rowku po stronie 

zewnętrznej rury trzonowej). 

 

Kielich kinety należy wyczyścić z zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym. 

Zamontować, przez wciśnięcie, rurę trzonową w kielichu kinety. Wykonane połączenie jest szczelne. 

Zaślepkę wyjętą z kielicha kinety należy zamontować na wierzchu rury karbowanej celem 

zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego 

montażu. 

 

Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy rownomiernie na 

całym obwodzie rury trzonowej. 

Zagęszczenia zasypki dokonywać warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić stopień 

zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i występujących lub przewidywanych 

obciążeń zewnętrznych. Zaleca się przyjęcie stopnia zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 

92% wartości Proctora (SPD –  Standardowy Proctor) dla terenow zielonych, 95% SPD dla terenow 

utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem drogowym, 

98% SPD dla drog o dużym obciążeniu ruchem drogowym. Występowanie wody 

gruntowej powyżej dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu 

montażowego oraz zapewnienia stopnia zagęszczenia gruntu o jeden przedział wyżej. 

 

W przypadku stosowania zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową dostarczoną wraz 

z nimi uszczelkę (do rury karbowanej) należy umieścić w najwyżej położonej dolinie 

po stronie wewnętrznej rury karbowanej.Wykonać połączenia włazu lub wpustu z rurą teleskopową 

(połączenie mechaniczne na zatrzask). 

 

Uszczelkę posmarować środkiem trwale poślizgowym i zamontować zwieńczenie. 

Ustawić położenie wierzchu włazu lub wpustu odpowiednio do rzędnej terenu. 

 
MONTAŻ WKŁADKI IN SITU 

 
Specjalną wyrzynarką należy wykonać otwor w rurze karbowanej. Krawędzie otworu należy oczyścić z 

zadziorow. 

 

Należy zamontować w wywierconym otworze specjalną uszczelkę i posmarować ją środkiem 

poślizgowym. Do tak przygotowanego otworu należy włożyć specjalny kielich in situ. 

 

Tak zamontowana wkładka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury kanalizacyjnej 
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gładkościennej PVC-u. 

 

 

7.6. Izolacje 
 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  

Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację 

bitumiczną ZO2.  

 
7.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 

 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia 

obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny 

być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany 

jak materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwracać uwagę 

czy w gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w 

wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 

W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z 

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi siatkę ostrzegawczą koloru 

żółtego, szerokości 40 cm, zgodnie z wymaganiami odnośnie przewodów gazowych. Wymaganie 

odnośnie siatki ostrzegawczej dotyczy głównie obszarów zabudowanych. Jednakże dla późniejszej 

łatwiejszej identyfikacji przewodów również w terenie niezabudowanym poleca się zastosowanie 

takiego rozwiązania. Dalszą zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w 

projekcie technicznym. średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna 

przekraczać 300 mm. Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych 

krawędziach i większych rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. 

Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury 

wynosi 15 cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych większych niż 6 

cm. 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 

stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 

Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie 

mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 

90% dla głębokich wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub zgodny z 

wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.  

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
7.8. Odbudowa nawierzchni 
Tereny nieutwardzone uporządkować i poddać rekultywacji. 

 

Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic odtworzyć zagęszczając zasypkę do wartości normatywnych. 

Cały teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu istniejącego przed robotami budowlanymi. 

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z PVC,  

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 

normy PN-EN 1610 ,która zastąpiła normę PN-92/B-10735 [B17].  

Badanie szczelności przewodów (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno być prowadzone z 

użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W). Mogą być przeprowadzone 

oddzielne próby szczelności rur i kształtek oraz studzienek, np. badania szczelności rur i 

kształtek powietrzem, natomiast studzienek wodą. Wstępną próbę można przeprowadzić przed 

wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na możliwość przemieszczenia się przewodów po 

wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku, jako ostateczne potwierdzenie szczelności 

całego przewodu powinno być wykonanie próby szczelności po wykonaniu zasypki wykopu, 

usunięciu oszalowania.  

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Zasady obmiaru – obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Płatności będą dokonywane na podstawie 
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rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postępu robót. Ewentualne błędy 

występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości 

robót. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

2. Zasady określania ilości robót – wszystkie pomiary długości będą wykonane w poziomie i 

w pionie . 

 

3. Urządzenia pomiarowe – wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru 

robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru – obmiar powinien być wykonany 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje się 

w przypadku miesięcznego fakturowania, zakończenia danego rodzaju robót, w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

o ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

o bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan. 

 W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbiór, że jakość wykonania całej 

instalacji lub jej elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający 

przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem 

Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do 

wykonania robót poprawkowych na własny koszt.  

 Odbiór końcowy dokumentowany jest protokołem odbioru końcowego. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 

o Dziennik budowy, 

o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

o protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

o protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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o zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej, 

o protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

o aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

o protokoły badań szczelności instalacji. 

o  

 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725) zgodnie z PN-

EN 805., 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 

uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 

zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Roboty sanitarne zostały uwzględnione w tabeli elementów, która jako załącznik do umowy z 

wykonawcą będzie podstawą płatności. Uwzględnia się też procentową zapłatę za wykonanie 

poszczególnych elementów tabeli. 

 

Tabela elementów 

 

Roboty sanitarne: 

Instalacja wewnętrzna wod-kan,  

Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

 

X. DOKUMENTY 
 

1. Polskie normy. 

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli  

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków przeznaczone do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalacji pod 

ziemia i nad ziemią 

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --  

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków przeznaczone do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalacji pod 

ziemia i nad ziemią 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewnętrznych systemów i ich części 

składowych. 

PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen 

(PE) Część 2: Rury. 

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --  

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli  

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli  
 

2. Przepisy Prawa Budowlanego. 

3. Ustawa o Zamówieniach Publicznych. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych: 

 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2003. 
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„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Wyd. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996. 

        „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”. COBRTI       

               INSTAL, Warszawa 2001. 

5. Inne dokumenty 

System Wavin  – instrukcja i wytyczne montażu. 

Instrukcja i wytyczne montażu instalacji z rur polipropylenowych, producentów systemu. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz ze zmianami. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. – Roboty ziemne. 

 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r  

 

Instrukcje montażu oraz producentów materiałów i urządzeń. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 
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