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Remont i rozbudowa Muzeun Historii Wioctawka

1 ROZBUDOWA CZESCI MODERNIZOWANEJ - PRACE ROZBIORKOWE, PR ZYGOTOWAWCZE | FUN-
DAMENTOWE
1/KNNR-W 3 |Wymiana lub uzupetnienie okien po uprzednim rozszkleniu - przez analogie m2
d.1/0705-05 ana-|demontaz szkieletu przeszklonej $ciany aluminiowej tacznie z drzwiami
logia do Rwsp. 0.5
9.45*2.25 + 3.0*2.1 m?2 27.563
RAZEM 27.563
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 czesci istniejacej - pod nowy wieniec i strop
0.4*2.1*(4.54*2+9.05+4.6)+5.2*0.25*0.3+4.3*0.15*0.9 m3 20.064
RAZEM 20.064
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - $cianki |m?2
d.1/0348-05 dziatowe
3.4%(1.8*2+4.4+3.8)+1.1*3.64 m?2 44.124
RAZEM 44.124
4/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
9.5%4 m 38.000
RAZEM 38.000
5|kalk. zakta- |Koszt utylizacji i sktadowania m3
d.1|dowa
51.747*0.5 m3 25.874
RAZEM 25.874
6/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig - zastoniecie rozebranej sciany m2
d.1/1216-01 ana-
logia
9.7*3.9 m?2 37.830
RAZEM 37.830
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu
0.6*0.4* 4.61 m3 1.106
RAZEM 1.106
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.75 t 0.750
RAZEM 0.750
2 SCIANY NADZIEMIA
10|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu Max/ |m2
d.2|0137-02 220 o grubosci 29 cm
6.04*2*2.3+4.61*2*0.25+9.85*0.25 - (0.6*1.5*2+0.6*0.6*2+0.9*2.0*3) m?2 24.632
RAZEM 24.632
11/KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
2.60*(5.99+2.04+1.77*2+2.04+1.42) - 1.8*3 m?2 33.678
RAZEM 33.678
12|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.25*2*3+0.95*2*4+1.5*2*2 m 21.100
RAZEM 21.100
13|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2|0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 1.6-2.5 m
23.5*0.5 m3 11.750
RAZEM 11.750
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2|0211-01 skowane
3.55*0.24*0.24*2 m3 0.409
RAZEM 0.409
3 STROPY | STROPODACH
17|KNR 2-02 - wience monolityczne na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych m3
d.3/0212-11
0.24*0.24*(6.34*2+4.53*2+9.85*2+4.61+9.22) m3 3.184
RAZEM 3.184
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18/KNR 2-02 - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych jako belka n/otworami o m3
d.3/0212-12 szerokosci do 30 cm
3.4*0.24*0.36 m3 0.294
RAZEM 0.294
19/KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.3/0219-02
0.36*0.12*(6.34+9.85) m3 0.699
RAZEM 0.699
20|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3/0216-02 do betonu
4.5%16.2+3.45*2.5 m?2 81.525
RAZEM 81.525
21|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.3/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
81.525 m?2 81.525
RAZEM 81.525
22|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.3/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
(4.54%9.85+3.22*2.2)*0.15 m3 7.770
RAZEM 7.770
23|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytu- |m?2
d.3/0403-02 owanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
9.2*7.35 m?2 67.620
RAZEM 67.620
24|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - analogia wigzaréw drewnianych kratowych - m
d.3/0406-05 belka gérna i dolna
7.35*10*2 +3.5*4+2.2*8 m 178.600
RAZEM 178.600
25|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe - ocieplenia m2
d.3/0406-01
73.656 m?2 73.656
RAZEM 73.656
26|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z ptyt pilSniowych m2
d.3|0406-04
73.656 m?2 73.656
RAZEM 73.656
27|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek ozdobnych m2
d.3|0406-04
73.656 m?2 73.656
RAZEM 73.656
28|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie budynku m2
d.3|0403-04 uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
9.2*7.35 m?2 67.620
RAZEM 67.620
29|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuowa- |m2
d.3/0509-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
9.2*7.35+4.65*9.85+3.22*2.2 m?2 120.507
RAZEM 120.507
30|KNR 19-01 |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej o gt. do 1 cegly - m2
d.3/0347-03 pod osadzenie dzwigaréw stalowych
0.4*0.75*8 m?2 2.400
RAZEM 2.400
31|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.3/0207-09 stropach i Scianach z deskowaniem i stemplowaniem - poduszki pod dzwigary
Krotnos¢ = 2
8*0.75 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
8*4.75 kg 38.000
RAZEM 38.000
33|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.3/0102-02
1.03306+1.04801+1.05353+1.05906+1.06215+1.06632+1.07531+1.08305 t 8.480
RAZEM 8.480
34|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.3/0102-06
2.06798 t 2.068
RAZEM 2.068
35|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.3/0102-07
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0.32776 t 0.328
RAZEM 0.328
36/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.3/0101-06
0.17104+0.10101 t 0.272
RAZEM 0.272
37|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatldowych z ociepleniem |m?2
d.3/1001-01 montowana metoda tradycyjng
141.64*1.05-1.5*1.5*6 m?2 135.222
RAZEM 135.222
38|KNR-W 2-02 | Swietliki o powierzchni ponad 1.5 m2 - dachowe, kopulaste, state 0 wym. 150 |m2
d.3/1017-03 x 150 cm, na podstawie skosnej z laminatu poliestrowego ocieplone min. 2
warstwy, bezbarwne z kpl. obrébek min Ei 30
1.5*1.5%6 m?2 13.500
RAZEM 13.500
39|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i mat. z rozbiérki m3
d.3|0106-04
67.62*0.25+7.770 m3 24.675
RAZEM 24.675
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
67.62*0.25+7.770 m3 24.675
RAZEM 24.675
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km na wysypisko $mieci + koszt utylizacji
Krotnosé = 10
24.675+7.770 m3 32.445
RAZEM 32.445
4 DACH, OCIEPLENIE, OBROBKI | POKRYCIE
42|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pa-|m?2
d.4/0607-01 roizolacja cz. niskiej
4.75*16.19+2.5*3.25 m?2 85.028
RAZEM 85.028
43| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa $rednia gr. 20 cm
4.75*16.19+2.5*3.25 m?2 85.028
RAZEM 85.028
44|/ KNR 2-02 Szlichta gr. 40 mmi z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro  |m2
d.4/1102-01
4.75*16.19+3.25*2.5 m?2 85.028
RAZEM 85.028
45/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze - szlichta z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce-|m2
d.4/1102-03 nie za zmiane grubosci 0 10 mm do 40 mm
Krotnos¢ = 2
4.75*16.19+3.25*2.5 m?2 85.028
RAZEM 85.028
46 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - twardej gr. 20cm - |m2
d.4/0613-02 poziome z piyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza z blach fa-
listych lub trapezowych
12.95*14.0 - 1.5*1.5*6 m?2 167.800
RAZEM 167.800
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa modyfikowana |m?2
d.4/0504-02 SBS gr. 5.2 mm
12.95*14.0 - 1.5*1.5*6 + 85.028 m?2 252.828
RAZEM 252.828
48/ KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.4/0145-01 powietrza
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
49 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cynku ~ |m2
d.4/0507-02 gr. min. 0.7 mm
(13.75+8.25)*0.55 + 0.45%(15.47*2+13.65+14.0+7.8+5.75) m?2 44.563
RAZEM 44.563
50|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z tytan-cynku gr. m2
d.4/0507-01 min. 0.7 mm
15.5*2*0.25+1.5*4*6*0.25*2 m?2 25.750
RAZEM 25.750
51/ KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi- parapety okienne z blachy z tytan-cynku gr. min. |m?2
d.4/0507-03 0.7 mm
(1.3*2+0.7*4)*0.3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
52|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm- z blachy z tytan-cynku gr. min. 0.7 m
d.4/0509-05 mm
15.5%2+5.72 m 36.720
RAZEM 36.720
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53|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 15 cm- z blachy z tytancynku gr. min. 0.7 mm m
d.4|0511-04
1.0*2+3.6 m 5.600
RAZEM 5.600
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
54/KNR-W 2-02 |Okna zespolone RU uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o po- m2
d.5/1004-01 wierzchni do 0.4 m2 - drewniane klejone w kolorze jasnym uzgodnionym z In-
westorem, przeszklone szybg ciepta, zewnetrzng antywtamaniowg P 4 i wbu-
dowanym nawiewem + mleczna folia na szybie wewn.
0.65*0.65*2 m?2 0.845
RAZEM 0.845
55/KNR-W 2-02 |Okna zespolone RU uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o po- m2
d.5/1004-02 wierzchni do 2.0 m2 - drewniane klejone w kolorze jasnym uzgodnionym z In-
westorem, przeszklone szyba ciepta, zewnetrzng antywtamaniowg P 4 i wbu-
dowanym nawiewem + mleczna folia na szybie wewn.
1.5*0.6*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
56| KNR-W 2-02 |Okna zespolone RU uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o po- m2
d.5/1004-02 wierzchni do 2.0 m2 - drewniane, klejone w kolorze jasnym uzgodnionym z In-
westorem, przeszklone szybg ciepta, zewnetrzng antywtamaniowg P 4 i wbu-
dowanym nawiewem
1.5%1.2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
57|KNR-W 2-02 | Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - cieptego w kolo- |m2
d.5/1018-06 rze jasnym ustalonym z Inwestorem z wmontowanymi drzwiami zewnegtrznymi,
jednoskrzydtowymi + 2 zamki + klamka antypaniczna, catos¢ przeszklona szy-
ba ciepla, bezpieczng P 4
2.3*3 m?2 6.900
RAZEM 6.900
58| KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - cieptego w kolo- |m?2
d.5/1018-06 rze jasnym ustalonym z Inwestorem z wmontowanymi drzwiami zewnetrznymi,
dwuskrzydtowymi + 2 zamki + klamka antypaniczna, cato$¢ przeszklona szybg
ciepta, bezpieczng P 4
2.5*2.9*2 m?2 14.500
RAZEM 14.500
59|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.5/1022-01 konczone z oscieznica regulowang
2.05*0.9 m?2 1.845
RAZEM 1.845
60|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.5|1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
czone z dolnym nawiewem z oscieznica regulowang
2.05*0.9*6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
61/KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe, wodoodporne, systemowe z pcv z zamontowanymi drzwia- |m?2
d.5/1029-05 mi z zamkiem do wc
(2.04+1.4)*2*1.85 m?2 12.728
RAZEM 12.728
62|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m ( drewno lub |szt
d.5/0129-01 konglomerat )
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64| TZKNBK XIV |Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o pow. do 0.5 m2 w oknach zabyt- |m?2
d.5/0402-56 kowych
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
6 ELEWACJA CZESC NOWA - DOCIEPLENIE, TYNKI, MALOWANIE
65|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.6/2608-01 mechaniczne i zmycie
14.0%(4.35+0.25)+7.8%(4.35+0.4)+6.1*0.6+16.6*2.7 - 2.5*3-0.6*0.6*2-0.6*1.5*2- |m2 129.410
1.2*1.5*2-2.3*3.0
RAZEM 129.410
66|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi gr. 12 cm metodg |m2
d.6/2610-02 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
dodatek do R =1.3 za wykonanie obramowan okiennych i podziatu architekto-
nicznego
14.0%(4.35+0.25)+7.8%(4.35+0.25)+6.1*0.6+16.6*2.7 - 2.5*3-0.6*0.6*2-0.6*1.5* |m?2 128.240
2-1.2*1.5*2-2.3*3.0
RAZEM 128.240
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67|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow plyta- |m2
d.6/2610-08 mi styropianowymi gr. 3 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
0.6*4*2*0.2+(0.6+1.2*2)*2*0.2+(1.2+1.5*2)*2*0.2+(2.3*2+3.0)*2*0.2+16.6* m?2 19.330
0.25*3
RAZEM 19.330
68| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc w kolo-  |m2
d.6/1519-03 rach jasnych w uzgodnieniu z Inwestorem
128.24 m?2 128.240
RAZEM 128.240
69|KNR-W 2-02 |Parapety okienne zewnetrzne - z blachy z tytan- cynku gr. min. 0.7 mm m2
d.6/0515-03
0.25*(0.65*4+1.0*2+1.25*2) m?2 1.775
RAZEM 1.775
70|kalk. wlasna |Demontaz i montaz wystroju architektonicznego na elewacji od str. wschodniej |kpl
d.6 7 dni - 3 pracownikéw x 8 godz.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6/1604-01
91.56 m?2 91.560
RAZEM 91.560
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - TYNKI, OKLADZINY WEWN ETRZNE, MALOWANIE
72|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.7/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 na starych $cianach
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.7/0806-02
3.80*15.85 m?2 60.230
RAZEM 60.230
74|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.7/0806-01 - sciany nowe
2.6%(2.04*7+1.77*5+1.42*2+5.96*5+9.43) m?2 169.520
RAZEM 169.520
75|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.7/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Sciany stare
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
76| KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7/0829-01
2.05*(2.04*4+1.77*6+5.88*2+5.76*2)-1.8*7 m?2 73.623
RAZEM 73.623
77/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.7/0829-09 - ptytki gat. |
2.05*(2.04*4+1.77*6+5.88*2+5.76*2)-1.8*7 m?2 73.623
RAZEM 73.623
78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami elementéw metalowych o powierzch- |m?2
d.7/1513-07 ni ponad 0.5 m2 - dzwigary stalowe malowane 2 x farbami peczniejacymi
ogniochronnymi p.poz. Ei 90 w kolorystyce ustalonej z Inwestorem, stosowa-
nymi do wnetrz firmy Carboline FLAVE STAL Fire Proof Solvent lub innymi o
podobnych wiasciwosciach
1.2*2*10.18*8 +0.35*2*12.92*4 m?2 231.632
RAZEM 231.632
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi - krzemianowymi starych|m2
d.7/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
60.23 m?2 60.230
RAZEM 60.230
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynkéw wewnetrznych $cian w kolo- |m2
d.7/1204-02 rach jasnych ustalonych z Inwestorem
169.52+188.0-73.623 m?2 283.897
RAZEM 283.897
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - POSADZKI | OCIEPLENIA
81|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly m2
d.8/0802-06
8.98*7.1+3.0*2.2 m?2 70.358
RAZEM 70.358
82/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.8/0607-01 ziome podposadzkowe - 2 warstwy
108.549*2 m?2 217.098
RAZEM 217.098
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm styropian- podtoga twardy
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2.0%(13.4+11.43+13.4+3.8) m?2 84.060
RAZEM 84.060
84 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8/1102-01 zatarte na ostro
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
85|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm do 50 mm
Krotnosé = 3
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
86|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8/1106-07
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
87 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.8/1118-01 toza
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
88/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwykig - m2
d.8/1118-06 analogia z klinkieru 10/20 cm wg istn. schematu imitujgce stare cegty
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
89/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych j.w. cm ukfadane na klej bez przecina- |m
d.8(1119-07 nia ptytek - przygotowanie podtoza
9.4+5.95+3.8*4+2.04*3+2.0+1.5*2+4.1+1.5+1.6+6.4 m 55.270
RAZEM 55.270
90|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek j.w. uktadane na klej bez prze- |m
d.8/1119-08 cinania ptytek metodg zwyktg
9.4+5.95+3.8*4+2.04*3+2.0+1.5*2+4.1+1.5+1.6+6.4 m 55.270
RAZEM 55.270
9 ELEWACJA CZESC ZABYTKOWA ISTNIEJ ACA - TYNKI ZEWNETRZNE Z WYSTROJEM ARCHITEKTO-
NICZNYM OD STRONY WSCHODNIEJ ( DZIEDZINIEC )
91/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m2
d.9|0703-01 cegly gotyckiej - na elewacji
wsp. do R =0.5
13.8*3.0+13.8*5.9*0.5 m?2 82.110
RAZEM 82.110
92|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.9|0706-01 doRwsp=0.5
13.8*3.0+13.8*5.9*0.5 m?2 82.110
RAZEM 82.110
93|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptyta pilsniowa m2
d.9/0832-03
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
94/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.9|0832-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
95/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gtadzonych na $cianach ptas- |m?2
d.9|0816-01 kich - tynki renowacyjne paroprzepuszczalne na bazie wapna trasowanego
np. BAUMIT lub inne o podobnych wiasciwosciach stosowane do renowacji
elewaciji obiektéw zabytkowych.
82.110 m?2 82.110
RAZEM 82.110
96/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.9/0823-02
(1.7+1.4)*2*3 + 1.4*3*2 m 27.000
RAZEM 27.000
97|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg zawierajgcg kwarc dwukrotnie |m?2
d.9/1519-05 - podkiad + nawierzchniowa w kolorach uzgodnionych z Inwestorem ze zr6zni-
cowaniem koloréw sztukatorskich
Krotnos¢ = 1.5
82.110 m?2 82.110
RAZEM 82.110
98|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy z tytan-cynku - obrébka gzymsu i para-|m?2
d.9|0515-03 petu
(13.8 +1.4*3 + 1.2*2)*0.3 m?2 6.120
RAZEM 6.120
99| TZKNBK XIV |Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o pow. ponad 0.5 m2 m2
d.9|0402-57
1.7*1.4*3 + 1.1*1.2*2 m?2 9.780
RAZEM 9.780
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100|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.9/1604-02
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
10 DRENAZ POD POSADZKA HOLU DO STUDNI ZEW. SD3 fi 400
101|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. |-V m3
d.10{0319-02 wewnatrz budynku - hol
2.8*0.9*15.8 m3 39.816
RAZEM 39.816
102|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) -rury kamion- |m
d.10/0612-04 kowe petne lub perforowane 80-150 mm
15.8 m 15.800
RAZEM 15.800
103|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.10{0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
15.8*0.25*0.75 m3 2.963
RAZEM 2.963
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.10/0320-0502 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
39.816*0.8 m3 31.853
RAZEM 31.853
11 ROBOTY UZUPELNIAJACE
105/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi DREWNIANYCH STYLOWYCH |m?2
d.11/0701-06 P.POZ. Ei60 w zejsciu do wezla c.o.
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
106|KNR 19-01 |Wymiana czasci oktadzin poreczy z masy plastycznej o dt. do 1,0 m PIWNI- |msc.
d.11/1016-01 CA- Il PIETRO
16.5 msc. 16.500
RAZEM 16.500
107|KNR 19-01 |Zabezpieczenie przej$¢ miedzy muzeum a budowa ptyta pilSniowa m2
d.11/0832-03
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
108|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki okiennej i przejs¢ j.w. folig m2
d.11/0832-04 Krotnos¢ = 2
8+1.7*2 m?2 11.400
RAZEM 11.400
109|KNR 2-02 Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 na oknach strychowych w dachu w ka- |m2
d.11{1211-01 mienicy nr 14 i 15, otwierane
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-02 Kraty siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 w wezle cieplnym rozdzielajacym m2
d.11{1211-06 pomieszczenie z furtkg zamykang
2.2*1.8 m?2 3.960
RAZEM 3.960
12 ZABEZPIECZENIE OBIEKTU P.POZ.
111|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - klapa EI30 rewizyjna z drabing segmentowg ( schody |kpl.
d.12]202 1027-01 |strychowe ognioodporne )
owym 70 x 120 cm na wysoko$¢ do 250 cm zamontowana w stropie kamieni-
cy nr 15
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - klapa EI30 rewizyjna z drabing segmantowa ( schody |kpl.
d.12|202 1027-01 |strychowe ognioodporne ) o wym. 86 x 130 na wysokos¢ do 250 cm zamonto-
wane w stropie kamienicy nr 14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 4-01 Woyciecie otworéw w stropie strychowym miejsc.
d.12/0424-03
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
114|/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych jako uzupetnienie otworéw pod klapy |m
d.12/0408-01 - drewno zabezpieczone p.poz.
(1.20+1.30)*2 m 5.000
RAZEM 5.000
115/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.12/0428-03
2.10*1.95 m?2 4.095
RAZEM 4.095
116|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - uzupetnienie na podescie Il p. ka- m2
d.12|/202 1136-01 |mienica nr 14
2.10*1.95 m?2 4.095
RAZEM 4.095
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117|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie podtdg drewnianych i schodéw w patio LAKIEREM |m?2
d.121309-12 OGNOCHRONNYM o klasyfikacji min. niezapalny ( B-s1.d0 ) do drewna od
spodu i od gory, do podtdg drewnianych firmy UNIPOL - DREW AQUA lub in-
nej o podobnych wtasciwosciach jako lakiery peczniejgce p.poz do zabezpie-
czen min. EI30
34.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
118| TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabez- |m?2
d.12/0433-01 pieczenie itp.) - kamienica nr 14 drewniane stropy i stupy parteru i Il pietra
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
119|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych powierzch- |m2
d.12|/0651-01 ni drewnianych : sufitdw, podciggéw i Scian w kamienicy nr 14 parteru i Il pietra
LAKIEREM OGNIOCHRONNYM jak opis poz. nr 123
do R wsp. - 2
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
120|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i plyt metodg dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.12/0647-03 paratami solowymi - podtogi | pietra w kamienicy nr 14
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
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