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Uprawnienia

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

© Turvearze warploacy iy
MAZ-OSR-KSB-ALF *

Pan LEStAW ANTONI HEBDA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/06591/06

adres zamieszkania ul. ALBATROSOW 15F/11, 05-500 PIASECZNO

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpi ie od odpowiedzizinosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswisdzenie 20580 Wygenerowane slektronicznie i opatrzons bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w cniu 2014-06-26 roku praez:

{Zgadale art. S wst 3 ustawy 2 dels 10 2001 ¢. o pod; (Ox. U 2001 Nr 130 pez. 14350) dare w postact
PTY porracy watnegs L]

s pos P " )

* Werthace Sarychw ™o 23¢ 28 pomccy nuTIsCY £ ~

strooie Polvkie] Ity Insyrisrcw Dodownictws www siborg 3l lus W 1 blarem € sy Watyniecs

tudowrizwa
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Woarszawa, 2008-07-/

DOA/INN/601/454/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 . Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.),

LESEAW HEBDA
doktor inzynier budownictwa
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 19 marca 2008 . Nr RZE/X/007/08 znak KK-0056-006/08
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 28/08/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt
OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Cl/.Pa.n Leslaw Hebda
ul. Albatroséw 15F m.11
05-500 Piaseczno
2.Polska Izba Inzynieréw Budownictwa
3.2a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nUmerte wend sy jym:
SLK-24C-RTB-7ZR *

Pan Zbigniew Borowicki o numerze ewidencyjnym SLE/BO /861614

adres zamieszkania Katowice ul. Nasypowa 2317, 40-551 Katowice

Jjest cztonkiem ﬁlqsk’lej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznepo kwalifilkowanego certyfikate w dniv 2014-03-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczgcy Rady Slaskie] Dkrepowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 et 7 emtawy 2 deia 12 waedsia 2001 r. o podpidie elsitranicznym (D2 U 2001 Mr 130 pos 1450) dase w postac
Eheitrenicang] opatrzens bezpkeoeym podpisem elkirenicanym seryfikosanys gy pomocy walniego kwalfiosansgo cemTiab &
réwnowaing pod wiggdem shuthdvw prawsych Solumienbom ogatrbosym podp il gyl |

* eyt poadawniodol danyds W ninEEIYm 2adwiad Chemil Modna SpRawEri b poim ooy NUmery weryfikelyinego Ladwisdoaenis na

stronie Poldile] by Indynierdw Bodownictwa wew. pilboong.pl lub kentaltujye sig @ burem wiadchee] Olrggowe] by Indymberde
Budowmicivwa.
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SLK/OKK/7131.7132/5129/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z p6zn. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierébw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po_ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Borowicki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 stycznia 1982 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5129/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: - Skitad orzekajacy OKK

1 Pan Zbigniew Borowicki ;
Nasypowa 23/17 i A= b ez -
40-551 Katowice % \ mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 5 [ A )

3 - s ]

h Siowny spestor mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

<~ | :

Nadzoru Budowianego
4 ala. 3 o e D

TR0 SIS T

mgr inz. Zbigniew Dzierz'rewicz
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2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ZABEZPIECZENIA PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH W BUDYNKU
MUZEUM HISTORII WELOCLAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL.
SZPICHLERNA 15, 19 WE WLOCLAWKU
(dzialki nr ew. 59, 60 KM 46)
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE

Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej, ul. Stowackiego 1a, 87-800 Wtoctawek

Obiekt: MUZEUM HISTORII WEOCLAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL. SZPICHLERNA 15, 19
WE WLOCLAWKU

Zlecenie Umowa nr 19/2014 z dnia 02.07.2014

Niniejszym oswiadczam, ze ponizsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego , normami i wymaganiami technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyg.

Opracowanie:
Specjalnosé/funkcja Imig, nazwisko Nr uprawnieri Data Podpis
Konstrukcyjno- 15.10.
budowlana/kierownik drinz. Lestaw Hebda CR;%%,%’)‘E "

zespotu 2014
ino- 15.10.

Konstrukcymo mgr inz. Zbigniew Borowicki | SLK/5129/PWOK/13
budowlana/projektant 2014
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3. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie Umowy nr 19/2014 z dnia
02.07.2014.

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia piwniczne w budynku Muzeum
Historii Wtoctawka przy ul. Stary Rynek 14, 15, ul. Szpichlerna 15, 19 we
Witoctawku. Obiekty sg usytuowane na dziatkach nr Ew. 59 i 60, KM 46
Celem opracowania jest przygotowanie alternatywnego  projektu
wykonawczego zabezpieczenia przeciwwodnego przedmiotowych
pomieszczen w stosunku do projektu juz istniejgcego.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje ogledziny i badania diagnostyczne
przedmiotowych pomieszczen, analize udostepnionej analize technicznej,
opracowanie projektu technologii robét zabezpieczenia przeciwwodnego,
sporzgdzenie niezbednych rysunkéw technicznych.

5. Materiaty wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania

Zamawiajgcy udostepnit nastepujgcg dokumentacje techniczna:

5.1. Fragmenty dokumentacji projektowej z 1972 roku dotyczacej
odwodnienia kamieniczek zajmowanych przez Muzeum Historii
Wioctawka

5.2. Projekt budowlano-wykonawczy. Remont Muzeum Historii Wioctawka
opracowany przez Biuro Projektéw Architektury ,Projekt 5” z Wioctawka
w roku 2010

5.3.  Opinia Hydrogeologiczna dla istniejgcego budynku Muzeum Historii
Wioctawka opracowana przez firme Geotest z Wioctawka w 2013 roku

5.4. Projekt Budowlany. Projekt odwodnienia budynku Muzeum Historii
Wioctawka opracowany przez Zaktad Projektowania i Wykonawstwa
Andrzej Kapczynski z Wtoctawka w 2014 roku

6. Wprowadzenie
Kondygnacje podziemng zbudowan Muzeum Historii Wioctawka stanowig
pojedyncze komory piwniczne pod kamieniczkami przy ul. Stary Rynek 14 i 15
oraz pomieszczenie dawnej kottowni pod dobudowanym pawilonem.
W pomieszczenia piwnicznych stale wystepowaty problemy z zawilgoceniem i
zalewaniem woda gruntowg. Wymusito to stworzenie przepompowni wod
gruntowych wg projektu [5.1.] oraz systemu studzienek i pomp w
pomieszczeniach piwnic.
W zwigzku z planowang modernizacjg budynkéw Muzeum Historii Wioctawka
oraz projektowang rozbudowg niezbedne stato sie rozwigzanie problemu
statego zalewania wodg pomieszczeh piwnicznych i tym samym braku
mozliwosci ich wykorzystywania na cele magazynowe.
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Projektowana rozbudowa Muzeum [5.2.] wymusza zmiany w istniejgcym
systemie odwodnienia, polegajgce miedzy innymi na likwidacji istniejgce;
przepompowni wod gruntowych, wykonanej zgodnie z projektem z 1972 roku
[5.1.].

W dokumentacji [5.2.] zaprojektowano odwodnienia zabudowy Muzeum za
pomocg drenazu odcinkowego poprowadzonego w ulicy Stary Rynek wzdtuz
elewacji kamieniczek nr 14 i 15, odcinka drenazu réwnolegtego do niego
poprowadzonego przez teren nieruchomosci, prostopadle do ul. Spichlerskie;j,
odcinkdw drenazy podposadzkowych w piwnicach oraz odcinka drenazu
spinajgcego w ul. Spichlerskiej. Cato$é drenazu zatozono sprowadzi¢ do
nowej pompowni, przerzucajgcej odcieki drenazowe do istniejgcej, na terenie
nieruchomosci, studzienki kanalizacji ogélnosptawne;.

W dokumentacji [5.2.] przewidziano nastepujgce izolacji pionowe w
modernizowanych i rozbudowywanych obiektach Muzeum:

Pionowe :

Sciany fundamentowe smarowane 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem + folia
Lkubetkowa”, po osuszeniu,

iniekcja ,,zelowa” na wewnetrznych Scianach piwnic, na posadzkach piwnic oraz na
fragmentach Scian i posadzkach parteru.

Zaktadana izolacja pionowa Scian jest izolacjg przeciwwilgociows.
Zabudowania Muzeum sg narazone na bezpos$rednie oddziatywanie wdd
gruntowych pod cisnieniem i w zwigzku z tym wymagajg wykonania izolacji
ciezszej izolacji przeciwwodnej. Pojecie iniekcji ,zelowej” nie zostato
doprecyzowane. Prawdopodobnie zatozono wykonanie izolacji zewnetrznej
kurtynowej metodg iniekcji przez sciany do gruntu z wykorzystaniem Zzeli
akrylowych. Warunki gruntowe na terenie nieruchomosci nie zawsze stwarzajg
mozliwos$¢ wykonania takiej izolacji

Z Opinii Hydrogeologicznej [5.3.] wynika, ze gtowny naptyw wdd gruntowych
na teren nieruchomosci nastepuje rownolegle do ul. Stary Rynek, a
prostopadle do ul. Spichlerskiej. Z przeprowadzonych badan geologicznych i
analizy danych archiwalnych wynika, Zze podtoze gruntowe na terenie
niruchomosci Muzeum stanowig nasypy niebudowlane, osady organiczne
(namuty piaszczyste i torfy), piaski drobne i pylaste, gliny zastoiskowe, ity.
Nawiercony poziom wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 2,1 — 2,6
m ponizej poziomu terenu na terenie nieruchomosci Muzeum.

Uwzgledniajgc wyniki badan [5.3.] w roku 2014 zostat opracowany projekt
odwodnienia budynku Muzeum [5.4.]. Projekt ten zaktadat wykonanie drenazu
obwodowego wokoét projektowanych budynkéw. Drenaz zostat umieszczony w
warstwie piaskéw drobnych i pylastych, warstwie wodonosnej. Rozwigzanie to
wzbudzito watpliwosci natury technicznej , zwlaszcza przeprowadzenie
drenazu pod kamienicg nr 14, przez jej niepodpiwniczong czesci, w wykopie o
gtebokosci okoto 3 m.
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W zwigzku z powyzszymi watpliwosciami i zaprojektowaniem nie zawsze
adekwatnego zabezpieczenia czesci podziemnej Muzeum, zlecono
przygotowanie niniejszego opracowania.

. Opis techniczny

Wprowadzenie

Kamieniczki, w ktorych zlokalizowane jest muzeum usytuowane sg na stoku.
Analizujgc dokumentacje projektowg [5.2.] zaobserwowano, ze w kazdej z
dwu kamieniczek, komora piwnicy znajduje sie od strony nizszej stoku, a w
cze$c¢ terenu wyzej potozonego brak jest podpiwniczenia (Fot. 1).

Kamieniczka nr15 Kamieniczka nr14

FE

KAMIENICZKI

Przekroj A-A.

MUZEUM HISTORI WLOCLAWKA.

| COMRIY RN ) WE WLOCLAWKL

PRZEKROJ A -A.

178

£

g
)

PROJEKT 5 soeiammrimiiene”
A0 M Moy | 57000 WLOC LAWER o Segichierma W Ox ae

- WUTE N D R LAWINE

b D

Fot. 1. Usytuowanie piwnic w kamieniczkach Muzeum [5.2.]

Wizja lokalna potwierdzita, Zze na catym ocalatym fragmencie pierzei ul. Stary
Rynek zastosowano ten sposéb budowania kamienic (fot. 2, 3).
Prawdopodobnie komory piwnic, oprécz funkcji gospodarczej, spetniaty
réwniez role stabilizatora budynku na stoku.

Wykonanie gtebokiego wykopu w nawodnionym gruncie z piaskow drobnych i
pylastych dla przeprowadzenia drenazu pod kamienicg nr 14 mogtoby
doprowadzi¢ do naruszenia fundamentéw na styku budynku nr 14 i sgsiada,
tym bardziej, ze nic nie wiadomo na temat poziomu posadowienia $ciany
szczytowej kamienicy nr 14 od strony wyzej potozonego sgsiada i poziomu
posadowienia sgsiada, gdyz w zadnym z dostepnych opracowan tego nie
ustalono.
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Fot. 2. Zachowany fragment pierzei ul. Stary Rynek wzdftuz ktérej usytuowane
sg kamienice nalezgce do Muzeum

Fot. 3. Zdjecia poszczegolnych kamienic z pierzei.Strzafkami czerwonymi
oznaczono lokalizacje okienek piwnicznych, a strzatkami zielonymi —
lokalizacje czesci niepodpiwniczonych

W wykonanych odkrywkach w piwnicach w kamieniczkach nr 15 i 14
stwierdzono, Zze $ciany piwnic siegajg na gtebokos¢ 20-30 pod poziom
istniejacych posadzek (fot. 4 - 5). Zaobserwowany uktad $cian stwarza
mozliwos¢ zastosowania drenazu podposadzkowego z pomieszczen piwnic.
W przypadku pomieszczenia dawnej kottowni, pod dobudowanym pawilonem
tez mozna wykonaé¢ drenaz podposadzkowy, przy jednoczesnym wyrownaniu
poziomu posadzki w tym pomieszczeniu.

W ramach prac diagnostycznych rozpoznano tez bieg istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, spietych w kanalizacje ogoélnosptawng na terenie
nieruchomosci Muzeum.
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Fot. 5. Odkrywki w piwnicy w kamienicy przy ul. Stary Rynek nr 15

W trakcie prowadzonych ogledzin elewacji kamienic przy ul. Stary Rynek nr 14
i 15, zaobserwowano wyrazne zarysowania na elewacji budynku pod
numerem 14, ktérych morfologia wskazuje, ze ich przyczyng mogly byé
problemy ze statykg obiektu (fot. 6). Jednakze przeprowadzone ogledziny
powierzchni $ciany frontowej od wewnatrz, na tynkach wykonanych blisko rok
temu, nie wykazaty zadnych zarysowan. Wskazuje to, ze widoczne na elewac;ji
rysy sg stare i ulegty juz ustabilizowaniu.
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Fot. 6. Zarysowania na elewacji kamienicy Stary Rynek 14
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Przeprowadzone analizy udostepnionej dokumentacji, ogledziny i odkrywki
staty sie podstawg do sporzgdzenia opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ZABEZPIECZENIA PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH W BUDYNKU
MUZEUM HISTORII WLOCEAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL.
SZPICHLERNA 15,19 WE WLOCLAWKU
(dzialki nr ew. 59, 60 KM 46)
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE

Projekt ten nie stanowi oddzielnego, samodzielnego opracowania i nalezy go
rozpatrywac tgcznie z projektami [5.2.] i [5.4.] i zawartymi tam opisami oraz
opracowanymi do  projektu [5.2.] Szczegdtowymi  Specyfikacjami
Technicznymi. Zaproponowane w tym projekcie rozwigzania tylko czesciowo
zmieniajg sposob prowadzenia drenazu i rozwigzania materiatowego
zabezpieczenia przeciwwodnego scian budynkdw ponizej poziomu terenu.

Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczen piwnicznych budynku
Muzeum Historii Wfocfawka

a) Drenaz
Projektuje  sie  wykonanie drenazu zewnetrznego odcinkowego
pofgczonego z drenazem podposadzkowym w pomieszczeniach piwnic.

W pomieszczeniach piwnic kamienicach Stary Rynek nr 14 i 15 projektuje
sie rozebranie istniejgcych posadzek i wybranie gruntu na gtebokosc¢ do 25
cm. W celu doraznego odwodnienia nalezy wykonac rzgpie i zastosowaé
pompy odwadniajgce. Bezposrednio na wyrbwnanym podtozu gruntowym
nalezy wylac¢ ptyte z betonu podktadowego klasy C 20/25 grubosci 5 cm,
ze spadkiem 0,5 % w kierunku przej$cia rury drenazowej przez Sciane
zewnetrzng. Na ptycie utozyé geowtdkning o gramaturze 150 g/m? z
wywinieciem na $ciany, a nastepnie roztozy¢ zwir ptukany 8/16 mm w
warstwie grubosci 10 cm. W nizej potozonym styki ptyta z betonu
podktadowego-$ciana roztozy¢ rure drenazowa z PCW s$rednicy 80 mm z
filtrem z widkna kokosowego. Rure te nalezy przeprowadzi¢ przez szczelng
tuleje przez sciane frontowg kamienicy i potgczy¢ z utozonym w ul. Stary
Rynek kanalizacjg odbierajgca odcieki. Warstwe zwiru nalezy przekry¢
geowtdkning i wykonac na niej zelbetowg ptyte posadzkowg grubosci 12 z
betonu klasy C 30/37, zbrojong siatkg ze stali AllIN, pretami o $rednicy 10
mm w rozstawie 15x15 cm. Na gdrnej powierzchni ptyty posadzki, po jej
zwigzaniu wykonaé izolacje przeciwwodng z zaprawy wodoszczelnej z
efektem krystalizacji, np. Vandex Super albo rownowazng. lzolacje te
trzeba wyprowadzi¢ na sciany piwnic na wysokos¢ okoto 20 cm. Wykonang
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b)

izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez utozenie
wyktadziny ceramicznej lub kamiennej.

Takie samo rozwigzanie nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniu dawne;j
kottowni, pod dobudowanym pawilonem, z tym Ze nalezy tam doprowadzi¢
tez do wyrownania posadzki w catym pomieszczeniu.

W ul. Stary Rynek przy scianach frontowych kamienic projektuje sie
kanalizacje odprowadzajgcg odcieki z drenazu podposadzkowego w
piwnicach kamienic nr 14 i 15 oraz ze studni zwirowej zaporowej na
wysokosci styku kamienicy nr 14 z sgsiadem.

Kanalizacja ta jest potgczona =z odcinkiem w ul. Spichlernej,
odprowadzajgcym odcieki do pompowni usytuowanej na terenie
nieruchomos$ci Muzeum.

Na terenie nieruchomosci Muzeum projektuje sie drenaze odcinkowe pod
nowoprojektowanymi obiektami oraz drenaz odcinkowy przebiegajgcy
przez nieruchomos$¢ rownolegle do ul. Stary Rynek, a prostopadle do
Spichlernej, réwniez podtgczone do pompowni odciekdw.

W zaprojektowanej w [5.2.] i [5.4.] pompowni odcieki bedg przerzucane do
istniejacej studzienki kanalizacji ogolnosptawnej i dalej grawitacyjnie bedg
sptywaty do kolektora w ul. Spichlerne;j.

Odcinki drenazowe wykona¢ z rur PCW z filtrem z widkna kokosowego, a
odcinki kanalizacji odprowadzajgcej odcieki z rur kanalizacyjnych PCW
tgczonych na uszczelki gumowe ,na wcisk”. Zaleca sie zastosowanie
rozwigzan systemowych jednego producenta, np. firmy Wavin.

Zabezpieczenie scian podziemnych od zewnatrz.

Czesci podziemne $cian frontowych kamieniczek nr 14 i 15 od strony ul.
Stary Rynek oraz czes¢ podziemng sciany bocznej kamienicy nr 15 od
strony Spichlernej mozna zabezpieczyé przed oddziatywaniem wod
gruntowych poprzez wykonanie izolacji pionowej od zewnatrz, niejako przy
okazji odkopania $cian dla umieszczenia kanalizacji odprowadzajgce;j
odcieki.

Po odkopaniu Scian nalezy je starannie oczysci¢, w tym rowniez spoiny.
Nastepnie ubytki spoin i nierdwnosci wypetnic cementowym tynkiem
renowacyjnym podktadowym. Na tak przygotowanym podtozu natozyé
izolacje przeciwwodng typu ciezkiego z zaprawy cementowej z funkcjg
krystalizacji, np. Vandex Super lub poréwnywalnej. Wykonang izolacje
nalezy ostoni¢ folig kubetkowg wyprowadzong do poziomu terenu i
zakonczong tuz nad powierzchnig chodnika metalowg listwg
odpowietrzajgcg i zabezpieczajgca przez zanieczyszczeniami.

Izolacje poziomg w tych scianach nalezy wykona¢ metodg iniekcji
cisnieniowej przy zastosowaniu modyfikowanego, potasowego szkta
wodnego jako materialu uszczelniajgcego, np. Ceresit CO 81 Ilub
rownowaznego.
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Sciany fundamentowe nowo wznoszonych cze$ci Muzeum nalezy
zabezpieczy¢ przed wodg gruntowg za pomocg izolacji pionowej typu
ciezkiego, wykonanej z gotowej powioki bitumicznej grubowarstwowej typu
ciezkiego KMB, np. Superflex 10, Ceresit CP 48 lub rownowaznej. W tym
przypadku rowniez izolacje poziome w tych scianach muszg by¢
dostosowane do obcigzenia wodg wywierajgcg parcie i by¢ wykonane np. z
papy termozgrzewalnej fundamentowej firmy ICOPAL.

Zabezpieczenie Scian zewnetrznych od wewnatrz

W przypadku Scian zewnetrznych, ktére nie bedg odkopywane w czasie
prowadzenia rozbudowy Muzeum, mozna zabezpieczyé przed
oddziatywaniem woéd gruntowych od wewngtrz metodg iniekcji cisSnieniowej
przy zastosowaniu modyfikowanego, potasowego szkita wodnego jako
materiatu uszczelniajgcego, np. Ceresit CO81 lub rownowaznego. W tym
celu ze sciany nalezy skuc stare tynki, oczysci¢ spoiny, uzupetni¢ ubytki za
pomocg cementowego tynku renowacyjnego podktadowego, np. Ceresit
CR 61 lub rownowaznego. Nawierci¢ prostopadle do powierzchni Scian
otwory o Srednicy 10 lub 13 mm, usytuowane w narozach siatki o
wymiarach 12x12 cm. Gtebokos¢ otworow powinna by¢ o 3 cm mniejsza
od grubosci uszczelnianej przegrody. W wykonanych otworach osadzi¢
pakery i wykonac iniekcje. Nastepnie, po uptywie min. 24 godzin pakery
usungc, otwory wypetni¢ zaprawg zamykajgcg. Na uszczelniang Sciane
nalezy natozy¢ systemowy tynk renowacyjny (obrzutka, tynk renowacyijny,
szpachléwka wyréwnujgca) i pomalowac farba paroprzepuszczalng.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ przegrody bedzie mniejsza od 12%
wilgotnosci masowej, iniekcje cisnieniowg modyfikowanym, potasowym
szklem wodnym, mozna zastgpi¢ aplikacjg kremow uszczelniajgcych, np.
Aquafin-i 380 firmy Schomburg.

Powyzszy sposéb zabezpieczenia Scian od wewnagtrz dotyczy réwniez
sklepieh nad piwnicami w kamienicach przy ul. Stary Rynek nr 14 i 15.
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8. Wytyczne planu BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120,.poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

8.1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

8.2. Zakres robot
8.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

8.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

8.5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

8.6. Wskazanie sposobu powadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

8.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen

8.2. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA

Projektowany zakres robot obejmuje:

a) Wykonanie drenazu i kanalizacji odprowadzajgcej odcieki kanalizacyjne
b) Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej na $cianach poziemnych
istniejgcych obiektow

c) Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej na $cianach
podziemnych nowo wznoszonych obiektéw

d) Wykonanie (odtworzenie) izolacji poziomej i pionowej w Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych metodg iniekcji niskocisnieniowej przy

zastosowaniu modyfikowanych substancji krzemianowych
e) Wykonanie wewnetrznych tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach
istniejgcych piwnic
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8.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nieruchomosc¢ tworzg kamienice nr 14 i 15 przy ul. Stary Rynek oraz dobudowany
pawilon od strony ul Spichlerskiej.

8.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Nieruchomo$é znajduje sie w narozniku ulic Spichlernej i Stary Rynek, na ktérych
odbywa sie ruch pieszy i ograniczony ruch samochodowy. Dla robot ziemnych
zagrozenie mogg stanowi¢ nierozpoznane oraz nieczynne instalacje podziemne,
zwtaszcza kanalizacyjne.

8.5. ZAKRES ROBOT POWODUJAYCH WYSTAPIENIE SZCZEGOLNYCH
ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- Roboty remontowe tynkarskie (skuwanie starych tynkow i wykonywanie nowych)
prowadzone w pomieszczeniach zamknietych

- Roboty izolacyjne i tynkarskie oraz instalacyjne i drenarskie prowadzone w
nawodnionych wykopach

- Obstuga sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi,

- Roboty izolacyjne — uktadanie izolacji mineralnych i z tworzyw bitumicznych
- Reczny transport materiatéw budowlanych pionowy i poziomy

- Reczny transport materiatow rozbiérkowych pionowy i poziomy

- Wykonywanie iniekcji niskocisnieniowych

- Praca z materiatami na bazie cementowej, krzemianowej i bitumicznej

8.6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzié szczegédtowy
instruktaz pracownikéw w zakresie sposobu prowadzenia rob6t oraz przestrzegania
zasad BHP. Kazdorazowo, przy zmianie stanowiska pracy przeprowadzac¢ instruktaz
stanowiskowy.
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8.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W CELU SPEENIENIA WYMOGOW
OKRESLONYCH W ROZPORZADZENIU W SPRAWIE BHP

- Zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot — ustawi¢ tablice ostrzegawcze, ogrodzi¢
plac budowy, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, ustawi¢ pomosty i barierki ochronne

- Wyposazy¢ w sprzet p.poz.

- Wydzieli¢ bezpieczne przejscia, drogi ewakuacji

- Pracownikow wyposazy¢ w sprzet odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac
- Zabezpieczy¢ srodki do udzielenia pierwszej pomocy — apteczka

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie wystepujgcych prac
niebezpiecznych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Prowadzi¢ prawidtowg dokumentacje budowy

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych, kierownik budowy powinien sporzgdzic
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ zawierajgcy wytyczne
wyszczegolnione w Dz.U. Nr 47 poz 401 dotyczgce bezpieczehstwa robot
budowlanych.
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9. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw

Rys. 1. MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA (rysunek zaczerpniety
z projektu budowlano wykonawczego z 2010 r.)
Rys. 2. RZUT FUNDAMENTOW

Rys. 3. DRENAZ W ROZWINIECIU

Rys. 4.1 PRZEKROJ A - A

Rys. 4.2 PRZEKROJ | — |

Rys. 5.1 PRZEKROJ B — B

Rys. 5.2 PRZEKROJ Il — I

Rys. 6.1 PRZEKROJ C - C

Rys. 6.2 PRZEKROJ IIl — 1

Rys. 7. PRZEKROJ D - D

Rys. 7.2. PRZEKROJ IV-IV
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