PRZEKROJ A — A

iniekcja strukturalna (otwory co 12 cm
system tynkdw renowacyjnych w uktadzie:

2 cm wypefnienie oczyszczonych spoin tynkiem
renowacyjnym podkfadowym

2 ¢m tynk renowacyjny

0,5 cm szpachldwka renowacyjna

rura_perforowana |
z filtrem z widkna kokosowego |
I

880

UWAGA
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym do projektu

Wymiary i rzedne wysokosci zostaly przyjete zgodnie z
danymi w projekcie:

Projekt Budowlano — Wykonawczy. Tom 2

Remont Muzeum Historii Wfoctawka.

Kamieniczki Strary Rynek 14, 15 i Szpichlerna 19

mgr inz. arch. Zbigniew Kawecki

"Projekt 5" Biuro Projektéw Architektury

87-800 Wfocfawek ul. Filtrowa 7

Wszystkie dane projektowe i przyjete wymiary nalezy
zweryfikowa¢ w naturze na budowie. W przypadku
rozbieznosci i wgtpliwosci nalezy kontaktowaé sie z
projektantem

1 cm okfadzina z ptytek ceramicznych
zaprawa uszczelniajgca z efektem

0,3 cm krystalizaciji

12 _cm ptyta zZelbetowa

8 cm zwir_ptukany 8/16

min. 5 cm | beton podkfadowy (ze spadkiem 0,5%)

DORADCA TECHNICZNY mgr in2. Dorota Hebda
05-500 Piaseczno, ul. Albatroséw 15F /11

tel. +48 609 106 326

NIP 959-058-28—-28 REGON 290841335

Obiekt:

MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA
87-800 Wioctawek, ul. Szpichlerna 19

Tt rysunky: Projekt budowlany wykonawczy

rozwiqzanie alternatywne zabezpieczenia p.wodnego piwnic
PRZEKROJ A — A

Autorzy opracowania:

Imig i nazwisko, funkcja: Branza:
Kierownik zespofu: rzecz. bud. :

dr inz. Lesfaw Hebda konstr.—bud. |CRRB GUNB nr 18/08/R/C
.bud. :
mgr inZ. Zbigniew Borowicki| konstr.—bud. SquIZ/uS129/PWKO/13

Nr uprawniefi: Podpis:

Projektant:
Opracowanie:
konstr.—bud.
Skala: Nr rys. 4 1

inz. Agata Siniarska
Data:
15 pazdziernika 2014 1:50




PRZEKROJ B — B

N

wypefnienie oczyszczonych spoin tynkiem
renowacyjnym podkfadowym

tynk renowacyjny

szpachldwka renowacyjna

farba paroprzepuszczalna

pt.

\ — wypefnienie oczyszczonych spoin tynkiem
renowacyjnym podkfadowym

— zaprawa uszczelnigjgca z efektem krystalizaciji

— folia kubetkowa

okfadzina 7z ptytek ceramicznych

zaprawa uszczelniajgca z efektem
krystalizacji

ptyta zelbetowa

7wir_pfukany 8/16

I
rura perforowana / | 1 cm
z filtrem z widkna kokosowego | 0.3 om
80 12 cm
I ” 8 cm
min. 5 cm

beton podkfadowy (ze spadkiem 0,5%)

UWAGA

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym do projektu

Wymiary i rzedne wysokosci zostaly przyjete zgodnie z
danymi w projekcie:

Projekt Budowlano — Wykonawczy. Tom 2

Remont Muzeum Historii Wfoctawka.

Kamieniczki Strary Rynek 14, 15 i Szpichlerna 19

mgr inz. arch. Zbigniew Kawecki

"Projekt 5" Biuro Projektéw Architektury

87-800 Wfocfawek ul. Filtrowa 7

Wszystkie dane projektowe i przyjete wymiary nalezy
zweryfikowa¢ w naturze na budowie. W przypadku
rozbieznosci i wgtpliwosci nalezy kontaktowaé sie z
projektantem

DORADCA TECHNICZNY mgr in2. Dorota Hebda
05-500 Piaseczno, ul. Albatroséw 15F /11

tel. +48 609 106 326

NIP 959-058-28—-28 REGON 290841335

Obiekt:

MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA
87-800 Wioctawek, ul. Szpichlerna 19
Tytut rysunku:

Projekt budowlany wykonawczy
rozwiqzanie alternatywne zabezpieczenia p.wodnego piwnic

PRZEKROJ B - B

Autorzy opracowania:
Imig i nazwisko, funkcja:

Kierownik zespofu:
dr inz. Lestaw Hebda

Projektant: L. L.
mgr inz. Zbigniew Borowicki
Opracowanie: .
inz. Agata Siniarska

Data:
15 pazdziernika 2014

Branza:

konstr.—bud.
konstr.—bud.
konstr.—bud.

Nr uprawniefi:

rzecz. bud. :

CRRB GUNB nr 18/08/R/C]
upr.bud. :

SLK/5129 /PWKO/13

Podpis:

Skala:

1:50 V5.1




system tynkow

PRZEKROJ C - C

renowacyjnych w ukfadzie:

2 cm wypefnienie oczyszczonych spoin tynkiem
renowacyjnym podkfadowym

2 cm tynk renowacyjny ||||

0,59 cm szpachlowka renowacyjna |

farba paroprzepuszczalna

v

rura_perforowana
z filtrem z widkna kokosowego
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1 cm okfadzina z ptytek ceramicznych
zaprawa uszczelniajgca z efektem

0,3 cm krystalizaciji

12 cm ptyta zZelbetowa

8 cm zwir_ptukany 8/16

min. 5 cm | beton podktadowy (ze spadkiem 0,5%)

UWAGA
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym do projektu

Wymiary i rzedne wysokosci zostaly przyjete zgodnie z
danymi w projekcie:

Projekt Budowlano — Wykonawczy. Tom 2

Remont Muzeum Historii Wfoctawka.

Kamieniczki Strary Rynek 14, 15 i Szpichlerna 19

mgr inz. arch. Zbigniew Kawecki

"Projekt 5" Biuro Projektéw Architektury

87-800 Wfocfawek ul. Filtrowa 7

Wszystkie dane projektowe i przyjete wymiary nalezy
zweryfikowa¢ w naturze na budowie. W przypadku
rozbieznosci i wgtpliwosci nalezy kontaktowaé sie z
projektantem

— wypefnienie oczyszczonych spoin tynkiem
renowacyjnym podktadowym

— zaprawa uszczelniajgca z efektem krystalizaciji

— folia kubetkowa

tel. +48 609 106 326

DORADCA TECHNICZNY mgr in2. Dorota Hebda
05-500 Piaseczno, ul. Albatroséw 15F /11

NIP 959-058-28-28 REGON 290841335

Obiekt:

MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA
87-800 Wioctawek, ul. Szpichlerna 19

Tytut rysunku:

Projekt budowlany wykonawczy
rozwiqzanie alternatywne zabezpieczenia p.wodnego piwnic

PRZEKROJ D - D

Autorzy opracowania:
Imig i nazwisko, funkcja:

Kierownik zespofu:
dr inz. Lestaw Hebda

Projektant:

Opracowanie: .
inz. Agata Siniarska

mgr inz. Zbigniew Borowicki

Branza:
rzecz. bud. :
konstr.—bud.|CRRB GUNB nr 18/08/R/C
bud. :

konstr.—bud. [S0K /6729 /PWK0,/13
konstr.—bud.

Nr uprawniefi: Podpis:

Data:
15 pazdziernika 2014

Skala:

1:50 V6.1




SCHEMAT WYKONANIA DRENAZU W

GRUNCIE
PRZEKROJ D = D

projektowane warstwy
| posadzki

rura perforowana

z filtrem z widkna kokosowego
9100

UWAGA
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym do projektu

Wymiary i rzedne wysokosci zostaly przyjete zgodnie z
danymi w projekcie:

Projekt Budowlano — Wykonawczy. Tom 2

Remont Muzeum Historii Wfoctawka.

Kamieniczki Strary Rynek 14, 15 i Szpichlerna 19

mgr inz. arch. Zbigniew Kawecki

"Projekt 5" Biuro Projektéw Architektury

87-800 Wfocfawek ul. Filtrowa 7

Wszystkie dane projektowe i przyjete wymiary nalezy
zweryfikowa¢ w naturze na budowie. W przypadku
rozbieznosci i wgtpliwosci nalezy kontaktowaé sie z
projektantem

DORADCA TECHNICZNY mgr in2. Dorota Hebda
05-500 Piaseczno, ul. Albatroséw 15F /11

tel. +48 609 106 326

NIP 959-058-28-28 REGON 290841335

Obiekt:

MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA
87-800 Wioctawek, ul. Szpichlerna 19

Tytut rysunku:

Projekt budowlany wykonawczy

rozwiqzanie alternatywne zabezpieczenia p.wodnego piwnic
PRZEKROJ D - D

Autorzy opracowania:
Imig i nazwisko, funkcja:
Kierownik zespofu:
dr inz. Lesfaw Hebda
Projektant: L. L.
mgr inz. Zbigniew Borowicki
Opracowanie: .
inz. Agata Siniarska

Branza:

konstr.—bud.
konstr.—bud.
konstr.—bud.

Nr uprawniefi:

rzecz. bud. :

CRRB GUNB nr 18/08/R/C]
upr.bud. :

SLK/5129 /PWKO/13

Podpis:

Data:
15 pazdziernika 2014

Skala:

Nr rys. 7




