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Przekrój B- B.

Mury do rozbiórki.

Mury istniejące.

Mury projektowane.
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52,92
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K A M I E N I C Z K I

Papa termozgrzewalna
Wełna mineralna.tawarda min.15 cm
Blacha trapezowa,samonośna
Dźwigary stalowe,ażurowe.

Dachówka ceramiczna "mnich,mniszka"
Łaty 4,0 x 6,0 cm -sosna 
Kontrłaty 3,0 x 4,0 cm
Folia wstępnego krycia PCV
Krokwie 8 x 18 cm
Wełna mineralna min. 20,0cm
Paroizolacja PCV
Płyty GKF na ruszcie stalowym

Płytki klinkierowe.
Szlichta cem. gr.3,0 cm
Folia budowlna PCV
Styropian FS 30 gr. 8,0 cm
Folia budowlana PCV
Chudy beton B 10 gr. 10,0 cm
Ubity żwir gr. 30,0 cm

Deska sosna gr.32 mm
Folia budowlana PCV
Belka stropowa 18 x 24 cm
Wełna mineralna min. 20,0cm
Paroizolacja PCV
Płyty GKF na ruszcie stalowym

Posadzka cem.
Gruzobeton.

Dachówka ceramiczna "mnich,mniszka"
Łaty 4,0 x 6,0 cm -sosna 
Kontrłaty 3,0 x 4,0 cm
Folia wstępnego krycia PCV
Krokwie 8 x 18 cm

Kamieniczka nr14. Kamieniczka nr19

Rynna pogrążana
obróbka blachą miedzianą

wieniec żelbetowy
24 x 24 cm

Chudy beton B10

Muzeum  Historii  Włocławek -
Rozbudowa.

Izolacja pionowa - warstwa
DYSPERBITU na tynky cem.
+ folia PCV "kubełkowa".

Iniekcja powierzchniowa - 'żelowa"
posadzki i ścian piwnic.

Rynna pogrążana
obróbka blachą miedzianą
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Drenaż opaskowy z rury
karbowanej PCV D=100mm
wg odrębnego opracowania.
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