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I. OPIS TECHNICZNY 

   do projektu zagospodarowania terenu dz.nr.ew. 59 i 60, Km 48 we Włocławku przy 

   ul. Szpichlernej 19.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Zlecenie na prace projektowe nr 18/2010 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we

      Włocławku ul. Słowackiego 1A  z dn.15.08.2014 r. 

1.2.Pomiary inwentaryzacyjne i oględziny terenu w dniu 01.10.2010 roku.

1.3.Mapa syt. - wys. w skali 1 : 500 wykonana przez UG „GOSYSTEM” Włocławek

      geodeta Zb.Górecki .

1.4.Decyzja Nr. 22/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Prezydenta

      Miasta Włocławka  z dnia.2010 r. 

1.5.Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Muzeum Historii Włocławka wykonany przez 

      mgr  inż. arch. Zb. Kaweckiego .10 grudnia 2010 r

1.6.Decyzja pozwolenie na budowę Prezydenta m. Włocławka nr D-60/11 z dn.22.03.2011 r.

1.7.Decyzja WUOZ w Toruniu, Delegatura we Włocławku nr 4/2011 z dn. 12.01.2011 r...

1.8. Projekt budowlano-zamienny remontu i  rozbudowy Muzeum Historii Włocławka wykonany 

      przez mgr inż. arch. Zb.Kaweckiego .20 października  2013 r

1.9.Decyzja WUOZ w Toruniu, Delegatura we Włocławku nr 471/2013  z dn. 04.11.2013 r.

        09.12.2010 r.

1.10.Program funkcjonalny inwestora.

2.CEL OPRACOWANIA.

   Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbudowy Muzeum

   Historii Włocławka na działkach nr ew.59 i 60 położonej we Włocławku ul. Szpichlerna 19.

   W projekcie zamiennym zawarto istotne i nieistotne z punktu widzenia Ustawy Prawo 

   Budowlane Art.36 a odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego / Decyzja 

   pozwolenie na budowę Prezydenta m. Włocławka nr D-60/11 z dn.22.03.2011 r./.

   Zmiany wprowadzono w trakcie trwania inwestycji na wniosek Inwestora.

   Wprowadzono następujące zmiany :

· projekt ogranicza rozbudowę istniejącej sali wystaw czasowych do dobudowy nowej

części w kierunku południowym do granicy z działką nr ew.61 oraz elementów budowlanych / jak ściany, posadzki/ pomieszczeń sąsiednich,

· zmiana lokalizacji pochylni dla osób niepełnosprawnych,

· ograniczenia rozbudowy budynku gospodarczego do remontu i adaptacji jego

pomieszczeń na magazyny dla potrzeb muzeum,

· rezygnacja z nowego zjazdu na ul. Szpichlerną,

· rezygnacja z proj. miejsc parkingowych na terenie działek nr ew.59 i 60,

· zmiany układu ścieżek spacerowych.

Projekt zamienny ograniczono do części architektury. 

Projekty branżowe bez zmian jak w opracowaniu zatwierdzonym Decyzją Nr 60/11

Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 22.03.2011 r. 

   Projekt będzie załącznikiem do wniosku do decyzji pozwolenia na budowę przez 

   Prezydenta m. Włocławka oraz pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku

   wpisanym do rejestru zabytków przez WUKZ w Toruniu, Delegatura we Włocławku.
3.OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1.Przedmiot opracowania.

     Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbudowy Muzeum Historii 

     Włocławka na działkach nr ew.59 i 60 położonej we Włocławku ul. Szpichlerna 19.
3.2.Stan istniejący zagospodarowania terenu.

      Projektowana rozbudowa dotyczy budynku Muzeum zlokalizowanego we Włocławku na

      działkach nr ew. 59 i 60 położonych we Włocławku przy ul. Szpichlernej 19

     Na terenie działek nr ew. 59 i 60 znajdują się trzy zabytkowe kamieniczki (wpisane do

      rejestru zabytków) , budynek garażowo-gospodarczy oraz częściowe utwardzenie terenu. 

      Teren działki równy bez wyraźnych spadków. Na terenie inwestycji znajdują się istniejące

      drzewa i krzewy. Istniejący wjazd na działkę od strony ul. Szpichlernej. Działka posiada 

      pełne uzbrojenie techniczne w postaci przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego 

      i kanalizacyjnego. Teren działki ogrodzony.

3.4.Istniejący układ komunikacyjny.

      Przedmiotowy teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej ul. Szpichlernej za 

      pomocą istniejącego zjazdu.

3.5. Istniejące uzbrojenie.

       Działki ,na których lokalizuje się projektowaną inwestycję posiada uzbrojenie techniczne

       w postaci przyłączy - elektroenergetycznego, wodociągowego ,kanalizacyjnego i tele-

       komunikacyjnego.

3.6. Istniejąca zieleń.

      Na terenie lokalizacji inwestycji istnieje w części południowo-wschodniej zieleń wysoka 

      i niska o różnym stanie techniczno-biologicznym. 

3.7. Warunki gruntowe i wodne.

       Na podstawie oględzin terenu, odkrywki gruntu, istniejącej zabudowy na działce 59,60

       oraz na działkach sąsiednich przyjęto , że warunki gruntowe umożliwiają realizację 

       zamierzenia inwestycyjnego. Poziom wód gruntowych wysoki..

3.8.Dane ogólne o budynku.

      Istniejący budynek Muzeum Historii Włocławka składa się z czterech części :

· kamieniczki nr 14 przy Starym Rynku,

· kamieniczki nr 15 przy Starym Rynku,

· kamieniczki nr 19 przy ul. Szpichlernej,

· części parterowej od strony wschodniej.

Kamieniczka nr 14 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem użytkowym pod dachem wysokim.

Kamieniczka nr 15 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym pod dachem wysokim.

Kamieniczka nr 19 jest obiektem podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem nie użytkowym z  dachem wysokim.

Część parterowa jest obiektem nie podpiwniczonym, kryta stropodachem płaskim.

W całości układ kamieniczek posiada  rzut w  kształcie zbliżonym do prostokąta . 

      Architektura budynku złożona.

      Bilans  terenu /Dz. Nr 59 i 60/.

      Pow. istn. zabudowy


-   540,56 m2
      Pow. proj. rozbudowy


-     71,34 m2
      Pow. dróg wewnętrznych


-     98,50 m2
      Pow. zieleni



-   495,60 m2
      --------------------------------------------------------------------------

      Razem  pow. działek nr 59 i 60

- 1.206,00 m2.

      Pow. biologicznie czynna wynosi 41%.
3.9.Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.9.1.Projektowane zagospodarowanie na terenie działek nr 59 i 60 polegać będzie na  wykonaniu rozbudowy istn. części parterowej /sala wystaw czasowych/ w kierunku południowym /kamieniczka nr 14/. Zamierzenie inwestycyjne dotyczy również zmiany zagospodarowania części zielonej działki, zmiany ogrodzenia oraz wykonaniu drenażu odwadniającego (wg odrębnego postępowania). Lina zabudowy wg. decyzji o warunkach zabudowy.

Główne wejście do budynku muzeum od strony północnej. 

3.9.2.Rozbudowa budynków muzeum na terenie działek nr ew. 59 i 60 będzie kontynuacją istniejącej zabudowy w tej części miasta.

3.9.3. Działki nr ew. 59 i 60 znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Włocławka wpisanej do rejestru zabytków pod nr 279/372/A z dn. 30.09.1957 r. 

i Kamieniczki nr 14 i 15 również są wpisanej do rejestru zabytków pod nr 194/A i 195/A 

z dn. 10.12.1985 r i podlegają ochronie konserwatorskiej.

3.9.4. Działka nr ew. 59 i 60 nie leżą na terenie szkód górniczych ani innych obszarów chronionych.

3.9.5.Istniejąca i projektowana funkcja budynków nie wpływa na pogorszenie warunków dla ochrony środowiska a ewentualne oddziaływanie będzie ograniczone do terenu działek nr 59 i 60.

3.9.6.Miejsca parkingowe dla odwiedzających Muzeum znajdują się na terenie Starego Rynku w odległości od 20 d 100 m.

3.9.7.Odprowadzenie wód opadowych z  istniejących budynków na terenu działek 59,60.

3.9.8.Śmieci gromadzone są w  istniejącym śmietniku  na działce nr ew.60.

II.OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
   do projektu budowlanego zamiennego rozbudowy istniejącego budynku Muzeum Historii 

   Włocławka we Włocławku przy ul. Szpichlernej 19  na dz.nr.ew. 59 i 60.

1. DANE OGÓLNE.

   Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

   z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

   i zawiera opis wg kolejności określonej w rozporządzeniu.

1.1.Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego budynku.

      Przeznaczenie i program użytkowy obiektu nie ulega zmianie.

      Projektowany rozbudowy istniejącego muzeum ma na celu poprawę standardów użytkowych 

      obiektu dla zwiedzających i pracowników. Główne wejście do muzeum bez zmian od

      strony ul. Szpichlernej. Dodatkowe zaprojektowano od strony wschodniej.

1.2. Metoda wykonania projektowanego obiektu.

       Projektowana rozbudowa obiekt realizowany będzie metodami tradycyjnymi. Roboty wykoń-

       czeniowe wewnętrzne oraz instalacje techniczne przewiduje się wykonać wg najnow-

       szych technologii.

1.3. Lokalizacja budynku.

      Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji projektowanego obiektu  wg „Projektu zagospo-

      darowania terenu działki nr 59 i 60”.

1.4. Dane o budynku.

       Istniejący budynek Muzeum Historii Włocławka składa się z czterech części :

· kamieniczki nr 14 przy Starym Rynku,

· kamieniczki nr 15 przy Starym Rynku,

· kamieniczki nr 19 przy ul. Szpichlernej,

· części parterowej od strony wschodniej.

Kamieniczka nr 14 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem użytkowym pod dachem wysokim.

Kamieniczka nr 15 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym pod dachem wysokim.

Kamieniczka nr 19 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem nie użytkowym z  dachem wysokim.

Część parterowa jest obiektem nie podpiwniczonym, parterowym krytym stropoda-chem.

      W całości układ kamieniczek posiada  rzut w  kształcie zbliżonym do prostokąta . 

      Architektura budynku złożona.

      Wymiary zewnętrzne budynku

-      23,64 m x 27,39 m

      Wysokość max.



-      12,98 m

      Pow. zabudowy



-    600,85 m2

      Pow. całkowita



- 1.335,65 m2

      Pow. użytkowa



-    883,96 m2

      Kubatura




- 3.964,40 m3

1.4.1.Opis elementów obiektu.

         Istniejące budynki Muzeum Historii Włocławka zrealizowano na przełomie wieku XVII i XVIII i przebudowano pod koniec lat 60 –tych XX w. posiadają ściany zewnętrzne ceglane gr.od 80 do 52 cm, oraz wewnętrzne ceglane gr.42 i 30 cm. Stropy nad piwnicami kolebko-we, ceglane. Strop nad parterem i piętrem w  kamieniczkach nr 14 i 15 drewniane, belkowe ze ślepym pułapem na podciągu stalowym obudowanym deskami. Słupy stalowe obudowane deskami. W kamieniczce nr 14 schody wachlarzowe z podestami żelbetowymi. W kamieni-czce nr 19 strop żelbetowy a schody o konstrukcji drewnianej, jednobiegowe, podwójnie zabiegowe. Dachy o konstrukcji drewnianej, krokwiowe z jętkami. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną „zakładkową”. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Tynki wewnętrzne i zew-nętrzne cem-wap. Posadzki na parterze z płytek klinkierowych.

Podłogi na piętrze i poddaszu „białe „ z desek sosnowych. W wc – płytki ceramiczne,

w piwnicach – pos. cementowe.

Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje :

· wodociągową,

· kanalizacyjną sanitarną,

· deszczową,

· elektryczną,

· co i cw z istniejącej kotłowni olejowej, wbudowanej,

· wentylacyjną grawitacyjną,

· alarmową ppoż,

· system antywłamaniowy z kamerami tv .

1.4.2.Zestawienie powierzchni pomieszczeń  :

         PIWNICE

      -  kotłownia



-   19,00 m2

      -  magazyn 1.



-   30,64 m2

      -  magazyn 2.



-   34,34 m2

         ------------------------------------------------------------------

         razem




-   83,98 m2

         PARTER :

-    sień




-      4,37 m2

-    sala wystaw czasowych.

-  141,64 m2

-    pom. porządkowe


-      3,18 m2

-    pokój personelu


-    13,40 m2

-    wc NN




-      4,41 m2

-    wc pań




-      9,26 m2

-    wc panów



-      9,21 m2

-    sala wystaw stałych 1.

-    89,96 m2

-    sala wystaw stałych 2.

-    31,38 m2





-    sala wystaw stałych 3.

-    71,85 m2

-    sala wystaw – apteka


-    26,26 m2

-    dziedziniec wewnętrzny

-    35,45 m2

-    pom. porządkowe

            -      3,76 m2

-    pom. socjalne



-     13,40 m2 

-    komunikacja 1.


-     12,80 m2

-    komunikacja 2.


-       8,95 m2

           -----------------------------------------------------------------

     razem




-  479,28 m2

     PIĘTRO :

-   komunikacja 1.



-    15,50 m2

-   sala ekspozycji stałych 1.

-    92,66 m2

-   sala ekspozycji stałych 2.

-    36,88 m2

-   komunikacja



-    13,96 m2

-   pracownia 1.



-    12,13 m2

      -   pracownia 2.



-   14,27 m2

-   wc




-     5,11 m2

-   pracownia 3.



-    28,62 m2

-   magazyn



-    15,28 m2

    ------------------------------------------------------------------

     razem




-  234,41 m2

     PODDASZE :

-    komunikacja



-    31,18 m2

-    magazyn 1.



-    15,17 m2

-    magazyn 2.



-    22,89 m2

-    magazyn 3.



-    23,61 m2

-    magazyn 4.



-      8,79 m2

-    magazyn 5.



-      5,59 m2

     -----------------------------------------------------------------

           razem




-  107,13 m2

  2.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

2.1.Forma i funkcja budynku.

      Rozbudowa  budynku muzeum jest obiektem częściowo podpiwniczonym, parterowym, kryty dachami wysokimi z poddaszami użytkowymi. 

Bryła budynku zwarta. Rzut w kształcie prostokąta. Architektura budynku złożona . 

Funkcja budynku – budynek użyteczności publicznej – kultura (muzeum).

 2.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

      Bryła budynku dostosowana jest formą, wysokością oraz szerokością elewacji do istniejącej zabudowy na działce nr 59 i 60 oraz na działkach sąsiednich.

3.DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

3.1.1.Dane ogólne rozbudowy.

         Dobudowana część będzie obiektem nie podpiwniczonym, parterowym, krytym
stropodachem. 
Wymiary projektowanej zabudowy – 6,85 m x 14,71 m.
Wysokość 
    - od 3,2 m  do 4,3 m

Pow. zabudowy  -    71,37 m²

Kubatura             - 285,37 m³

Zestawienie pow. pomieszczeń w dobudowanej części:

- sień 



-     4,37 m²

- sala wystaw czasowych 
- 141,64 m²

- wc dla NN 


-    4,41 m²

- wc pań 


-    9,26 m² 

- wc panów 


-    9,21 m²
- pom. porządkowe 

-    3,76 m²

- pom. socjalne 

-  13,40 m²

- komunikacja 1. 

-  12,80 m²

- komunikacja 2. 

-    8,95 m²
-----------------------------------------------------
 Pow. użytkowa

- 207,80 m² 
3.1.2.Układ konstrukcyjny.

      Budynek o układzie konstrukcyjnym mieszanym.

Posadowienie budynku na ścianach fundamentowych kamienno-ceglanych. 

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Stropy drewniane i żelbetowe. Konstrukcja nośna dachu drewniana oparta na ścianach zewnętrznych. Dach kryty dachówką ceramiczną typu „mnich – mniszka”.

      3.2.Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe.
3.2.1.Fundamenty i stopy fundamentowe.

        Projektuje się posadowienie nowych ścian na  ławie fundamentowej, żelbetowej z betonu B 20 Mpa , zbrojenia stalą kl. A-III i A0. Ławy fundamentowe projektuje się posadowić na warstwie betonu podkładowego B 10.Poziom posadowienia ławy fundamentowych na poziomie –1,00 m poniżej poziomu terenu.

Wymiary i zbrojenie wg projektu konstrukcji.

UWAGA : po wykonaniu wykopów zawiadomić projektant w celu dokonania oględzin 

                  gruntu.

3.2.2.Ściany fundamentowe. 

         Ściany fundamentowe wykonać jako dwuwarstwową gr. 36 cm ze żwirobetonu kl. B20 Mpa lub z bloczków betonowych gr.24 cm. Od zewnątrz ocieplenie  styropianem EPS70 gr.12 cm. 

3.2.3.Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne parteru dwuwarstwowa gr. 36 cm :

· suchy tynk z płyt karton-gips gr. 1,5 cm

· od wewnątrz z bloczków gazobenowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl. 3,0Mpa,

· płyta styropianu EPS70 frezowany gr. 12 cm, 

· tynk cienkowarstwowy na siatce.

3.2.4.Ściany wewnętrzne.

         Nowe ściany wewnętrzne gr. 24 cm wykonać z bloczków gazobetonowych odmiany 08 na zaprawie cem-wap. kl. 3,0 Mpa.

Ścianki działowe wykonać z cegły dziurawki gr. 12 cm na zaprawie cem-wap, kl. 3,0 Mpa.

3.2.5.Przewody wentylacyjne.

          Projektuje się wykonać nowe przewody wentylacyjne z pustaków ceramicznych D=15 cm oraz rur typu „Spiro” lub z rur PCV D=15,0 cm. Kratki sytuować bezpośrednio pod sufitem podwieszonym. Wywiew poprzez kominki wyprowadzić ponad połać dachową..

3.2.6. Nadproża.

         Nadproża okienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane, żelbetowe z belek 

L-19 W miejscach podparcia nadproży należy przemurować trzy warstwy z cegły ceramicznej, pełnej kl.15Mpa na zaprawie cem-wap.3,0Mpa. 

Nadproża w ścianach istniejące wykonać z belek stalowych 3xTNP 180 mm. Długość belek to wymiar szer. drzwi + 2 x 15 cm podparcia na każdej podporze.

3.2.7. Wieńce. 

Wieńce żelbetowe na nowych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych o wym. 24x24 cm zbrojonych 4 prętami o 12 mm. Strzemiona o 6 mm co 30 cm. 

3.2.8. Schody zewnętrzne.

Schody zewnętrzne wykonać jako płytowe ,żelbetowe na podsypce żwirowej na gruncie.

Wymiary stopni 35 x 15 cm. Grubość płyty 14 cm. Zbrojenie prętami o 12 mm co 20 cm. 

Pręty rozdzielcze o 10 mm co 30 cm.

Murki zewnętrzne z bloczków żwirobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl. 3,0Mpa.

3.2.9. Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonać jako płytę ,żelbetową na podsypce żwirowej na gruncie. Szerokość podjazdu 120 cm, spadek 6%. Grubość płyty 14 cm. Zbrojenie prętami 

o 12 mm co 20 cm. Pręty rozdzielcze o 10 mm co 30 cm.

Murki zewnętrzne z bloczków żwirobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl. 3,0Mpa.

Poręcze z rur stalowych D= 50 mm gr. 4 mm na wysokości 90 i 110 cm.

3.2.10. Stropodach.

          Konstrukcja stropodachu stalowa. Wymiary i rozstaw dźwigarów wg rysunków. 

          Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna.
3.2.11.Posadzki i podłogi.

           W pomieszczeniach parteru – salach wystawowych , pokoju personelu,pom.porządkowym

           i wc,– płytki klinkierowe .

           Dziedziniec wewnętrzny – kostka betonowa „starobruk”.

3.2.12.Izolacje przeciwwilgociowe budynku.
            Poziome : 

· na ścianach fundamentowych - 2 x papa na lepiku,

· posadzka na gruncie – folia budowlana pcv,

· dach – papa termozgrzewalna.

Pionowe :

· ściany fundamentowe smarowane 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem + folia „kubełkowa” , po osuszeniu,

3.2.13.Izolacje cieplne budynku.

· ściany zewnętrzne fundamentowe : styropian EPS70 gr.12 cm,

· ściany zewnętrzne nadziemia : styropian EPS70 gr. 12 cm,

· strop- wełna mineralna min. gr. 20 cm.

· Posadzki : - pas szer.min.1,5 – 2,0 m wzdłuż ścian zewnętrznych- styropian FS30 gr. 

       min.10,0 cm .

3.2.14.Parametry ochrony cieplnej budynku.

           Współczynniki przenikania ciepła „U” :

           - ściany zewnętrzne

U = 0,25 W/m2K

           - posadzka na gruncie
U = 0,30 W/m2K

           - strop nad parterem

U = 0,20 W/m2K

           - okna i drzwi zewnętrzne      U = 1,30 W/m2K

3.2.15. Wykaz warstw przegród zewnętrznych.

      Ściana zewnętrzna parteru dwuwarstwowe gr. 36 cm :
· suchy tynk z płyt karton-gips gr. 1,5 cm

· od wewnątrz z bloczków gazobenowych gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. kl. 3,0Mpa,

· płyta styropiau EPS70 frezowany gr. 12 cm, 

· tynk cienkowarstwowy na siatce.

     Stropodach:

· papa termozgrzewalna,

· wełna mineralna min. gr.20 cm,

· blacha trapezowa, samonośna,

· dźwigary stalowe, ażurowe.

     Posadzka na gruncie:

· płytki gresy,

· zaprawa cementowa do zgęszczenia wibracyjnego gr.5,0 cm,

· 1 x folia pcv,

· ocieplenie styropian FS30 gr. 8,0 cm,

· 2 x folia izolacyjna lub 2 x papa termozgrzewalna,

· płyta nośna posadzki gr. 10 cm z betonu B20 Mpa,

· podkład z betonu B15 gr.10 cm,

· podsypka piaskowo-żwirowego gr.30 cm.

3.3.Wykończnie zewnętrzne budynku.

3.3.1.Cokół.

 Cokół wysunięty budynku powyżej terenu do poziomu parteru wykonać z tynku cem-wap. gr. 1,5 cm.

3.3.2. Elewacje.

          Elewacje budynku  powyżej cokołu – tynk cienkowarstwowy na siatce.

          Kolorystyka wg oznaczeń na rysunkach elewacji.

3.3.3.Okna zewnętrzne.

          Okna drewniane, klejone  o Ko = do 1,8 W/m2K. Stosować okna z szybą zewnętrzną 

          antywłamaniową P4 i nawiewem wbudowanym ,regulowany. 

          Okna wg zestawienia stolarki.

          Uwaga : Wymiary poszczególnych okien wg pomiarów z natury!

3.3.4.Drzwi zewnętrzne.
Drzwi aluminiowe.
         Drzwi wg zestawienia stolarki.

        Uwaga : wymiary przed realizacją stolarki wg pomiarów z natury.

3.3.5.Drzwi.

         Drzwi wewnętrzne  – drzwi drewniane. 
         Wymiary i ilość  drzwi wg zestawienia stolarki..

3.3.6.Obróbki blacharskie.

         Z blachy miedzianej gr,1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowej.

3.3.7.Rynny i rury spustowe.
         Z blachy miedzianej gr. 1,0 mm lub z blachy tytanowo-cynkowej.

         Rynny D= 180 mm, rury spustowe D = 150 mm.

3.3.8.Parapety.

         Parapety zewnętrzne systemowe z blachy miedzianej gr. 1,0 mm lub  z blachy 

         tytanowo-cynkowej.

         Parapety wewnętrzne drewniane lub kompozytowe.

3.3.9. Kolorystyka.

          Kolorystyka obiektu wg rysunków elewacji A2, A3 i A4..  

3.4.Wykończenie wewnętrzne budynku.

3.4.1.Tynki wewnętrzne.

            W pomieszczeniach parteru :

· ściany wewnętrzne tynk cem-wap. kat.III,

· sufity – płyty karton-gips na ruszcie stalowym lub tynk cem-wap. kat.III,

3.4.2.Okładziny.

         W pomieszczeniach wc, na ścianach należy ułożyć glazurę do wysokości 2,10 m  

         W sieni, pokoju personelu na ścianach lamperie olejne do wysokości 

         2,10 m w jasnych kolorach. 

3.4.3.Podłogi i posadzki.

          W pomieszczeniach wystawowych parteru– płytki klinkierowe .

          Na dziedzińcu wewnętrznym – kostka „starobruk”.

          W pomieszczeniach wc. pom. porządkowym, personelu – płytki gresy.

3.4.5.Stolarka okienna i drzwiowa.

         Stolarka okienna i drzwiowa indywidualna wg oznaczeń na rysunkach rzutów 

         i wg zestawienia stolarki.( pkt.3.3.3.- 3.3.5.).

         W drzwiach wc montować dołem kratki wentylacyjne nawiewu.

         Szczegóły wykonania stolarki należy uzgodnić z producentem. 

         Całość konsultować z autorem projektu.

3.4.6.Malowanie.

         We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać malowanie farbami wodoodpornymi, 

         łatwo zmywalnymi w kolorze białym lub  w kolorach jasnych, pastelowych.

         W pomieszczeniu sieni, komunikacji, magazynu do wysokości 2,10 m od podłogi 

         wykonać lamperie olejną w jasnym kolorze.

4.Przyłącza do sieci zewnętrznych.

4.1.Instalacje energetyczne.

         Budynek posiada istniejące przyłącze elektroenergetyczne ZK1 do istniejącej

         instalacji w budynku muzeum. Nowe instalacje wykonać wg projektu branży 

         elektrycznej,

4.2.Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne.

         Budynek jest zasilany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego z sieci 

         miejskiej w ul. Szpichlernej. 

         Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku muzeum za pomocą istniejącej 

         instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do kanalizacji sanitarnej w ul.Szpichlernej..

         Odprowadzenie wód deszczowych na teren  działki nr 59 i 60.

4.2.Instalacje ciepłownicze.

         Budynek MHW podłączony jest do sieci ciepłowniczej MPEC Włocławek.

5.Instalacje wewnętrzne.

      Wszystkie instalacje wewnętrzne należy wykonać wg projektów budowlanych zatwierdzonych Decyzją Nr 60/11 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 22.03.2011 r. 

5.1.Instalacja drenażowa.

      W celu ochrony budynków muzeum przed wodami gruntowymi projektuje się wykonanie

opaski drenażowej z rur karbowanych PCV D= 100 mm i odprowadzenie ich  do sieci kanalizacji ogólnospławnej, miejskiej w ul. Szpichlernej. 

Drenaż wykonać wg odrębnego opracowania.

6.Ochrona przeciwpożarowa.

6.1.Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 
- 600,85 m2;

Powierzchnia użytkowa 
- 883,96 m2

Kubatura 


- 3964,40 m3;

Wysokość budynku

- kamieniczka nr 14 -9,81m, oraz nr 15 –8,58 m - budynek niski,

6.2. Odległość od obiektów sąsiadujących;

Muzeum stanowi zespół trzech kamieniczek połączonych ze sobą, stanowiących jedną

strefę pożarową. Znajdują się one w zabudowie zwartej, staromiejskiej. Od strony połu-

dniowej styka się z budynkiem sąsiada mieszkalnym wielorodzinnym, oraz znajduje się 
w granicy działki projektowaną parterową rozbudową. 

Rozbudowa ta od strony granicy działki posiada ścianę oddzielenia przeciwpożarowego 

REI 120.

Muzeum z dwóch stron znajduje się w granicy ulic: ul.Stary Rynek i ul. Szpichlerna.

Od strony zachodniej kompleks muzeum znajduje się w odległości 23 m od granicy działki 

i 13 m od najbliższego budynku na tej samej działce (magazynu archeologii).

6.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych;

Substancje pożarowo niebezpieczne nie występują. Pozostałe materiały palne to: tkaniny, płyty drewnopochodne,papier,itp.których temperatura zapalenia wacha się od  200 do 300oC.

6.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

W budynku nie występują pomieszczenia przemysłowo-magazynowe PM, dla których 

określa się gęstość obciążenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze powiązane są funkcjonalnie z obiektem. Gęstość obciążenia ogniowego w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m2.

6.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
       i w poszczególnych pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie 
       większe grupy ludzi;

Zgodnie z § 209 rozporządzenia [1] budynek muzeum zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL I. Grupy zwiedzające nie przekroczą ilości 20 do 25 osób, gdyż układ i wiel-kość pomieszczeń nie dają takiej możliwości.

Jedynie sporadycznie będą organizowane imprezy artystyczne z działem do 100 osób, ale wówczas wyższe kondygnacje nie będą dostępne dla użytkowników imprezy.


6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

        W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

6.7. Podział obiektu na strefy pożarowe;

- Zgodnie z § 227.1 rozporządzenia [1] budynek może stanowić jedną strefę pożarową, której powierzchnia nie przekroczy powierzchni dopuszczalnej wynoszącej 8000 m2. 

- Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 689 m2.

  Budynek jako całość stanowi jedną strefę pożarową. 

6.8. Klasa odporności pożarowej budynku  oraz klasa odporności ogniowej  i stopień 
       rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Dla budynku muzeum wymaga się klasy odporności pożarowej „C”. 

Klasy odporności ogniowej elementów są następujące : 

	Nazwa elementu
	Wymagana klasa odporności ogniowej 
	Nazwy zastosowanych elementów

(po przebudowie)
	Ocena   

	Główna konstrukcja nośna 
	R 60 
	Ściany z cegły ceramicznej i kamienia o grubość minimum 24 cm  
	Spełnia 

	Stropy w kamienicy 

nr 14 i 15 w piwnicy
	REI 60  
	Ceglane i kamienne
	Spełnia 



	Stropy w kamienicy 

nr 14 (parter, piętro)
	REI 60  
	Belki drewniane 18*30cm / suprema / legary sosnowe / biała podłoga 
	Nie spełnia 



	Słupy i podciągi stropu w kamienicy nr 14
	R 60
	Słupy i podciągi stalowe obudowane deskami sosnowymi
	Nie spełnia 



	Strop w kamienicy 

nr 15 (parter)
	REI 60  
	Żelbetowy monolityczny 
	Spełnia 



	Ściany zewnętrzne 
	EI 30 
	Ściany z cegły ceramicznej pełnej o grubość minimum 24 cm  
	Spełnia 

	Ściany wewnętrzne
	EI 15
	Ściany z cegły ceramicznej pełnej o grubość minimum 24 cm i 12 cm 
	Spełnia

	Konstrukcja biegu schodów kamienica - 14 
	R 60
	Schody żelbetowe, wylewane na budowie
	Spełnia 

	Konstrukcja biegu schodów kamienica - 15 
	R 60
	Projektowane schody stalowe 
(istniejące drewniane – nie do ewakuacji)
	Spełnia 

	Konstrukcja dachu
	R 15
	Drewniane krokwie 15*15 
zabezpieczone do NRO
	Spełnia

	Oddzielenie konstrukcji dachu od poddasza
	EI 30
	Płyta GKF 2*12,5mm / deskowanie / wełna mineralna / jętki / deski sosonowe
	Spełnia

	Pokrycie dachu 
	NRO
	Dachówka ceramiczna
	Spełnia


Suprema - prefabrykowane elementy budowlane w formie płyty wyrabiane z cienkich 

                   i długich wiórów z drewna iglastego, wstępnie impregnowanych roztworem

                   chlorku wapniowego, połączonych cementem portlandzkim.

Biała podłoga - posadzka zrobione z desek na zakład, o grubości minimum 30 mm 

                  (tzw. biała podłoga).

6.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 
       oraz przeszkodowe;

· Długość  przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie  przekracza 40 m.

· Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest większa od  0,9 m.

· Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach wynosi 0,9 m.

· Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku z klatki schodowej wynosi 1,8 m, zaś podstawowego skrzydła 0,9 m.

· Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się do środka, ale budynek wpisany jest do rejestru zabytków. 

· Wysokość wszystkich drzwi wynosi 2,0 m. Drzwi wieloskrzydłowe na drodze ewakuacyjnej mają jedno nie blokowane skrzydło o szerokości 0,9 m.  

· Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych spełnia klasę  odporności ogniowej EI 15.

· Podłogi, ściany oraz sufity na drogach ewakuacyjnych są wykonane z materiałów niepalnych.

· szerokość biegów schodowych w klatce schodowej drewnianej (mierzona w świetle ścian i balustrady) wynosi 0,95m, przy wymaganych 1,20m, co nie stanowi zagrożenia życia ludzi, ale klatka schodowa wykonana jest z materiałó palnych, a schody są strome i posiadają zabiegi.

· Ilość stopni w biegu schodów wachlarzowych wynosi 22 stopnie, co nie stanowi zagrożenia życia ludzi.

· Biegi i spoczniki schodów  ewakuacyjnych (po przebudowie) są wykonane z żelbetu i spełniają wymaganą klasę odporności ogniowej R 60.

· Biegi i spoczniki schodów  w jednej klatce schodowej są drewniane, czyli nie posiadają żadnej klasy odporności ogniowej oraz są wykonane z materiałów palnych, stanowiąc jedyną drogę ewakuacyjną z piętra, co przy nie zamknięciu tej klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi stanowi zagrożenie życia ludzi (wykazano w punkcie 4 Ekspertyzy).

· Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w ZL I i ZL III, przy jednym kierunku ewakuacji,  wynosi 10 m i dla budynku jest przekroczona o ponad 100 %, co stanowi zagrożenie życia ludzi (wykazano w punkcie 4 Ekspertyzy). 

6.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (a w szcze-

         gólności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej, odgromowej,

         kontroli dostępu);

· W budynku  zastosowano instalację wentylacji naturalnej (grawitacyjnej). 

· W budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, zasilany po przebudowie z węzła MPEC

· W budynku zastosowano instalację elektroenergetyczną do oświetlenia pomieszczeń i zasilania drobnego sprzętu AGD. 

· Budynek jest wyposażony w instalację odgromową.  

· Wymagany dla budynku jest przeciwpożarowy  wyłącznik prądu jest umieszczony przy wejściu głównym i oznakowany znakiem bezpieczeństwa „przeciwpożarowy  wyłącznik prądu”. 

6.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: (stałych urządzeń gaśniczych, 
         systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

         instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 

         przystosowanych potrzeb ekip ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem infor-

         macji o ich sprawności technicznej); 

· Budynek wymaga zastosowania hydrantów wewnętrznych, ponieważ zakwalifikowany jest wspólnie do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III. Budynek po przebudowie wyposażony zostanie w hydranty 25 z wężem półsztywnym po jednym na każdej kondygnacji, a na poddaszu dwa hydranty (po jednym w każdej z kamieniczek).
· Dla budynku zaliczonego do ZL I i ZL III niskiego, instalacja oddymiająca na klatkach schodowych nie jest wymagana. Klatki schodowe są otwarte i nie są wyposażone w instalacje oddymiające, ani zabezpieczające przed
·  zadymieniem.

· Budynek wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajdujący się przy wyjściu głównym od ul. Szpichernej.

6.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z  § 28 ust. 1 i 3 rozporządzenia [2] każdy lokal handlowo-usługowy wyposażono po 1 gaśnicy przenośnej, o masie środka gaśniczego minimum 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. Zaleca się wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe typu ABC.

   Kotłownię gazową wyposażyć w gaśnicę śniegową 5 kg.

6.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
Wymagana  ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 10 l/s i jest zapewniona z hydrantu zewnętrznego  w odległości 60 m w  ul. Szpichlernej oraz w odległo-

ści 10 m w ul. Stary Rynek. 

6.14. Drogi pożarowe;

Droga pożarowa do budynku muzeum zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL i ZL III jest wymagana zgodnie z  [3]. Droga do budynku jest doprowadzona z dwóch stron budynku, stanowią ją ul. Stary Rynek i ul. Szpichlerna. Jedynie ul. Stary Rynek 

może stanowić drogę pożarową, gdyż przebiega w odległości minimum 5 m od budynku, zaś ul. Szpichlerna przebiega w odległości 2,5 m od budynku.
6.15.Warunki ewakuacji.

      Obiekt muzeum posiada dwa wejścia które mogą służyć jako wyjścia ewakuacyjne.

      Szerokość wyjść zabezpiecza wymaganą przepisami szerokość wyjść ewakuacyjnych.

6.16. Zgodnie z Postanowieniem WZ-5595/341/10 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta

Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 grudnia 2010 r  budynek Muzeum Historii Włocławka

należy :

· wyposażyć  w system sygnalizacji pożaru z ochroną pełną z podłączeniem monitoringu d Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Państwowej Strazy Pożarnej we Włocławku;

· w przypadku organizowania imprez do 100 osób wyłączać z użytkowania pomiesz-

      czenia I i II piętra poprzez zamknięcie drzwi z kraty stalowej, co szczegółowo i jedno-

      znacznie opisać w zaleceniach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu;

· stropy drewniane belkowe zabezpieczyć płytami GKF w systemie REI 30 

a wypełnienie płytami suprema zastąpić wełną mineralną skalną gr 15 cm.

· przepusty instalacyjne przez stropy do pomieszczeń zamkniętych zabezpieczyć 

      do klasy odporności ogniowej EI 60;

· pomalować środkiem ognioochronnym stalowe słupy i podciągi do klasy odporności

ogniowej R-60, po wcześniejszym demontażu ich obudowy z desek;

· wykonać stalowe schody ewakuacyjne w kamienicy nr 15 i pomalować je środkiem ognioochronnym stalowe słupy i podciągi do klasy odporności ogniowej R-60,

(istniejące schody drewniane stanowić będą jedynie element zabytkowy architektury

budynku);

· zabezpieczyć poddasza użytkowe płytami GKF w systemie EI-30 oraz drewniane

elementy konstrukcyjne dachu d stanu nierozprzestrzeniana ognia;

· wyposażyć obiekt w hydranty wewnętrzne 25 zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy;

· zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI-30 na pod-

dasze oraz dwóch zejść do piwnicy, w miejscach wskazanych w ekspertyzie.

7.Emisja hałasów i wibracji.
    Projektowane użytkowanie i wyposażenie obiektu nie emituje szczególnych hałasów 

    i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

8.Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

   Rozbudowywany obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu za  

   pomocą projektowanej pochylni o nachyleniu 6 %.

9.Kamieniczki Stary Rynek nr 14,15 i Szpichlerna 19 są obiektami zabytkowymi wpisa-

   Nymi do rejestru zabytków WKZ i pod tym rygorem przegrody poziome (ściany zewnęt-

   rzne) nie spełniają wymaganych warunków cieplnych.
   Przegrody nowoprojektowane i poziome zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi
   przepisami cieplnymi.

10.Warunki BHP.

    Wszystkie roboty budowlano-montażowe prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących

    przepisów BHP pod nadzorem osoby upoważnionej do kierowania i nadzorowania prac

    budowlanych.

    Uwaga : wszystkie stosowane do budowy materiały budowlane muszą posiadać 

    stosowne certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne z oznakowaniem znakiem 

    budowlanym „B”.

10.Uwagi końcowe.

     O wszelkich nieprawidłowościach lub wątpliwościach zawartych w niniejszym opracowaniu bezzwłocznie zawiadomić projektantów.

Projekt jest chroniony prawem i nie może być kopiowany w jakiejkolwiek formie bez zgody

Autorów. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją

Obiektu i przekazaniem go użytkownikowi , a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej „dokumentacją techniczną winne być wykonane zgodnie z obowiązyjacymi w budownictwie normami. „sztuką budowlaną” i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia. Roboty nie ujęte w dokumentacji technicznej a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym.

UWAGA :

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji niżej wymienionych, obowiązujących na dzień realizacji norm i przepisów :

· Ustawy Prawo Budowlane z komentarzami,

· Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

· Polskie Normy,

· Normy branżowe.

AUTOR OPRACOWANIA :
III.OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
   do projektu budowlanego zamiennego remontu istniejącego budynku gospodarczego

   Muzeum Historii Włocławka , Włocławek ul. Szpichlerna 19, 

   dz. nr ew. 59 i 60.

1.Stan istniejący.

   Istniejący budynek gospodarczy zlokalizowany przy wschodniej granicy z działką nr ew.58

   jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym, kryty stropodachem nie wentylowanym, 

   jednospadowym, niskim o konstrukcji drewnianej.

   Fundamenty ze żwirobetonu – stan techniczny dobry,

Ściany zewnętrzne gr. 25,0 cm murowane z cegły pełnej na zaprawie cem-wap.-stan tech.średni,

Ściany wewnętrzne gr. 25,0 cm murowane z cegły pełnej na zaprawie cem-wap.-stan tech.średni,

Posadzki cementowe – stan techniczny średni.

Stropodach o konstrukcji drewnianej – stan techniczny zły.

Stolarka drewniana – stan techniczny zły.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – brak.

Tynki zewnętrzne - stan techniczny zły.

Tynki wewnętrzne – brak.

Na ścianie zachodniej znajduje się płaskorzeźba – do zachowania.

Budynek wyposażony tylko w instalację elektryczną.

Dane o budynku :

Wymiary zewnętrzne
-     3,60 x 17,30 m

Wysokość max.

-     3,50 m

Pow. zabudowy

-   62,28 m2

Pow. użytkowa

-   53,95 m2

Kubatura


- 199,30 m3

Obiekt obecnie użytkowany jako garażowo-magazynowy.





2.Opis robót budowlanych – projekt.

2.1.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w miejscach, pęknięć i uszkodzeń naprawić przez przemurowanie cegłą ceramiczną pełną kl. 10 na zaprawie cem-wap. kl. 3,0 Mpa.

2.2.Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wieniec żelbetowy 24 x 25 cm

zbrojony prętami 4#12 mm. Strzemiona # 6mm co 25 cm. Beton B20, stal AIII,34Gs.

2.3.Nowy dach wykonać o konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Krokwie o wymiarach 7x14 cm.

Murłaty 10x12 cm mocowane do wieńca śrudami M14 mm co 150 – 200 cm.

Warstwy dachu :

· papa termozgrzewalna,

· płyta OSB gr. 20 mm,

· krokwie sosna 7x14 cm,

· folia wiatrochronna pcv,

· wełna mineralna gr 15 cm

· folia paroizolacyjna pcv,

· płyta GKF gr. 12,5 mm na stelażu metalowym.

2.4.Posadzki w magazynach cementowe na gruncie.

Warstwy posadzki :

· szlichta cem. gr. 4,0 cm,

· folia budowlana pcv,

· styropian FS 30 gr. 8,0 cm,

· folia budowlana pcv,

· chudy beton B10 gr. 10,0 cm,

· ubity żwir gr.30,0 cm.

2.5.Tynki zewnętrzne – naprawa istniejących tynkiem cem-wap. kat.III.

UWAGA : istniejące na zachodniej elewacji budynku płaskorzeźby zachować. 

                 Na okres prowadzenia robót budowlanych płaskorzeźby zabezpieczyć.
2.6.Tynki wewnętrzne wykonać jako cem-wap. kat.III.
2.7.Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 1,0 mm.

2.8.Wrota garażowe drewniane, rozwierane o wym. 240x210 cm lub metalowe uchylne.

2.9.Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane , typowa wg zestawienia stolarki.

2.10.Instalacje.

        Budynek wyposażony będzie w :

· instalację elektryczną /istniejącą/,

· wentylacyjną, grawitacyjną wywietrznikami dachowymi.

2.11.Malowanie ścian zewnętrznych farbami akrylowymi wg kolorystyki /rys. G2?

2.12.Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi w kolorze biały.

2.13.Przeznaczenie obiektu :

· magazyn dla potrzeb Muzeum Historii Włocławka w tym także dla zabytków

działu Archeologii.

2.14.Forma obiektu.

        Architektura budynku prosta. Rzut w kształcie prostokąta.

3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Planowany zakres prac:

1) wykonanie ogrodzenie od ul. Szpichlernej o dł. 33,0 m. Konstrukcja metalowa 
      z kształtowników zimnogiętych  na podmurówce żwirowo-betonowej z bramo-furtą do
      wejścia głównego (szer. 2,4 m) oraz bramą wjazdową do garażu (szer. 3 m),

2) wykonanie podjazd do wejścia głównego – kostka betonowa „starodruk”, pow. 42 m²

3) wykonanie podjazd do garażu – kostka betonowa „starodruk”, pow. 28 m²

4) wykonanie alejki żwirowo-gliniaste na podbudowie z klińca kamiennego na geowłókninie. (gramatura min. 150g/ m²), pow. 100 m².

5) wykonanie trawnik o pow. 300 m²

6) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających istniejący drzewostan.

4.REMONT I MALOWANIE ELEWACJI 3 ZABYTKOWYCH KAMIENIC

Planowany zakres prac:

1) Przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji zewn. kamienicy nr 15:

· zamurowanie wtórnej blendy w przyziemiu,
· odtworzenie dekoracyjnych profili opasek okiennych (wg. rys. A/2)

2) Naprawa istn. tynków i ich uzupełnienie (szacunkowo 35 %)

3) Położenie tynków cienkowarstwowych akrylowych na pow. 526 m² wg kolorystyki
      elewacji (Rys. A/11).
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WŁOCŁAWEK – 10 września  2014 R.

    1.CZĘŚĆ OPISOWA.
  1.1.Dane ogólne zamierzenia budowlanego.

        Rozbudowa budynku dotyczy części obiektu nie podpiwniczonego, parterowego, 

        krytego stropdachem niskim..

        Architektura prosta nawiązująca do istniejącego budynku muzeum. 

        Rzut w  kształcie prostokąta . 

        Architektura budynku prosta.

        Wymiary zewnętrzne budynku

-      6,34 m x 13,75 m

        Wysokość max.



-      4,35 m

        Pow. zabudowy



-    87,18 m2

        Pow. całkowita



-    87,18 m2

        Pow. użytkowa



-    79,46 m2

        Kubatura




-  366,14 m3

        Ilość kondygnacji


-      1.

1.2.Zakres robót.

      Przy rozbudowie  budynku wykonywane będą następujące roboty budowlane  
      stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi :

      -    wykopy,

· montaż konstrukcji na wys. do 4,50 m,

· montaż ścian o wysokości  do 4,50 m,

      -    roboty dekarskie i obróbki blacharskie dachu na wysokości do 4,50 m.

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

      Na terenie działek nr.59 i 60  położonej we Włocławku przy ul. Szpichlernej znajduje się

      istniejący budynku muzeum oraz budynek gospodarczy.

.1.4. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

       i zdrowia ludzi.

       Na terenie działek nr.59 i 60  brak elementów które mogą stwarzać zagrożenie i bezpie-

       czeństwa i zdrowia ludzi.

1.5.Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

      budowlanych.

      W czasie prowadzenia prac robót budowlanych będą występować roboty stwarzające

      wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności 

      upadku z wysokości. / jak w pkt.1.2./

1.6.Sposób prowadzenia instruktażu.

      Pracownicy wykonujący ww. prace, przy których występuje zagrożenie bezpieczeństwa 

      i życia ludzi muszą być przeszkoleni przez instruktorów BHP zgodnie z zapisami Ustawy 

      BHP a prace mogą wykonywać tylko pod nadzorem osób uprawnionych do ich kierowa-

      nia i nadzorowania.

1.7.Wskazania środków technicznych i organizacyjnych.

      Roboty wymienione w pkt.1.2. prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi BHP.

      W wypadkach szczególnych np. pożaru, awarii lub innych zagrożeń istnieje możliwość 

      szybkiej ewakuacji poprzez istniejący zjazd z działki na ul. Szpichlerną.

  2. Biorąc pod uwagę powyższe zachodzi konieczność opracowania planu bez-

     pieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”          
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WŁOCŁAWEK – 01.12 2009 r .

OPINIA TECHNICZNA

1.Przedmiot opracowania.

      Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna istniejącego budynku Muzeum Historii Włocławka  położonego we  Włoclawku przy ul. Szpichlernej 19 na działkach nr ew. 59 i 60.

2.Podstawa opracowania.
   Podstawą opracowania niniejszej opinii jest :

· zlecenie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z września 2010 r,

· pomiary inwentaryzacyjne oraz oględziny budynku z listopadzie 2010 r,

· odkrywka fragmentu fundamentów ściany wschodniej z listopada 2010 r.

3.Stan istniejący zagospodarowania terenu.

            Projektowany remont dotyczy budynku Muzeum zlokalizowanego we Włocławku na

      działkach nr ew. 59 i 60 położonych we Włocławku przy ul. Szpichlernej 19

      Na terenie działek nr ew. 59 i 60 znajdują się trzy zabytkowe kamieniczki (wpisane do

      rejestru zabytków) , budynek garażowo-gospodarczy oraz częściowe utwardzenie terenu. 

      Teren działki równy bez wyraźnych spadków. Na terenie inwestycji znajdują się istniejące

      drzewa i krzewy. Istniejący wjazd na działkę od strony ul. Szpichlernej. Działka posiada 

      pełne uzbrojenie techniczne w postaci przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego 

      i kanalizacyjnego. Teren działki ogrodzony.
4.Dane ogólne o budynku.

          Istniejący budynek Muzeum Historii Włocławka składa się z czterech części :

· kamieniczki nr 14 przy Starym Rynku,

· kamieniczki nr 15 przy Starym Rynku,

· kamieniczki nr 19 przy ul. Szpichlernej,

· części parterowej  od strony wschodniej.

Kamieniczka nr 14 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem użytkowym pod dachem wysokim.

Kamieniczka nr 15 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym pod dachem wysokim.

Kamieniczka nr 19 jest obiektem częściowo podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem nie użytkowym z  dachem wysokim.

Część dobudowana jest obiektem nie podpiwniczonym, parterowym krytym stropoda-chem.

      W całości układ kamieniczek posiada  rzut w  kształcie zbliżonym do prostokąta . 

      Architektura budynku złożona.

      Wymiary zewnętrzne budynku

-      23,64 m x 27,39 m

      Wysokość max.



-      12,98 m

      Pow. zabudowy



-    600,85 m2

      Pow. całkowita



- 1.335,65 m2

      Pow. użytkowa



-    688,66 m2

      Kubatura




- 3.964,40 m3

      Ilość kondygnacji



-    1 -3.

5. Opis konstrukcji budynku.

    Istniejące budynki Muzeum Historii Włocławka zrealizowany na przełomie wieku XVII i XVIII i przebudowany pod koniec lat 60 –tych XX w. posiada ściany zewnętrzne ceglane gr.od 80 do 52 cm, oraz wewnętrzne ceglane gr.42 i 30 cm. Stropy nad piwnicami beczkowe, ceglane. Strop nad parterem i piętrem w  kamieniczkach nr 14 i 15 drewniane „strop goły” na podciągu stalowym obudowanym deskami. Słupy stalowe obudowane deskami. Schody wachlarzowe z podestami żelbetowymi. W kamieniczce nr 19 strop żelbetowy. Dachy o konstrukcji drewnianej, krokwiowe z jętkami. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cem-wap.

Podłogi z desek sosnowych. W wc – płytki ceramiczne, w piwnicy – pos. cementowe.

Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje :

· wodociągową,

· kanalizacyjną sanitarną,

· deszczową,

· elektryczną,

· co i cw z istniejącej kotłowni wbudowanej,

· wentylacyjną grawitacyjną,

· alarmową ppoż,

· system antywłamaniowy z kamerami tv .

6. Opis poszczególnych elementów budynku.

6.1.Fundamenty.

     Fundamenty z kamienia i cegły ceramicznej o szer. około 1,20 m posadowione na

     głębokości  1,10 - 2,40 m poniżej terenu. Fundament bez izolacji poziomej i pionowej.

     Stan techniczny –  dobry.

 6.2.Ściany zewnętrzne piwnic.

      Ściany zewnętrzna piwnic wykonana z kamienia i cegły ceramicznej gr.od100 cm do 

      90 cm na zaprawie wapiennej. Ściany zawilgocone, Stwierdzono ubytki tynku.

      Stan techniczny  średni.

6.3.Ściany zewnętrzne parteru i piętra.
      Ściana zewnętrzna parteru i pietra z cegły ceramicznej około gr. 50 - 60 cm na zaprawie 

      wapiennej. Ściany poddasza wykonana z cegły ceramicznej gr 28 cm  na zaprawie wa-

      piennej. Na niewielkich fragmentach ścian parteru i posadzkach stwierdzono obecność

      wilgoci. 

      Stan techniczny dobry.

      W ścianie zewnętrznej, wschodniej dziedzińca wewnętrznego stwierdzono

      pęknięcie od podparcia podciągu galerii zewnętrznej i klatki schodowej zewnętrznej do

      wysokości około 1,00 m od poziomu terenu.

      Stan techniczny zły.

6.4.Strop.

      Strop nad istniejącymi piwnicami kolebkowe z cegły ceramicznej .

      Stropy nad parterami i nad piętrem kamieniczek nr 14 i 15 drewniane, belkowe typu

      „strop goły” na podciągach i słupach stalowych obudowanych deskami. Stropy nad pod-

      daszami  podwieszane do konstrukcji dachu. Stropy nad kotłownią, parterem  kamieni- 

      czki nr 19 żelbetowe.

      Stwierdzono ugięcie dwóch belek na ich łączeni przy podciągu w stropie nad parterem

      kamieniczki nr 14 

      Stan techniczny średni.

6.5.Schody wewnętrzne.

      W kamieniczce nr 14 istniejące schody wachlarzow o konstrukcji żelbetowej w bardzo

      dobrym stanie technicznym.

      W kamieniczce nr 15 istnieją schody drewniane , jednobiegowe z dwoma zabiegami.

      Stan techniczny dobry.

      Schody zewnętrzne i galeria o konstrukcji mieszanej stalowo – drewnianej.

      Elementy drewniane mocno wyeksploatowane.

      Stan techniczny zły.

6.6.Dach.

      Dachy dwuspadowe, wysokie o konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowym. 

      Konstrukcja dachu nad kamieniczką nr 19 posiada liczne uszkodzenia i ubytki. 

      Stan techniczny zły.

      Stan techniczny konstrukcji dachów kamieniczek nr 14 i 15 – dobry.

      Część parterowa muzeum kryta stropodachem z wiązarami drewnianymi.

      Stan techniczny zły.

6.7.Pokrycie dachu.

      Pokrycie dachów wysokich  dachówką ceramiczną „mnich - mniszka”. 

      Stan techniczny – zły.

      Pokrycie stropodachu nad częścią parterowa papą .

      Stan techniczny – zły.

6.8.Stolarka.

      Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

      Stan techniczny – zły.

6.9. Instalacje.

       Budynek wyposażony w następujące instalacje :

· wodociągową,

· kanalizacyjną sanitarną,

· kanalizacyjną deszczową,

· elektryczną,
· wentylacyjną grawitacyjną,
        Stan techniczny –średni.

        Kotłownia olejowa wbudowana – stan techniczny średni.

6.10. Wilgoć.
         Wg informacji uzyskanych od Inwestora oraz na podstawie oględzin obiektu

         stwierdzono zawilgocenie stropów piwnic, ścian piwnic i w fragmentach ścian parteru

         oraz posadzek. Przyczyn tego stanu może być kilka. A mianowicie :

· wysoki poziom wód gruntowych,

· istnienie cieków wodnych spowodowany działaniami inwestycyjnymi na Starym Rynku,

· brak izolacji poziomych i pionowych na ścianach piwnic,

· uszkodzenia obróbek blacharski i rynien pogrążonych,

· uszkodzenia instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,

7. Wnioski końcowe.

7.1. Generalnie elementy konstrukcyjne budynku są w stanie średnim i dobrym.

7.2. Elementy o stanie określonym jako zły należy wymienić na nowe.

7.3. Wykonać nowe obróbki blacharskie oraz nowe rynny i rury spustowe.

7.4. Wykonać nową instalację kanalizacyjną wewnętrzną i zewnętrzną.

7.5 .Wymienić dachówkę ceramiczna na nową na dachach wysokich.

7.6. W okresie czerwca i lipca odkryć od zewnątrz ściany fundamentowe i piwnic

       w celu ich osuszenia i wykonania izolacji pionowej na tynku cem-wap. z powłoki

       ABIZOL lub podobnych oraz folii PCV „kubełkowej”.

       Na ścianach zewnętrznych wykonać izolację iniekcją powierzchniową „żelową”.

       Również taką metodą wykonać izolacją ścian zewnętrznych od strony pomiesz-

       czeń piwnic i parteru przy podłogach oraz posadzek w piwnicach i w pomieszcze-

       niach parteru gdzie występuje widoczna wilgoć.

7.7. Dodatkowo dookoła budynku wykonać opaskę drenażową.

7.8. Istniejącą w piwnicach instalację odwadniająca ( studnie i rury) udrożnić i zmo-

       dernizować ( zastosować pompy pływakowe). 

7.9. Belki drewniane w stropie nad parterem kamieniczki nr 14 wzmocnić płaskowni-

       kami stalowymi. Wzmocnienie z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wykonać 

       w frezie wgłębnym zakrytym drewnem. 

7.10.Przy dokonywaniu corocznego przeglądu stanu technicznego budynku obser-

        wować zachowanie się połączeń belek stropowych oraz badać pozim zawilgoce-

        nia ścian piwnic. W przypadku zmian podjąć stosowne działania.

7.11. Stan techniczny w/w elementów pozwala na wykonanie zamierzonej inwestycji 

         polegającej na rozbudowie obiektu .

Wykonał :
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