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BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTURY
87 -800 Włocławek  ul.Filtrowa 7. tel. 054 234 14 05PROJEKT 5 BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTURY
87 -800 Włocławek  ul.Filtrowa 7. tel. 054 234 14 05PROJEKT 5

RYSUNEK

SkalaDATA

mgr inż.arch. Zbigniew Kawecki

PROJEKTOWAŁ NR.UPRAWNIEŃ BUD.

ADRES BUDOWY

PODPIS

INWESTOR

GT-8386-5/16/76 Wk

Nr.rys.

RYSUNEK

SkalaDATA

mgr inż.arch. Zbigniew Kawecki

PROJEKTOWAŁ NR.UPRAWNIEŃ BUD.

ADRES BUDOWY

PODPIS

INWESTOR

SPRAWDZIŁ

GT-8386-5/16/76 Wk

Nr.rys.

MUZEUM HISTORI WŁOCŁAWKA.

 MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU.

87-800 WŁOCŁAWEK ul.Szpichlerna 19. Dz.nr ew.59,60
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Płytki klinkierowe mrozoodporne
Beton B 20 gr 15 cm zbrojony
siatką D=6 mm 30 x 30 cm
Ubity żwir 30 cm.

K A M I E N I C Z K I
Muzeum  Historii  Włocławek -
ROZBUDOWA.

53,10
52,83

P
łytki klinkierow

e m
rozoodporne

B
eton B

 20 gr 15 cm
 zbrojony

siatką D
=6 m

m
 30 x 30 cm

U
bity żw

ir 30 cm
.

Spadek 1,5%

A13.mgr inż.arch.Maciej Markowski

Pochylnia 6 %

PRZEKRÓJ  B-B.

Wycieraczka 
80 x 120 cm.

RZUT.

B.

A
.

A
.

Pręt # 12 mm 
co 20 cm

B.

WIDOK.

PRZEKRÓJ  A-A.

PRZEKRÓJ  D-D.

Profil zimnogięty 
50x20x5 mm

Rura stalowa 
D=50 mm,gr.5 mm

Beton B20
Stal AIII,34Gs

SCHODY ZEWNĘTRZNE
POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
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