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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Muzeum Ziemi Kujawskiej 1 Dobrzynskiej we
Witoctawku.

MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

Projekt rozbudowy REMONT MUZEUM HISTORII
WLOCLAWKA PRZY UL. SZPICHLERNE] 19 WE WLOCLAWKU.

Branza architektura. Opracowanie Biuro Projektéw Architektury
PROJEKT 5.

Obowiazujace normy i warunki techniczne.
CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, w
branzy konstrukcja, remontu budynkéw kamieniczek Muzeum
Historii Wtoctawka przy ulicy Szpichlernej 19 we Wtoctawku.
Projekty branzowe stanowia osobne opracowania.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejacy budynki wykonano w technologii tradycyjnej. Sa to
obiektu pigtrowe, czeSciowo podpiwniczone, z uzytkowym
poddaszem, wykonane jako murowane ze stropami drewnianymi i z
dachem w konstrukcji drewniane;.

KONSTRUKCJA DACHU STALOWEGO

W czgéci $rodkowej zaprojektowano strop w uktadzie belek
stalowych wykonanych z HEB260 rozcigtych do wysokosci 360
mm. Rozstaw belek co 180 cm. Belki z poz.Bs1-Bs8 usztywnic
wzajemnie zebrami wykonanymi z HEB160. Zastosowac stal typu
S235JR. Belki oprze¢ na $cianach za pomoca betonowych poduszek
grubosci 10 cm i szeroko$ci 40 cm. W czg$ci nad istniejacymi
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nadprozami zastosowac¢ belki odciazajace wkute nad nadprozami
bezposrednio pod belkami gléwnymi. Stosowaé potaczenia
spawane elektrodami EB146, $rubowe M12, M20 kl.8.8. W
budowie belek z pozycji od Bsl do Bs8 stosowa¢ faczenia V na
peten przetop. Spawy drugorzedne pachwinowe a=3mm. Calos¢
konstrukcji stalowej oczysci¢ do II stopnia czystosci 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie farba chlorokauczukowa w systemie minimum
trojwarstwowym. Belki osadzi¢ w gniadach, wyregulowaé gérna
ptaszczyzng, skreci¢ 1 wykonac podlewki na podporach.

Na dachu pod izolacjg¢ zastosowac blach¢ fatdowa Florian, stalowa
powlekang T55/188, grubosci blachy 0,88 mm, ukladna strona A
jako minimum dwuprzg¢stowa.

SCIANY.

Zaprojektowano wymiang fragmentu S$ciany przy wejsciu do
muzeum. Zastosowaé cegle pelng kl.15 na zaprawie cementowo
wapiennej m.5. Belki 1 stupy schowaé¢ w grubosci S$ciany.
Zastosowac przekroje wiencéw 24/24 cm, zbrojonych stala AIIIN
#12, oraz strzemionami #6 ze stali AQ. Elementy Zzelbetowe wigzac
z murem za pomoca kotew i glgbokich strzgpi. Koncéwki $cianek
attyk, podmuréwki pod belki i wience stropéw, wykona¢ z cegly
ceramicznej petnej k1.15 za zaprawie cementowo wapienne;j.

KONSTRUKCJA DACHU GORNEGO.

Zaprojektowano drewniana konstrukcj¢ dachu z drewna C27
impregnowanego Fobosem 4M. Zaprojektowano ukiad kratowy.
Zastosowac krokwie 7/15 cm1 2(7/15) cm. Pozostate elementy 7/15
cm. Murtaty 12/12 cm kotwi¢ w wiencu pretami #16 w rozstawie co
1,5 m. Zastosowac¢ taczenia srubowe lub gwozdziowane, oraz za
pomoca plytek stalowych np. Merit, Mitek.

WYPRAWY TYNKARSKIE

Uzupetnienia tynkéw wykonywaé zaprawa cementowo wapienng
oparta na wapnie trasowym ( lub lasowanym rocznym) 1 bialym
cemencie.
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5,0 UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

*  Szczegbdlowe obliczenia statyczne znajduja si¢ w archiwum
projektanta.
*  Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.
*  Uwaga. Z uwagi na wykonanie czgsci robot na styku z obiektem
istniejacym, rozwigzania projektowe nalezy korygowac na biezaco.
Opracowal:..........ccccoeeneeenn.
Witoctawek 10.12 2010
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ZALACZNIK — WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE

NAZWA: 2krata?2
PRETY:

} 2,928 } 1,881 } 2,041 } 1,299 } 1,299
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PRZEKROJE PRETOW:

‘ 2,928 ‘ 1,881 ‘

| 5 041 } 1200 | 1200 aﬂoz | v=4820

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm]

Materiat:
1 160,0 5333 2773 533 533 20,0 95 Drewno C27
2 105,0 1969 429 263 263 15,0 95 Drewno C27
3 49,0 200 200 57 57 7,0 95 Drewno C27

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
95 Drewno C27 12 27,000 5,00E-06
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OBCIAZENIA:

11,080 1,661,080 660 1,080

1,080

0,210
1,08% 5580

1,080 1,6677766 10 : ’ 1,660

0 21(% O\ZHD%L/

1,66
0,210
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,19
1 Liniowe 35,3 1,660 1,660 0,00 3,58
2 Liniowe 35,3 1,660 1,660 0,00 2,30
3 Liniowe 35,3 0,000 0,000 0,00 0,10
3 Liniowe 35,3 1,660 1,660 0,00 0,10
3 Liniowe 35,3 1,660 1,660 0,10 2,50
8 Liniowe -40,7 1,660 1,660 0,00 0,80
9 Liniowe -40,7 1,660 1,660 0,00 1,71
10 Liniowe -40,7 1,660 1,660 0,00 1,71
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 3,58
2 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 2,30
3 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 0,10
3 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,10 2,50
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,50
8 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 0,80
9 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,71
10 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,71
Grupa: D "" Zmienne vE= 1,20
4 Liniowe 0,0 1,100 1,100 0,00 1,88
5 Liniowe 0,0 1,100 1,100 0,00 1,94
5 Liniowe 0,0 1,100 1,100 1,94 2,04
6 Liniowe 0,0 1,100 1,100 0,00 0,10
6 Liniowe 0,0 1,100 1,100 0,10 2,60
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Grupa: E "" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe-X 90,0 0,210 0,210 0,00 3,58
2 Liniowe-X 90,0 0,210 0,210 0,00 2,30
3 Liniowe-X 90,0 0,210 0,210 0,00 0,10
3 Liniowe-X 90,0 0,210 0,210 0,10 2,50

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wt.+ABCDE

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

95 Drewno C27

1 0,00 0,000 0,562 0,562 0,021
1,00 3,580 8,272 -6,855 0,306%*
2 0,00 0,000 9,449 -5,678 0,350%*
1,00 2,300 1,980 1,980 0,073
3 0,00 0,000 0,037 0,037 0,001
0,51 1,261 -4,622 4,800 0,178%*
1,00 2,496 0,140 0,140 0,005
4 0,00 0,000 -2,146 -2,146 0,079
1,00 1,881 1,854 -6,145 0,228%*
5 0,00 0,000 2,660 -5,340 0,198%*
1,00 2,041 -1,340 -1,340 0,050
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10

11

12

13

14

15

0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,49
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00

1,052 1,052 0,039
-3,364 5,468 0,203%*
1,052 1,052 0,039
-0,175 -0,175 0,006
-0,184 -0,166 0,007*
-0,175 -0,175 0,006
0,197 0,197 0,007
-0, 742 1,074 0,040%*
0,133 0,133 0,005
0,027 0,027 0,001
-4,161 4,078 0,154~
-0,109 -0,109 0,004
0,145 0,145 0,005
-4,040 4,195 0,155%*
0,009 0,009 0,000
-3,537 -3,537 0,131~*
-3,531 -3,531 0,131
-1,541 -1,541 0,057*
-1,528 -1,528 0,057
-1,002 -1,002 0,037
-1,005 -1,005 0,037*
-1,031 -1,031 0,038
-0,891 -1,179 0,044~
-1,039 -1,039 0,038
5,342 5,342 0,198
5,609 5,082 0,208%*
5,349 5,349 0,198

REAKCJE PODPOROWE :

v1 ,366
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REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wt.+ABCDE

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
1 -10,026 -1,366 10,118
6 -8,457 40,905 41,770
8 12,863 6,722 14,514
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wt.+ABCDE

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: fm]: L/f:
1 -0,0000 -0,0003 -0,357 0,122 0,0061 589,1
2 -0,0003 -0,0009 0,122 -0,006 0,0005 4289,8
3 -0,0009 -0,0062 -0,318 0,073 0,0027 940, 7
4 -0,0002 -0,0000 -0,008 -0, 066 0,0002 9395,1
5 -0,0000 -0,0044 -0, 066 -0,091 0,0002 8792,1
6 -0,0044 -0,0000 -0,157 0,351 0,0036 722,4
7 -0,0000 -0,0096 -0,900 -0,900 0,0000 1,49E+06
8 0,0053 -0,0072 -0,911 -0,879 0,0001 11324,4
9 -0,0035 0,0053 0,140 0,452 0,0015 1172,7

10 -0,0009 -0,0035 -0,243 0,070 0,0015 1173,7
11 -0,0000 -0,0010 -0,043 -0,043 0,0000 1,22E+19
12 0,0002 -0,0041 -0,090 -0,090 0,0000 2,17E+18
13 0,0082 10,0000 -0,893 -0,893 0,0000 1,32E+08
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14 0,0061 0,0025 -0,082 -0,111 0,0002 12785, 2
15 0,0038 -0,0002 -0,064 -0,125 0,0004 6031,2

Wymiarowanie dzwigaréw azurowych Bs1-Bs8:

Zadanie: “bs1”
Pret nr: 1
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PROJEKT BUDOWLANY — REMONT MUZEUM.

4= ustuGiprOJEKTOWE 872850 Biresd Rijawski * I
U« | mgr inz.Tomasz Ostrowski e-mail:osto @poczta.onet.pl: tel.060141856(7x :
% WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE ( CZESCI LUB W CALOSCI) :

BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R.
USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAML.




|3 ]
- As, Ws i
- 2*/ Asp, Wsp‘ -
| 1 |2 « s,/3 R
< S; (&) »
Przekréj:
Symbol: 1260 HEB a
Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Wymiary: h =360,0 mm; h,, = 332,0 mm; t,, = 10,0 mm;
h; = 100,0 mm; s; =414,0 mm;
by=260,0 mm; ty=17,5 mm.
Charakterystyka: A;=128,44 sz; Jx; = 30800,00 cm4; Wx; =1711,11 cm3;
A, = 108,44 cm?; Jx, = 30130,00 cm*; Wx, = 1673,89 cm’;
A;=5422 cm’; Jx; = 122,40 cm*; Wax; = 18,35 cm’;
Jy, =5129,17 cm*; Jo, = 1,5042E+06 cm®; J,=117,81 cm®;
A, =27,60 cm?; W, = 126,96 cm’;
A, = 13,80 cm’; W, = 31,74 cm’;

Sprawdzenie no$nosci dzwigara azurowego przeprowadzono w oparciu literature. Obliczenia
przeprowadzono dla ekstremalnych wielkosci statycznych.

Zwichrzenie
Przyjeto rozstaw stezen bocznych 7,=2,000 m.

Sity krytyczne wyznaczono na podstawie dtugosci wyboczeniowych przyjetych z tabeli Z1-2 normy:

2
7~ EJy  3.1422x205000x5129,17

Ny x107 =25944,225 kN

T, 1) (1,0x2,000)2
1| 7% EJ
Nz= ~ T (;) +G J[ — 1 [3,1422X205000X1,5042E+06 XIO-S + 80000)(117,81
i2 | (u,l) 18,032 (1,0x2,000)2
x10" ]| =26298.753 kN
Moment krytyczny:

a;=ys-h/2=0,00/100-360,0/2000=-0,180 m
Ag=A by + Aza, = 0,610x0,000 + 0,530x-0,180 = -0,095

Mcr= Ay Ny ++(A)Ny)* + B*i>NyNz =
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-0,095%25944,225 +\/(—0,095><25944,225)2 + 1,1402x0,1802x25944,225%26298,753
3437,414 kNm
Wsp6tczynnik niestatecznosci przy zwichrzeniu wyznaczony dla parametru imperfekcji n = 1,5

My = Wx, f; = 1673,89x205x10” = 343,147 kNm

A= L15M o/ Mcr = 1,15x[343,147 / 3437.414 = 0,363

o=+ 4™ " =(1+0363%)""=1,000

Nosnosé¢ przekroju nieostabionego (1-1):
Wyniki dla x,=4,95 m; x,=4,95 m, przy obciazeniach “A”.
M
o= Moo 196302 0, 0000 10 = 114,722 MPa
oWy A 1,000x1711,11 128,44

Voo 000016 = 0,000 MPa
ht 36,00x1,00

w

0. = Jo? 1372 =/114,7222+3x0,0002 = 114,722 < 205 = f,

Najwigksze naprezenia tnace z uwzglednieniem statecznosci $rodnika dla x,=9,90 m; x,=0,00 m, przy

obciazeniach “A”.
Z =h/t,)K,/56),f, /1215 = (360,0/10,0)><(0,8/56)><\/205 /215 =0,502
o, =1/ 4,=1/0502=1,991 Przyjeto @, = 1,000

vV ___ 79314 «10 = 22,032 < 118,900 = 0,58 £,
@, ht,  1,000x36,00x1,00

T =

Nosnos¢ pasa (3-3):
Wyniki dla x,=0,62 m; x,=9,28 m, przy obcigzeniach “A”.

M Vs, N
o= + + =
¢L A3 hw 12 Wx3 A2
46,008 x108 004004140, 000014 — 156,037 MPa
1,000x54,22x33,20 12x18,35 108,44
v - 69,400 «10 = 43,375 MPa

T = =
2(h/2—hy)1,  2x(18,00 - 10,00)x1,00

0. = \Jg? +372 =-/156,0372+3x433752 =173,181 <205 =,
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Nosnos¢ stupka:
Wyniki dla x,=9,90 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A”.
Sita $ciskajaca stupek pochodzaca od obciazen roztozonych P = 6,210 kN.

Vi=@2 V+P)s; /(2 h,) =[(2x79,314 + 6,210)x414,0] / (2x332,0) = 102,775 kN

P +VS hy _ 6,210 ><10+102,775><10,00 x10 = 82,076 MPa

24, W,  2x27.60 126,96

T =V, /A,=102,775/27,60 x10 = 37,237 MPa

0. = Jo? +37> =[82,0762+3x37,237> =104,386 < 205 = f,

Nosnos¢ spoiny:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=9,90 m, przy obciazeniach “A”.

r=3VSa _3x79314x95005 10 _ 73395 < 123,0 = 0,6%205 = @ fi
J. .t 30800,0x1,00

x1*w

Nosnos¢ srodnika:
Sita skupiona dla x,=9,90 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”:
P =-79,314 kN.

Nos$nos¢ srodnika:

Pr=t,[c+5 (t+ )] f,=10,0x[0,0 + 5x(17,5+24,0)]x205 x107° = 425,375 kN

‘Warunek nosnosci:

P =79,314 < 425,375 = P,
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Stan graniczny uzytkowania:

Przemieszczenie prostopadte do osi preta wyznaczone powickszone o 20% dla x,=4,95 m; x,=4,95 m,
przy obciazeniach “A”, wynosza:
a=-26,4 mm

a=26,4<283=1/350=a,.
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