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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Muzeum Ziemi Kujawskiej 1 Dobrzynskiej we
Witoctawku.

2.0 MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

2.1 Projekt rozbudowy ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII
WLOCELAWKA PRZY UL. SZPICHLERNE] 19 WE WELOCLAWKU.
Branza architektura. Opracowanie Biuro Projektéw Architektury
PROJEKT 5.

2.2 Obowiazujace normy i warunki techniczne.

3.0 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, w
branzy konstrukcja, rozbudowy budynkéw kamieniczek Muzeum
Historii Wtoctawka przy ulicy Szpichlernej 19 we Wtoctawku.
Projekty branzowe stanowia osobne opracowania.

4,0  OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
Istniejacy budynki wykonano w technologii tradycyjnej. Sa to
obiektu pigtrowe, czgsciowo podpiwniczone, z uzytkowym
poddaszem, wykonane jako murowane ze stropami drewnianymi i z
dachem w konstrukcji drewnianej. Rozbudowg¢ budynku
zaprojektowano od strony wschodniej.
Rozbudowa stanowi budynek zaprojektowany w technologii
tradycyjnej, parterowy, bez poddasza i podpiwniczenia.

* FUNDAMENTY.
Na rozpatrywanym terenie w poziomie posadowienia budynku
wystgpuja grunty spoiste, reprezentowane przez gliny i ity. Poziom
fundamentowania minimum -1,0 m w stosunku do przylegtego
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terenu. W czg$¢ na styku z budynkiem sasiednim fundamenty
wykona¢ na poziomie posadowienia budynku istniejacego.
Zaprojektowano tawe zelbetowa z betonu C20/25 o wymiarach
60/40 cm, zbrojone podtuznie konstrukcyjnie 4#12 ze stali AIIIN i
strzemionami #6 w rozstawie, co 30 cm ze stali AQO.

Z fundamentow wyprowadzi¢ zbrojenie startowe do stlupow 1
rdzenie zelbetowych. Pod fundamentem wykona¢ podbudowe z
chudego betonu B10, gr 7-10 cm.

Uwaga: Prace fundamentowe na styku z istniejacym budynkiem
wykonywa¢ odcinkami ( nie odkrywa¢ fundamentow sasiedniego
budynku na catej dlugosci). Na fundamencie wykona¢ pozioma
izolacj¢ z dwéch warstw  papy na lepiku, lub papy
termozgrzewalnej. W miejscu stlupéw 1 rdzeni zelbetowych
wykona¢ izolacj¢ z Ceresit CR166. W przypadku stwierdzenia
naruszenia gruntu ( w trakcie poprzedniej budowy, lub po
przejsciach instalacji) nalezy luzny grunt wymieni¢ z wypelnieniem
chudym betonem.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
gr.24 cm, na zaprawie cementowej m8. Od strony zewngtrznej
wykona¢ rapéwke cementowa i pionowa izolacj¢ wodnej dyspersji
asfaltowej. Sciany izolowaé termicznie z zastosowaniem styroduru
( poiestyren ekstrudowany) z zastosowaniem metody lekkiej
mokrej, z podwdjna siatka zbrojaca. Przed zasypaniem ocieplenie
scina fundamentowych zabezpieczy¢ folia kubetkowa. Na Scianie
fundamentowej w poziomie izolacji podposadzkowej wykonac
pozioma izolacj¢ Scian.

STROPY I KONSTRUKCJA DACHU STALOWEGO

Nad czgscia tazienek zaprojektowano strop ptytowy monolityczny
gr. 16 cm zbrojony stalag #12 gatunku AIIIN. Strop zwienczy¢
wiencem zelbetowym. W czg¢sci srodkowej zaprojektowano strop w
uktadzie belek stalowych wykonanych z HEB260 rozcigtych do
wysokosci 360 mm. Rozstaw belek co 180 cm. Belki z poz.Bs1-Bs8
usztywni¢ wzajemnie zebrami wykonanymi z HEB160. Zastosowaé
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stal typu S235JR. Belki oprze¢ na $cianach za pomoca betonowych
poduszek grubosci 10 cm i szerokosci 40 cm. W czesci nad
istniejacymi nadprozami zastosowaé belki odciazajace wkute nad
nadprozami bezposrednio pod belkami gltéwnymi. Stosowaé
polaczenia spawane elektrodami EB146, srubowe M12, M20 k1.8.8.
W budowie belek z pozycji od Bsl do Bs8 stosowac taczenia V na
peten przetop. Spawy drugorzedne pachwinowe a=3mm. Calo$¢
konstrukcji stalowej oczysci¢ do II stopnia czystosci 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie farba chlorokauczukowa w systemie minimum
trojwarstwowym. Belki osadzi¢ w gniadach, wyregulowaé gérna
ptaszczyzng, skreci¢ 1 wykonac podlewki na podporach.

Na dachu pod izolacje¢ zastosowac blache fatdowa Florian, stalowa
powlekana T55/188, grubosci blachy 0,88 mm, ukladna strona A
jako minimum dwuprzg¢stowa.

SCIANY.

Zaprojektowano Sciany warstwowe z gazobetonu odmiany 700 gr.
24 cm, z ociepleniem metoda lekka mokra styropianem gr. 12 cm z
zastosowaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej. Belki i
stupy schowa¢ w grubosci Sciany. Zastosowaé przekroje stupow
24/24 cm, oraz przekroje belek — 24/24, cm z C20/25 zbrojone stala
AIIIN #12, oraz strzemionami #6 ze stali AQ. Elementy Zelbetowe
wiaza¢ z murem za pomoca kotew i1 gigbokich strzgpi. Koncowki
Scianek attyk, podmuréwki pod belki 1 wience stropéw, wykonac z
cegly ceramicznej petnej kl.15 za zaprawie cementowo wapienne;.

5,0 UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

*

Szczegdlowe obliczenia statyczne znajduja si¢ w archiwum
projektanta.

*  Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.
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*  Uwaga. Z uwagi na wykonanie czgs$ci rob6t na styku z obiektem
istniejacym, rozwigzania projektowe nalezy korygowac na biezaco.

Wioctawek 10.12 2010
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ZALACZNIK — WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Wymiarowanie dzwigaréw azurowych Bs5-Bs8:

Zadanie: “bs1”
Pret nr: 1
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|3 ]
- As, Ws i
- 2*/ Asp, Wsp‘ -
| 1 |2 « s,/3 R
< S; (&) »
Przekréj:
Symbol: 1260 HEB a
Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Wymiary: h =360,0 mm; h,, = 332,0 mm; t,, = 10,0 mm;
h; = 100,0 mm; s; =414,0 mm;
by=260,0 mm; ty=17,5 mm.
Charakterystyka: A;=128,44 sz; Jx; = 30800,00 cm4; Wx; =1711,11 cm3;
A, = 108,44 cm?; Jx, = 30130,00 cm*; Wx, = 1673,89 cm’;
A;=5422 cm’; Jx; = 122,40 cm*; Wax; = 18,35 cm’;
Jy, =5129,17 cm*; Jo, = 1,5042E+06 cm®; J,=117,81 cm®;
A, =27,60 cm?; W, = 126,96 cm’;
A, = 13,80 cm’; W, = 31,74 cm’;

Sprawdzenie no$nosci dzwigara azurowego przeprowadzono w oparciu literature. Obliczenia
przeprowadzono dla ekstremalnych wielkosci statycznych.

Zwichrzenie
Przyjeto rozstaw stezen bocznych 7,=2,000 m.

Sity krytyczne wyznaczono na podstawie dtugosci wyboczeniowych przyjetych z tabeli Z1-2 normy:

2
7~ EJy  3.1422x205000x5129,17

Ny x107 =25944,225 kN

T, 1) (1,0x2,000)2
1| 7% EJ
Nz= ~ T (;) +G J[ — 1 [3,1422X205000X1,5042E+06 XIO-S + 80000)(117,81
i2 | (u,l) 18,032 (1,0x2,000)2
x10" ]| =26298.753 kN
Moment krytyczny:

a;=ys-h/2=0,00/100-360,0/2000=-0,180 m
Ag=A by + Aza, = 0,610x0,000 + 0,530x-0,180 = -0,095

Mcr= Ay Ny ++(A)Ny)* + B*i>NyNz =

PROJEKT BUDOWLANY — ROZBUDOWA MUZEUM .

_ffx] USLUGIPROIEKTOWE B7-RE0 Brresd Rajawsky < Fr
U« | mgr inz.Tomasz Ostrowski e-mail:osto @poczta.onet.pl: tel.060141856(7x :
% WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE ( CZESCI LUB W CALOSCI) |

BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R.
USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAML.




-0,095%25944,225 +\/(—0,095><25944,225)2 + 1,1402x0,1802x25944,225%26298,753
3437,414 kNm
Wsp6tczynnik niestatecznosci przy zwichrzeniu wyznaczony dla parametru imperfekcji n = 1,5

My = Wx, f; = 1673,89x205x10” = 343,147 kNm

A= L15M o/ Mcr = 1,15x[343,147 / 3437.414 = 0,363

o=+ 4™ " =(1+0363%)""=1,000

Nosnosé¢ przekroju nieostabionego (1-1):
Wyniki dla x,=4,95 m; x,=4,95 m, przy obciazeniach “A”.
M
o= Moo 196302 0, 0000 10 = 114,722 MPa
oWy A 1,000x1711,11 128,44

Voo 000016 = 0,000 MPa
ht 36,00x1,00

w

0. = Jo? 1372 =/114,7222+3x0,0002 = 114,722 < 205 = f,

Najwigksze naprezenia tnace z uwzglednieniem statecznosci $rodnika dla x,=9,90 m; x,=0,00 m, przy

obciazeniach “A”.
Z =h/t,)K,/56),f, /1215 = (360,0/10,0)><(0,8/56)><\/205 /215 =0,502
o, =1/ 4,=1/0502=1,991 Przyjeto @, = 1,000

vV ___ 79314 «10 = 22,032 < 118,900 = 0,58 £,
@, ht,  1,000x36,00x1,00

T =

Nosnos¢ pasa (3-3):
Wyniki dla x,=0,62 m; x,=9,28 m, przy obcigzeniach “A”.

M Vs, N
o= + + =
¢L A3 hw 12 Wx3 A2
46,008 x108 004004140, 000014 — 156,037 MPa
1,000x54,22x33,20 12x18,35 108,44
v - 69,400 «10 = 43,375 MPa

T = =
2(h/2—hy)1,  2x(18,00 - 10,00)x1,00

0. = \Jg? +372 =-/156,0372+3x433752 =173,181 <205 =,
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Nosnos¢ stupka:
Wyniki dla x,=9,90 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A”.
Sita $ciskajaca stupek pochodzaca od obciazen roztozonych P = 6,210 kN.

Vi=@2 V+P)s; /(2 h,) =[(2x79,314 + 6,210)x414,0] / (2x332,0) = 102,775 kN

P +VS hy _ 6,210 ><10+102,775><10,00 x10 = 82,076 MPa

24, W,  2x27.60 126,96

T =V, /A,=102,775/27,60 x10 = 37,237 MPa

0. = Jo? +37> =[82,0762+3x37,237> =104,386 < 205 = f,

Nosnos¢ spoiny:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=9,90 m, przy obciazeniach “A”.

r=3VSa _3x79314x95005 10 _ 73395 < 123,0 = 0,6%205 = @ fi
J. .t 30800,0x1,00

x1*w

Nosnos¢ srodnika:
Sita skupiona dla x,=9,90 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”:
P =-79,314 kN.

Nos$nos¢ srodnika:

Pr=t,[c+5 (t+ )] f,=10,0x[0,0 + 5x(17,5+24,0)]x205 x107° = 425,375 kN

‘Warunek nosnosci:

P =79,314 < 425,375 = P,
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Stan graniczny uzytkowania:

Przemieszczenie prostopadte do osi preta wyznaczone powickszone o 20% dla x,=4,95 m; x,=4,95 m,
przy obciazeniach “A”, wynosza:
a=-26,4 mm

a=26,4<283=1/350=a,.
Pityta stropu - poz.Pitl

Cechy przekroju:
zadanie ptylt, pret nr 1, przekréj: x,=1,98 m, x,=2,19 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=16,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
BETON: B25
1 fu= 20,0 MPa, f.=0-f./y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
—————————— S r - 18 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
- S ~ A=1600 cm’, J,=34133 cm®, 1.,=1333333 cm*
| ‘ ‘ STAL: A-IIIN (RB 500 W)
‘ 1000 ‘ £,=500 MPa, Y,=1,15, f,4=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0
,625,
Zbrojenie giéwne:
Ag+Ao=4,52 cm’, p=100 (A +Ay)/ A, =100x4,52/1600=0,28 %,
Jo=174 cm*, J,=4469 cm”,
Zbrojenie odgigte:
Aw=11,31 cm’, p,=100 Ay /A, =100x11,31/1600=0,71 %

Sity przekrojowe:
zadanie: ptylt, pret nr 1, przekrdj: x,=1,98 m, x,=2,19 m

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, =-27,277 kNm, M, = 0,000 kNm,
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Sity poprzeczne: V,=0,000 kN, V.= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN = Ngy, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie plylt, pret nr 1, przekréj: x,=1,98 m, x,=2,19 m)

Wielkosci obliczeniowe:
N5d=0,000 kN,
M=V (Msa*+ Msq,”) = V(-27,2107+0,000%)
=27,210 kNm
A f.¢=13,3 MPa, f,,=420 MPa =f,
| Zbrojenie rozciagane (€5,=10,00 %o):
MZF I — ] Ay=4,86 cm’ = (5912 = 5,65 cm’), .
al = _ | Dodatkowe zbrojenie sciskane nie jest obliczeniowo
wymagane.
| 100,0 | A=A +Ap=4,86 cm’, p=100xAJ/A =
100x4,86/1600=0,30 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=16,0, d=14,2, x=2,3 (£=0,164),
a=1,8,a:=0,9, z=13,3, A.=233 cm’,

€.=-1,96 %o, €£,=10,00 %o,

WielkoSci statyczne [kN, kNm]:
F.=-204,114, F,; =204,114,
M= 14,555, M, = 12,655,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
F+F,=-204,114+(204,114)=-0,000 kN (Ng4;=0,000 kN)
MA+M;=14,555(*Ms1 +(12,655)*)=27,210 kNm (Mgq=27,210 kNm)

Nosnosc¢ przekroju prostopadtego:
zadanie pty1t, pret nr 1, przekréj: x,=0,74 m, x,=3,43 m

Wielkosci obliczeniowe:
Ngq=0,000 kN,
M=V (Msa*+ Msq,”) = V(-15,935%+0,000%)
=15,935 kNm
f.i=13,3 MPa, f,,=420 MPa =f,
Zbrojenie rozciagane: A;=6,79 cm’,
Zbrojenie $ciskane: A,=3,39 cm?,
e A=AG+AL=10,18 cm’, p=100XA/A =
100x10,18/1600=0,64 %
| 100,0 | Wielkosci geometryczne [cm]:
h=22,1, d=15,3, x=5,7 (€=0,375),
2,=6,9, 2,=5.2, a.=1,6, z.=11,9, A.=330 cm’,
€.=-0,97 %o, €5,=-0,20 %o, €,,=1,62 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-124,441, F,, = 134,041, *)F,, = -9,599,
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M.=7915, M, = 7,416, My, = 0,604,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgy = 24,943 KNm > Mgy =M +M;+M=7,915+(7,416)+(0,604)=15,935 kNm

Scinanie
zadanie ptylt, pret nr 1.
Przyjeto podparcie i obciazenie bezposrednie.

26,165

-26,165

Odcinek nr 1
Poczatek i koniec odcinka: X,=12,0 x,=46,4cm
Sity przekrojowe: Ngq = 0,000
Vsd max = 24,659 kN
Sita poprzeczna w odlegtosci d od podpory wynosi: Vsa =24,659 kN
Rodzaj odcinka:

Ay 452
" b,d  100,0x14,2

Przyjeto pp = 0,00319.
Oep = Nga/ Ac =-0,000/1667,86 x10 =-0,000 MPa 0, <0,2fy
Przyjeto 6., = -0,000 MPa.
Vrai =[0,35 k fq (1,2 +40 pr) + 0,15 6] by d =
= [0,35%1,00x1,00x(1,2+40%0,00319) + 0,15%-0,000]x100,0x14,2x10" = 65,973 kN
Vg4 = 24,659 < 65,973 = Vgas
Nos$nos¢ odcinka I-go rodzaju:
VSd = 24,659 < 65,973 = VRdl
v=0,6(1-1fy/250)=0,6x(1-20/250)=0,552
Vrar = 0,5V 4 by, z = 0,5%0,552x13,3%100,0x11,9x10" = 438,588 kN
Vsq = 24,659 < 438,588 = Vra»

Nosnos¢ zbrojenia podiuznego

pL =0,00319;  p.<0,01

PROJEKT BUDOWLANY — ROZBUDOWA MUZEUM . 13
_§r%| USLUGIPROJEKTOWE 87-RED Birzede Kinawski < 1
U« | mgr inz.Tomasz Ostrowski e-mail:osto @poczta.onet.pl: tel.060141856(7x :
% WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE ( CZESCI LUB W CALOSCI) ‘

BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R.
USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAML.




zadanie ptylt, pret nr 1.

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciagane dla x = 0,927 m:

AF[d =0,5 lVSdl (COte - VRd32/ VRd3 COt(X) = 0,5)(14,534)((2,000) = 14,534 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozciaganym:

Fia = Fuum + AFq = 151,366 + 14,534 = 165,900 kN;

Fit < Fgmax = 221,550 kN
Przyjeto Fy = 165,900 kN

Fy = 165,900 < 190,004 = 4,52x420 x10" = A, f,4

Zarysowanie
zadanie ptylt, pret nr 1,

Potozenie przekroju: x=0912m

Sity przekrojowe: Mgy = 13,952 kNm
NSd = 0,000 kN
VSd = 11,013 kN

Wymiary przekroju: by =100,0 cm
d=h-a,=16,0-1,8=142cm
A. = 1600 cm’
W, = 4267 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych przyczynami
zZewngtrznymi, wynosi:
As = kc k fct,eff Act / O lim =
= 0,4x1,0x2,2x800 / 280 = 2,51 cm®

Agq =4,52>251=A,
Zarysowanie:

M., = fum We = 2,2x4267 x107 = 9,387 kNm
Mg, = 13,952 > 9,387 = M,,
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Przekrodj zarysowany.

Szerokosé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
Pr=As/ Agerr =4,52 /392 =0,01154
sim =50+ 0,25 k; ky ¢/ p, = 50 + 0,25%0,8%0,50x12/0,01154 = 153,94
€m =0,/ E [1 - BiB, (osr/ 65)"] =
=290,747/200000 x[1 - 1,0x0,5%(9,387/13,952)*] = 0,00112
Wi =B Sim €m = 1,7%153,94%0,00112 = 0,29 mm
wi = 0,29 < 0,3 = wy,

Szerokos¢ rozwarcia rysy ukosSnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie ptylt, pret nr 1

Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dlugotrwatych.

Wspétczynniki petzania dla obcigzen diugotrwatych przyjeto réwny ¢(t,t,) = 2,00.
E.. 30000

1+0(t,t,) 1+2,00

= 10000 MPa

Ec,eff =

Moment rysujacy:
M = fom We = 2,2x4267 x10° = 9,387 kNm
Catkowity moment zginajacy Mgsq = 20,410 kN powoduje zarysowanie

Sztywnos$§¢ dla krétkotrwatlego dziatania obcigzen dlugotrwalych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = 20,410 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;= 8,3 cm I, = 36636 cm*
xp=38cm  Iy=9168 cm*

EchII
B = 2 =
I_BIBZ(Mcr /MSd) (1_111 /II)
_ 30000x9168 %107 = 2987 kKNm>
1-1,0%x0,5(9,387/20,410)2x(1 -9168/36636) *)

Sztywnos$¢ dla dlugotrwatego dziatania obcigzen dlugotrwalych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = 20,410 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;= 8,7 cm I, = 41075 cm*
xp=58cm  Iy=20867 cm’
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E. .1

B= c.eff LI _
I_BIBZ(Mcr /MSd)z(l_III /II)
10000x20867
- 1 - 1,0x0,5%(9,387/20,410)2x(1 -20867/41075)

%107 = 2201 kNm?

20,410

Wykres sztywnosci i momentéw dla obciazen dlugotrwatych.

Ugigcia.

Ugigcie w punkcie o wspétrzednej x = 2,085 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=a.4=16,8 mm

a= 16,8 > 16,7 = Qlim
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