GRZEJNIKI KANALOWE AQU | Lo F M K

(bez wentylatora)

1 - Kratka poprzeczna zwijana (buk lub dab olejowany, surowy 4 - Wymiennik ciepta (rurki miedziane, lamele aluminiowe, catos¢
lub lakierowany, duraluminium, stal nierdzewna) lub kratka pokryta czarnym lakierem)
podtuzna (duraluminium, stal nierdzewna) 5 - Blacha maskujgca podtaczenie do instalacji c.o.
Uwaga: rysunek przedstawia kratkg podtuzng, dla ktérej 6 - Wanna grzejnika

wymagane jest zastosowanie wzmacniajacych poprzeczek (obustronnie ocynkowana, blacha lakierowana)
montazowych - Odpowietrznik

2 - Opcjonalnie: listwa wykonczeniowa typu L, Z lub U - Elementy mocujace do podtoza
(tylko w przypadku kratek PML, PMZ i PMU). - Przepusty przytaczeniowe do instalacji c.o. (do wytamania)
Nie wystepuje w przypadku kratek typu PMO. 0 - Wzmacniajace poprzeczki montazowe (tylko dla kratek
Uwaga: na rysunku przedstawiono listwe typu Z. podtuznych)

3 - Blacha konwekeyjna (dla zwigkszenia mocy cieplnej i
bezpieczenstwa uzytkowania)
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ciezar i pojemnos¢

szerokos¢-B  [mm] 180 260 290 340 420

wysokos¢ [mm] 90 110 | 140 920 110 | 140 90 110 | 140 90 110 | 140 90 110 | 140
ciezar [kg/m] | 59 6,1 7,8 6,4 6,7 8,4 6,9 7,1 8,8 8,0 8,3 10,8 9,9 10,2 | 141
pojemnos¢ [1/m] 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 1,0 0,7 0,7 1,4

purmoill | ¢



