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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:

ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUD.
GOSPODARCZEGO NA ZAPLECZE MAGAZYNOWE
DZIALU ARCHEOLOGII

INSTALACJE SANITARNE CO - ANEKS

Adres: 87- 800 WLOCLAWEK ul.Szpichlerna 19.
Dzialki nr.ew. 59 1 60, KM 46.

Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej
87- 800 WLOCLAWEK ul. Stowackiego 1A

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Janusz Mospinek
ABU-1X-8386-5/74/89 Wk
KUP/IS/0175/04

2017-03-07

Podstawa prawda: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA — INSTALACJE SANITARNE CO. - ANEKS

Temat: ROZBUDOWA MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA
KAMIENICZKI Stary Rynek 14,15 i Szpichlerna 19.

Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wioctawku.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczny i projekty branzowe

= B

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 czerwca
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz.140, zm: Nr 44, poz.434/.

Polskie normy i $wiadectwa.
DANE OGOLNE.

o

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wewnetrznej co dla projektowane]
rozbudowy Muzeum Historii Wtoctawka.

Wprowadza sie zmiany w stosunku do projektu podstawowego polegajace na zmianie
grzejnikéw w sali wystawowej z grzejnikéw plytowych na grzejniki kanatowe.

Instalacje wod-kan nalezy wykonaé¢ wg projektu podstawowego.

2.2.Temat i zakres opracowania
Projekt instalacji centralnego ogrzewania

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN.

3.1. INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania wodnego, z rozdziatem dolnym,
o parametrach 80/60C grzejnikowa.

Zrédtem ciepta bedzie: wezet cieplny jednofunkcyjny zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym budynku muzeum.

Zasilanie projektowanych pomieszczen rozbudowy — z istniejgcej instalacji grzewczej w
pomieszczeniach przylegtych.

3.1.1. ELEMENTY GRZEJNE

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO typ CV z
podtgczeniem grzejnika dolnym lub réwnowazne standardem.



Grzejniki wyposazone sg w wktadke zaworowg zaworowg Heimeier lub Oventrop z
regulacjg wstepng. Wspodtpracujg z gtowicami termostatycznymi Danfoss RTS-K Everis
nr 013L4260 — ktére nie wchodzg w skfad wyposazenia grzejnikow.

Odciecie grzejnikéw za pomocg zawordow kulowych na zasilaniu i powrocie.

Ze wzgledu na zastosowanie zaworéw termostatycznych firmy Danfoss zwiekszono
powierzchnie grzejng grzejnikéw o 15 %.

Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik.

W pomieszczeniu 104 - sala wystaw czasowych zaprojektowano grzejniki kanatowe typ
Purmo Aquillo FMK szerokos$ci 34 cm wysokosci 14 cm i dtugosci 270 cm.

oraz Purmo Aquillo FMK szerokosci 34 cm wysokosci 14 cm i dtugosci 250 cm lub
rownowazne standardem.

Stosowac kratki zwijane, poprzeczne.

Grzejniki montowac w odlegtosci 10 cm od Sciany zewnetrzne;.

Doprowadzenie zasilania do poszczegoélnych grzejnikbw podposadzkowe w systemie
tréjnikowym.

3.1.2. PRZEWODY

Rury miedziane zgodne z normg PN-EN 1057:1999 twarde .

taczniki do lutowania kapilarnego miekkiego zgodne z normg PN-EN 1254-1

taczenie rur - lutowanie miekkie rur, kapilarny lut miekki - potgczenie nieroztgczne za
pomocg miedzianych ksztattek.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie przewoddéw w Scianach. W
tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

3.1.3. ARMATURA

Armatura — zawory kulowe. W najwyzszych punktach odpowietrzenia, w najnizszych
odwodnienia.

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane jest poprzez manualne odpowietrzniki przy
grzejnikach.

3.2.  WENTYLACJA

W weziach sanitarnych w budynku projektuje sie wentylatory SILENT 100 Industrie
Ventures , 100 m3/h sprzezone z wigcznikiem swiatta. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;j.

3.3. PROBY, PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem robot
posadzkarskich i wykonaniem izolacji termicznej.

Catg instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0.4 MPa oraz
na gorgco na cisnienie robocze.

Instalacje nalezy przeptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia ze woda wyptywajgca z
instalacji c.0. nie zawiera zanieczyszczen mechanicznych. Na 24 godz. Przed préba
szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
Préby i ptukanie instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

Przepusty scienne i stropowe:

tuleje rurowe z rur stalowych ocynkowanych, wytozone materiatem dzwiekoizolacyjnym z
niepalnego wtékna mineralnego albo piankg poliuretanowg, uszczelnienie kitem
trwaleplastycznym. W tulei nie moze sie znajdowac zadne potgczenie na przewodzie.



3.4. IZOLACJE TERMICZNE

Przewody zasilajgce i powrotne c.o. podposadzkowe izolowac termicznie - Termaflex
ThermaCompact grub 9 mm.

4. MATERIALY

Przewody c.o:

Przewody: rury miedziane zgodne z normg PN-EN 1057:1999 twarde (R290

Wyposazenie:

Wentylatory SILENT 100 Industrie Ventures , 100 m3/h sprzezone z wtgcznikiem swiatta.
Grzejniki kanalowe Aquilo FMK 34 270 14 , Grzejniki kanalowe Aquilo FMK 34 250 14
Kratki zwijane.

Grzejniki stalowe ptytowe PURMO Ventil Compact CV22, z wbudowanym zaworem
termostatycznym,podfaczenie dolne.

5. CZESC KONCOWA

Prace nalezy wykonaé zgodnie z

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami i normami w
przedmiotowym zakresie.
Niniejszym opracowaniem
Instrukcjami producentow i dostawcow urzgdzen.
Instrukcjg wykonania instalacji z rur polietylenowych i polipropylenowych.
Instrukcjami producentow i dostawcédw urzgdzen.
W czasie robot montazowych przestrzegac przepisow BHP i p.pozarowych.

Projektowane roboty nie wymagaja opracowania planu BIOZ.

Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatywania na srodowiska
oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sie¢ w granicach dziatki nr 59
i 60, KM 46 obreb Wioctawek.

Projektowane zmiany w stosunki do projektu podstawowego sa zmianami
nieistotnymi.

W mysl art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami
Dz.U.2016.2255 - Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

Projektowat: mgr inz. Janusz Mospinek
ABU-I1X-8386-5/74/89 Wk
KUP/1S/0175/04
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