GRZEJNIKI KANALOWE

AQU I LO FMK (BEZ WENTYLATORA)

Grzejniki kanatowe Aquilo FMK przeznaczone s3 do montazu w podtogach ogrzewanych pomieszczen. Elementem grzej-
nym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej, obu-
stronnie ocynkowanej, pomalowanej od wewnatrz takze na kolor czarny. Od gory grzejnik zabezpieczony jest poprzeczng
lub podtuzng kratka maskujaca wykonang z materiatu z oferty producenta, ktorg nalezy zamawiac osobno. Podtaczenie
wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa krécce z gwintem wewnetrznym G % ".

dane techniczne

- Szerokosc¢ :

« Dfugosc :

+ Wysokosc:

+ Materiat wymiennika :

+ Materiat wanny :

- Materiat kratki :

- Przytgcza wodne:
- Cisnienie robocze :
« Temperatura maksymalna :

- Cisnienie prébne :

purmoil | 2

180, 260, 290, 340, 420 mm
od 1000 do 3500 mm
90, 110, 140 mm

rurki miedziane z natozonymi lamelami aluminiowymi

standard: blacha stalowa obustronnie ocynkowana, od wewnatrz lakierowana proszkowo na

kolor czarny RAL 9005
opcjonalnie: stal nierdzewna

drewno (dab, buk)

duraluminium w kolorach do wyboru: naturalny, jasny braz, ciemny braz lub czarny

stal nierdzewna

2x G %" —gwint wewnetrzny
10 bar

110 °C

13 bar

- Wyposazenie wymiennika :

odpowietrznik reczny, 2 ostony boczne wymiennika, zestaw
gietkich przytaczy ze stali nierdzewnej o dtugosci 10 cm z
gwintem G 4"

- Wyposazenie wanny :

sruby poziomujgce M8x30 mm z szesciokgtem wewnetrz-
nym (dla dtugosci wanny do 2,5 m - 4 szt., powyzej 2,5 m
— 6 szt.), 4 elementy mocujace do podtoza ze Srubami mo-
cujacymi do wanny, wytamywane przepusty dla podtacze-
nia instalacji c.o. + 2 gumowe przepusty dla podtgczenia
instalacji elektrycznej, pokrywa z blachy stalowej masku-
jaca przytacza do wymiennika, ptyta wiérowa chronigca
wymiennik i wanne przed uszkodzeniem lub zanieczysz-
czeniem w czasie montazu a takze zabezpieczajaca przed
zdeformowaniem wanny podczas betonowania



