MZKiD MHW Hebda

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
IZOLACJA PIWNIC
1 IZOLACJA | TYNKI PIWNIC
1/ZKNR C-2  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 51|m
d.1/0406-03 cm metoda iniekcji ciSnieniowej
383.185 m 383.185
RAZEM 383.185
2|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropéw 2,0-5,0 m2 metodg smarowa- |m2
d.1/0404-09 nia - jednokrotne
119.424 m?2 119.424
RAZEM 119.424
3|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropéw ponad 5,0 m2 metodg smaro- |m2
d.1/0404-12 wania - kazde nastepne
Krotnosé = 3
119.424 m?2 119.424
RAZEM 119.424
4/ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.1/0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
180.733 m?2 180.733
RAZEM 180.733
5/ZKNR C-2  |Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1/0411-06 specjalistycznego o gr. 2 cm na stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
119.424 m?2 119.424
RAZEM 119.424
6/ZKNR C-2  |Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1/0411-05 specjalistycznego o gr. 2 cm na stropach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu
w zejsciu do piwnicy do wezla - 5.0*4.5
w os$ciezu okno od St.Rynkusala3 - 3.0
salacyny - 4.5
5.0*4.5+3.0+4.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7|/ZKNR C-2  |Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1/0411-03 specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
61.310 m?2 61.310
RAZEM 61.310
8/ZKNR C-2  |Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku re- |m2
d.1/0412-06 nowacyjnym o gr. 2 cm na stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
119.424 m?2 119.424
RAZEM 119.424
9|ZKNR C-2  |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku re- |m2
d.1/0412-03 nowacyjnym o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
61.310 m?2 61.310
RAZEM 61.310
10/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub ce- m2
d.1/0707-01 mentowo-wapiennej zwyktych kat. Il na $cianach ceramicznych o pow. do 1
m2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna, farba silikato- |m2
d.1/0303-01 wa biata w piwnicach
(7.71+3.9)*1.5*2 + 30.64*1.5 + (3.84+3.9)*2*2.5 + (10.1+3.4)*2*1.1 + 34.34* |m?2 264.524
1.5 +(5.34+3.94)*2.4*2 + 19.28
RAZEM 264.524
12|kalk. wias- |Usprawnienie wentylacji poprzez : kpl
d.1l|na - zalozenie nawietrzaka okiennego od str. Starego Rynku
- zalozenia ramy z drobng siatkg na oknie w pom. wezla cieplnego
- zatozenie kratki sciennej kontaktowej w $cianie od str. patio
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet w starej kottowni i piw- |szt.
d.1/0322-02 nicy od str. St.Rynku
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 19-01 |Osadzenie oscieznic metalowych w $cianach murowanych; otwory okienne m2
d.1/0345-01 ana-|przeszklone z zamontowang kratka nawiewna w piwnicy o pow. do 0.25 m2
logia
0.25*3 m?2 0.750
RAZEM 0.750
15/KNR 19-01 |Wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych, starych rur c.o., kanatéw |szt.
d.1/0358-07 wentylacyjnych itp
28 szt. 28.000
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RAZEM 28.000
2 OGRODZENIE
16/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub ksztattownikéw |m2
d.2{1301-10 ana-|tacznie z cokotem betonowym
logia Uwaga - przyjeto tylko R-robocizne
30.3*1.8 m?2 54.540
RAZEM 54.540
17|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2|1801-02
30.3 m 30.300
RAZEM 30.300
18/KNR 2-02 Cokoty betonowe - dodatek lub potragcenie za kazde 10cm réznicy wysokosci  |m
d.2{1801-05 Krotnosé = 3
30.3 m 30.300
RAZEM 30.300
19/KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 291 cm i 240 cm zgodnie z |kpl.
d.2/1808-03 PT z ksztattownikéw metalowych w ramach stalowych na gotowych stupkach
malowanych farbg olejng czarng mioteczkowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-02 Ogrodzenie z ram metalowych wg Projektu Technicznego o wymiarach zgod- |szt.
d.2|1805-06 ana-|nie z projektem o wysokosci do 2 m nad cokotem na gotowych cokotach-- 10
logia przeset malowanych farbg olejng czarng mioteczkowg
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2/0118-03 bez darni z przewozem taczkami
23.5*12.0 m?2 282.000
RAZEM 282.000
3 PODJAZD | CHODNIKI
22|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
6.5%*4.0*0.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
23/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
6.2*1.5*0.6 + 3.0*1.5*0.8 + 8.8 m3 17.980
RAZEM 17.980
24|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.3/0206-01 betonu- murki oporowe podjazdu i schodéw
6.2*1.5*0.6 + 3.0*1.5*0.8 + 4.8 m?2 13.980
RAZEM 13.980
25|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
2.196 m3 2.196
RAZEM 2.196
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-01
1.098 m3 1.098
RAZEM 1.098
27|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.3/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu - jako podbudowa pod starobruk
1.638 m3 1.638
RAZEM 1.638
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
112.184 m?2 112.184
RAZEM 112.184
29/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
112.184 m?2 112.184
RAZEM 112.184
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.3/0109-01 z.o0. |roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m tacznie
2.12.9901- |ze stopniami zewnetrznymi
01
112.184 m?2 112.184
RAZEM 112.184
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-03 towo-piaskowej - starobruk na wejsciu gtéwnym i podjezdzie do garazu
28.0 + 48.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
32/|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
d.3/231 0511-04 |cm - ponad 50 elementéw/m2
1.6*15.84 + 6.1*1.2 + 3.0*2.6 + 5.42*2.0 m?2 51.304
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RAZEM 51.304
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
5.42*2+15.8+14.0+28.0 m 68.640
RAZEM 68.640
34/ KNR 2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia typowe 0.27 m2 wewnetrna w wiatrotapie i |szt
d.3|1219-03 ana-|zewnetrzna wg ustalen z uzytkownikiem
logia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - balustrada obustronna |m
d.3]1209-02 ana-|na podjezdzie dla niepetnosprawnych malowana proszkowo lub ze stali kwaso-
logia odpornej wg dokumentacji projektowej
10.80 m 10.800
RAZEM 10.800
4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
36|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.4/0519-04 wierzchnia do 100 m2
z.sz.2.3.
9909-04
63.84 m?2 63.840
RAZEM 63.840
37|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.4/0430-02
63.84 m?2 63.840
RAZEM 63.840
38|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - m
d.4|0412-02 przyjeto 50 %
17*3.85*.5 m 32.725
RAZEM 32.725
39/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -- deskowanie ptytg OSB | m2
d.4/0410-01 22 mm
63.84 m?2 63.840
RAZEM 63.840
40|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4/0504-02
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.4/0504-03
14.6 m?2 14.600
RAZEM 14.600
43|/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-03
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
44|/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.4/0510-02
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
45|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.4/1032-01
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
46|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.4/1027-02 ni ponad 1.5 m2
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
47 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.4/1027-05
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
48|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4|0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
37.57 m?2 37.570
RAZEM 37.570
49|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.4/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
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50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkdw wewnetrznych na scia- |m?2
d.4|1501-07 nach
68+94 m?2 162.000
RAZEM 162.000
51/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.4/1106-01
51.5 m?2 51.500
RAZEM 51.500
5 ZIELEN | NASADZENIA
52|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.5/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
53|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV nie zadarnio- |m?2
d.5/0203-01 nym
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
54|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.5/0303-06 gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.7 m -
GtOG POSREDNI o wys do 3.0m i obwodzie pnia na wys.1,0 m minimum 10
-12cm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.5|0331-07 kat. I-1l z zaprawg rowéw do potowy gtebokosci np TAWULA lub INNE LIS-
CIASTE
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
56|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.5/0401-06
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
57|KNR 2-21 Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na terenie ptaskim z ptyt chodni- |m2
d.5/0418-03 kowych 35x35x5 cm
16.80 m?2 16.800
RAZEM 16.800
58|KNR 2-21 Fundamenty pod pergole i trejaze z kamienia tamanego - donice kamienne |m3
d.5|0601-04 ana-
logia
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
59|KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.5/0701-01
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
60|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.6/1301-03 przy wyjsciu z pokoju Kierownika na klatke schod.
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
61|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie WSPORNIKOW METALOWYCH POD GRZEJNI- |szt.
d.6/1301-07 KI
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
62|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych - montaz kraty na grzejni- |m?2
d.6/1301-02 ana- |ku c.o. 2 salach oraz regulacja pozostatych na parterze
logia
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
63|KNR 4-03 Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.6/0307-06 wego podtynkowego w puszce tgcznie z nowym kablem - w zejsciu do wezla i
starej kottowni
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 13-15 |lzolacja z welny mineralnej lub waty szklanej w formie materacy o grubosci 40 |m?2
d.6/0607-01 mm w pom. starej kottowni rur i urzgdzen i rozdzielaczy c.o.
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw oswietleniowych nad centralg alarmowg na lampe p.poz. kpl.
d.6/0609-01 awaryjng w dyzurce - oprawa zarowa, halogenowa, compakt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 20 mm - wy-  |szt.
d.6|/0509-02 miana gtowicy przy grzejniku w pok. kierownika
szt. 1.000
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RAZEM 1.000
67|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury miedzianej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.6/0501-02 20 mm - salanr 3, pion c.o. od str. Starego Rynku
Obmiar dodatkowy - fgczna dilugosé
45 m 4.500
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.6/2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - w skosach za sza-
fami 3 kpl
2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
69/KNR 4-01 Uzupetienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m?2
d.6/0809-07 cementowej z ptytek skatodrzewnych o wymiarach 20x20x2 cm tacznie z pod-
tozem - pom starego WC
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 4-01 |Wymiana jednostronnego obicia ze sklejki lub z ptyty OSB gr. 20 mm $cian m2
d.6/0403-01 drewnianych - skrzynka schodéw p.poz. w wyjsciu na strych w 2 wytazach
(1.1+0.9)*2*0.3*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
71|KNR-W 4-01 | Przeszlifowanie posadzki lastrikowej jednolitej z zapuszczeniem olejem Inia- |m?2
d.6/0808-06 ana-|nym i zapastowaniem - lastriko klatki schodowej piwnica - Il pietro
logia
4.0*4.0*4 m?2 64.000
RAZEM 64.000
72|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe szpachlowe ES grubosci 6 mm w wia- |m2
d.6/1116-04 trotapie - krotnos¢ x 2 za gr. 12 mm
Krotnos¢ = 2
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
73|kalk. whasna |wykonanie nowego stopnia brtonowego lub drewniwnego - podestu przy zejs- |kpl
d.6 ciu do wezta z odpowiednim wyprofilowaniem i ukierunkowaniem - robocizna
tacznie z materialem - przyjeto 8,0*2* 3 dni = 48 rg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 PRACE ZWIAZANE Z WYSTROJEM WN ETRZA
74| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.7/0313-02 belek
1.6*0.55*0.38 m3 0.334
RAZEM 0.334
75|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.7|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - docietych na wymiar z wywiercony-
mi otworami ha zatozenie $ciag stalowych skrecanych
2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000
76| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéow |szt.
d.7/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek - pod tynk m
d.7/0703-03
2.0*3*2 m 12.000
RAZEM 12.000
78|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust na klatce schodowej Il p m2
d.7|0428-03
3.6*2.9 m?2 10.440
RAZEM 10.440
79|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 15 mm dla wyréwnania podifoza m2
d.7/0819-03
3.6*2.9 m?2 10.440
RAZEM 10.440
80/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7|202 1136-01
3.6*2.9 m?2 10.440
RAZEM 10.440
81|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 25 mm  |m?2
d.7/0415-05 ana-|- zabudowa dwd6ch wytazéw na strych z desek heblowanych wykorczonych
logia drewnianym katownikiem
(0.8+1.3)*2*0.25*2 m?2 2.100
RAZEM 2.100
82| TZKNBK Xl |Wymiana uszkodz.elem. osadzonych w $cianach - elem.poziome deski pod |m
d.7/0102-05 stropem
5.2+2.9 m 8.100
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RAZEM

8.100

PODLOGI SAL WYSTAWOWYCH

83

KNR AT-41
0501-01

Podktady pod nawierzchnie zywiczne wylewane o grubosci 6 mm - CIENKO-
WARSTWOWY SYSTEM ZACIERANYCH | POLEROWANYCH POSA-
DZEK BETONOWYCH ZAWIERAJACYCH POLIMERY, TWARDE KRU-
SZYWA, WYSOKOSPRAWNE CEMENTY ORAZ ODPOWIEDNIE DO-
MIESZKI | PIGMENTY - POZADANY KOLOR NAJASNIEJSZY ZBLIZONY
DO ZtAMANEJ BIELI - JASNO SZARY

120

m?2

m?2

120.000

RAZEM

120.000

84
d.8

KNR AT-41
0403-01

Dekoracyjne posadzki dwuwarstwowe - POSADSZKA BIALA WYKONCZE-
NIE wylewane o grubosci 10 - DOKLADNY OPIS JAK POZYCJA 83
120

m2

m2

120.000

RAZEM

120.000

85
d.8

KNR 2-05
0904-01

Sktadane podiogi-podesty - kiadki i pochylnie - JEDNOWARSTWOWA
MONOLITYCZNA PODLOGA PODNIESIONA np KNAUF INTEGRAL lub
inna o tych samych wtasciwosciach MOCOWANA NA STALOWYCH
OCYNKOWANYCH REGULOWANYCH StUPKACH MOCOWANYCH DO
PODLOZA ZA POMOCA KLEJU, PODKLADEK NA StUPKI DO ULOZE-
NIA ELEMENTOW MONOLITYCZNYCH PODLOGI PODNIESIONEJ.
ELEMENTY PODLOGI UKLADANE SA NA ZAKLADKE | tACZONE W
NOSNA PLYTE PODLOGOWA POPRZEZ KLEJENIE KRAWEDZI NA
WPUST | PIORO. WIELKOSC ELEMENTU WYNOSI 1200 x 600 mm |
UKLADANA JEST SWOBODNIE NA SEUPKACH STALOWYCH

130420

m?2

m?2

150.000

RAZEM

150.000

86
d.8

KNR AT-43
0401-03

Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu
(system 7.05.00) - kiadkii pochylnie
130+20

m2

m2

150.000

RAZEM

150.000

87
d.8

kalk. wtasna

wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z blachy stalowej ryflowanej uto-
zonej na ksztatt dwoch ceownikéw C 160 na trzech stopniach miedzy salg 2 a
3 (za Ptowcami)

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

88
d.8

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach ze stali szczotkowanej fi 50 mm osadzony w wycie-
tej bruzdzie 12 /12 cm w scianie przejscia na wysokosci 85 cm
2.0

m

2.000

RAZEM

2.000

89
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm - kruszywo naturalne niepylace w kolorze czerwonym jako warstwa
wykonczeniowa podiogi

100

m2

m?2

100.000

RAZEM

100.000

90
d.8

KNR AT-18
0104-01

Oznakowanie poziome nawierzchni betonowych za pomocg tasm - SWIATLO
LEDOWE BIALE W OPRAWIE ROZPRASZAJACEJ SWIATLO LED NE-
ONICA NA DIODACH OSRAM DURIS E3 lub innejfirmy o nie gorszych
whasciwosciach i jakosci

70

m ozn.

m ozn.

70.000

RAZEM

70.000

ROBOTY MALARSKIE

91
d.9

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna - parter, | i |l
pietro - farba biata KABE AQUATEX dyspersyjno krzemianowa wewnetrna lub
inna o nie gorszych whasciwosciach
13.4+3.18+(4.41*3.74)*2+71.85+26.26+2.92*1.6+1.6*2.5*2+(4.61+6.93)*6.5+
(6.6+3.2)*2*2+(3.4+3.2)*2*2.2+(5.2+2.5)*2.2*2- (5.53+11.3)*2.0+(4.2+4.4)*2*
2.5+(2.4+4.3)*2*2.5+45+(3.1+4.0)*2*2.9+275.0

m2

m?2

741.499

RAZEM

741.499

92

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna - farba kolo-
rowa niebieska KABE AQATEX krzemianowa wewnetrzna lub inna o nie gor-
szych parametrach w holu na $cianach

(7.0+12.8+8.8)*3.2--6.2-7.0-1.6*2.4

m2

m?2

86.880

RAZEM

86.880

93
d.9

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna parter i | pigtro
- farba w kolorze szarym o fakturze gruboziarnistej KABE krzemianowa wew-
netrzna lub inna o nie gorszych parametrach imitujgca stare tynki
(11.7+7.5)*2*3.75-1.9*2.5*1.2*2.2*2 + (3.9+7.5)*2*3.45 -1.2*2.2 - 1.3*2.0 +
(10.1+4.57+6.8+6.9+2.1)*2.83-1.3*2.4 +(10.45+3.55)*2*2.83-1.3*2.4 + (6.93+
4.12+4.6+1.15+2.0+2.8)*2.83*1.1%2.1 + (3.0+3.8)*2*5.7-4.6-2.25 + (12.0+7.85)
*2*3.65 + (7.8+4.43)*2*3.65+4.43*2*3.65-2.22

m2

m?2

827.749

RAZEM

827.749

94
d.9

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych = farba
olejna pdélmat mtoteczkowa
28.6

m?2

m?2

28.600

RAZEM

28.600

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804




MZKiD MHW Hebda

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych elementéw petnych |m2
d.9|1515-05 o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania syfit w holu - farba w kolorze
ciemnym
9.43*13.09*1.25 -12.8*2.92 m?2 116.922
RAZEM 116.922
10 SUFIT W HOLU
96|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.10{2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm w holu
12.8%(2.92+0.45) m?2 43.136
RAZEM 43.136
97|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.10{2011-04 wych - dodatek za drugag warstwe ptyt
12.8*(2.92+0.45) m?2 43.136
RAZEM 43.136
98|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, stupédw, podciggéw, okin i drzwi folig m2
d.10/1216-01
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804




