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1. Uprawnienia

@ >0LSKA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze wery fikacyjnym:
MAZ-YKH-AKT-VGM *

Pan LESLAW ANTONI HEBDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0691/06

adres zamieszkania ul. ALBATROSOW 15F/11, 05-500 PIASECZNO

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(I‘odmc art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrulm 2001 r. o podpisie dektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad

j opatrzone bezp podp eloktr ym wernyfik Ym pezy ¥ kuﬂmmoumﬂm ]
6 ine pod waghd [ ych d iwhsnor
* Weryfikacie poprawnaici danych w niniej dwkads moina dnd za weryfkacy jnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby In2ynierdw Budwmctwa www . piib.org pl lub kontaktujge ske 2 mem wiaiciwe] Okregowe| kzby Inzynlerdw
Budownictwa,
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Woarszawa, 2008-07-/

DOA/INN/601/454/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 . Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.),

LESEAW HEBDA
doktor inzynier budownictwa
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 19 marca 2008 r. Nr RZE/X/007/08 znak KK-0056-006/08
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 28/08/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt
OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ouzymuja:
Cl/.Pan Leslaw Hebda
ul. Albatroséw 15F m.11
05-500 Piaseczno Z Y
2Polska Izba Inynieréw Budownictwa . 2'F o 1 g’-ﬁ/
3.aa 4

- oo
sty
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UTP-YL6-V1Z *

Pan Zbigniew Borowicki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8616/14

adres zamieszkania ul. Nasypowa 23/17, 40-551 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/5129/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z p6zn. zm.), § 151§ 17 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po_ziozeniu egzaminu_na_uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Borowicki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 stycznia 1982 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5129/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: g Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Zbigniew Borowicki ;
Nasypowa 23/17 i . o L ¢ - ¢
40-551 Katowice \ mgr inz. Piotr "Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby / 5 / , ;

3 8 Y € . i

" Wiy HispoKler mgr inz. Bé?eslaw J’urkiewicz

« - { z

Nadzoru Budowianego .
4 ala / 5 o e L

TR A SH. (R

mgr inz. Zl;ig'niew Dzierz'gwicz
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2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ZABEZPIECZENIA PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH W BUDYNKU
MUZEUM HISTORII WLOCEAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL.
SZPICHLERNA 15,19 WE WLOCELAWKU
(dziatki nr ew. 59, 60 KM 46)
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE

Rewizja IV
Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyniskiej, ul. Stowackiego 1a, 87-800 Wioctawek
Obiekt: MUZEUM HISTORII WEOCLAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL. SZPICHLERNA 15, 19
WE WLOCLAWKU
Zlecenie Umowa nr 19/2014 z dnia 02.07.2014

Niniejszym oswiadczam, Ze ponizsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego , normami i wymaganiami technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé.

Opracowanie:
Specjalnosé/funkcja Imie, nazwisko Nr uprawnieri Data Podpis
Konstrukcyjno- 26.06.
budowlana/kierownik drinz. Lestaw Hebda CR;%%}:;}‘S o
2017
zespotu

ino- 26.06.

Konstrukcyjpo mgr inz. Zbigniew Borowicki | SLK/5129/PWOK/13
budowlana/projektant 2017
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3. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie Umowy nr 19/2014 z dnia
02.07.2014.

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia piwniczne w budynku Muzeum
Historii Wioctawka przy ul. Stary Rynek 14, 15, ul. Szpichlerna 15, 19 we
Wioctawku. Obiekty sg usytuowane na dziatkach nr Ew. 59 i 60, KM 46

Celem opracowania jest wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej
,PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA
PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH W BUDYNKU
MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15, UL.
SZPICHLERNA 15, 19 WE WtOCtAWKU (dziatki nr ew. 59, 60 KM 46).
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE” z 15 pazdziernika 2014.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zmiany w tresci czesci opisowej [pki.
7, podpunkt Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczen piwnicznych
budynku Muzeum Historii Wilocfawka, ustep c)] z cytowanego w zdaniu
powyzej opracowania projektowego.

5. Przeprowadzone ogledziny i badania
W dniu 13.06.2017 przeprowadzono ogledziny i pomiary zawilgocenia Scian w
pomieszczeniach piwnic w Muzeum, po niespetna rocznym okresie
funkcjonowania drenazu podtogowego i wokot budynkéw.
Pomiary zawilgocenia przeprowadzono we wszystkich pomieszczeniach.
Przeprowadzono pomiae powierzchniowy metoda dielektryczng i wgtebng
(zasieg okoto 20cm) metodg mikrofalowa.
W wszystkich trzech pomieszczeniach piwnicznych powierzchniowo sciany
byty suche (wilgotnos¢ ponizej 3%).
W piwnicy pochodzacej z XX w (fot. 1.) Tylko w kilku punktach stwierdzono
zawilgocenie w gtebi Sciany powyzej 3% niegdzie nie przekroczyto ono 6%
wilgotnosci masowe;j.
W potgczonej z nig piwnicy zabytkowej (przekrdj B-B w czesci rysunkowej —
rys. 2 i 5.1.) — fot. 2. - tylko w poziomie posadki stwierdzono zawilgocenia
dochodzgce do 13% na gtebokosci okoto 20 cm. Na powierzchni - ponizej
3%. Na pozostatej czesci sklepienia wilgotnos¢ w gtebi nie przekraczata 3%.
Zaobserwowano objawy nadmiernego wysuszenia cegty — tzw. pudrowanie.
Na posadzce piwnicy lezat pyt ceglany.
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Jest to zjawisko wystepujgce w cegtach dtugotrwale zawilgoconych, a
nastepnie osuszonych. Pudrowanie sie cegty jest zjawiskiem degradacyjnym.
Cegly takie wymagajg zabezpieczenia przez impregnacje preparatami na
bazie krzemianoéw, wzmacniajgcych strukture materiatu.

W przypadku tej piwnicy osuszeniu w wyniku drenazu pomaga réwniez
obecnos¢ wymiennikowni ciepta i stad podwyzszonej temperatury i
wyczuwalnie niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Fot. 1. Piwnica z XX wieku

e ‘, T

Fot. 2. Zabytkowa )Wniéa. Na posadzce widoczne Slady pudrowanié Sie cegty
na sklepieniu
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W trzeciej z badanych piwnic, (przekréj A-A w czesci rysunkowej — rys. 2 i
4.1.) — fot. 3- na sklepieniu wilgotno$¢ wgtebna cegty nie przekraczata 4%.
Przy fawach Zzelbetowych dochodzita do 6 — 8%. Réwniez w tej piwnicy
zaobserwowano zjawisko pudrowania sie cegty.

= 3

Fot. 3. Trzecia badanéh piwnic. Na posadzce Slady pudrowania sie cegfy.

Z przeprowadzonych ogledzin i badan wynika, ze drenaz podposadzkowy w
piwnicach i wokét budynkéw Muzeum spetnit swojg funkcje i osuszyt sciany.
Osuszenie byto na tyle duze, ze ujawnito sie zjawisko pudrowania cegiet w
sklepieniach. Cegty te wymagajg wzmocnienia przez odpowiednig
impregnacje. W zaistniatej sytuacji nie zachodzi potrzeba wykonywania
uszczelnienia sklepien metodg iniekcji strukturalnej. Nalezy od niej odstgpi¢ na
rzecz wzmocnienia cegiet i zabezpieczenia przeciw pudrowaniu sie

Poprawy wymaga wentylacja w piwnicach, np. przez zainstalowanie
wentylatorow wyciggowych uruchamiajgcych sie przy wzroscie wilgotnosci
powietrza wewnetrznego

. Opis techniczny

6.1. Wprowadzone zmiany w stosunku do opracowania ,PROJEKT
BUDOWLANY WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA
PRZECIWWODNEGO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH W BUDYNKU
MUZEUM HISTORII WLOCLAWKA PRZY UL. STARY RYNEK 14, 15,
UL. SZPICHLERNA 15, 19 WE WELOCtAWKU (dziatki nr ew. 59, 60
KM 46). ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE” z 15 pazdziernika 2014

Zmianie ulega tres¢ w czesci opisowej.:
pkt. 7 - Opis Techniczny
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» Podpunkt Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczen
piwnicznych budynku Muzeum Historii Wfoctawka
e Ustep C.

Nowa tres¢ ustepu c) brzmi nastepujgco:

Zabezpieczenie scian zewnetrznych od wewnatrz

W przypadku $cian zewnetrznych murowanych z cegty, ktére nie bedag
odkopywane w czasie prowadzenia rozbudowy Muzeum nalezy
wykonac¢ zabezpieczenie przed oddziatywaniem woéd gruntowych w
postaci przepony odcinajgcej metodg iniekcji ciSnieniowej przy
zastosowaniu modyfikowanego, potasowego szkta wodnego jako
materiatu uszczelniajgcego, np. Ceresit CO81 lub rownowaznego. W
tym celu ze Sciany nalezy skucC stare tynki, oczysci¢ spoiny, uzupetnic
ubytki za pomocg cementowego tynku renowacyjnego podktadowego,
np. Ceresit CR 61 lub réwnowaznego. Nawierci¢ prostopadle do
powierzchni scian otwory o $rednicy 12 mm, usytuowane nad posadzkag
lub tawg fundamentowg, w dwdch rzedach w rozstawie co 15 cm (drugi
rzad otworéw przesuniety wzgledem pierwszego o potowe rozstawu).
Gtebokos¢ otworéw powinna by¢ o 3 cm mniejsza od grubosci
uszczelnianej przegrody. W wykonanych otworach osadzi¢ pakery i
wykonac iniekcje. Nastepnie, po uptywie min. 24 godzin pakery usungg,
otwory wypetni¢ bardzo doktadnie zaprawg zamykajgca.

W przypadku scian zewnetrznych z kamienia, nalezy oczysci¢ spoiny
miedzy kamieniami, a nastepnie wypetnic¢ lub/i uzupetni¢ do stanu miru
na petng spoine przy uzyciu tynku renowacyjnego podktadowego.

Na sklepieniach ceglanych we wszystkich piwnicach, ze wzgledu na
stwierdzone pudrowanie sie cegty, nalezy wykona¢ wzmocnienie
podfoza przez impregnacje odpowiednio dobranym preparatem., np.
KSE 100 lub KSE 300 firmy Remmers lub réwnowaznym innego
producneta. Dobor preparatu powinien nastgpic po konsultacji z
doradca technicznym producenta i wykonanie badan cegty przez
laboratorium producenta

Na przygotowang powierzchnie scian i sklepien nalezy natozyc¢
systemowy tynk renowacyjny (obrzutka, tynk renowacyjny, szpachléwka
wyréwnujgca) i pomalowac farbg paroprzepuszczalng.

W piwnicach nalezy usprawni¢ wentylacje. W piwnicg sg zainstalowane
tzw. ,zetki” sprowadzajgce powietrze z zewnetrz do poziomu posadzki.
Nalezy te przewody udrozni¢, zabezpieczyC przez dostepem gryzoni i
innej drobnych organizméw zywych. W otworach okiennych
zainstalowa¢ wentylatory wyciggowe potgczone z wigcznikami
uruchamiajgcymi je przy wzroscie wilgotnosci wzglednej powietrza, np.
powyzej 60%. Projekt wentylacji wykracza poza ramy niniejszego
opracowania. Uwagi tego akapitu nalezy traktowacC jako sugestie.
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Wentylacja w piwnicy Muzeum powinna zostaC zaprojektowana przez
specjaliste z zakresu wentylacji.
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