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Opis techniczny  

 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

� zlecenia Inwestora 

� projektu budowlanego budynku 

� obowiązujących norm i przepisów. 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej w obiekcie: 

BUDYNEK MUZEUM ZBIORÓW SZTUKI – 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  

           Adres: ul. Zamcza 10/12, Włocławek 

                      dz. nr 23, 24, KM 46, 

           Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 

                           ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek  

 

3. Instalacja odgromowa 

Instalacje odgromową wykonać zgodnie z rys. nr 1. 

3.1. Zwody poziome 

Zwody poziome wykonać drutem DFe 8 mm. 

Instalację montować na uchwytach przypisanych do zastosowanego 

pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna). 

Przy kominach stosować zwody kominowe o wys. 1 m nad kominem. 

3.2. Zwody pionowe 

Zwody pionowe wykonać drutem DFe 8 mm. 

Instalację prowadzić na uchwytach ściennych. 

Na zwodach od wys. 1,5 m do wejścia w grunt stosować osłony 

przewodów z kątownika lub rurki stalowej. 

3.3. Uziemienie 

Jako uziemienie w projekcie przyjęto uziomy prętowe. 

Dla każdego zwodu stować 3 lub 4 uziomy prętowe o dł. 4,5 m. 
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Ilość uziomów podyktowana jest koniecznością uzyskania 

wymaganej rezystancji uziemienia: 

RZ ≤ 10 Ω. 

3.4. Złącza kontrolno – pomiarowe 

Złącza kontrolno – pomiarowe montować w puszkach kontrolno-

pomiarowych w podłożu. 

 

4. Uwaga końcowa 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami                              

i normami. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji 

uziemienia. 

Do budowy stosować materiały budowlane  dopuszczone do obrotu                       

i posiadające właściwe atesty. 

 

 

 

 Uwaga: 

 Zestawienie materiałów znajduje się w części kosztowej. 

 

 

 

inż. Jarosław Szczęsny   
upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk          
specjalność: instalacyjno- inżynieryjna                
w zakresie instalacje elektryczne   

      KUP/IE/2445/01                                           
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              Włocławek  20.03.2019 r. 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany wykonania instalacji 

odgromowej w obiekcie: 

BUDYNEK MUZEUM ZBIORÓW SZTUKI – 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  

           Adres: ul. Zamcza 10/12, Włocławek 

                      dz. nr 23, 24, KM 46, 

           Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 

                           ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,    

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

  

 
        Projektant:                                                

  

inż. Jarosław Szczęsny   
upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk          
specjalność: instalacyjno- inżynieryjna                
w zakresie instalacje elektryczne   

 KUP/IE/2445/01                                            

  
 
 
 
 

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późniejszymi 

zmianami).   

 


