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7777777 puszka kontrolno-pomiarowa montowana w podtozu
Instalacje wykona¢ drutem DFe 8 mm.
Zwody poziome montowaé na uchwytach przypisanych do pokrycia dachowego.
Zwody pionowe montowac na uchwytach sciennych.
Jako uziemienie zaprojektowano uziomy pretowe.
Ztacza kontrolne montowaé w puszkach kontrolno - pomiarowych
w podtozu.

Rezystancja uziemienia R, &1 00Q

W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wymaganej rezystanciji
wykonaé dodatkowe uziomy pretowe.

ochrona od porazen:
samoczynne odtaczenie w uktadzie TN-C-S
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branza elektryczna
jarostaw szczesny

nadZ or pr Ojek towanie .. sojasczyka 20/22 m 1 87-800 Wioctawek
nip 888-107-52-31

tel.: 604 297 874

e-mail: jarek.szczesny@interia.pl

Obiekt: Budynek Muzeum Zbioréw Sztuki

- wymiana pokrycia dachowego

Adres:yl. Zamcza 10/12, Wioctawek

dz. nr 23, 24, KM 46

Projektant:
inz. Jarostaw Szczesny

upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
spec.: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalaciji elektrycznych

KUP/IE/2445/01

Inwestor:

Instalacja odgromowa

20.03.2019

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyriskiej we Wioctawku | 5222 Skala
ul. Stowackiego 1a, 87-800 Whoclawek Elektryczna 1:100
Tytut rysunku: Data Nr rys.




