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IZOLACJA POZIOMA
 METODĄ INJEKCJI KRYSTALICZNEJ
OTWORY CO 15 CM NA WYSOKOŚCI 10 CM
OD POSADZKI DOOKOŁA CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ

Nr.Rys.
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IZOLACJA POZIOMA
 METODĄ INJEKCJI KRYSTALICZNEJ
OTWORY CO 15 CM NA WYSOKOŚCI 10 CM
OD POSADZKI DO OKOŁA BUDYNKU
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BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

Data

OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT Nr uprawnień

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
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BBG-PROJEKT BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI
WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1  TEL.54232-52-88

Zmiana konstrukcji dachu, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku
w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce"
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PROJEKT WYKONAWCZY

19IZOLACJA METODĄ INJEKCJI KRYSTALICZNEJ  ORAZ
 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PODPIWNICZENIA
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IZOLACJA POWŁOKOWA
BITUMICZNA - HYDROIZOLACYJNA
Z DODATKIEM POLISTYRENU
+ DODATKOWA
WARSTWA ELASTYCZNA
ZABEZPIECZAJĄCA
NANOSZONA NA NOWY TYNK
ZE ŚRODKIEM WODOSZCZELNYM
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