OCHRONA PR
PRZECIWPOZAROWA

1. WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 600,5 m2
Kondygnacja piwniczna wydzielona zostata drzwiami EI 30

2. ZAKWALIFIKOWANIE BUDYNKU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
a)Budynek o funkcji ustugowej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Budynek dwukondygnacyjny , wys - 11,15 m - budynek niski

3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Budynek w catosci spetnia klase ,,D” odpornosci pozarowej. W czesci podpiwniczonej klase
”c”

Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornos$ci ogniowej spelnia¢ ponizsze wymagania okreslone w tabeli:

KLASA QD- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
PORNOSCI glowna konstrukcja Sciana ze- Sciana we- rzekrycie
POZAROWEJ  konstruk- | 07 12 strop! ey e g : Y
BUDYNKU cja nosna achu wnetrzna wnetrzna achu
"D" R 30 - REI30 - -
, G R 60 R 15 REI60 |EI15 R 15 R 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w min),
E - szczelnos¢ ogniowa (w min),
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w min),
'Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, winna spetiaé takze kryteria no$no-
Sci ogniowej (R)
2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.
*Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Budynek wykonany w konstrukcji murowanej - spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 30:
- $ciany ostonowe zewnetrzne budynku murowane
- §ciany wewnetrzne murowane
- stropy miedzykondygnacyjne: nad piwnica zelbetowy typu klain
nad parterem drewniany
- schody zelbetowe ptytowe — biegi i spoczniki spetniajace klase odpornosci ogniowej R30.
Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniem w podpiwniczeniu a klatka schodowg REI 60

Konstrukcja Stropu nad parterem drewniana przekroje stupow i belek przystosowane do du-
zych obcigzen przy istniejgcych przekrojach i planowanym obcigzeniu mozliwe jest zapewnie-
nie odpornosci R30 gtéwnych elementéw przy zatozeniu predkosci spalania drewna 0,6 mm na
minute. Minimalne przekroje stupa 24 x 24 cm przy zatozeniu oddziatywanie ognia 30 minut
zmniejszy sie na okoto 20 x 20 cm. Belki stropowe o wymiarach 20 x 30 — przekroj przy od-
dziatywaniu ognia 30 min zmniejszy sie do 16 x 28 cm. Podtoga na stropie zabezpieczona
ptyta cementowg ognioodporng gr 3 cm zapewniajgca odpornosc El 30

5. KLATKA SCHODOWA
Klatka schodowa wykonana jako Zelbetowa




6. INSTALACJA HYDRANTOWA
Budynek nie wymaga wewnetrznej instalacji hydrantowe;j

7. ZAGROZENIE WYBUCHEM
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem

8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich ob-
wodow.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wy-tacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elek-
trycznej.

9. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Instalacja elektroenergetyczna w budynku powinna spetnia¢c wymagania jak dla instalaciji
stosowanej w pomieszczeniach zagrozonych pozarem.

10. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje sygnalizacji pozaru.

Ze wzgledu na standardy skansenu w Kitdbce zaprojektowano ISP — ochrona petna (bez
monitoringu dp PSP)

Centralke Sygnalizacji Pozaru zaprojektowano na parter Scianie przy klatce schodowej
(dostepna z sali wystawowej)

11.0SWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym br.
Elektrycznej. Nalezy wykonac projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i uzgodni¢ go z
rzeczoznawcg do spraw ochrony p. poz.

12 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Klatki schodowej , korytarz- komunikacja, wc dla niepetnosprawnych, sale wystawowe zosta-

ng wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne, zaprojektowany zgodnie z PN-EN 1838/2013.

,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”.

Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametréw oswietlenia ewakuacyjnego:
eminimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 h,
emaksymalny czas przetgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2 sekund,
eminimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx ( w osi drogi),
suwzgledni¢ wspotczynnik ol$nienia przykrego wg. Normy (nie wiecej niz 40),
ezachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami i wynikajgca z niej rozréznial-

nos¢ znakdéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oswietlenia

podstawowego. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zapewnienie dziatania systemu oswie-

tlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia podstawowego w rozdzielni gtdbwnej oraz w

kazdej strefie zasilanej z pod-rozdzielni.

Wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Budynek zostanie wyposazany w instalacje piorunochronng, chronigcg od wytadowan atmos-
ferycznych.

14 WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI - STRATEGIA EWAKUACJI (SCENARIUSZ
POZAROWY)

Dopuszczalna diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il wynosi 30 m. Rzeczywista odle-
gtosc¢ 20,6 m



Szerokosc biegu klatki schodowej w Swietle poreczy nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m, za$
spocznika 1,50 m.

Szerokosc¢ drzwi zewnetrznych po wyjsciu z klatki schodowej nie powinna by¢ mniejsza niz
1,20m (przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ podstawowego skrzydta w Swietle osciezni-
cy minimum 0,90m).

W przypadku zadziatania alarmu |l stopnia sygnalizatory akustyczne zaalarmujg wszystkich
uzytkownikéw obiektu o koniecznosci natychmiastowej ewakuacji. Przewidywana jest ewaku-
acja jednoczesna.

Ewakuacja na parterze prowadzona jest poprzez 2 drzwi ewakuacyjnych.

Z pietra poprzez otwartg klatke schodowg do wyjscia w szczycie budynku.

ISP nie steruje zadnymi urzgdzeniami wykonawczymi.

15. GASNICE

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dot. gasnic. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego = 2 kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

16 DROGI POZAROWE
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej

17.0DLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Od strony potnocnej na dziatce sgsiedniej budynek objety opracowaniem sasiaduje z budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym nr 2 (odlegtos¢ min 10 m) oraz budynkiem
gospodarczym oznaczonym nr 1 ( odlegto$¢ min 4,7 m). Od strony potudniowej budynek sg-
siaduje z budynkiem mieszkalno — ustugowym oznaczenie nr 3.(odlegtos¢ min od $ciany pro-
jektowanej 5,5 m)

Z uwagi na konstrukcje budynku gospodarczego oznaczonego nr 1 zdecydowano zabezpie-
czyc¢ projektowang sciane w budynku objetym opracowaniem do REI 60 i okna w $cianie wy-
kona¢ w klasie El 30. W stosunku do budynku mieszkalnego (dach wykonany jako NRO) mini-
malne odlegtosci zostaty zachowane (10 m).

Budynek sgsiedni oznaczony nr 3 posiada $ciane szczytowg murowang zakwalifikowana jako
REI 60 na fragmencie zblizonym w stosunku do projektowanego mniej niz 8 m. Dach na bu-
dynku istniejacym rowniez NRO. W Scianie budynku na poddaszu znajduje sie jedno okno.
Odlegtos¢ od istniejacego okna do projektowanego otworu drzwiowego jest wieksza niz 8,0 m
Okna projektowane w odlegtosci mniejszej niz 8 m od istniejacego okna w Scianie budynku nr
3 zabezpieczone do EI30

18 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE
Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s.
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 75 m

19 UWAGI KONCOWE

1) Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) W poszczegolnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzgledni¢ wymaga-
nia ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

3) Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.



