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Schemat
*~ ES £ £ ! | i | Sooo BRD0 BEDD i | Zew. wym. S 1120 850 940
Schemat T — ' skrzydta | H 610 650 1600
Zew. wym.| S 1900 1250 1800 900 900 900 1000 800 1100
skrzydta | H 2760 2760 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 PIWNICA 2
PARTER 18
PIWNICA 1P I PIETRO 2 4 5
PARTER 1 1P 1 1P 1P 1L 1P ) . . .
PIETRO System Profile drewniane Profile drewniane | Standardowe
E 1L 1P 2L 1P 1L gtebokos¢ zabudowy gtebokosé okno drewniane
Typ drzwi Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne okoto 8o mm zabudowy w kolorze zblizonym
drewniane drewniane drewniane drewniane stalowe drewniane drewniane drewniane drewniane okoto 80 mm do RAL 8011
petne dwuskrzydifowe, petne jednoskrzydtowe, petne dwuskrzydiowe, petne jednoskrzydiowe, |petne jednoskrzydtowe, | petne jednoskrzydiowe, | petne jednoskrzydiowe, |petne jednoskrzydtowe, |petne jednoskrzydtowe,
bezprogowe bezprogowe bezprogowe bezprogowe bezprogowe bezprogowe bezprogowe bezprogowe bezprogowe
Skrzydto Maksymalna grubosc Maksymalna grubo$¢ |Maksymalna grubo$é
szklenia wynosi 48 mm. szklenia wynosi szklenia wynosi
Skrzydto drewniane, przylgowe, Skrzydto drewniane, przylgowe,| Skrzydfo drewniane, przylgowe, Skrzydto drewniane, Skrzydto stalowe, Skrzydto drewniane, Skrzydto drewniane, Skrzydto drewniane, Skrzydto drewniane, Pakiet SZYbOWY 4/ 18/4/ 18 /4 o| 48 mm. 48 mm.
Serde‘o z rysunkiem drewnianych desek z rysunkiem drewnianych desek| z rysunkiem drewnianych desek przylgowe, z rysunkiem | przylgowe, przylgowe, z rysunkiem | przylgowe, z rysunkiem przylgowe, z rysunkiem| przylgowe, z rysunkiem| , . . . Pakiet b Pakiet b
drzwi indywidualne drzwi indywidualne drzwi indywidualne drewnianych desek drewnianych desek drewnianych desek drewnianych desek drewnianych desek WSPO’fCZYnnlkU PrZenlkal’"a aKiet szybowy aKiet szybowy
nawigzanie do istnmiejacych nawigzanie do istnmiejacych pionowy podziat deskowania drzwi indywidualne drzwi indywidualne drzwi indywidualne drzwi indywidualne drzwi indywidualne ciepta Ug = 0,5 W/(m2K) 4/18/4/18/4 o 4/18/4/18/4 o
podziatéw podziatow pionowy podziat pionowy podziat pionowy podziat pionowy podziat pionowy podziat ’ ) wspo”fczynniku wspo”fczynniku
na drzwiach szczytowych na drzwiach szczytowych deskowania deskowania deskowania deskowania deskowania . ) . )
przenikania przenikania
Wykonczenie | Skrzydto: drewniane Skrzydto: drewniane Skrzydto: drewniane Skrzydto: drewniane Skrzydto: stalowe Skrzydto: drewniane Skrzydto: drewniane Skrzydto: drewniane Skrzydto: drewniane ciepta ciepta

malowane RAL 8011

lub zblizony

Okucia: stal w kolorze czarnym
malowane proszkowo

malowane RAL 8011

ub zblizony

Okucia: stal w kolorze czarnym
malowane proszkowo

malowane bezbarwnym
lakierem kolor naturalny
Okucia: stal w kolorze
czarnym

malowane proszkowo

malowane bezbarwnym
lakierem kolor naturalny
Okucia: stal w kolorze
czarnym

malowane proszkowo

okleinowane kolor

zblizony do nat drewna
Okucia: stal w kolorze

czarnym

malowane proszkowo

malowane bezbarwnym
lakierem kolor naturalny|
Okucia: stal w kolorze
czarnym

malowane proszkowo

malowane bezbarwnym
lakierem kolor naturalny
Okucia: stal w kolorze
czarnym

malowane proszkowo

malowane bezbarwnym
lakierem kolor naturalny
Okucia: stal w kolorze
czarnym

malowane proszkowo

malowane bezbarwnym
lakierem kolor naturalny
Okucia: stal w kolorze
czarnym

malowane proszkowo

Ug = 0,5 W/(m2K).

Ug = 0,5 W/(m2K).

Wykonczenie

malowane RAL 8011

malowane RAL 8011

Wyposazenie

drzwi antywlamaniowe
w klasie 3 zgodnie
z PN-EN 1627

zamki dodatkowe w klasie 5
zabezpieczenia z PN-EN 122209

drzwi z naswietlem
szyba antywtamaniowa
drzwi antywtamaniowe
w klasie 3 zgodnie

z PN-EN 1627

Naswietle w klasie RC3 zgodnig

z PN-EN 1627

Wyposazenie

- okno bez klamki

- klamka ze stali N ¥
otwieranie tylko

nierdzewnej

- zawiasy systemowe
ze stali nierdzewnej
uchylno-rozwierne

specjalnym kluczem
do celéw serwisowych,

klamka ze stali
hierdzewnej

zawiasy systemowe
ze stali nierdzewnej
uchylno-rozwierne

OKno w klasie RC3 zgodnie

z PN-EN 1627

OKno w klasie
RC3 zgodnie
z PN-EN 1627

Oscieznica

oscieznica okalajagca mur
drewniana - szeroka

oscieznica okalajaca murpscieznica okalajaca mur|

drewniana - szeroka

stalowa lub inna

oscieznica okalajgca mur
drewniana - szeroka

oscieznica okalajgca mur
drewniana - szeroka

oscieznica okalajaca mur|
drewniana - szeroka

oscieznica okalajgca mur|
drewniana - szeroka

okofo 20 cm okoto 20 cm pkleinowana- szeroka  |okofo 20 cm okofo 20 cm okoto 20 cm okofo 20 cm
pkoto 10 cm
Klasa odpornosoi bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan El 30 bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan

ogniowej

Klasa g‘l’q?gxre’;osc' bez wymagan El 30 bez wymagan bez wymagan
'Z"éia;’ﬁr':;’éé Un<1,1 Wim2K Un<1,1 Wim2K Uus1,1 Wim2K
Izolacyjno$¢ > > >
akustyczna Ra2228 Ra2228 Ra2228

z uwagi na niewielkie ré6znice w wymiarach otworéw|
jak réwniez ponowne odkucie otworéw zamurowanych
wymiary okien nalezy zweryfikowac
BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ BABINSKI
WEOCEAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.54232-52-88
OBIEKT Zmiana konstrukcji dachu, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kidbce"
ADRES KLOBKA dz. nr 53/12 Obreb KLOBKA GM LUBIEN KUJAWSKI Nr.Rys.
TYTUL RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ Skala 1 1
1:100
PROJEKTANT Nr uprawnien Specjalnos$é Data
MGR INZ. ARCH. KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
BARTLOMIEJ BABINSKI projektowania bez ograniczen 28.08.2018
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Specjalno$é Data
MGR INZ. ARCH. UAN-NB-8386-5/41/84 Wk | architektoniczna do
ANNA CETNER projektowania bez ograniczen 28.08.2018




