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PŁYTA CEMENTOWA  GR  3 CM OGNIODPORNA
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Zmiana konstrukcji dachu, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku
w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce"

KŁÓBKA  dz. nr 53/12 Obręb KŁÓBKA GM LUBIEŃ KUJAWSKI

28.08.2018

PODŁOGA Z DESEK DREWNO LITE DĘBOWE

DESKOWANIE DESKI ŚWIERKOWE GR 5 CM
KONSTRUKCJA STROPU

1 2 3 4

POSADZKA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH
IMITACJA CEGŁY KLINKEROWEJ
UŁOŻONEJ PŁASKO
ISTNIEJĄCA POSADZKA WYRÓWNANA
 SZLICHTĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ

PRZEKRÓJ  A - A     1: 100

PRZEKRÓJ  B - B    1: 100

1 2 3 4
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7,2
 x 2
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8 x 17,4 x 26

ISTNIEJĄCY POZIOM NADPROŻA
DO ODKUCIA PIERWOTNE ŁUKOWE NADPROŻE

OTWÓR PONADTO DO POSZERZENIA

0,00 =116,2 MNPM

28.08.2018

PRZEKRÓJ  A - A , B- B 9

PODŁOGA Z DESEK DREWNO LITE DĘBOWE

DESKOWANIE DESKI ŚWIERKOWE GR 5 CM
KONSTRUKCJA STROPU

REI 30

POSADZKA CEGLANA GR 6 CM Z CEGŁY KLINKEROWEJ
UŁOŻONEJ PŁASKO
POSADZKA BETONOWA GR 8 CM ZBROJONA
SIATKA FI 6 OCZKO 12 CM
2 X FOLIA PVC
KERAMZYT IMPREGNOWANY GR DO 27 CM

PŁYTA CEMENTOWA  GR  3 CM OGNIODPORNA

REI 30 REI 30 REI 30 REI 30


