Opis techniczny do projektu wykonawczego

1.Podstawa opracowania.

Ustalenia przekazane przez Inwestora

Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami instalacji wewnetrznych oraz
rzeczoznawcg do spraw pozarowych

Wizja lokalna

Inwentaryzacja, zdjecia

Wstepna koncepcja inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2.Zakres Opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rewaloryzacja zabytkowego spichlerza dworskiego
w miejscowosci Kitdbka.

Gtownym celem dziatan naprawczych jest przywrdcenie substanciji zabytkowej
budynku poprzez gruntowny remont, do pierwotnego zatozenia architektonicznego.
Roboty remontowe i odtworzeniowe majg na celu usuniecie przyczyn destrukciji
obiektu oraz likwidacje ich skutkow i doprowadzenie budynku do wspotczesnego
standardu.

W zwigzku z zakresem opracowania prace dotyczg odtworzenia spichlerza w
pierwotnym wygladzie. Planuje sie prace rozbiorkowe z uwagi na wykonane
wspotczesnie przebudowy oraz bardzo zty stan dachu i stropu drewnianego

Na przetomie lat pierwotny dach nad pietrem zostat rozebrany i nadbudowano
Sciany. Catos¢ zostata przekryta dwuspadowym dachem o niewielkim spadku. W
zwigzku z nadbudowg dachu wykonano wzmocnienia scian poprzez domurowanie
przypor. Dodatkowo na przyporach wsparto dwuteownik jako wzmocnienie
podparcia belek stropowych. Na scianie potudniowej wykonano komin
prawdopodobnie na cele ogrzewcze.

Nad piwnicg zmieniono réwniez strop na strop z belkami stalowymi i ptytg
zelbetowg pomiedzy. Dodatkowo strop podparty stupami murowanymi z cegty
silikatowej. Budynek petnit funkcje magazynowag co wigzato sie z dos¢ duzym
obcigzeniem stropdw i posadzki.

3.Lokalizacja inwestycji.
Kitébka gm Lubien kujawski dziatka nr 53/12

4. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem to obiekt dwukondygnacyjny , podpiwniczony . W
zwigzku z uszkodzeniem dachu konstrukcja drewniana stropu oraz dachu ulegfa i
ulega nadal degradaciji. Jest to proces dynamiczny i czes¢ belek stropowych juz
zawalita sie. Prace zabezpieczajgce sg niezbedne.



Mury ze wzgledu na swoja szerokosc¢ oraz solidne posadowienie nie sg spekane.
Stan nalezy jednak uznac za staby

Na skutek nadmiernego zawilgocenia tynk ulegt uszkodzeniu . Zawilgocenie
sprzyjato transportowi szkodliwych soli, ktore zniszczyty tynk i powodowaty
podwyzszenie poziomu wilgoci i przenoszenie go w coraz wyzsze partie muru.
Najbardziej zniszczony jest tynk znajdujacy sie na elewacji frontowej budynku.
Pierwotny tynk wapienny na skutek braku izolacji fundamentow byt narazony na
ciggte zawilgocenie i w rezultacie odpadt. Grube warstwy tynku na boniowaniach
frontowych odpadty wraz z zlasowanymi fragmentami cegiet.

Tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne nie nadajq sie do
stosowania na zawilgoconych i zasolonych murach. Zbyt duza szczelnos¢
cementowej zaprawy tynkarskiej

uniemozliwia wysychanie muru. Jest to szczegodlnie widoczne na cokole budynku.
Otynkowanie tynkiem cementowym cokotu niezabezpieczonego przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci, doprowadzito do podwyzszenia poziomu podciggania
kapilarnego i odspojen zbyt szczelnego tynku, wraz z fragmentami zniszczonych
cegiet.

Z kolei tynk wapienny na skutek dobrego przewodnictwa kapilarnego szybko
ulegat zawilgoceniu i zasoleniu oraz destrukciji.

Do zawilgocen doprowadzita zarowno woda ktéra naptywata na budynek ze
wzgledu na uksztattowanie terenu przed wykonaniem ulicy jak réwniez woda
sptywajgca z dachu w sposob niekontrolowany (brak rynien i rur spustowych).
Jest to widoczne na elewacji potudniowej , wschodniej i zachodniej gdzie sytuacja
jest duzo lepsza

5. Funkcja obiektu, rozwigzania architektoniczne i przestrzenne.

Funkcja obiektu ulegnie zmianie. Budynek spichlerza bedzie petnit funkcje muzealne . We
wnetrzu planuje sie pomieszczenia funkcjonalne dla Kompleksu muzealnego w Ktdbce.
Whnetrze zostanie przebudowane w taki sposob aby byta mozliwos¢ wniesienia nawet
wiekszych eksponatéw. Przewiduje sie wyodrebnienie dwdch obszernych sal na parterze
oraz poddaszu. Dodatkowo powstanie wewnatrz klatka schodowa o parametrach
dostosowanych do wymogow przepisow przeciwpozarowych.

Podpiwniczenie budynku zostanie skomunikowane z parterem klatka schodowg o
konstrukcji zelbetowej. W podpiwniczeniu planuje sie wykonanie pomieszczenia
magazynowedo.

Na parterze planuje sie wykonanie dwéch sal . Sali holu wejsciowego z klatka schodowa
zapleczem sanitarnym dla osob zwiedzajacych. W holu istnieje mozliwos¢ zabudowy
szatni. Na parterze ponadto druga sala o funkcji magazynowej z zabytkowymi
urzgdzeniami i maszynami rolniczymi. Na kondygnacje parteru planuje sie wykonanie
dwdch wejsé jedno ze szczytu budynku traktowane jako gtéwne dla zwiedzajacych oraz
drugie bezposrednio do sali

ekspozycyjnej . Z uwagi na wysokos$¢ terenu przylegajacego do budynku wejscie
bezposrednie do sali ekspozycyjnej umozliwia dostanie sie do budynku z poziomu terenu i
bedzie peni¢ funkcje wejscia dla osdb na wozku inwalidzkim . Ponadto bedzie mozliwos¢
wniesienia/wwiezienia tym wejsciem wiekszych eksponatow.

Na pietrze powstanie druga sala o funkcji ekspozycyjnej oraz audytoryjnej.



Zaktada sie mozliwos¢ prowadzenia w sali na pietrze wyktadow , konferencji przy
zatozeniu maksymalnej liczby 50 osob przebywajgcych jednoczesnie w
pomieszczeniu

6.Projektowany zakres prac remontowych
Jako najwazniejsze nalezy przeprowadzi¢ prace majgce na celu zabezpieczenie
przed woda opadowg poprzez wykonanie nowego przekrycia .

Planowane prace w kolejnosci

— rozbiorka istniejgcej wiezby dachowej

— rozbiorka Scian zewnetrznych pietra , komindw dobudowanych wewnetrznych
i zewnetrznych oraz scian dziatowych

— rozbidrka wtornych elementow wzmacniajgcych sciany : dwuteowniki i
przypory

— rozbidrka podtogi i oraz belek stropowych uszkodzonych (gtownie w
potnocnej nawie)

— naprawa stropu z wykonaniem nowego deskowania

— wykonanie wienca zabezpieczajgcego (spinajgcego catg konstrukcje)

— wykonanie konstrukcji klatki schodowej zelbetowe]

— wymurowanie scian szczytowych wraz z wykonaniem trzpieni
wzmachiajgcych

— wykonanie nowej wiezby dachowej wraz z pokryciem

— montaz okien dachowych

— wykonanie izolacji poziomej metoda injekcji krystalicznej oraz tradycyjng od
zewnatrz muréw podpiwniczenia

— naprawa uszkodzonych fragmentow elewacji — przemurowanie

— montaz stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej

— wykonanie tynkdw zewnetrznych

— wykucie otwordw okiennych — istniejgcych pozamurowywanych

— wykonanie nowej izolacji scian fundamentowych

— budowa przytaczy: kanalizacji sanitarnej , elektrycznego

— budowa scianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia na parterze

— wykonanie nowej posadzki na parterze

— wykonanie instalacji wewnetrznych

— wykonanie Scian dziatowych na pietrze

— montaz balustrad schodowych

— wykonanie instalacji elektrycznych

— wykonanie sufitdw podwieszonych na poddaszu mocowanych do konstrukciji
dachowej

— wykonanie posadzki na pietrze wraz z zabezpieczeniem przeciwpozarowym

— prace tynkarskie i wykonczeniowe

— montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

7.0pis elementéw konstrukcyjnych



7.1 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie nowych fundamentéw w postaci
stopy fundamentowej z betonu C20/25 zbrojonego stalg A IIIN.

Na warstwie piaskéw zageszczonych nalezy utozyé warstwe chudego betonu C8/10
o grubosci 10 cm.

Wykonanie stopy fundamentowej wymaga rozkucia fragmentu istniejgcej posadzki
w taki sposob aby posadowic stope o wymiarach.90 x 90 x 40 cm podpierajgca
belke schodowa. Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzi€ istniejgcych
fundamentéw pod murowanymi z cegty stupami.

Podkiad gruntowy pod posadzki nalezy wykona¢ z pospoétki zageszczonej do
ID=0,50.

7.2 Sciany zewnetrzne

Istniejgce sciany wykonane sg z cegty petnej. Planuje sie rozbiérke wtorne;j
nadbudowy do poziomu oparcia belek stropowych w taki sposob aby byta
mozliwos¢ oparcia nowych belek . Ponad belkami zostanie wykonany wieniec
obwodowy zelbetowy. Na wysokosci wienca poza jego obrysem zostanie
wymurowany réwniez z cegly petnej ozdobny gzyms. Sciany szczytowe réwniez
murowane z pustakow ceramicznych dodatkowo wzmocnione trzpieniami
zelbetowymi usztywniajgcymi catos¢ konstrukcji. Trzpienie potgczone z nowym
wiencem.

7.3 Wieniec obwodowy

Nalezy wykonac wieniec spinajacy cata konstrukcje i wzmacniajgcy sciany
szczytowe. Wieniec o wymiarach 25 x 30 cm zbrojony pretami 6#16 + strzemie fi 6
co 20 cm. Z wienca nalezy wyprowadzi¢ szpilki M16 do mocowania murtaty w
rozstawie co okoto 1,8 m.

7.4 Schody

W budynku zostanie wykonana klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej . Klatka
wsparta na stopie fundamentowej oraz istniejgcych scianach. Dodatkowo
elementy zelbetowej konstrukcji schodow beda wsparciem dla konstrukcji wiezby
dachowe;.

Planuje sie zbrojenie stupéw pretami 8#14 + strzemie fi 6 co 15 cm stupy o
wymiarach 25 x 25 cm. Szczegdty elementow zelbetowych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

7.5 Sciany wewnetrzne

Na poziomie piwnicy nalezy wykonac scianki wydzielajgce wc. Projektuje sie
Scianki z z pustakow ceramicznych grubosci 12 cm tynkowane.

Na parterze rowniez zostang wydzielone toalety oraz komunikacja od sali
wystawowej. Podobnie jak na parterze scinki wydzielajgce z pustakow
ceramicznych.

Sciany wydzielajace klatke schodowa na poddaszu murowane wsparte na
konstrukcji zelbetowe;j.

7.6 Elementy stropu drewnianego



W zwigzku z naprawg stropu konieczna jest wymiana wiekszosci belek stropowych,
oczyszczenie i impregnacja czesci pozostatej. Planuje sie wymiane 2/3 wszystkich
belek ze wzgledu na korozje w miejscu oparcia ha murze. Po rozebraniu scian
nadbudowy bedzie mozliwa petna ocena stanu. Belki obecnie maja r6zne wymiary
przyjeto usredniony rozmiar 30 X 20 cm.

7.7 Wiezba dachowa

Nowa wiezba zostanie wykonana z drewna sosnowego klasy C 27

Wiezba o klasycznym ukfadzie ptatwiowo — jetkowym . Ptatew dodatkowo wsparta
mieczami.

Z uwagi na koniecznos¢ montazu okien dachowych nalezy zastosowaé wymiany
Stupy wiezby nalezy opiera¢ w miejscach wystepowania stupéw podtrzymujgcych
strop na parterem.

Projektuje sie stupy o wymiarach 20 x 20 cm oraz krokwie o wymiarach 25 x 10
Wiezba dachowa zostanie wykonana w catosci od nowa.

8.0pis elementéw architektonicznych

8.1 Posadzki

Z uwagi na zroznicowanie poziomu posadzki na parterze planuje sie wyrownanie
przy pomocy keramzytu. Zanizenie na poziomie okoto 27 cm zostanie zasypane
keramzytem. Po zageszczeniu zostanie utozona folia pvc i wykonana szlichta
betonowa zbrojona w taki sposob aby wyréwnac poziom z czescig podpiwniczona.
Na poziomie parteru zostang utozone ptytki ceramiczne ceglane — efekt posadzki z
cegly.

Posadzki w podpiwniczeniu wymaga wyrownania. Nalezy wykona¢ nowg szlichte
betonowa. Luzne elementy oraz zagtebienia nalezy zlikwidowac.

Na stropie drewnianym planuje sie utozenie ptyt cementowych o parametrach
ochrony przed przedostaniem sie ognia. Na wierzchu deski debowe utozone
prostopadle do dtuzszego boku.

8.2 Wykonczenie dachu

8.2.1 utozenie folii paroprzepuszczalnej

Nalezy zastosowa¢ membrane systemowg zalezng od parametréw dachéwki, a w
szczegolnosci charakterystycznego dla wybranego producenta dachéwki
nachylenia dopuszczalnego, wybér typu membrany powinien by¢ potwierdzony
danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia
potaci wybor membrany ma istotny wptyw na ostateczng szczelnos¢ dachu), -
wykonaé otacenie dachu (nalezy wykonac¢ kontrtaty i taty o wymiarach 40 x 50 mm,
rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do dachéwki danego producenta),

8.2.2 Obrébki dachu

Obroébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
oraz za pomocg systemowych elastycznych tadém uszczelniajgcych. Obrobki
blacharskie nalezy zamontowaé¢ za pomoca tacznikbw mechanicznych),

Blacha pokryta powtoka poliuretanu z granulkami poliamidu 55 7m.

blacha o odpornosci na intensywne promieniowanie UV RUV4 wg normy EN10169
odpornosc na korozje klasa RC5 wg normy EN10169.



Obrobki dachowe w kolorze RAL 8017
Nalezy zapewnic gwarancje na pokrycie min 30 lat.

8.2.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej z powtoka poliuretanu z
granulkami poliamidu 55

blacha o odpornosci na intensywne promieniowanie UV RUV4 wg normy EN10169
odpornosc¢ na korozje klasa RC5 wg normy EN10169.

Kolor RAL 8017

przy montazu nowych rynien i rur spustowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu
spadéw

8.2.4 Pokrycie dachowe

Wykonac pokrycie dachowe z dachéwek ceramicznych ,karpiowek” uktadanych w
,koronke”. Zaleca sie zastosowanie dachéwki w kolorze czerwonym naturalnym.
Dachowki nalezy uktadac w rozstawie ok. 30 cm zgodnie z zaleceniami
producenta.

8.3 Stolarka okienna

Stolarka okienna- okna w budynku z drewna sosnowego litego. Wykonane w
sposob umozliwiajgcy otwieranie do wewnatrz. Stolarka okienna - wg wykazu ,
trzyszybowa - szyby komorowe , szkto gr 4mm , okna drewniane wspotczynnik
minimalny K =1,1 W/m2xK Okna malowane w kolorze zblizonym do RAL 8011

8.3.1 Okna potaciowe

W celu réwnomiernego doswietlenia sali na pietrze nalezy zamontowac okna
potaciowe otwierane o typowych rozmiarach 160 x 94 cm wykonanych w
technologii drewnianej w kolorze naturalnego drewna. Okna nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowalne.

8.4 Stolarka drzwiowa

Projekt drzwi zewnetrznych wykonano na podstawie archiwalnych zdje¢. Drzwi
nalezy wykonac jako jednoramowe wykonane z wysokiej jakosci drewna. Drzwi
drewniane wejsciowe wykonac¢ z klejonych tréjwarstwowo pétfabrykatow
drewnianych, przy czym ramiak skrzydta od strony zamka nalezy wzmocni¢
metalowym profilem stabilizujgcym. Pétfabrykaty klejone trzywarstwowo z
odpowiednio wysuszonego, wyselekcjonowanego pozbawionego wad naturalnych
drewna debowego, z zewnetrznymi warstwami tgczonymi na miniwczepy
Wypetnienia stanowig ptyty warstwowe "sandwich" z piankg poliuretanowg
wzmocnione sklejkg 9mm, szyby antywtamaniowe

Gatunek drewna: dab, Grubos$¢ ramy 69 mm

Wykonczenie: Lakier wodorozcienczalne , kryjgce - wg palety kolorow RAL 8011
Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w zamki antywtamaniowe z bolcami, z dwoma
wktadkami, zawiasy regulowane, blokady przeciw wywazeniowe i
samozamykacz(drzwi wejsciowe). Klamka mosiezna sterujgca okuciem
obwiedniowym.



8.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Przewiduje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych drewnianych — zgodnie z
zestawieniem drzwi stylizowane z pionowym uktadem deskowo — listwowym.
Drzwi wewnetrzne w toalecie rowniez drewniane o uktadzie listwowym.
Szczegdtowy wyglad drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi do pomieszczenia magazynowego w piwnicy o odpornosci ogniowej Ei 30

8.6 Nawiewniki higrosterowalne scienne
Z uwagi na estetyke elewacji nalezy zastosowac nawietrzaki higrosterowalne
automatyczne o $rednicy 125 przeptyw okoto 30 m3/h pod oknami

8.7 lzolacja termiczna dachu

Dach nalezy dociepli¢ wethg mineralna.

Przewiduje sie zastosowanie wetny mineralnej grubosci 22 cm w przestrzeni
pomiedzy belkami wiezby dachowej. Przewiduje sie docieplenie w taki sposob aby
pozostawi¢ pustke wentylacyjng 4 cm umozliwiajgcg swobodny przeptyw
powietrza.

8.8 Sufit podwieszony gipsowo - kartonowy poddasze

Po utozeniu wetny mineralnej pomiedzy krokwiami zostanie zamontowany sufit w
technologi gipsowo — kartonowej mocowany do konstrukcji za pomocag listew ze
stali ocynkowanej. Stosowaé podwdjna warstwe piyt.

Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe skatalogowane w

zeszytach technicznych producentow sufitow podwieszonych.

8.9 Balustrady wewnetrzne

Przed przystgpieniem do wykonania elementow balustrad wszystkie wymiary
schodow nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie elementy balustrad i poreczy zaprojektowano ze stali StS3

Stopien czystosci elementéw stalowych okresla sie jako 2

Wszystkie potaczenia spawane w obrebie danego elementu nalezy wyszlifowaé
na gtadko.

Wszystkie elementy malowac proszkowo w kolorze brgzowym

Gotowe elementy nalezy tgczy¢ miedzy sobg bezspawowo.

Potaczenia ze scianami, biegami schodoéw oraz stropami wykonaé za pomocg,
stalowych

kotkow rozporowych.

Wysokosc¢ balustrad —110 cm od krawedzi stopni do wierzchu elementu gérnego
ramy lub wierzchu pochwytu.

Pochwyt drewniany

8.10 Malowanie

Przewiduje sie zastosowanie farby lateksowej o podwyzszonej odpornosci
Zastosowanie: wszystkie pomieszczenia — kolor biaty

Farba sktadajgca sie z warstwy podktadowej i warstwy wierzchnie;j.



Wykonanie malowania scian odpowiednio przygotowanych. Jako podktad
malowanie farbg scienng wodorozcienczalng, lateksowg, matowa, klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13300. Jako warstwa wierzchnia
wodorozcienczalna, wielokolorowa farba odporna na uderzenia

Ogodlne zasady wykonywania prac malarskich.

Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podtoza i otoczenia nie nizszej
niz 5°C .Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robét malarskich
wynoszg od 12 do 18°C. Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach
zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosg. Przyczepne i czyste podtoze
zagruntowac, stosujgc grunt. Rozcienczyé wodg pitng zgodnie ze specyfikacjg
techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wiosiu.

8.11 Izolacja metoda injekcji krystalicznej

Celem zastosowanego rozwigzania jest wytworzenie blokady przeciwwilgociowej w
murach zawilgoconych na skutek podciggania wody z gruntu . Metoda ta nie
przewiduje w zadnym wypadku wstepnego osuszania ani odsalania muréw, a
nawet wrecz przeciwnie — zaktada wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do
penetracji, a nastepnie krystalizacji uszczelniajgcej pory i kapilary materiatu
budowlanego, a w szczegolnosci cegty ceramicznej i zaprawy wapiennej.

Technologie iniekcji krystalicznej nalezy zastosowac do wytwarzania izolacji
przeciwwilgociowej poziomej i pionowej od wnetrza obiektu w tym wypadku w
pomieszczeniu piwnicznym, bez odkopywania murow zewnetrznych.

8.11.1 Sposo6b wykonania injekcji

1.Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na
wybranym poziomie, rownolegte do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub w
przyziemiu. Otwory o srednicy 20 mm nalezy wykona¢ z uzyciem mtotow udarowo-
obrotowych w odstepach co 15 cm. Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ na
gtebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15-30 stopni do poziomu.

2.Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka
iniekcyjnego wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 |, ktéry
poza nawilzeniem wyptukuje z otworow zwiercine stanowigcg przeszkode w
penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowac z urzadzenia
iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3.W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje
tatwo samopoziomujaca sie w naczyniu i tatwo wylewajgca sie z naczynia przez
otwor o Srednicy 2cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego
réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w te;j
technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepié¢ tuz przy wylocie, ( z uzyciem szpachelki) tym
samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwiekszy



estetyke lica muru w strefie iniekc;ji.

4 Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
ja zastosowac¢ do 30minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.
Przeciwwilgociowg izolacje pionowg wykonuje sie w nastepujacy sposob: otwory
iniekcyjne wierci sie w identyczny sposob jak w przypadku izolacji poziomej,
natomiast roznica polega na rozmieszczeniu otwordéw na ptaszczyznie izolowanej
Sciany od srodka budynku. Ptaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg
otworow iniekcyjnych w odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20 cm. Geometria
rozmieszczenia otworéw pokazana jest na rysunku, przedstawiajgcym widok
Sciany od strony nawicertow oraz rysunku przedstawiajgcym przekroj pionowy
izolowanej Sciany. Pozostate czynnosci sg identyczne, jak podczas wykonywania
izolacji poziomej tg metoda.

Sktad mieszanki

Skfadniki mieszanki iniekcyjnej: cement i woda — majg odpowiednie normy
panstwowe, natomiast aktywator krzemianowy, sktadajacy sie z polimorficznych
form krzemianu i polikrzemianu, nie wystepujg w wolnym obrocie towarowym i nie
mozna go otrzymac, kupujac jego sktadniki w handlu — zaleca sie wykonanie
injekcji przez specjalistyczng firme zajmujgca sie wykonywaniem izolaciji.

8.12 I1zolacja muréw podpiwniczenia oraz fundamentow

Przewiduje sie wykonanie tynkdw zewnetrznych z dodatkiem srodka wodoszczelnego
Nastepnie wykonanie izolacji dwukomponentowej wysokoelastycznej, bitumiczna emulsja
hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych. Zalecang do wykonywania
hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni betonowych lub z cegty, ktore sg
poddane oddziatywaniu obcigzen dynamicznych a takze w niskiej temperaturze otoczenia
oraz w warunkach wysokiej wilgotnosci.

Warstwe izolacyjna wykonczyc farbg elastyczng na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowej, do wodoszczelnego zabezpieczania powtok uszczelniajgcych

8.13 Uktadanie bruku ceglanego przed wejsciem do budynku

Wyznaczanie nawierzchni — usytuowanie i wysokos¢ nawierzchni nalezy okresli¢
poprzez wbicie kotkow lub metalowych szpilek w teren, przez ktore na
odpowiednim poziomie nalezy przeciggna¢ zytke lub sznurek wyznaczajacy gorng
krawedz powstajgcej ptaszczyzny.

1.Korytowanie — usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gtebokos$¢ okreslong
przez grubos¢ planowanej podbudowy oraz kostki okoto 30 cm. W przypadku
wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntow (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajgc rowniez
poziom wod gruntowych. Grunty majgce tendencje do znacznego rozszerzania sie
podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagajg jeszcze gtebszego
korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymienic, zastepujac ja
bardziej wartosciowym materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest
pospotka.



2. Wyrbéwnanie terenu - wyrownanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkow. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy,
réznice poziomow. Czynnosc¢ ta polega na wysypaniu pospoéfki lub grubego piasku
(do 10 cm) i ubijaniu zageszczarkg lub walcem dna wykopu.

3. Podbudowa — wtasciwe wykonanie odpowiedniej podbudowy jest jednym z
najwazniejszych czynnikow by prawidtowo utozy¢ kostke. Przewiduje sie
wykonanie podbudowy z betonu C16/20 grubosci 10 cm

5. Podsypka - zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych
drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych elementach. Utozony w ten sposéb
bruk powinien wystawac ponad projektowany poziom o kilka milimetréw, poniewaz
podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna
mie¢ grubos¢ od 3 do 5 cm. Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze byc¢
zageszczana, wyréwnujemy jg tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich spadkéw.
Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - sg to mieszanki kruszyw o
roznym ziarnie (0-2, 0-5 mm). Nie nalezy stosowac piaskéw spoistych i pylastych
oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm. Po
zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie
wodoprzepuszczalna i nie moze przenika¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢
stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.

6. Obramowanie - kazda uktadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za
pomoca, obrzezy, kraweznikow lub opornikow, uwzgledniajac szerokosc utozenia
kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed
przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach. Przewiduje sie wykonanie obramowania
z kraweznikow barwionych w kolorze zblizonym do cegty.

7. Uktadanie — Proces uktadania powinien zostac¢ zaplanowany tak, aby znajdujac
sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono wczesniej przygotowanej podsypki.
Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegolnymi obrzezami, poprzez probne
utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy krawezniki sg juz obsadzone, przed
rozpoczeciem uktadania moze by¢ wskazane utozenie i wyrdwnanie kilku linii. Przy
uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwréci¢ szczegbdlng uwage na wrazliwe na
uszkodzenia kanty podczas uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze
mogq prowadzi¢ do uszkadzania brzegdw cegiet.

8. Fugowanie - Fugi powstate podczas uktadania bruku powinno wypetnic sie
drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania powinien by¢ w trakcie prac
wmiatany w szczeliny miedzy cegtami. Nadmiar piasku nalezy usung¢ przed
zageszczaniem, poniewaz moze spowodowac powstanie rys. Po wibrowaniu
proces spoinowania powinien zosta¢ powtorzony. Zachowanie odpowiedniej
szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen (np. odpryskiwaniu krawedzi)
oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci, ktére mogg
wynosi¢ +/— 2 mm. JESLI ODSTEPY POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI



ELEMENTAMI BEDA ZBYT WASKIE, WRAZ Z UPLYWEM CZASU KRAWEDZIE
MOGA ULEC ZNISZCZENIU.

9.Podstawowe dane techniczne budynku

Szerokos$¢ budynku 13,01 m
dtugosc¢ 28,80 m
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 2
ilos¢ klatek schodowych 1
powierzchnia uzytkowa tgcznie 600,50 m?
powierzchnia zabudowy 383,00 m?
kubatura 2791,0 m?
wysokos¢ budynku 11,15 m

7.Maksymalna liczba oséb zatrudnionych w budynku

Nie przewiduje sie statych miejsc pracy w budynku obiekt bedzie udostepniany
wraz z przewodnikiem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych moze przebywac ponad 50
0soOb — nie bedacych uzytkownikami obiektu. Z uwagi na warunki ochrony ppoz. w
sali na pietrze nie moze przebywac wiecej niz 50 osob

10.3. Szczegobtowy opis projektowanych pomieszczen

Podpiwniczenie

Pomieszczenie magazynowe powierzchnia uzytkowa 40,6 m2

Pomieszczenie o0golnego przeznaczenia . Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie . Swieze powietrze dostarczane za pomoca nawietrzakéw
higrosterowalnych umieszczonych w oknach piwnicznych. Sciany malowane farbg
zmywalng . Na posadzce ptytki klinkierowe z cokolokiem. W pomieszczeniu zn
ajdowac sie bedg réwniez: wymiennik ciepta oraz elementy instalacji centralnego
ogrzewania. W pomieszczeniu bedg przechowywane srodki czystosci — mozliwos¢
lokalizacji stalowej szafy.

Klatka schodowa powierzchnia uzytkowa 13,4 m2

Przestrzen stuzgca komunikacji. Pomieszczenie wentylowane tgcznie z hallem
gtéwnym. Stopnie schodowe obtozone ptytka klinkierowag. Sciany malowane farba
zmywalng . Balustrady stalowe z drewnianym pochwytem.

Parter

Hall gtéwny — komunikacja powierzchnia uzytkowa 30,0 m2

Pomieszczenie stanowi gtowna komunikacje . Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie. Sciany malowane farba zmywalng . Na posadzce ptytki klinkierowe-
imitacja bruku klinkierowego.

Sala wystawowa powierzchnia uzytkowa 250,1 m2
Pomieszczenie przeznaczone na cele ekspozycyjne . Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie. Sciany malowane farba zmywalng . Na posadzce bruk klinkierowy.



Pomieszczenie wc damskie + niepelnospr. powierzchnia uzytkowa 4,4 m2

— pomieszczenie przeznaczone dla zwiedzajgcych

pomieszczenie doswietlone swiattem dziennym

posadzka w pomieszczeniu — gres z wywinieciem na sciane 10 cm

wysokos$¢ pomieszczenia 3,5 m

pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem elektrycznym

Na Scianach ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba — umozliwiajgca
zmywanie powierzchni.

Wyposazenie pomieszczenia umywalka i ustep przystosowany dla oséb z
niepetnosprawoscig. W pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych ztgczka do weza

Pomieszczenie wc meskie powierzchnia uzytkowa 3,5 m2

— pomieszczenie przeznaczone dla zwiedzajgcych

pomieszczenie doswietlone swiattem dziennym

posadzka w pomieszczeniu — gres z wywinieciem na sciane 10 cm

wysokos¢ pomieszczenia 3,5 m

pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem elektrycznym

Na scianach ptytki ceramiczne do wysokos$ci 2,0 m powyzej farba — umozliwiajgca
zmywanie powierzchni.

Wyposazenie pomieszczenia umywalka i ustep.

Klatka schodowa powierzchnia uzytkowa 5,1 m2

Przestrzen stuzaca komunikacji. Pomieszczenie wentylowane tgcznie z hallem
gtéwnym. Stopnie schodowe ptytkami klinkierowymi. Sciany malowane farba
zmywalng . Balustrady stalowe z drewnianym pochwytem.

Magazyn pow 21,4 m2
Pomieszczenie na eksponaty . Na posadzce pt klinkierowa jak w komunikacji
gtébwnej. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Pietro

Klatka schodowa powierzchnia uzytkowa 8,8 m2

Przestrzen stuzaca komunikacji. Pomieszczenie wentylowane tgcznie z hallem
gtéwnym. Stopnie schodowe obfozone ptytkg klinkierowg. Sciany malowane farba
zmywalng . Balustrady stalowe z drewnianym pochwytem.

Sala wystawowa powierzchnia uzytkowa 188,6 m2

Pomieszczenie przeznaczone na cele ekspozycyjne . Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie. Sciany malowane farba zmywalng . Na posadzce deska sosnowa.
Na fragmencie podwyzszenie mogace petnic funkcje sceny.

Magazyn 13,5 m2
Pomieszczenie =z przeznaczeniem na dodatkowe elementy ekspozyciji.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Na posadzce deska sosnowa.

Wc damskie i wc meskie odpowiednio 4,4 m2 i 4,1 m2



Pomieszczenie dla zwiedzajgcych . Posadzka wykonczona ptytkami ceramicznymi.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem wentylatorem
elektrycznym.

15. Wptyw na srodowisko

Przebudowa dotyczy gtownie wnetrza budynku. Projektowane prace nie stwarzajg
zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy wykona¢ zakres z materiatéw
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe
uprawniong.

Projektowana inwestycja oddziatuje wytgcznie na dziatke 53/12

16. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Podstawa prawna : Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r ze zmianami z 27.03.
2003 r Art.20 pkt 1b Rop. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003 r Dz.U.120 z
10.07.2003 z uwagi na charakter prac istnieje koniecznosci opracowania planu
,BIOZ”.

Opracowat



