Opis techniczny do projektu br. elektrycznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA "REWALORYZACJA
ZABYTKOWEGO SPICHLERZA DWORSKIEGO W KLOBCE"

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

. tablice elektryczne TR1, TR2.

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego oraz wejsé

. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
. instalacja SAP

. instalacja SAWIN

. instalacja CCTV

. instalacja odgromowa

. ochrona od porazen prgdem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie
Zasilanie odbywa sie z istniejgcego ukfadu zasilania. Istniejgce ztgcze kablowe ZK nalezy
wymieni¢ na nowe. Projektowany kabel YKY 5x50mm2 ze zigcza ZK wprowadzi¢ do

projektowanej rozdzielni TR1 zlokalizowanej na parterze.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne TR1,
TR2.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylgcznikow nadmiarowo-pradowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki
przeciwporazeniowe rdznicowo-prgdowe wyposazone w czion czutoSciowy AI=30mA

zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikdw.



4. Przeciwpozarowy wyiacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu
zabezpieczenia 0s6b przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym
podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wylaczenia zasilania przewidziano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Gtéwne wytgczniki pragdu wraz z wyzwalaczami wzrostowymi zostat zainstalowany w
rozdzielni gtownej ZK.

Przyciski przeciwpozarowego wytgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gldwnym.
Przycisk steruje wytgcznikiem gtownym w ZK.

W zlgczu nalezy zainstalowaé automatyczny przetgcznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przyciskow. Zasilanie przyciskdw ppoz. odbywa sie przewodem
NHXH 2x1,5mm?,

Przeciwpozarowe wytgczanie pradu w obiekcie odbywa sie poprzez wcisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wciSniecie przycisku powoduije
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wytgczenie pradu w

projektowanym obiekcie.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje oswietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnacji.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?.

Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miejsca montazu
wigcznikow i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno

wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe



szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy kierunkowe
przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdluz drdég ewakuacyjnych powinny byc
rozmieszczone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposSrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony os$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy oswietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczefstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego
natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sie réwniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia osSwietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.



Natezenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
,Na ciemno”. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢c przewdd fazowy LL kontroli
obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy os$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

7. Instalacja odgromowa

Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy. Uziom uktada¢ w odlegtosci 1m od budynku
na gtebokosci 60cm.

Uziom wykonac bednarkg FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykonac
wyprowadzenia dla podtgczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykona¢ drutem DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych,
zwody pionowe prowadzi¢ w RVS 28 w tynku (pod warstwg izolacyjng).

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

Nalezy dokona¢ pomiardw rezystancji uziemienia i w przypadku nie uzyskania wymaganej
rezystancji do istniejgcego uziomu nalezy ,dotozy¢” uziom pionowy, az do uzyskania
wymaganej rezystancji.

Rezystancja uziemienia R; =~ 10 Q.

Instalacje elektryczng w budynku zabezpieczy¢ dodatkowo przed skutkami wytadowan
atmosferycznych za pomocg ochronnikdw przepieciowych Legrand klasy B+C

zlokalizowanych w rozdzielni RG.

8. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S

Przewody ochronne nie mogg byc¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.



Miejsca wymagajace ochrony faczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtdéwnej zainstalowa¢ gtdéwng szyne wyréwnawczg do ktorej
nalezy podfaczy¢ wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.

Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy potaczyé za pomocg kabla YKYZzo 16 z uziomem
otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz - 10 Q.

9. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktadac¢ pod warstwg tynku.

Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,na
skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od

krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i
odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejScie zabezpieczyc
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam

zainstalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.



strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w
przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajacg na wysokosci 2,25 m
od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopief ochrony nie mniejszy niz IPX5.
strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny miec¢
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie
3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w fazienkach publicznych stopien
ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz
IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny miec stopien ochrony
nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w fazienkach publicznych minimum IPX5), np.
podgrzewacz wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik Scienny IP24, oprawy
o$wietleniowe w II klasie ochronnosci, wytgczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe z
bolcem, IP44.
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10. Instalacja SAP
Podstawa opracowania
* System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690, i pdzniejszymi aktualizacjami,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U.
2010 N 109-719,
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.),
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. w Dz. U. Z 2002 r.,
Nr147, poz. 1229 z pdzn. zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2003 r., poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U.

z dnia 16 wrzesnia 2004r.),

Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu budowlanego instalacji sygnalizacji pozaru w budynku.
System sygnalizacji pozaru bedzie stanowit catkowitg ochrone obiektu.
Charakterystyka instalacji sygnalizacji pozaru
A) Centrala sygnalizacji pozaru
» dozorowanie i odbieranie informacji o wykryciu pozaru od multisensorowych czujek
dymu oraz identyfikacja miejsca powstania pozaru,
» odbieranie informacji o zatgczeniu przycisku ROP,
+ alarmowanie optyczne i akustyczne,
« monitorowanie obwoddw dozorowych i zasilajgcych oraz podzespotow instalacji,

* instalacja nie steruje zadnymi urzadzeniami wykonawczymi poza opisanymi powyzej



B) Gniazdo czujki

Gniazdo uniwersalne stosowane jest do podtaczenia wszystkich czujek automatycznych w
systemie petli dozorowych. Jezeli w gniezdzie nie zostanie zainstalowana czujka, obwdd
petli pozostaje zamkniety za pomocg automatycznego mechanizmu zamykajacego, ktory
jest wbudowany w blok 6-ciu zaciskdw. Do wykonania instalacji zaleca sie zastosowanie
kabla ekranowanego szczegdlnie w przypadkach, gdy wystepujg zaktdcenia
elektromagnetyczne lub pojawig sie okresowo podczas pracy urzadzen.

C) Czujka multisensorowa

Czujka multisensorowa wykrywa pozary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium
rozwoju. Czujka jest dostosowana do pracy w systemie petli dozorowych. Czujka
wyposazona jest w zintegrowany izolator zwaré. o wykonania instalacji zaleca sie
zastosowanie kabla ekranowanego szczegdlnie w przypadkach, gdy wystepujg zaktdcenia
elektromagnetyczne lub pojawig sie okresowo podczas pracy urzadzen.

D) Reczny ostrzegacz pozarowy

ROP przystosowane sg do wspdtpracy z istniejgcg na obiekcie centralg pozarowa. Przyciski
wyposazone sg W zintegrowany izolator zwar¢ oraz czerwong diode LED wskazujaca
zadziatanie. Alarm jest wywofany bezposSrednio przez zbicie szybki. Stan alarmowy
utrzymuje sie, do momentu wymiany szybki na nowa. Dla przeprowadzania testéw
dziatania dostepny jest kluczyk testowy.

E) Modot we/wy

Modut sterujgcy pracuje w systemie petli dozorowej. Poprzez modut we/wy centrala
steruje klapami pozarowymi, monitoruje stan pracy urzadzen i podzespotow systemu,

F) Sygnalizator akustyczno-optyczny

W celu poinformowania przebywajgcych osdéb o powstatym pozarze przewidziano
sygnalizatory optyczno-akustyczne, uruchamiane przy alarmie II stopnia w strefie
pozarowej. Do sygnalizacji przewidziano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne o
natezeniu dzwieku ok. 100 dB. Wszystkie sygnalizatory nalezy podtgczy¢ poprzez puszki
niepalne, ktdre pozwolg na prace sygnalizatoréw, nawet po uszkodzeniu jednego z nich.
Wszystkie sygnalizatory akustyczne zasilane bedg z zasilaczy przeciwpozarowych
wyposazonych w awaryjne zrédto zasilania, poprzez moduty petlowe (moduly sterujgce
oraz kontrolujgce prace sygnalizatorow). Moduty posiadajg réwniez mozliwoS¢ kontroli

poprawnej pracy zasilaczy. Takie zasilanie pozwoli na sprawne dziatanie sygnalizacji



akustycznej. Lokalizacje sygnalizatorbw w razie potrzeby nalezy skorygowac tak, aby
poziom ci$nienia akustycznego byt wyzszy od szuméw tia.

G) Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy dostarcza napiecie o wartosci 24V z sieci elektrycznej, a przy jej zaniku
z wewnetrznego akumulatora.

Zasilacz pozarowy z awaryjnym zrodtem zasilania w postaci akumulatorow zasila
sygnalizatory akustyczno-optyczne. Zasilacz powinien spetniaé ponizsze parametry:

* zasilanie bezprzerwowe 24VDC

* prad wyjsciowy — max 3A

* pojemnos¢ baterii akumulatoréw — 18 Ah

* kontrola zasilania z sieci — sygnalizacja zaniku

* test baterii

* kontrola rezystancji (takze ciggtosci) obwodu baterii

* kontrola poprawnosci pracy prostownika

* petna kontrola procesu tadowania i stanu natadowania akumulatorow

* uzaleznienie napiecia pracy buforowej od temperatury

* prowadzenie tadowania samoczynnego baterii z ograniczeniem pradu tadowania

* ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem

* kontrola stanu bezpiecznika akumulatora

* kontrola stanu bezpiecznikdw obu wyjsc¢

* kontrola temperatury wewnetrznej

* sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych

H) Wykonanie systemu

Podczas instalowania czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby instalowac je w centralnych
miejscach pomieszczenia. O ile okaze sie to niemozliwe, czujki przesungc¢ z
uwzglednieniem ponizszych warunkow:

* odlegtos¢ od Scian i przepierzen — min. 0,5 m

* wolna przestrzen wokdt czujki — min. 0,5 m

* odlegtos¢ czujki od wlotu Swiezego powietrza — ok. 1m.

Opisy pomieszczen wykonac zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach.

Przewody do instalacji pozarowej uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zachowujac odlegto$¢ min. 50 cm od instalacji elektrycznych.



Przewody bedace w klasie odpornosci ogniowej do sterowania oraz zasilania uktadac
natynkowo na uchwytach odstepowych bedacych w tej samej klasie odpornosci ogniowej
co sam przewdd. W celu zamaskowania przewoddw mozna je utozyé w listwach
teletechnicznych pod warunkiem uzycia uchwytéw i kotkéw niepalnych. Po wykonaniu linii
zasilajgcych nalezy wykona¢ pomiar stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim. Zasilania wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami.
Okablowanie strukturalne:

zasilanie zasilaczy ppoz. - NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm?

zasilanie petli dozorowych — YnTKSYekw 1x2x1 mm?

zasilanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych — HDGs 2x1,5 mm?

11. Instalacja CCTV

Dla budynku zaprojektowano monitoring wizyjny CCTV w oparciu o technologie HD-TVI.
Monitoring ma na celu ochrone wewnatrz budynku. W tym celu zastosowano kamery ze
zmienng ogniskowg, obrotowe.

Zaprojektowano kamery obrotowe ze zmiennym zoomem, kamery zainstalowac zgodnie z
rzutem. Kamery nalezy potaczy¢, przewodem koncentrycznym T100, z rejestratorem 8
kanatowym wyposazonym w 2 dyskéw twardych HDD, 6 TB kazdy, do zapisu obrazu
monitoringu.

Przewody prowadzi¢ pod warstwg tynku.

Do sygnatu z kamer uktada¢ przewdd koncentryczny T100.

Réwnolegle z przewodem koncentrycznym ukfada¢ przewdd YDY 2ximm? do zasilania
kamer.

Podstawowe parametry projektowanych kamer:

Kamera HD-TVI obrotowa PTZ 1080p, 5-50 mm motozoom 10x, 0.01 Ix, IR do 80m
Cechy wyrdzniajace:

Rozdzielczo$¢ kamery 1080p (2 Mpix),

Sygnat wyjsciowy w standardzie HD-TVI

Czuto$¢ 0.01 Ix,

Obiektyw 5-50 mm motozoom z automatycznym ustawianiem ostrosci,

Kamera obrotowa, mozliwo$¢ zaprogramowania trasy, patrolu oraz skanowania liniowego,
»  Glowica obrotowa pozwala na obrét w poziomie w zakresie 0...250° z predkoscig 15°/s i w pionie w zakresie -10...55° z
predkoscig 10°/s,

WDR,

Sterowanie menu OSD

Menu w jezyku polskim,

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),

Szczelna (klasa IP66) obudowa,

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 80 m.



12. Instalacja SAWIN

Ochrona obejmuje projektowany budynek w petni.

Dzieki zastosowaniu w petni programowalnej centrali alarmowej Integra 128 plus istnieje
mozliwos¢ konfiguracji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale
takze podczas jego eksploataciji.

Wyswietlacze LCD pozwalajg na fatwg obstuge systemu, a mozliwo$¢ programowania z
komputera PC mozliwos¢ szybkich zmian i modernizacji dziatania systemu. Sygnat alarmu
(cichego) bedzie przekazywany linig radiowa do wskazanych osob.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe
pozwalajgce na bezawaryjng prace systemu przez 24h.

Zastosowane czujki alarmowe:

- czujka PIR+sttuczonego szkta

Oprzewodowanie:

- YTKSY 3x2x0,5mm?

Centrala alarmowa:

Usytuowanie centrali alarmowej zgodnie z czescig rysunkowg. Centrale alarmowa wraz z
ekspanderami i modutami rozszerzen nalezy umiesci¢ w obudowach z mikrowytgcznikami
sabotazowymi AWO 515.

Centrale opcjonalnie wyposazy¢ w modut komunikacji radiowej (wymagany w przypadku
wspotpracy z agencjg ochrony)

Centrale i ekspandery zasili¢ z wydzielonych obwoddw zasilania 230V 50Hz.
Programowanie centrali:

Programowanie systemu powinno odbywac sie przez wykwalifikowana obstuga techniczna.
Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowac odpowiednio do

zaistniatych sytuacji alarmowych.

13. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwodow.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu

wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po



zakonczeniu robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest
przekaza¢ Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetnia
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.



