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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Muzeum Ziemi Kujawskiej I Dobrzynskiej ul. Stowackiego 1A
87-800 Wioctawek
- Aktualne rzuty architektoniczne
- Uregulowania normowo-prawne.
- Uzgodnienia specjalistyczne 1 migdzybranzowe.
- Wizja lokalna w terenie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002r.

p0z.690 z poézniejszymi zmianami).

- Wytyczne branzowe.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewngetrznych instalacji sanitarnych 1
instalacji pompy ciepta w budynku zabytkowego spichlerza dworskiego w miejscowosci Kiobka.
3. Lokalizacja obiektu.
Budynek jest zlokalizowany m. Ktobka gm Lubien kujawski dziatka nr 53/12 . Dziatka ta

jest w dyspozycji prawnej Inwestora. .

4. Pompa ciepta.

Opis instalacji technologicznej pompy ciepla
Zrédlem zasilania w ciepto dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze / woda typ VITOCAL
300 lub rownorzgdna o nie gorszych parametrach .

- Moc cieplna tacznie z dodatkowymi grzatkami elektrycznymi min. - 21 kW

. Pompa ciepta powietrze/woda o nowoczesnym wzornictwie
= Niskie koszty pradu podczas biezacej eksploatacii
. Przystosowana do podtaczenia instalacji fotowoltaicznej

. Wygodny podgrzew wody uzytkowej dzieki wysokiej mocy



] Klasa efektywnosci energetycznej: A++ * wg rozporzgdzenia WE 811/2013, ogrzewa-

nie, przecietne warunki klimatyczne — zastosowanie niskotemperaturowe (W35)

Cecha charakterystyczna pompy ciepla jest odbior energii bezposrednio z powietrza zewngtrznego,
w zwiazku z czym wykonywanie dolnego zrodta w postaci pionowych odwiertow lub kolektora
gruntowego jest zbedne. Takie rozwigzanie obniza koszty inwestycyjne.

Pompa ciepta moze wspolpracowaé z innymi zréddlami ciepta, takimi jak np. kotty elektryczne, ole-
jowe, gazowe itp.

Pompa ciepta bgdzie wspotpracowata ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 300dm3 .

Obieg czynnika grzewczego zapewnia dwie pompy elektroniczne do pracy ciagtej np. WILO Stra-
tos PICO 15/1-4 (sekcja grzejnikow i sekcja klimakonwektoréw ) lub rownorzednie o nie gor-
szych parametrach.

- Dopuszczalne ci$nienie robocze - 3 bar

Dodatkowo uktad wodny zabezpieczony jest:
- przed nadmiernym wzrostem ci$nienia — zaworem bezpieczenstwa 1/2" psv=2,5bar
- naczyniem wzbiorczym systemu zamknigtego typu NG35 — Reflex

- czynnik roboczy wodny roztwor glikolu 30%

W celu montazu pompy ciepta nalezy wybrukowaé stanowisko o wymiarach 2,0x2,0m kostka o
grubosci 8cm z krawgznikiem 8x30cm . Instalacj¢ pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi warunkami technicznymi i wymogami dostawcow urzadzen okreslonych w
DTR.

Kompletacjg, montaz i rozruch instalacji nalezy powierzy¢, upowaznionej przez producenta fir-

mie.

Uwagi koncowe
Instalacje technologiczna pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami,
obowiazujacymi warunkami technicznymi i wymogami dostawcow urzadzen podanych w
instrukcjach 1 DTR dostarczonych z urzadzeniami.
Uruchomienie pompy ciepta , automatyki systemu powinno by¢ przeprowadzone przez serwis
producenta lub upowazniona przez producenta firme¢ serwisowa.

Uktady sterownicze i elektryczne automatyki nalezy wykona¢ wg projektu elektrycznego i

schematow montazowych regulatora elektronicznego.



Przewody. armatura, ptlukanie i proby instalacii

Ze wzgledu na znaczna wrazliwo$¢ nowoczesnej armatury na mechaniczne zanieczyszczenia
wody grzejnej instalacja musi zosta¢ starannie przeptukana z predkoscia przeptywu wody 1,5 —
2,0 m/s.

Instalacj¢ nalezy podda¢ préobie ci$nieniowej na ci$nienie 4 atm na zimno oraz na ci$nienie
robocze na goraco.

W czasie przeprowadzania prob szczelno$ci i ptukania ztadu wszystkie zawory regulacyjne
musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia.

Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 otuling z pianki PE z plaszczem

zewngtrznym o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK o nastepujacych grubosciach:

- otulina grubos$ci 20mm dla przewodéw o srednicach zewngtrznych 15, 18, 22 mm
- otulina grubos$ci 30mm dla przewoddéw o $rednicach zewngtrznych 28, 35 mm

Izolacje powinny posiada¢ aktualne aprobaty p.poz.

5. Instalacja co.

Opis ogdlny
W budynku zaprojektowano instalacjg centralnego ogrzewania za pomoca grzejnikow

konwektorowych i konwektorow wentylatorowych .

Instalacjg wykona¢ z rur stalowych miedzianych taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych
prowadzonych natynkowo .Temperatury wewngtrzne pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690 (z
pézniejszymi zmianami) przy czym w okresie zimowym zaklada si¢ tylko ogrzewanie dyzurne
(+5°C) . Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej pompy ciepta

powietrze /woda , zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Dane przyjete do obliczen :

Zrédto ciepta - pompa ciepta
Parametry wody grzewczej : 45/35°C
ci$nienie wstepne w instalacji - p=1,0bar

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z pdzniejszymi
zmianami. Obliczeniowa temperatura zewngtrzna - te=-20°C

Zabezpieczenie antykorozyjne




Rury i ksztattki miedziane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ptukanie i préby szczelno$ci
Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci woda na cisnienie robocze.

Przeprowadzi¢ plukanie sieci woda z predko$cia nie mniejsza niz 2m/s w celu usunigcia

zanieczyszczen mechanicznych.

6. Instalacja wody pitnej i c.w.u.
Opis ogdlny

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wody pitnej i cieptej wody uzytkowej . Budynek

zaopatrywany bedzie w wodg pitna z gminnej sieci wodociagowej przez istniejace przytacze .

Obliczeniowy przepltyw wody pitnej dla budynku  gq=0,65 I/s

Wodomierz docelowo bedzie zlokalizowany w budynku przy $Scianie zewnetrznej. Dla

zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody projektowana instalacja wodociagowa

wyposazona zostanie w zawor zwrotny antyskazeniowy 1 typ EA z mozliwos$cia nadzoru.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo w podgrzewaczach elektrycznych.
Projektowany zlew 1 umywalki podtaczone beda do podumywalkowych podgrzewaczy

pojemno$ciowych c.w.u . typ OW-ES5 Biawar lub rownorzedny . Pojemno$¢ 5dm3 , moc

elektryczna P=1,5kW .

Zaprojektowano rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa, Tmax

=90 °C Pmax = 1.0 MPa.. Przewody te nalezy prowadzi¢ razem z przewodami wody zimnej,

w bruzdach $ciennych, w izolacji 1 rurach ochronnych (peszel).

Kompensacj¢ wydtuzen termicznych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie na ci$nienie 6 bar oraz wykona¢ ptukanie.

Z uwagi na mata obj¢tos¢ wody w instalacji c.w.u. nie zaprojektowano cyrkulacji.

Rury wody zimnej, cwu prowadzi¢ pod posadzka w izolacji Thermaflex . Doprowadzenia do

przyboréow wykona¢ w bruzdach.

W celu ograniczenia wielkosci strat , powstatych na skutek prowadzenia przewodow w

otoczeniu o temperaturze nizszej oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody

wodociaggowe zostana zaizolowane pianka PE. Grubo$¢ izolacji dla rur utozonych w posadzce

oraz rur wody zimnej wynosi 6mm .

Dla rur prowadzonych natynkowo 20mm (@16 , ©20) i 30mm (925 , ¥32)

Plukanie i proby szczelnosci



Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci woda na ci$nienie 1.0 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci woda z predkos$cia nie mniejsza niz 2m/s w celu usunigcia
zanieczyszczen mechanicznych.

Przed oddaniem przewodéw do eksploatacji nalezy je podda¢ dezynfekcji zgodnie z WTWiO
wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa . Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodow , jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza , ze probka

spetnia wymagania dla wody do picia .

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Opis ogdlny
Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z

przybordw sanitarnych do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej (odrgbne

opracowanie) . Instalacj¢ wykonac¢ z rur PCV taczonych na uszczelki gumowe .

Materiaty

Rury kanalizacyjne PVC typu $redniego kielichowe taczone na uszczelki gumowe.

Wyposazenie w/g Inwestora .

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych za
wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddzialywanie

asfaltu na PVC wymaga owinigcia rury foliag z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Plukanie i proby szczelno$ci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przed obudowaniem pionoéw przez catkowite napetnienie
piondéw woda. Nieszczelnosci zlokalizowac przez ogledziny .

Préby szczelno$ci potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
8. Uwagi ogodlne.
Wszelkie prace ziemne wykonywac zgodnie z :

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.11”

ARKADY , 1988 , W-wa.



Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych 1
rozbidrkowych (Dz.U. 1972r Nr 13, poz. 93)

Roboty wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat
temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosowac tylko materialy i urzadzenia z atestem

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



