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Skala
1:100

BBG-PROJEKT BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI
WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1  TEL.54232-52-88

Zmiana konstrukcji dachu, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku
w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce"

KŁÓBKA  dz. nr 53/12 Obręb KŁÓBKA GM LUBIEŃ KUJAWSKI

MGR INŻ.
MAREK STYPUŁKOWSKI

MGR INŻ.
ARETTA GRZYBOWSKA

ABIT-VII-7342-3/99

KUP/0146/POOS/08

Specjalność

Specjalność

Sieci instalacje i urządzenia cieplne,wentylacyjne,
gazowe,wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci instalacje i urządzenia cieplne,wentylacyjne,
gazowe,wodociągowe i kanalizacyjne

28.08.2018

28.08.2018

RZUT PIĘTRA - PROJEKT INSTALCJI WOD - KAN

Na podejściach do przyborów należy zamntować kurki 3/8"
Przewody pod stropem drewnianym prowadzone w w izolacji z pianki PE
Podejścia pod przybory w bruzdach ściennych
rury pcv kanalizacyjne pod stropem drewnianym

k1
10

odprowadzenie skroplin pod stropem rurociąg PVC 50mm

odprowadzenie skroplin pod stropem rurociąg PVC 50mm


