MZKIiD REKONSTRUKCJA MLYNA

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
REKONSTRUKCJA MLYNA W SKANSENIE W KtOBCE ETAP |
1 PRZYGOTOWANIE TERENU
1/KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0110-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym |m?2
d.1/0112-02
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
4/KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km m3
d.1/0101-04
75 m3 7.500
RAZEM 7.500
5/KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 kmdo 6 |m3
d.1/0101-05 km
Krotnosé = 10
75 m3 7.500
RAZEM 7.500
6/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2 MAKRONIWELACJA
7|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2|0122-02
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
8/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- \ha
d.2|0105-01 nu pod obiekty przemystowe
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.2/0201-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
3 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW CZESC A - REMONT ISTNIEJACYCH
STARYCH ELEMENTOW
11/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3/0122-01
39.42 m3 39.420
RAZEM 39.420
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
39.42 m3 39.420
RAZEM 39.420
13/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.3/0106-05
39.42 m3 39.420
RAZEM 39.420
14/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
39.42 m3 39.420
RAZEM 39.420
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km do|m3
d.3/0108-08 6 km
Krotnosé = 5
39.42 m3 39.420
RAZEM 39.420
16|KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. 11l m3
d.3/0303-02
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
17/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
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18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km do |m3
d.3/0108-08 6 km
Krotnosé = 5
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
19/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wyciecie w $cianie|m3
d.3/0212-03 i podtozu otworu
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
20|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny system o podobnych |m?2
d.3/0801-01 wtasciwosciach. Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu
223.6 m?2 223.600
RAZEM 223.600
21|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny system o podobnych |m2
d.3/0803-01 wlasciwosciach. Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierz-
chnie poziome i pionowy - przyjeto 50% powierzchni 236,8 *0.5
111.8 m?2 111.800
RAZEM 111.800
22|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny system o podobnych |m
d.3/0804-06 wihasciwosciach. Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skoro-
dowanych pretéw zbrojeniowych o ér. powyzej 12 mm na $cianie
50 m 50.000
RAZEM 50.000
23|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny system o podobnych |m
d.3/0804-10 wihasciwosciach. Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skoro-
dowanych pretow zbrojeniowych o ér. powyzej 12 mm na posadzce
50 m 50.000
RAZEM 50.000
24/ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny system o podobnych |m
d.3/0805-03 whasciwosciach. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonietej
stali zbrojeniowej o $r. 12-16 mm - recznie
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny o podobnych wtasci- |m
d.3/0807-02 wosciach. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbroje-
niowej o ér. 12-16 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych. Reprofilacja podtoza. Wykonanie m2
d.3/0808-10 warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. po-
zioma
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
27|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych. Reprofilacja podtoza. Reczne wypel- |[dm3
d.3/0811-05 nienie ubytkéw o gtebokosci powyzej 35 mm w betonie klasy C 12/15 - C 25/
30 - pow. pionowa
9.12 dm3 9.120
RAZEM 9.120
28|ZKNR C-2  |System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit lub inny o podonych whasci- |m?2
d.3/0815-01 wosciach. Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betono-
wych - dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm - szpachléwka do naprawy betonu
Ceresit CD 24
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
29|ZKNR C-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m2
d.3/0310-03 lacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni
pionowej przeciw wodzie o stupie do 50 m
0.91*100 m?2 91.000
RAZEM 91.000
30|KNR 4-01 Analogia - Obsadzenie pretéw kotwigcych w $cianach z betonu - kotwy che- |szt.
d.3/0322-01 miczne
222 szt. 222.000
RAZEM 222.000
4 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW CZESC B - POGRUBIENIE SCIAN |
DNA
31|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.4/0103-03 betowych
66.64 m?2 66.640
RAZEM 66.640
32|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe belek podciggéw i wiencow m2
d.4/0103-05
52.56 m?2 52.560
RAZEM 52.560
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-04 mi o $r. do 14 mm
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2.20 t 2.200
RAZEM 2.200
34|KNNR 2 Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |ms3
d.4/0108-05 wymiarowym z transportem betonu w pojemniku - beton C20/25 W8
10.89 m3 10.890
RAZEM 10.890
35/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.4/0107-03 beton C20/25
9.79 m3 9.790
RAZEM 9.790
36|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.4/0107-06 nym - beto C20/25
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
37|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
d.4/0801-03
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
38/KNNR 2 Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii | m?2
d.4/1001-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
39|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m2
d.4|1401-01
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
40|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.4/0610-06 go kruszywa
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
41|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.4|0611-04 suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
m 30.000
RAZEM 30.000
42|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.4/0621-01 800-1000 mm gr.kat.I-Il
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-31 Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych z kamienia szt.
d.4/0602-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.4/0610-06 go kruszywa
4.32 m3 4.320
RAZEM 4.320
45|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.4|0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 1.6-2.5 m + dostarczenie piasku wraz z za-
sypaniem
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
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