2023-03-16
Inwestor:
MUZEU M’ZIEMI KUJAWSKIEJ |
DOBRZYNSKIEJ
UL.SLOWACKIEGO 1A
87-800 WLOCLAWEK

Przedmiar robét

Nazwa budowy: Rekonstrukcja Miyna Skansen w Kidbce

Adres budowy: Kiébka, 87-840 Kidbka

Obiekt: Budynek Miyn

Rodzaj robét: Ogdinobudowlane

Nr umowy:

Kody CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45350000-5 Instalacje mechaniczne

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-31, KNNR 6, KNR 4-01, TZKNBK 1905, KNR 2-

22, KNR 2-01, KNR 2-21, KNNR 2, TZKNBK 1924, AW
Waluta: PLN

Sporzadzit:
Tomasz Ostrowski

ul.Szkolna 41
87-880 Wieniec
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Przedmiar robot

KNR 2-310104-01-
050

10 em
krotmasé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Zagospodarowanie
1 2 3 4 3
wg nakladow Mechaniczne plantowanie tereny spycharkami i 200,00
rzeczowych gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM Grunt kategorii 1-
KNR 2-010233-01- | IT (B.I.nr 8/96)
050 krompié= [,00
Mr Spec.: 01,01,02
wg nakladdw Formowanie r'zag;gszr:zanfe nasypow spycharkami m3 50,00
rzeczowych gasienicowymi 55 kW/75 KM, Nasypy o wysokosci do
KNR 2-010235-01- | 3.0 m. Grunt kategorii I-1I (B.Lnr 8/96). Razem =z
06l dostawg piaski
kratmosc= 1)
Nr Spec.: 01,01,02
wg nakladdw Reczne rozicielenie ziemi urodzainef z przerzutem na mi 200,00
rzeczowych skarpach o nachyleniu do 1:2
ENR 2-210218-004- | krotnoié= 1,00
060 Mr Spec.: 01,00,02
wg nakladdw Wykonanie trawnikdw dywanowyeh siewem na m2 200,00
rreczowych skarpach przy uprawie reczrej bez nawozenia.
KNR 2-210402-01- | Kategoria gruniu I-If
{50 kromadc= 1,00
Mr Spec.: 01,01,02
wg nakladdéw Scieki z elementiw betonowych na podsypee piaskowej. m 30,00
rzeczowych Grubosc prefabrvkatdw 135 cm
KNR 2-310606-01- | kromodé= 1,00
040 Nr Spec.: 01,01,02
wg nakladiw Analogia. Balusirady tarasowe = pochwytami m 12,00
rreczowych stalowymi,
ENR 2-021209-(}]- | kratagé= 1,00
040 Nr Spec.: 01,01,02
wg nakladow Reczne wykonywanie koryt na calef szerokosci jezdni | m2 70, 0
rzeczowych chodnikdw. Glebokasé 20 cm. Kategoria gruntu 1-11
KNR 2-310101-03- | krotnoié= 1,00
{50 Mr Spec.: 01,01,02
1. 35%2 70,00
wg nakladiw Warstwa odsgezajgea w koryeie i na poszerzeniach, ml 700
reczowych Zageszezanie reczne. Grubosdé warstwy po zageszczentu
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Chodniki z kostki brukowef befonowef grubodei 6

9| wg naktaddw ms 70,00
rzeczowych cm,szarej, ukladane na podsypce cementowo-plaskowej
KENNR 60302-020- | gr.3 em spoiny wypelniane piaskiem
050 krommadé= 1,00
Mr Spec.: 03,0901
10| wg nakladdw Obrzeta betonowe o wymigrach 308 cm,na podsypce m 140,00
rreczowych plaskowef spoiny wypelniane piaskiem
KNNR 60404-030- | kromoié= 1,00
040 Wr Spec.: 03,09,01
11 | wg nakladow Wywaz ziemi samochodami samowyladowezymi na m3 I4,00
rzeczowych odieglodé do 1 km. Kategoria gruntu I-1]
ENR 4-010108-03- | brotmage= 1,00
06 Nr Spec.: 01,01,02
1. 70%0,2 14,00
12| wg nakladiw Wiywdz ziemi samochodami samowadowezymi na m3 14,00
rzeczowych kazdy nastgpny 1 km
KENR 4-010108-08- | kroinodé= {00
060 Nr Spec.: 01,01,02
13| wg nakladiw Roboty ziemne wykomywane koparkami chwyiakowymi m3i 5,00
rzeczowych 0,25 m3 z iransportem wrobku samochodami
KNR 2-010210-01- | samowyladowezymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat I-IT
060 {B.L.nr 8/96)
kromodc= 1,0
MNr Spec.: 01,01,02
) R el B e 5,00
14| wg nakladiw ANALOGIA. Podklady na podfodu gruntowym = ubitveh m3 5,00
rzeczowych materialow,z plasku. - z gruntu stabilizowanego
KNR 2-021101- cementem 60 kgim3 wsp. R=1,2
0702-060 fromoié= J,00
Wr Spec.: 03,09,01
15| wg nakladdw lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe, poziome,z .2 15,00
rzeczowych roztworn asfaltowego, Pierwsza warstwa.
ENR 2-020602-09- | krotnosé= 1,00
0350 Mr Spec.: 03,0101
16 | wg nakladdw Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome,z m2 15,00
rzeczowych roziworu asfaliowego. Kazda nastgpna warstwa,
KNR 2-020602-10- | kromaié= 1,00
ﬂjﬂ Nr Spe¢.: 03,01,01
17| wg nakladow Zbrofenie konsirukcfi Zelbetowych elementow budvmkow ¢ 022
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,
KNR 2-020290-01- | krotnogé= 1,00
134 Mr Spec.: 02,02,02
18| wg nakladdiw Plyty stropawe Zelbeiowe plaskie,o grubodci phyty 15 m2 13,00
rzeczonwych CH.
KNR 2-020216-02- | kramadé= 1,00
0350 Wr Spec.: 02,02,01
19| wg nakdadow Plyty 2elbetowe stropow i dachdw. Dodatek za kazdy | m2 15,00
rzeczowych c riznicy w grubodciach plyty.- pogrubienie do 20 cm
KENR 2-0202]6-03- | krotnoié= 5,0
130 Nr Spec.: 02,0201
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20| wg nakladiw Dwuwarstwowe pokrycie papq termozgrzewalrg m2 15,00
rzeczowych drogowg
KNNR 20507-020- | krotnaié= 108
aso Mr Spec.: 03,0101
21 | wg nakladdw Analogia. Warstwa geowldkniny ochronnef m2 15,00
J'ZETZB‘HT'C}' krotdodd= T,00
ENNR 20501-030- Nr SF‘.‘,C.: 03,0101
030
22| weg nakladdw Reczne wykowywanie korvt na calef szerokodci jezdni i m2 S0, 00
rreczowych chodnikdw, Glebakosé 20 cm. Kategoria gruntu I-1T
KNR 2-310101-03- | krotmode= 1,00
050 Mr Spec.: 03,0901
1. 2=2vd 80,00
23 | wg nakladiw Warsiwa odsgezajgea w koryeie i na poszerzeniach. m2 80,00
rreczowych Zageszezanie reczne. Grubodé warstwy po zageszczeniu
KENR 2-310104-04- | 10 cm
030 krofnoié= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
24| wg nakladdw Analogia. Umocnienie skarp plytami azurowymi na il 80,00
rzeczowych podsvpee plaskowef spoiny wypefniane piaskiem
KNNR 60303-010- | krotnode= 1,00
050 Nr Spec.: 03,09,01
y & Konstrukeja budynku - (uwaga do wszystkich pozycji( drewno impregnowane do stanu
nieroprzestrzeniajgcego ogien) dostosowaé iloici matrialéw dla krawedziakéw z drewna twardego i
migkkiego. Wspdlezynniki do R=1,15 dla elementéw o przekroju pow 250 em2, wspélezynnik R=1,3 dla
drewna twardego
Kod CPV: 45210000-2 Robaty budomelare w zakresie budynkdw
[ ] ] 4 3
23 | wg nakladdw Analogia. Wykonanie, montaz konstrukefi szhieletowef m 29,60
rzeciowych budynku zalyvtkowego drewn.z krawgdziakdw 0,2%0, 20
TZKNBK m Z preygotowaniem zaciosow, zamkdw, polgczen oraz
19050301-04-040 | wpustdw -drewno twarde
krammodé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. (8,32%2+6,48%7) 20,60
26| wg naldaddw Analogia. Wykonanie | montaz stupdw konstrukeji m 7,80
rzeczowych szkieletowef budynku zabytkowego drevwnianego z
TZENBK krawedziakdw o przekrafu 0,.2*0,2 mz przygotowariem
19030301-0410- | polgezen o preekroju
040 kretnogd= I,
Nr Spee.: 02,04,02
1. 2.6%3 7,80
27| wg nakladdw Analogia. Wykonanie | montaz slupdw konstrukeji m 10,40
rzeciowych szkieletowef budyvnku zabytkowego drewnianego z
TZKNBK krawedziakow o przekraju 0,2/0,28 m z przygotowaniem
19050301-0410- | polgezen.
0410 kratnodé= 1,00
Nr Spec.: 02,0402
1. 2,6% 10,40
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23,40

wg nakladdw Analogia. Wykonanie | montaz stupdw konstrukeji m
rzeczowych szkieletowej budynku zabytkowego drewnianego z
TEZKNBK krawedziakdw o przekraju do 0,2/0,25m z
19030301-0410- | preyeofowaniem polgezen
040 kratnosé= {06
Nr Spec.: 02,04,02
1. 2.6%0 23,40
29| wg nakladdw Analogia. Wykonanie | montaz nadprody i rygli ] 4,30
rzeczowych konstrukcfi szkieletowej budvnku zabytkowego
TZKNBK drewnianego z krawedziakdw o przekrojude 0,2/0,22 m
19050301-0430- | z preygofowaniem polgezen
040 krofrodd= 1,00
MNr Spec.: 02,04,02
1. (1,2*2+1.9) 4,30
30| weg nakladdw Analogia. Wykonanie | montaz oczepow konstrukcji m 36,48
rreczowych szkieletowef budynku zabyikowego drewnianego z
TZENBK krawgdziakdw o przekrofu do 002/0.2 cm2 =z
19050301-0440- | prayeotowaniem polgezen - drewno twarde
040 krotnogé= 100
Nr Spee.: 02,04,02
1. 2%9.12%2 36,48
31| weg nakladiw Analogia. Wykonanie { montaZ oczepdw konstrukcfi m 12,60
reczowych szkielerowef budynku zabyrkowego drewnianego z
TZKENBK krawedziakow o przekrofu do 0.2/0027 eml z
19050301-0440- | praygotowaniem polgezest - drewno twarde
40 krotrodd= 1,00
Mr Spec.: 02,04,02
1. 2*6.3 12,60
32| wg nakladdw Wykonanie scian budywku zabytkowego drewnianego o m 57,98
rzeczowych konstrukefi wigncowef lub wypelnienie konstrukeji
TZKNBK rvglowej, Drewno okrggle z ociosaniem z czierech stron
19050401-0470- | krotnadé= 1,00
{150 Nr Spec.: 02,04,02
I 2,2%(8,32%2+6,48*%2-0,28%4-0,25%7- 57,98
0,2*5+16%0,08*2)-0,7*%1 8-1,5*2
33| wg nakladiw Analogia. Wykonante, montaz konstrukcyi wewngtrzney, m 69,50
rzeczowych szkieletowef budynku zabytkowego drewn.z
TZKNBK krawgdziakow o przekr.do 0,.25/0,25 m z
19030301-04-040 | preygotowaniem zaciosdw,zamkdw, polgezen oraz
WHHSIOW
krotnose= 1,00
Nr Spec.: 02,0402
1. (5"04+B*2-H4*342%3)*0,5+30 69,50
34| wg nakladdiw Analogia. Wykenanie,montaz konstrukefi wewngtranej, m 39,50
rzeczowych szkieletowef budynku zabytkowego drewn.z
TZEKNBK krawedziakow o przekr.do 0,25/025 mz
19050301-04-040 | przygotowaniem zaciosdw,zamkow,polgczen oraz
wpustaw - drewno twarde
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. (S*O+B*2H4*342*3)%0.5 39,50
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35 | weg nakladdw Analogia. usczelnienie polaczen sznurem pakulami (ok. m2 G086

reczowych 300 p)

TZKNBE krodnosd= |00

;90594{}} _Gj?ﬂ_ NI SP@'.:.: 02.']‘11&2

030

1. 2,2%(8,32*2+648*2)-0,7*1,8-1,5*2 50,86
36| wg nakladdw Wykonanie belek stropowvch z dluzye wraz z m 102,24

rzeczowych ociosaniem z 4 stron - przygotowanie belek 18/18 cm

TZENBK kromadc= I,00

19050501-0620- | NrSpee.: 82,04,02

040

1. 7,2%0+5%6,48+2,52*2 102,24
37| we nakladdw Wykonanie belek stropowych z diuzye wraz z m 102,24

rzeczonych oclosaniem z 4 siron - monta

TZENBE krognosé= 1,00

19050501-0630- | Nt Spec: 02,0402

040
38 | weg nakfaddw Analogia, podioga z desek cziarosironnie heblowanych e 1758

rzeczowych 40 mm

TZKNBK kromadé= I,00

19050501-D681- | NrSpec. 02,0402

(15()

1. 6,08°7,92*2+6,08*3,5 117,59
39| wg nakladdiw Listwy podiogowe - przyvgotowanie i 34,82

mmmﬁ krofmodc= 1,00

TZENBE Nr Spec.: 02,04,02

19030501-0710-

040

1. 6,12*2+8 04*2+3,5+3 34,82
40| wg nakladdw Listwy podfogowe - montaz m 34,82

rzeczowych kratnoié= I 0

Té&"erK Mr S[&EI’.‘.: I:IZ.EH..{JZ

19050501-0720-

(40
41| wg nakladiw Wykonanie wigzby dachowej o charakterze zabytkowym. m 105,00

rreczowych Krokwie diugodci ponad 4,5 m o przelroju ponad 180

TZKNBK em2 (naklady na I m - robocizna)

19030601-10-040 | bromedc= 1,00

Mr Spec.: 02,04,02

1. 505%10%2 101,040
42| wg nakladdw Wykonanie wigzhy dachowei o charakterze zabvikowym. 3 2,26

rzeczowych Krokwie o dlugodei ponad 4.5 m o preekroju ponad 180

TZKNBK cm? (haklady na [ m3 - materiaty)

19050601-1001- | kromadc= 1,00

60 Nr Spec.: (:2,04,02

1, 101*0,14*0,16 2,26
43 | wg nakladdiw Wykonanie wigzby dachowef o charakterze zabytkowym, m 28,40

rzeczowych Jetki o przekroju ponad 180 cm2 fhaklady na I m -

TZENBE robocizna)

19030601-0960- | krotnade= I,00

40 Nr Spec.: 02,04,02

1. 3,558 2840
44 | wg nakfaddw Wykonanie wigzhy dachowef o charakierze zabythowym. m3 043

rzeczowych Jeiki o przekrofu ponad 180 cm2 (nakfady na 1 m3 -

TZKNBK materiafy)

[9030601-0961- krotnodé= 1,00

a0

Wr Spec.: 02,04,02
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1. 28,4%0,1*0,16 0,43
45| wg nakladdw Wykonanie wigzhy dachowef o charakterze zabytkowym. m 18,40

rzeczowych Belki usznwniaiace diugosei ponad 3 m, przekrdj do

TZKNBK 180 em2 (nakilady na | m - robocizna)

190506010890 | frotmedé= 1,00

{140 Nr Spec.: 00Z,04,02

1. 9.2%2 18,40
46 | wg nokladdw Wykonanie wigzhy dachowe o charakierze zabytkowym. m3 029

rrzeczowych Belki usztywhiajgee diugosei ponad 3 m, przekrdf do

TZENBK 180 em2 (haklady na | m3 - materialy)

19050601-089]- | krotaosé= 1,00

D6 Mr Spec.: 02,0402

1. 18,4%*0,10*0,16 0.29
47 | wg nakladdéw Konstrukcja szhieleiow scianek lub przepierzen z far m3 ST

rzeczowych drevwnianych

ENR 2-22060{-0{- | krotaoic= 1,00

060 Mr Spec.: 02,04,02

1. 0,1*%0,14%40%2 L1
48 | we nakladdw Scianki | przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne m2 40,00

rzeczowych szhieletu deskami grubodci 25 mm wsp. 1,5

KNR 2-220601-03- | kromosé= 1,00

050 Wr Spec.: 02,0402
49| wg nakladdw Analogia. Listwy wykorczeniowe profilowane na styku m 37,26

rzeczowych plaszezyzn

ENR 4-010411-07- | krotnodé= 1,00

140 HNr Spec.: 02,04,02

1, 242+1,52+41,2%2+0,7T%24+8,32%2+6,45%2+4 64 57,26
30| we nakladdw Analogia, Lacenie belkami pod pokrycie deskami m2 94,86

rzeczowych krofpoid= {00

TZENBE Nr Spec.: 02,04,02

19030701-1130-

0560

1. 2*5,1%9.3 04,56
31| wg nakladow Analagia, Wykonanie pokrycia z desek 32 podwijnie z m2 94,86

rzeczowych preesunigciem M=1,5

TZEKNBK krotnodc= 1,00

19050701-1362- | NrSpec.: 02,0402

050
32| wg nakladow Analogia. Dwukrotne malowanie pokostem drewna m2 962,11

roecoo mh krodnodd= |00

ENR 2-021500-06- Nr Spec.: 02,04,02

050

1. 2,6%(6,48+8,32)%2%2+270,5%6,5°4,2%210,25% 2,472+ | 33772

6

2, 6,16%8B*4+3,6%3*2 218,72

3. 2%7%0,18%4*6.2 62,50

4. (4, 7*2*H3.5%N"0, 15%4 £3,59

5, 86,86%2*1,5 260,58

6. 0,25%4%(109) 109,00
33 | wg nakladiw Analogia. dostawa | momtaz okna z dwukrommie szt 2.00

rzeczowych malowane i szklone na budowie , jednoszybowe ze

KNR 2-22009]2-01-
020

szprosami, okucla, krosnowe 0,7%1.2m
kretnosé= 100
Nr Spee.: 02,0402
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54| wg nakfaddw Analogia. dostawa § montaz okna z dwukroinie szt 4,
rzeczowych malowane | szklone na budowie , jednoszybowe ze
KNR 2-220012-01- | szprosami, okucia, krosnowe 0,3%0,4 m
020 krotmodé= 1,00
Mr Spec.: 02,04,02
55| weg nakdaddw Arnalogia. dostawa | monta okna z dwukroinie £zt 1.00
rzeczonych malowane | szklone na budowie , jednoszybowe ze
KNR 2-220912-01- | szprosami, okucia, krosnowe 0,5%1,1 m
020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,0402
36| weg nakladdw Analogia. Drzwi drewniane rozwierane dwuskrzydiowe szt 100
rzecziowych peine na hakach z okuciami. Dostawa § montaz 1,52%2
KNR 2-220002-03- | m
.20 krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
57| wg nakladiw Analogia, Drzwi drewniane pelne obsadzon na hakach szt Log
rzeczowych nie oluciamie 0,7%1,8 m z malowaniem. Dostawa {
KNR 2-220001-02- | montaZ
020 krotnodé= [0
Nr Spec.: 02,04,02
38 | wg nakladiw Rusztowanie zewngirzne drewniane, dwurzedowe m2 71,80
rzeczowych wisakodd zarusztowanef dciany do 10,0 m
TZKNBK krotrodc= 1,00
IO051101-2450: - | P S 000400
030
1. 38+2,6%6,5%2 71,80
59| wg nakladdw Zawiasy proste ze stall plaskiej bez wzglegu na diugodd szt 6,00
rzeczowych o grubodci 6 mm
TZENBK krotnode= 1,00
19240224-0115- | NrSpes: 02,0402
020
60 | wg nakladdw Halei do zawiaséw piwnicznych § bramowych szt &, ()
rzeczowych krotmodc= 1,00
TZKNBE Mr Spec.: 02,04,02
19240224-0106-
020
61 | wg nakladdw Analogia. Elementy stalow rdéne, z materialem felem do kg 30,00
rzeczowych 6 kg
TZENBE krotnogé= I,
19240229-0101- | NrSpec- 03,07.01
(133
62 | wg nakladdw Analogia elementy stalowe rdne 2 materialem, ekement kg 60,00
rzeczowych do 15 kg
TZKNBE kromoié= 1,00
19240229-0302- | Nr Spec: 03.07.01
033
63 | wg nakiadow Analogia. Elementy stalowe rdzne z materialem, ke 100,00
rzeczowych element do 30 kg
TZKNBK krotmodc= 1,60
19240229-0502- Nr Speec.: 03,07,01
033
64 | wg nakladdw Schody o stopriach wpuszczanych " 10,00
rreczowych krofmosé= 1,00

KNR 2-220603-01-
040

Nr Spec.: 02,04,02
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6.5 | wg nakladdw Balustrady drewnane z porgczami m 32,00
mcmmh krommosé= I,
KNR 2-220603-03- | Nr Spec- 02,04,02
040
66 | wg nakladdw Analogia. Ociosanie drewna z kloca z wyznaczonef Inii i A0, (W)
rzeczowych ociosania foporem 2 tolerancig do 3 mm. Ocipsanie z
TZKNBK czterech stron
19051301-3890- | kromodé= 1.00
040 Mr Spec.: (2,04,02
3. Mechanizm i wyposazenie
Kod CPV: 43350000-5F Instalacie mechaniczne
i 2 ] 3
67 | wg nakladow Wykonanie dostawa § monraz technologii mbyna kpl 1,00
rzeczowych wodengo w tym: kolo wodne, wal (dab) kolo paleczne
AW-090 {dgb) z palcami (grab), cewie (grab), kamienie miynskie

z regulacig klinowg, kosz zasypowy, winda Zuraw do
podnoszenia baguna), skrzynia na otrehy, skrzynia na
make, material na pyte, koryto wodne na podkonstrukcyi
z belek 16/16 w postaci ramy zamocowanej w gruncie
wraz z mechanizmemawaryfinym zapadki dna koryta
przed kolem miyhskim, koryto wodne na podkonstrukefi
macowanel do podpdr mosiu, mechanizm opuszczania
dna koryia przy wodzie wysokiej uruchamiajcy preephw
wody na koryto wraz z ramg uirzymujgeg, wszystkie
fementy z elemniami stalowymi (okucia, lodyska, kotwy,
polgezenia).

krotmodd= ] 00

Mr Spec.: (:2,04,02
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