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RYS. 1 PROJEKT KOtA MLYNSKIEGO NASIEBIERNEGO
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RYS. 1.1 Przekrdj boczny kota mtyniskiego, wszystkie elementy kota mtynskiego wykonane z debu.
Liczba skrzynek — 29.
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RYS. 1.2 Przekrdj kota mtyriskiego wraz z wymiarami. Na wale umieszczone jest 6 obejm o szerokosci
8 cm (por. rys. 1.9) i Srednicy — dwie mniejsze 30 cm, cztery wieksze 40 cm. Do rury o $rednicy 8 cm
(A) powinny zosta¢ dospawane dwa metalowe pidra o szerokosci 11 cm na kazda ze stron (B), co z
uwzglednieniem srednicy rury daje 30 cm. Takie rozwigzanie bedzie wspomagac obracanie sie watu
podczas pracy.
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RYS. 1.3 Sposdb fgczenia ze sobg fopat wraz z wymiarami. Kieszenie w ksztatcie litery ,,L” powinny
zostaé zbite ze sobg gwozdziami we wskazany sposdb. Nastepnie powinny zosta¢ umieszczone
pomiedzy wewnetrznymi czeSciami kota, w ktérych to warstwach zostanie wykonane wyztobienie w
takim samym ksztatcie. Po ztozeniu obu cze$ci kota i usztywnieniu ich metalowymi pretami, od strony
watu nalezy potozy¢ deski na szeroko$é kota i zbi¢ je gwozdziami zardwno z obiema cze$ciami kota,
jak i z umieszczonymi wczesniej kieszeniami, w sposdb wskazany na rysunku 1.3.A.
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RYS. 1.4 Sposdb faczenia warstw | z Il wraz z wymiarami.
hie s e o Rant zabezpieczony metalowymi obejmami. Obie warstwy
" L taczone sg za pomoca sciosanych kotkow. Dodatkowe faczenia
opisane w rysunku 1.5.
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RYS. 1.5 Koto mtynskie wraz z wymiarami — widok boczny. Na rysunku widac¢ kotki spinajgce warstwy
kota (A). Krzyzujgce sie wsporniki potgczone ze sobg jak przedstawiono na rys. 1.7 i 1.8, dodatkowo
przybite duzymi gwozdziami — najlepiej kutymi do warstw kota (B). Deski po obu stronach kota
tgczone kutymi metalowymi pretami z gwintem (C), na ktdrym z drugiej strony powinna znalez¢ sie
nakretka na podktadce (od strony mtyna). To rozwigzanie Scisle taczy ze sobg warstwy kota oraz jego
obie strony i usztywnia konstrukcje. W przypadku braku mozliwosci zastosowania takich pretéw
ostatecznie mozna zastosowac wspotczesne prety oraz od strony mtyna zatozyé na gwinty nakretki
samokontrujace.
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o warstwy desek:

I - zewnetrzna
Il - wewnetrzna

RYS. 1.6 Sposéb tgczenia warstw desek | z Il wraz z wymiarami.
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RYS. 1.7 Rysunek poglgdowy belek kota mtyriskiego — przdd i tyt.
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RYS. 1.8 tgczenie belek kota mtyriskiego wraz z wymiarami.
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RYS. 1.9 Miejsce osadzenia kota mtyiskiego oraz kota palecznego na wale.

RYS. 2 PROJEKT KOSZA ZASYPOWEGO ORAZ ZURAWIA.
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RYS.2.1 Rzut stelaza na kosz zasypowy — widok z géry wraz z wymiarami, stelaz wraz z koszem
zasypowym wykonany z debu.
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RYS.2.2

RYS. 2.2 Rzut poprzeczny stelaza na kosz zasypowy — widok z przodu.
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RYS. 2.3 Rzut boczny stelaza wraz z koszem RYS. 2.4 Rzut boczny stelaza wraz z koszem
zasypowym — widok lewego boku. zasypowym — widok prawego boku
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RYS. 2.6. Rzut poprzeczny stelaza z koszem zasypowym wraz z wymiarami.



RYS. 2.7 Schemat dziatania systemu zasypowego (aksonometria). Asymetrycznie osadzony na sosze

(metalowych widetkach) cylinder uderza w wystajacy fragment korytka zasypowego, czym wymusza

przesuwanie sie zboza, wczesniej wsypanego do kosza zasypowego.

A. socha

B. rzemienie o dtugosci 50 cm.

C. korytko zasypowe szerokosci 70 cm, dtugosci 50 cm, wysokosci 12 cm. Korytko wykonane z debu.

D. kosz zasypowy o wymiarach u podstawy szerokosci 56 cm i dtugosci 36 cm, u géry o szerokosci
70 cm i dtugosci 50 cm. Wysokos¢ kosza 67 cm. Kosz wykonany z debu.

RYS. 2.7.A Schemat regulacji potozenia
korytka zasypowego. Poprzez podniesienie
i opuszczenie zapadki istnieje mozliwos¢
krecenia poprzecznym watkiem i regulowania
potozenia korytka zasypowego
podwieszonego na rzemieniach.
A. koto zebate (wykonane z metalu,

o $rednicy 6 cm)
B. zapadka — haczyk wykonany z metalu

o dtugosci 10 cm.
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RYS. 2.8 Rzut z géry kamienia gérnego — ,,bieguna” wraz z wymiarami.

—_—

1

104

Ako

L

A6
250

b2

16

130

RYS. 2.9 Projekt zurawia wraz z wymiarami, zuraw wykonany z debu.



RYS. 3 RZUT Z GORY POZIOMOW LINII PRZEMIALOWE).
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RYS. 3.1 Poziom 0 wraz z wymiarami, umieszczong skrzynig maczng, otrebng, schodami, kotem
palecznym, kotem mtyriskim i umiejscowieniem stupkéw korytka doprowadzajgcego wode.
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RYS. 3.2 Poziom 1 wraz z wymiarami, umieszczonym zurawiem oraz kamieniami mtynskimi.



RYS. 4 PROJEKT SKRZYNI MACZNEJ | OTREBNEJ.
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RYS. 4.1 Skrzynia maczna — bok lewy z wymiarami, skrzynia maczna wykonana z debu. Na rysunku
zaznaczony kwadratowy wlot od rynny (A), ktérg bedzie przemieszcza¢ sie mlewo zsypujace sie od
kamieni mtyniskich. Po drugiej stronie, od strony wewnetrznej zostanie przymocowany pytel. Na
rysunku oznaczono réwniez otwér (B) przez ktéry bedzie przechodzit drewniany kij od widlastego
zawieszenia pytla. Schemat funkcjonowania por. rys. 4.5.

RYS. 4.2 Skrzynia maczna — front z wymiarami.

RYS. 4.3 Skrzynia maczna — bok prawy z wymiarami. Na rysunki oznaczony wylot ze skrzyni mgcznej
(C) przez ktéry bedg wypadaty nieprzesiane przez pytel otreby do przylegajgcej skrzyni otrebnej.

5¢

| s v 166

’

RYS. 4.4 Skrzynia maczna i otrebna — rzut z géry z wymiarami, skala 1:20, skrzynia otrebna wykonana
z debu oraz potgczenie pytla z wrzecionem. Drewniany klocek (A) osadzony na wrzecionie uderza
w listwe umieszczong w obrotowym stupku (B) o wymiarach 10x10 cm. Osadzenie widet
podtrzymujgcych pytel w skrzyni macznej, wymusza sprezynowanie drewna i powrét do poprzedniej

pozycji.



RYS. 4.5 Aksonometria skrzyni mgcznej oraz tgczenia zawieszenia pytla z wrzecionem. Obracajace sie
wrzeciono z umieszczonym na nim czteroramiennym elementem drewnianym (A), bedzie wymuszato
czterokrotne (z kazdym jednym obrotem wrzeciona) odginanie sie przylegajgcej do niego listwy.
Listwa osadzona bedzie w ruchomym stupku (B) znajdujgcym sie w panewkach, pozwalajacych na
jego ruch obrotowy. W tym samym stupku bedzie umieszczony kij (rozwidlony w skrzyni macznej).
Obrot stupka wymuszony przez odginanie sie listwy bedzie powodowat przesuniecie sie kija i
dosuniecie do bocznej Scianki wlotu (C) oraz jego delikatne naprezanie. Z kazdym skokiem listwy na
elemencie (A) kij bedzie sie naprezat i dynamicznie powracat do pozycji wyjsciowej, co bedzie
skutkowato potrzgsnieciem pytla w skrzyni macznej i odsiewaniem maki z mlewa.
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RYS. 4.6 Skrzynia maczna i otrebna — przekrdj z wymiarami oraz sposobem potgczenia z wrzecionem.



RYS. 5 PROJEKT KORYTA NAPROWADZAJACEGO WODE.
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RYS.5.1 Schemat koryta — koryto wraz z cata | i |
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RYS.5.2 Przekrdj poprzeczny koryta z
wymiarami
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RYS.5.3 Widok koryta boczny z naniesionymi odlegtosciami pomiedzy stupkami. Stupki osadzone na
betonowym fundamencie.



RYS. 6 PROJEKT KOtA PALECZNEGO | CEWIA.

RYS. 6.1 Projekt kofa palecznego — widok przodu, zeby majg by¢ osadzone na kole palecznym
co 9 stopni. Wymiar pojedynczego zeba: dtugos¢ 10x szerokos¢ 5x gtebokos¢ 8 cm. Koto paleczne
wykonane z debu, zeby kota palecznego wykonane z grabu. Zeby ciosane, tak aby wpasowywalty sie
pomiedzy szczeble cewia.

RYS. 6.2 Projekt kota palecznego — widok tytu
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RYS. 6.4 Koto paleczne — sposdb faczenia warstw wraz z wymiarami
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RYS. 6.5 Koto paleczne — sposdb faczenia warstw wraz z wymiarami — tyt.

RYS.6.6
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RYS. 6.6 Sposdéb osadzenia wrzeciona na belce regulujacej odstep miedzy kamieniami, wysokos$¢
prowadnic w ktérych porusza sie belka wynosi 20 cm, szeroko$é 8 cm, znajduja sie na wysokosci 1,80
— 2,00 m. Belki w ktérych znajduja sie prowadnice wykonane z debu, belka regulujgca wykonana
z debu.



T RYS. 6.7 Cewie — przekrdj wraz z wymiarami, cewie
wykonane z grabu. Dolne i gorne kétko w ktérym
.‘: t’g osadzone sg zeby wykonane z grabu. Metalowe

: obrecze o szerokosci 4 cm umieszczone na
obwodzie gérnego i dolnego drewnianego kétka

() d + zabezpieczajg zeby cewia przed wysuwaniem.
. @ * J. Szczeble cewia Sciete tak, aby zeby kota palecznego
3? swobodnie miedzy nimi sie miescity.
—_— 2.

RYS. 6.8 Cewie — przekrdj gérny wraz z wymiarami.

RYS. 6.9 Sposob osadzenia wrzeciona. ,Kachelek”

@ wraz z podktadkg wykonane z metalu. Wrzeciono
wykonane z metalu.
h—*
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RYS. 7 PRZEKROJ MLYNA Z WYRYSOWANA LINIA PRZEMIALOWA.,

Rysunek przedstawia koto paleczne osadzone w tozysku, potgczenie z cewiem, wrzeciono (A) o dtugosci 3 m,
potfaczenie wrzeciona z pytlem, ztozenie kamieni oraz system zasypowy. Widaé réwniez winde (zuraw)
znajdujacy sie obok ztozenia kamieni, a takze skrzynie maczng i skrzynie otrebng,

Po puszczeniu korytem wody, ta spada na koto wodne i napedza koto paleczne osadzone na tym samym wale.
Koto paleczne potgczone jest z cewiem, ktére z kolei osadzone jest na wrzecionie. Koicowka wrzeciona
umieszczona jest w paprzycy, znajdujgcej sie w kamieniu gornym (biegunie). Poruszanie sie wrzeciona
powoduje ruch obrotowy kamienia. Ponad kamieniem umieszczone sg metalowe widetki (socha) potaczone z
koszem zasypowym. Asymetrycznie osadzony cylinder na sosze uderza w wystajgcy element korytka
zasypowego, co powoduje przesuwanie sie zboza. Zboze spada do oka kamienia gornego (bieguna) i jest
nastepnie rozcierane pomiedzy kamieniami. W postaci mlewa przesuwa sie w dét drewniang rynng do pytla,
czyli rekawa znajdujgcego sie w skrzyni macznej. Tam mlewo jest przesiewane — makg do skrzyni macznej, a
nieprzesiane otreby przemieszczajg sie do skrzyni otrebnej. Ruch pytla wymuszany jest przez potaczenie
drewnianych widetek do ktérych jest przywigzany pionowym ruchomym watkiem, ktéry z kolei potaczony jest
listwa z czteroramiennym kawatkiem drewna osadzonym na wrzecionie. Poruszanie sie wrzeciona powoduje
przeskakiwanie listwy na kolejnych zebach, a osadzenie widetek pytla na tym samym stupku co listwy
powoduje naprezanie sie kija od zawieszenia pytla i z kazdym skokiem powrdt do pozycji wyjsciowej.
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FOTOGRAFIE POGLADOWE

Przyktady mozliwych do zastosowania fozysk watu

Oryginalne ,,cewie” z mtyna wodnego w Ktébce.
Po zastosowaniu odpowiednich zabiegow
konserwujacych istnieje duza szansa na

Koto paleczne z zebami ,palcami”, ktére wchodzg ponowne zainstalowanie go w linii przemiatowej
w koto cewiowe (cewie).



Kliny, zabezpieczajgce wysuwanie sie zebdw ,palcéw”. Podobne rozwigzanie powinno zostaé¢ zastosowane
w mtynie wodnym w Ktdbce

Na zdjeciu widoczny klinowy system regulacji
odstepu miedzy kamieniami. Belka, (tzw.
,podelga”), na ktérej znajdowato sie wrzeciono
z wspartym na niej gérnym kamieniem mtynskim

Na zdjeciu wida¢ ztozenie kamieni z systemem zasypowym. ,biegunem”, umieszczona byta pomiedzy dwoma
Obok znajduje sig pokretto, za pomoca ktérego mozna byto pionowo ustawionymi stupami. W stupach
zmienia¢ dystans miedzy kamieniami. Pietro nizej Sruba byta wydrazone byly prowadnice, dzieki ktérym mozliwe
umieszczona w belce, na ktdrej znajdowato sie wrzeciono byto podnoszenie sie i opuszczanie ,podelgi”

w panewce, podtrzymujgce , biegun”. Jej opuszczanie
powodowato zmniejszenie odstepu miedzy kamieniami,
a podwyzszanie — jego zwigkszenie



Na zdjeciu'widoczny fragment ,wrzeciona”, wyjety z
,kachelka”. Sruby stuzyty do centrowania wrzeciona

2 L - — X . s-‘
Kosz zasypowy umieszczony na stelazu znajdujgcym
sie na ,tubiu”, czyli drewnianej skrzyni otaczajacej

kamienie mtynskie Oryginalny , kachelek” z mtyna wodnego w Ktébce.
Widoczny brak podktadki, na ktérej mogtoby sie
poruszac wrzeciono.

Widok na watek z kotem
zebatym i zapadka
zapobiegajgca
samoistnemu opuszczaniu
sie tacki ze zbozem.

Kosz zasypowy na stelazu. Z przodu znajduje sie wrzeciono z
cylindrem, ktérego uderzenia wprawiaty w ruch tacke ze
zbozem. Powyzej widoczny watek, za pomoca ktérego
regulowato sie ilo$¢ spadajacego zboza




Kosz zasypowy na stelazu. Widok z przodu i zblizenie
na ustawiony asymetrycznie cylinder — wprawiajacy
w ruch tacke ze zbozem

Zuraw do podnoszenie gérnego kamienia —
,bieguna”. Ramiona zurawia wsuwato sie tuleje
umieszczone w bokach , bieguna”, ktéry
nastepnie sie podnosito krecac srubg. Nastepnie,
dzieki temu ze zuraw byt umieszczony w
panewkach i mdgt sie kreci¢ o 360 stopni wokot
wtasnej osi, biegun mozna byto przemiesci¢i po
obrdéceniu go o 180 powierzchnig mielaca
skierowang ku gérze, ponownie nakud.

Podnoszenie i obracanie ,bieguna”. Zdjecia
przedstawiajg moment ponownego sktadania
ztozenia kamieni po ich nakuciu



Na zdjeciu ,kachelek” z czteroramiennym
kawatkiem drewna, ktéry podczas obracania sie
wrzeciona poruszat listwg do ktérej przyczepiony
byt pytel. Z kazdym obrotem wrzeciona pytel byt
potrzgsany cztery razy

Zdjecie pytla umieszczone na widetkach w skrzyni macznej. Z prawej strony wylot pytla — widok na
skrzynie otrebna. W przypadku skrzyni mtyna wodnego w Ktébce powinna zosta¢ umieszczona pokrywa
na zawiasach, zabezpieczajgca pyleniu sie mlewa.



