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Wioctawek 15.10.2021

Oswiadczenie projektanta branzy architektura
(dotyczy projektu zagospodarowania terenu)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) o§wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu:
Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Klébce , na terenie dzialek oznaczonych
nr 153 i nr 36 , polozonych w obrebie ewidencyjnym Klobka , gmina Lubien Kujawski ,
polozonego w miejscowos¢: Klébka , gmina Lubien Kujawski , opracowany dla inwestora
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku, ul. Slowackiego 1a , zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst
jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Data 15.10.2021
(podpis projektanta)



Wioctawek 15.10.2021

Oswiadczenie sprawdzajacego branzy architektura
(dotyczy projektu zagospodarowania terenu)

Ja nizej podpisany mgr inz. arch. Tomasz Jankowski, sprawdzajacy branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: LOIA 24/2007/GW ) o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Klébce , na terenie dzialek oznaczonych
nr 153 i nr 36 , polozonych w obrebie ewidencyjnym Klébka , gmina Lubien Kujawski ,
polozonego w miejscowos¢: Klébka , gmina Lubien Kujawski , opracowany dla inwestora
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloctawku, ul. Stowackiego 1a , zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst
jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Data 15.10.2021
(podpis projektanta)



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Inwestycja polega na rekonstrukcji zabytkowego mtyna w Klébce na terenie dziatek nr
153 i nr 36 potozonych w obrgbie ewidencyjnym Ktobka, gmina Lubien Kujawski.
Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.
Dziatka nr 153 1 36 potozona jest w m. Kldébka , gmina Lubien Kujawski stanowigcej
wlasno$¢ Inwestora . Okoliczne dziatki to dziatki skansenu Kiobka. Dzialtka jest
porosnigta trawg , jest otwartym, bez ogrodzenia, terenem zielonym. Na cze$ci jest

istniejgcy utwardzony parking.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zaprojektowano rekonstrukcj¢ mtyna wodnego w Ktdbce zgodnie z jego historycznym
potozeniem 1 z wykorzystaniem istniejagcech fundamentoéw i1 piwnic. Na istniejgcym
terenie zaprojektowano nowe chodniki jako dojécie do rekonstruowanego mtyna.

. Zestawienie powierzchni. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 153 i 36, obreb ew. | (9100m2+ 3900m2)
Ktébka 13000m2
Powierzchnia zabudowy (0,41%) 53,9m2
Powierzchnia biologicznie czynna (82,33%) 10702,9m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca (17%) 2215m2

e projektowane chodniki (0,26%) 28,2m2

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

a) Dla dziatki nr 153 1 nr 36 jest decyzja o warunkach zabudowy — linia zabudowy
nieprzekraczalna , istniejgca - warunek spelniony

b) Zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

c) Dziatka nr 153 i nr 36 nie lezy w strefie oddziatywan szkdd goérniczych,

d) Inwestycja objeta dziatka 153 1 36 w obrebie ewidencyjnym Ktobka , gmina
Lubien Kujawski, nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi. Prace ogoélnobudowane zaprojektowano w
technologii tradycyjnej z materiatlow, ktore nie wptywaja negatywnie na srodowisko
naturalne. Prowadzone roboty nie wplyng negatywnie na S$rodowisko naturalne,
przedmiotowg i sgsiednie dziatki. Wszystkie materiaty uzyte w trakcie remontu musza
posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikujace. Prace nie beda oddziatywac ujemnie
na srodowisko. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem zapisOw
ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku naruszenia zakazdéw zwigzanych z
ochrong gatunkowa nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie wynikajace z art. 56 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).

e) wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy — do 96% powierzchni dziatki —
warunek spetniony

f) szerokos¢ elewacji frontowej — 8,32m - warunek spetniony

g) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — 2,4m — warunek spetniony 8



6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé¢ w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a. bezpieczenstwa konstrukc;ji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

c. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkow higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e. ochrony przed hatasem i1 drganiami,

f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

Podstawa opracowania:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U. tekst
jednolity z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz, 1030);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1722);

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)



6.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Przedmiotem projektu jest wolnostojacy budynek zabytkowego miyna na terenie
Skansenu w miejscowosci Ktobka. na dzialce o numerze ewidencyjnym 153 i 36 obreb
ewidencyjny Ktobka, gmina Lubien Kujawski.

Podstawowe warunki techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 52,83 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 48,1 m?,
Kubatura — 377 m’,

e Liczba kondygnacji nadziemnych -1,

e Liczba kondygnacji podziemnych -1,

e Wysokos¢ budynku: — 6,1 m — budynek niski

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznoSci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostale materiaty palne, ktore moga wystepowac w obiekcie to materialy palne
stanowigce wyposazenie techniczne mtyna, takie jak wyroby z drewna,

6.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek petni funkcje wystawowg jako zabytkowy obiekt mtyna. Zwiedzajacy wchodza
do wnetrza na poziom parteru i ogladaja jego wyposazenie.

6.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (obiekt zabytkowy do
zwiedzania na poziomie parteru — piwnica i antresola nie sg przeznaczone do
zwiedzania, a jedynie do ogladania z poziomu parteru.)

6.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarows. 10



6.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

6.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek wymaga spehienia klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia [1], wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIII jest klasa ,,D”” odporno$ci pozarowej ze
wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajagcymi ognia.

Zgodnie z § 213 rozporzadzenia [1], wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkéw okreslone w § 212 nie dotycza budynkow wolno stojacych do
dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie, o kubaturze brutto do 1500 m? (kubatura
budynku wynosi 377 m®) przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Analizowany budynek znajduje si¢ w skansenie, jest drewnianym mtynem wodnym
zabytkowym 1 stuzy do zwiedzania.

Budynek wykonano konstrukcji drewniane;:
- fundamenty — zelbetowe,

- konstrukcja mtyna - drewniana (elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie
do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

- konstrukcja dachu — drewniana (elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie
do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

- pokrycie dachu — deski (elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie
do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

Obudowa drogi ewakuacyjnej budynkéw wymienionych w_§ 213

Wymagania § 241 ust. | rozporzadzenia [1]dot. klasy odpornosci ogniowej obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych odnoszg si¢ do wszystkich budynkéw, w tym réwniez
wymienionych w § 213, natomiast § 249 rozporzadzenia [1] - dotyczacy klasy
odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej oraz biegéw 1 spocznikdw schoddw,
nie odnosi si¢ do budynkow wymienionych w § 213, gdyz jego wymagania sg
uzaleznione od klasy odporno$ci pozarowej budynku.

11



Poprzez powigzanie wymagania okreslonego w § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1],
dotyczacego stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, o ktorych mowa
w ust. 1 tego paragrafu, okreslajacego z kolei wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, nalezy uznac, ze takze w
tym zakresie nie stawia si¢ wymagan w odniesieniu do budynkéw wymienionych
w § 213.

6.8. Informacje o wystegpowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie
przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22
czerwca 2010 r.), nie beda stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwiazku z
tym nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011
LYAtmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia”.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

6.9.1. Ogoélne warunki ewakuacji

Przej$cie ewakuacyjne jest to odlegto$¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz
budynku. Przej$cie nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugo$¢ dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi
wynosi 40m (faktycznie najdhuzsze przejscie wynosi 5 m).

6.9.2. Oznakowania drog ewakuacyjnych.

Nad wyjs$ciem z budynku umiesci¢ znak wyjscia ewakuacyjnego.

12



6.9.3. Strategia ewakuacji ludzi

Miejsce zwiedzania znajduje si¢ wylacznie na parterze. Antresola oraz piwnica nie
stuzg do wchodzenia zwiedzajacych, a jedynie do ogladania z poziomu parteru.

Jednoczesnie w mtynie (ze wzgledu na wielko$¢ obiektu) moze znajdowac sie kilku
zwiedzajacych.

Wyjscie z pomieszczenia prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

6.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania,

a) instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
nie jest wymagana

b) przeciwpozarowy wylacznik pradu
nie jest wymagany — kubatura budynku nie przekracza 1000 m?.

c) Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym.

d) ga$nice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy — jedna gasnica
proszkowa 6 kg typ ABC.

Gasnicg umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym, widocznym i oznakowanym, przy
wejsciu do budynku.

Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

6.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje. o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach shuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach.
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6.11.1. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm?/s.

Wedhug protokotu z badan wydajnos$¢ hydrantu na sieci wodociggowej
wynosi 10 dm?/s. Najblizszy istniejgcy hydrant naziemny DN 80 znajduje sie w
odlegtosci 62 m. Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

6.11.2. Droga pozarowa

Do budynku nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j.

6.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Istotnym zagadnieniem jest zawsze posadowienie budynku na dzialce i zachowanie
odlegtosci od innych budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Przedmiotowy
budynek jest obiektem wolnostojacym, gdzie nie wystgpuje kolizja niezachowania
odlegtosci od granic dziatki.

Projektowane odtworzenie zabytkowego budynku jest obiektem wolnostojacym
wykonanym z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia (poniewaz jego wszystkie
elementy drewniane zostalty zaimpregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia,
co opisano w punkcie 7. Wymagana minimalna odlegto$¢ od podobnych budynkow
skansenu wynosi 8 m, za§ od budynkdéw, ktorych drewniane elementy nie sa
zabezpieczone do stanu NRO wynosi 12 m.

Budynek zlokalizowano w odlegtosciach:
- 41 m najblizszej od najblizszego budynku.
- 9 m najblizszej od najblizszej dzialki.
Szczegotowa lokalizacje obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporzadzenia
MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z pdzn.zm)

6.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

W budynku nie sg zastosowane rozwigzania zamienne wynikajace z postanowien innych
organow.
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7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

8.

Budynek stanowi obiekt muzealny.

Wode opadowa z dachu odprowadzi¢ bezposrednio na tereny zielone dziatki.
Zaopatrzenie w wode¢ — nie dotyczy

Gospodarka odpadami ptynnymi — nie dotyczy

Zaopatrzenie w energi¢ — wg oddzielnego opracowania

Gospodarka odpadami komunalnymi — nie dotyczy

Zakres prac nie bedzie obejmowat prowadzenia robot w wodach i nie bedzie
obejmowat wykonania urzadzen wodnych.

Zakres prac nie bedzie obejmowal korzystania z wod do celéw energetyki
wodnej.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane prace nie majg ujemnego wplywu na srodowisko, przedmiotowa dziatke
i dzialki sgsiednie. Obszar oddzialywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatki nr
153 1 36 potozonych w obrgbie ewidencyjnym Kiobka , gmina Lubien Kujawski,
(ustalono na podstawie przepisow prawa budowlanego, oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.).
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Wioctawek 15.10.2021

Oswiadczenie projektanta branzy architektura
(dotyczy projektu architektoniczno - budowlanego)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) o§wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany :
Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Kldébce , na terenie dzialek oznaczonych
nr 153 i nr 36 , polozonych w obrebie ewidencyjnym Klébka , gmina Lubien Kujawski ,
polozonego w miejscowosé: Klobka , gmina Lubien Kujawski , opracowany dla
inwestora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku, ul. Slowackiego 1a
, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo
Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z pdéZniejszymi zmianami).

Data 15.10.2021
(podpis projektanta)
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(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: LOIA 24/2007/GW ) o§wiadczam, ze projekt zarchitektoniczno-budowlany :
Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Klobce , na terenie dzialek oznaczonych
nr 153 i nr 36 , polozonych w obrebie ewidencyjnym Klobka , gmina Lubien Kujawski ,
polozonego w miejscowos¢: Klobka , gmina Lubien Kujawski , opracowany dla
inwestora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku, ul. Slowackiego 1a
, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo
Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p0Zniejszymi zmianami).

Data 15.10.2021
(podpis projektanta)



Wioctawek 15.10.2021

Oswiadczenie projektanta branzy konstrukcja
(dotyczy projektu architektoniczno - budowlanego)

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Ostrowski, projektant branzy konstrukcja,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: UA-V-7342-5/83/92Wk , UA-V-7342-5/59/94Wk )

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Klobce , na terenie dzialek
oznaczonych nr 153 i nr 36 , polozonych w obre¢bie ewidencyjnym Klobka , gmina
Lubien Kujawski , polozonego w miejscowos¢: Klobka , gmina Lubien Kujawski ,
opracowany dla inwestora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we
Wloclawku, ul. Slowackiego 1a , zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3
ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020,
poz. 1333 z pézniejszymi zmianami).

Data 15.10.2021
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opracowany dla inwestora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we
Wiloclawku, ul. Stowackiego 1a , zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3
ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020,
poz. 1333 z pézniejszymi zmianami).
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l.

Czes¢ opisowa.

Rodzaj i1 kategoria obiektu budowlanego, historia

Inwestycja polega na rekonstrukcji zabytkowego miyna w Ktobce na terenie
dziatek nr 153 1 nr 36 potozonych w obrebie ewidencyjnym Ktobka, gmina
Lubien Kujawski. Obiekt muzealny miyna nalezy do kategorii IX obiektu
budowlnego

Mtyn wodny w Kitobce byl typowym milynem wiejskim, o nieduzej
kubaturze. Przed rozbudowga skladat si¢ z piwnicy i1 jednej kondygnacji.
Prawdopodobnie wewnatrz na podwyzszeniu, na specjalnym podescie
znajdowatly si¢ zamontowane kamienie mtynskie — by¢ moze poczatkowo byty
to kamienie ,polskie” lub tzw. ,S$lagzaki”, wykonane z piaskowca, w
pOzniejszym okresie tzw. ,francuzy”, wykonane ze sklejonych ze soba
fragmentow kwarcu.

W przypadku mlyna wodnego z Klobki koncepcja odtworzenia
polega¢ ma na przedstawieniu jego najbardziej pierwotnej wersji. Budynek
rozebrany w latach 80. XX wieku datowany byl na 1868 rok, jednak miyn
istnial w tym miejscu zdecydowanie wczesniej. W zwigzku z tym
zaproponowane materiaty w gtownej mierze beda odwotywac si¢ do drewna
oraz prostych systemow transmisyjnych. Przyjecie takiej koncepcji jest
spowodowane tym, ze obecnie wcigz mozna spotka¢ mtyny, ktore stosuja
nowsze rozwigzania miynarskie. Cz¢$¢ dawnych mtyndéw wodnych, nawet jesli
odeszta od stosowania wody jako gltownej sity napgdowej wcigz posiada
wymienione wyzej urzadzenia, chociaz napedzane pradem elektrycznym.
Odejscie od wody, jako glownej sity napedowej mechanizméw, na rzecz
elektryczno$ci, spotkata wigkszo§¢ dawnych mtyndéw w naszym kraju. Powyzej
wymienione urzgdzenia mozna oglada¢ w réznych mtynach i muzeach, ktore
wcigz prowadza niewielki przemiat lub tez sg atrakcjg turystyczna.
Zdecydowanie rzadziej mozna spotka¢ miyny przedstawiajgce wczesniejszy
sposob prowadzenia przemiatu.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek stanowi obiekt muzealny i sluzy do zwiedzania.
W mtynie z Ktobki, projekt zaktada, Zze na poziomie gruntu bedzie

znajdowac si¢ przestrzen, w ktorej swobodnie bedg mogly przebywac grupy
zwiedzajacych. W dalszej czgsci miyna znajdzie si¢ barierka, odgradzajaca ze



wzgleddéw bezpieczenstwa lini¢ przemiatowa. W zamysle, zwiedzajacy
znajdujacy si¢ przy barierce bedg mogli zaobserwowac wszystkie mechanizmy
linii.
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Zwiedzajacy zobaczy znajdujace si¢ na poziomie piwnicy takie mechanizmy,
jak koto ,,paleczne” (czg¢sciowo widoczne) wraz z kotem ,,cewiowym”. Ponizej
poziomu podlogi, na niewielkim obnizeniu, zostanie umieszczona skrzynia
maczna oraz skrzynia otrgbna. Takie obnizenie wynika z faktu, ze wrzeciono,
czyli pret stalowy na ktorym znajduje si¢ kamien mtynski z racji ogromnych
naprezen (waga kamienia mogta wynosi¢ ok. 300-500 kg), nigdy nie byl zbyt
dhlugi. W zwiazku z tym mozna zalozy¢, ze takie rozwigzanie zastosowano w
przesztosci.

Na podwyzszeniu bedzie znajdowaé si¢ ztozenie kamieni wraz z
systemem zasypowym oraz ,zuraw’, czyli winda sluzaca do demontazu
gornego kamienia mtynskiego (bieguna).

Przy sugerowanym rozplanowaniu linii przemialowej, zwiedzajacy beda
mogli przy asyscie przewodnika w pelny sposdb poznaé wszystkie
mechanizmy, jakie stosowane byly w dawnych mtynach. Stang si¢ rowniez
uczestnikami swoistego spektaklu opisu wytwarzania maki. Z tego powodu
kamienie miynskie zostaly umiejscowione maksymalnie po lewej stronie (od
wejscia), tak aby bylo mozliwe zmieszczenie wszystkich potrzebnych
mechanizméw pomiedzy obiema $cianami miyna. W niektorych mitynach
skrzynia otrgbna ustawiona jest w taki sposob (w przypadku mtyna w Ktobce
bytaby ustawiona w kierunku wejscia), ze uniemozliwia lub w bardzo
powaznym stopniu ogranicza to obserwacj¢ przesiewanego mlewa.

Do piwnicy oraz na podest bgda prowadzity schody. Znajda si¢ one
jednak ze wzgledow bezpieczenstwa poza barierkg. W barierce zostanie
umieszczona mata furtka, przez ktorg bedzie mogl przechodzi¢ przewodnik
prowadzacy pokaz.

W przypadku takiej koncepcji rekonstrukcji mtyna, zatozono brak
poddasza. Jest to spowodowane tym, ze ze wzgledu na niskg wysokos$¢ $cian i
dwuspadowy dach, maksymalna wysoko$¢ wynosita by 180 cm na samym
srodku poddasza. Utrudnialoby to sensowne wykorzystanie uzyskanej
przestrzeni — oczywiscie im blizej bokéw dachu, tym wysoko$¢ stawataby sie
coraz mniejsza. Zdecydowanie lepszym rozwigzaniem jest rezygnacja z tego
rozwigzania, co pozwoli na przedstawieniu zwiedzajacym rowniez roéznych
elementéw konstrukcyjnych catego budynku. Byloby to takze istotne ze
wzgledow edukacyjnych — coraz mniej os6b posiada wiedze¢ na temat dawne;j
architektury drewniane;.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Na istniejacych fundamentach zaprojektowano rekonstrukcje mtyna wodnego
zgodnie z opracowaniami dotyczacymi tego budynku wykonanymi przez :
Projektant technologii: mgr Pawet Roszak-Kwiatek, Konstrukcja budynku:

prof. dr. hab. Jan Swigch.

Budynek stanowi zwartg bryte na rzucie prostokata z dwuspadowym dachem.
Gtowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony potudniowej, dodatkowe od

strony wschodniej.

Doswietlenie budynku - poprzez okna w elewacji wschodniej symetrycznie
umieszczone wzgledem drzwi wejsciowych.

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy — 52,83 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 48,1 m?,
Kubatura — 377 m’,
Liczba kondygnacji nadziemnych -1,

Liczba kondygnacji podziemnych -1,

Szerokos¢ elewacji frontowej 8,32m

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu
—2,4m

Geometria dachu — dach dwuspadowy o wysokosci kalenicy 6,3m w ukladzie
gléwnej kalenicy rownolegltym do drogi publicznej 1 nachyleniu potaci 45
stopni.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej drewnianej o fundamentach
zelbetowych.

Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne

Projekt konstrukcji stanowi osobne opracowanie (projekt techniczny).




Konstrukcje $cian drewniana — konstrukcja $cian sumikowo latkowa na
podwalinie, zwieczona oczepem. Podwalina, oczep i tatki zaprojektowano z
belek o przekroju 20/20 cm. Sumiki grubosci 14 cm. Drewno impregnowane
biologicznie i ogniowo klasy co najmniej C24. Sciana zwienczona oczepem.
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Konstrukcja stropow drewniana — konstrukcja stropow drewniana belkowa z

impregnowanych biologicznie i ogniowo elementéw o przekroju 20/20 cm z
drewna klasy C27, w rozstawie co 80 cm.

Konstrukcja dachu drewniana —  konstrukcja dachu drewniana jetkowa.
Krokwie i jetki o przekroju 8/16 cm. Drewno impregnowano biologicznie i
ogniowo klasy conajmniej C27.

Posadzki — podtogi drewniane z desek grubosci 4 cm

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - powierzchnia wykonczeniowa podiog,
Scian i stropOw stanowig strugane lub ciosane powierzchnie naturalnego
drewna.

Stolarka okienna 1 drzwiowa — Stolarka okienna drewniana krosnowa szklona
pojedynczo z podkitowaniem,

Wentylacja — naturalna, grawitacyjna, poprzez drewniany dymnik umieszczony
w kalenicy dachu

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne — powierzchnie $cian i dachu stanowig
strugane lub ciosane powierzchnie naturalnego drewna.

Zagospodarowanie terenu. — zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania

Charakterystyka ekologiczna

Prace og6lnobudowane zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materiatow,
ktore nie wptywaja negatywnie na srodowisko naturalne. Prowadzone roboty
nie wplyna negatywnie na Ssrodowisko naturalne, przedmiotowg 1 sgsiednie
dziatki. Wszystkie materialy uzyte w trakcie remontu muszg posiadac
odpowiednie dokumenty certyfikujace zgodnie z prawem budowlanym.

Charakterystyka energetyczna - nie dotyczy

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego



Projektowany budynek mlyna zostanie wykonany jako drewniany jako
rekonstrukcja, na istniejacych fundamentach zelbetowych. Fundamenty
prawdopodobnie zostalty wykonane w latach dwudziestych XX wieku w
miejscu wezesnie funkcjonujgcego mtyna drewnianego.
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Na przelomie lat osiemdziesigtych 1 dziewieédziesigtych XX wieku czgs¢
drewniana budynku zostala zdemontowana. Pozostaly fundamenty zelbetowe,
ktore po konstrukcyjnym wzmocnieniu (projekt techniczny konstrukcji) zostang
ponownie wykorzystane. Wykonano badania sferometryczne miotkiem
Schmidta Silver Schmidt N, ktére wykazaty klasy betonu C20/25 dla $cian i
C50/60 dla belek. Fundamenty budynku nie sg odksztalcone i przemieszczone.
Zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie $cian fundamentowych 1 oparcie
Scian o ptyte zelbetowa wykonang z betonu C25/30 szczelnego W10-12. Takie
rozwigzanie zapewni pewng statecznos¢ 1 szczelnos$¢ konstrukcji.

Na podstawie badan podiloza gruntowego przeprowadzonych przez Biuro
Projektéw Wodnych Melioracji Inzynierii Srodowiska ,,Biprowodmej” sp z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu przy ul.Dgbrowskiego 138, w ramach Koncepcji
mozliwosci energetycznych rzeki Lubienki przy stopniu wodnym w Ktobce,
stwierdzono, ze omawiany teren pod wzgledem geomorfologicznym znajduje
si¢ w obrgbie walu kujawsko pomorskiego. Osady gruntowe na omawianym
terenie sg zwigzane z akumulacjg wodnolodowcowg ktore wyksztalcily warstwe
glin zwatowych, oraz piaski rzeczne. W strefie przypowierzchniowej wystepuja
grunty o slabej przepuszczalnosSci np. mutki i piaski mutowe pochodzenia
jeziornego. W bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw nawiercono nasypy do
poziomu ok. 1 m od poziomu terenu. Dalej wystgpuja piaski drobne i srednie o
migzszosci do 2,0 m. W piaskach moga wystgpowac przewarstwienia piaskow
mutkowych. Ponizej przy budynku wystepuja grunty torfowe o migzszosci do
5,5 m, przy czym pod istniejgcym fundamentem wykonano wymiang gruntow
na grunty piaszczyste. Zgodnie z przytoczonymi badaniami oraz na podstawie
ogledzin 1 odkrywek stwierdzono, ze istniejacy fundament mozna wykorzystaé
do ponownego obcigzenia budynkiem mtyna w konstrukcji drewniane;.

Z uwagl na posadowieniu budynku, ktéry mozna zaliczy¢ do niewielkiego
obiektu budowlanego o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, na
oruntach piaszczystych. obiekt zaliczono do pierwszej kategoria geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Budynek jest przystosowany do zwiedzania przez osoby niepelnosprawne —
cze$¢ dla zwiedzajacych jest na poziomie parteru bez barier architektonicznych.



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1
obiekty sgsiednie

a)zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci 1 sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych — nie dotyczy
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢,

Budynek nie bedzie emiterem zanieczyszczen.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig,

Budynek nie bedzie emiterem emisji drgan i promieniowania jonizujgcego,
elektro magnetycznego 1 innych zaklocen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Budynek nie bedzie wptywal na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie bedzie ujemnie

wptywat na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

Budynek muzealny — nie dotyczy

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng



Projekty instalacji elektrycznych stanowia osobne opracowanie (projekt
techniczny).

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
e Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
nalezy, bioragc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac 1
budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e ochrony przed hatasem 1 drganiami,

e odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

Podstawa opracowania:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z p6zn.zm);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030);



[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722);

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)
20

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Przedmiotem projektu jest wolnostojacy budynek zabytkowego mtyna na terenie
Skansenu w miejscowosci Ktobka. na dzialce o numerze ewidencyjnym 153 i 36
obreb ewidencyjny Ktobka, gmina Lubien Kujawski.

Podstawowe warunki techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 52.83 m?
Powierzchnia uzytkowa — 48,1 m?,
Kubatura — 377 m’,

e Liczba kondygnacji nadziemnych -1,

e Liczba kondygnacji podziemnych -1,

e Wysoko$¢ budynku: — 6,1 m — budynek niski

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréow
przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie b¢dg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materialy palne, ktore moga wystepowaé w obiekcie to materiaty palne
stanowigce wyposazenie techniczne miyna, takie jak wyroby z drewna,

10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania,

Budynek pehi funkcje wystawowa jako zabytkowy obiekt mlyna. Zwiedzajacy
wchodzg do wnetrza na poziom parteru i1 ogladajg jego wyposazenie.



10.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewngtrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, budynek zuwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (obiekt zabytkowy do
zwiedzania na poziomie parteru — piwnica i antresola nie sg przeznaczone do
zwiedzania, a jedynie do ogladania z poziomu parteru.)
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10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

10.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢
gestosci obcigzenia ogniowego.

10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek wymaga spetnienia klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia [1], wymagana klasa odpornos$ci pozarowe;j
budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIII jest klasa ,,D” odpornosci
pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajagcymi ognia.

Zgodnie z § 213 rozporzadzenia [1], wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej budynkoéw okreslone w § 212 nie dotyczg budynkéw wolno stojacych
do dwdch kondygnacji nadziemnych wiacznie, o kubaturze brutto do 1500 m’
(kubatura budynku wynosi 377 m?) przeznaczonych do celéw turystyki i
wypoczynku.

Analizowany budynek znajduje si¢ w skansenie, jest drewnianym mlynem wodnym
zabytkowym 1 stuzy do zwiedzania.

Budynek wykonano konstrukcji drewniane;j:

- fundamenty — Zelbetowe,



- konstrukcja mtyna - drewniana (elementy drewniane zabezpieczone
ogniochronnie
do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

- konstrukcja dachu — drewniana (elementy drewniane zabezpieczone
ogniochronnie
do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

— pokrycie dachu — deski (elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie
do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),

Obudowa drogi ewakuacyijnej budynkéw wymienionych w_§ 213

Wymagania § 241 ust. | rozporzadzenia [1]dot. klasy odpornosci ogniowe]
obudowy poziomych drog ewakuacyjnych odnoszg si¢ do wszystkich budynkow,
w tym rowniez wymienionych w § 213, natomiast § 249 rozporzadzenia [1] -
dotyczacy klasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej oraz biegow 1
spocznikdéw schodow, nie odnosi si¢ do budynkéw wymienionych w § 213, gdyz
jego wymagania sg uzaleznione od klasy odpornosci pozarowej budynku.

Poprzez powigzanie wymagania okreslonego w § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1],
dotyczacego stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, o ktorych
mowa w ust. | tego paragrafu, okreslajacego z kolei wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, nalezy
uznaé, ze takze w tym zakresie nie stawia si¢ wymagan w odniesieniu do
budynkéw wymienionych
w § 213.

10.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na
terenie przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda stosowane materiaty
niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 ,,Atmosfery wybuchowe.
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia”.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.



Na terenie nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie.
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10.9.1. Ogolne warunki ewakuacji

Przejscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz
budynku. Przej$cie nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dlugos¢ dla przej$cia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia
ludzi wynosi 40m (faktycznie najdtuzsze przejscie wynosi 5 m).

10.9.2. Oznakowania drog ewakuacyjnych.

Nad wyjsciem z budynku umiesci¢ znak wyjs$cia ewakuacyjnego.

10.9.3. Strategia ewakuacji ludzi

Miejsce zwiedzania znajduje si¢ wyltacznie na parterze. Antresola oraz piwnica
nie stuzg do wchodzenia zwiedzajacych, a jedynie do ogladania z poziomu
parteru.

Jednoczes$nie w miynie (ze wzgledu na wielkos$¢ obiektu) moze znajdowac sig
kilku zwiedzajacych.

Wyjscie z pomieszczenia prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

a) instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
nie jest wymagana




b) przeciwpozarowy wylacznik pradu
nie jest wymagany — kubatura budynku nie przekracza 1000 m’.

c) Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa w wykonaniu
podstawowym.
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d) gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — jedna gasnica
proszkowa 6 kg typ ABC.

Gasnice umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym, widocznym 1 oznakowanym, przy
wejsciu do budynku.

Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje. o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

10.11.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm’/s.

Wedhug protokotu z badan wydajnos$¢ hydrantu na sieci wodociggowej

wynosi 10 dm?/s. Najblizszy istniejgcy hydrant naziemny DN 80 znajduje si¢ w
odlegtosci 62 m. Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania
terenu.

10.11.2. Droga pozarowa



Do budynku nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowe;j.

10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Istotnym zagadnieniem jest zawsze posadowienie budynku na dzialce i zachowanie
odlegtosci od innych budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, gdzie nie wystepuje
kolizja niezachowania odlegltosci od granic dziatki.
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Projektowane odtworzenie zabytkowego budynku jest obiektem wolnostojagcym
wykonanym z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia (poniewaz jego
wszystkie elementy drewniane zostaly zaimpregnowane do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia, co opisano w punkcie 7. Wymagana minimalna
odlegtos¢ od podobnych budynkéw skansenu wynosi 8 m, zas od budynkow,
ktorych drewniane elementy nie sg zabezpieczone do stanu NRO wynosi 12 m.

Budynek zlokalizowano w odleglo$ciach:
- 41 m najblizszej od najblizszego budynku.
- 9 m najblizszej od najblizszej dziatki.
Szczegdlowa lokalizacje obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273
rozporzadzenia M1 z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z pdZn.zm)

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

W budynku nie sg zastosowane rozwigzania zamienne wynikajace z postanowien
innych organéw.

11. Obstuga zaplecza socjalno-sanitarnego.

Skansen w Ktobce posiada ogdlnodostepne toalety przy kasie biletowe;.
Zwiedzajacy mtyn wodny w Ktébce beda mogli z nich korzysta¢. Toalety, w tym
dla 0sob niepelnosprawnych, znajduja si¢ w odleglosci okoto 40 metrow od
budynku mtyna. Pracownicy obstugujacy skansen w Ktobce maja swoj socjal z
toaletami na terenie skansenu Ktobka. 26



SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wiloclawku , ul. Stowackiego 1a
87-800 Wloclawek

NAZWA Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Klobce , na terenie dzialek

ZAMIERZENIA oznaczonych nr 153 i nr 36 , polozonych w obrebie ewidencyjnym Klobka,

BUDOWLANEGO gmina Lubien Kujawski

ADRES I KATEGORIA

Miejscowos¢: Klobka, gmina Lubien Kujawski
Dzialka nr 153 i nr 36

OBIEKTU Powiat wloclawski
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: kat. IX
POZOSTALE DANE . . .

: 04 18 Klobk
ADRESOWE Numer obrebu ewidencyjnego: 04 18 Klobka

Numery dzialek ewidencyjnych: nr 153, nr 36

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-3)

2. Decyzja o warunkach zabudowy INW.6733.8.2019 ( str 4-12)

3. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej (str.13)

4. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ( str. 14-16)




INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot ma obowigzek opracowac plan BIOZ
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Nazwa obiektu budowlanego: Rekonstrukcja zabytkowego mtyna wodnego w Ktobce ,
na terenie dziatek oznaczonych nr 153 i nr 36 , potozonych w obrgbie ewidencyjnym
K1obka, gmina Lubien Kujawski

Adres obiektu budowlanego: Kiobka, gmina Lubien Kujawski
Dziatka nr 153 i nr 36

Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej 1 Dobrzynskiej we Wiloctawku , ul. Stowackiego
la, 87-800 Wloctawek

Projektant branzy architektura: mgr inz. Bogna Markowska, Markowska Studio ul.
Losia 11 87-800 Wioctawek

Projektant branzy konstrukcja: mgr inz. Tomasz Ostrowski. USLUGI PROJEKTOWE
87-880 Wieniec, ul. Szkolna 41.

Zakres 1 kolejno$¢ realizacji robdt zamierzenia budowlanego :

- przygotowanie placu budowy.

- zabezpieczenie terenu budowy.

- oznakowanie terenu budowy w tym tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi bhp.

- przygotowanie = pomieszczen socjalnych i higieniczno
sanitarnych.

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego do udzielenia pierwszej
pomocy.

- rozmieszczenie sprzgtu p.poz.

- lokalizacja miejsc sktadowania materiatbw budowlanych oraz
materiatow rozbiorkowych.

- lokalizacja miejsc pracy, miejsc przetrzymywania sprz¢tu
budowlanego.

- oswietlenie wyznaczonych miejsc pracy.

Opis realizacji robot:

- wykonanie praz = zabezpieczajacych 1 wzmacniajgcych
konstrukcje

- wykonanie prac konstrukcyjnych
- realizacja prac wykonczeniowych.

- teren prowadzonych prac nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem 0séb postronnych.
1



Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Projektowane prace realizowane beda w obrebie istniejacego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zwréci¢ uwage na prowadzenie prac ziemnych w zwigzku z wykonaniem
fundamentow.

Przed brama wjazdowa umiesci¢ informacje dotyczace planu BIOZ, tablice
budowy, tablice informujace o koniecznosci stosowania ochrony osobistej, o
zakazach, o decyzjach kierownika budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych gldéwnym zagrozeniem s3 maszyny
budowlane oraz elementy rusztowan i stempli odcigzajacych. W trakcie pracy
sprzetu nalezy prowadzi¢ stalg kontrole pracy maszyn i1 rusztowan przez
zatrudnionych pracownikoéw obstugi. Rusztowania, maszyny i inne urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane uzywane na budowie, powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz speilnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy, tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na
wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

Do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢é montaz, demontaz i
prace na rusztowaniach, oraz w wykopach glebszych niz 1 m.

Prowadzenie instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do  robodt
niebezpiecznych.

Pracownicy odbywaja szkolenia ogoélne zgodnie z zasadami przepisow
bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzié
szkolenia stanowiskowe. Dodatkowe szkolenia potwierdzone w dzienniku
szkolen nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami pracujagcymi przy pracach
szczegoblnie niebezpiecznych.



Wskazanie  §rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

Obiekt w zakresie prowadzonych praz nalezy wyposazy¢ w podrgczne $rodki
ochrony przeciw pozarowej dostosowane do przewidywanych zagrozen. Drogi
ewakuacyjne w czasie prowadzenia robot musza by¢ wolne odpowiadajac
wymaganiom przepisow przeciwpozarowych. Teren budowy w okresie
prowadzenia robot zwigzanych modernizacja obiektu, wyposazy¢ si¢ w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic
przenosnych na terenie budowy powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
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