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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowiazujacych norm i przepisow

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEGO MEYNA WODNEGO W KEOBCE
Adres: dz. nr 36, 153, obr. 041811.5.0020 Ktébka, gm. Lubieri Kujawski
Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyriskiej we Wioctawku

ul. Stowackiego 1a, 87-800 Wtoctawek

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Projektowane obwody w budynku mieszkalnym wyprowadzone sq
z projektowanej rozdzielni RG.

Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rys. nr 2.

Rozdzielnia RG zasilana jest ze ztacza ZK-L kablem YKY 5x10 mm?.

Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze schematem ideowym zasilania (rys. nr 6).

4. Instalacje

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq wykonadé zgodnie z rysunkiem nr 1, 2, 3.

Instalacje wykonacd zgodnie z opisem na rysunku.

Instalacje wykonaé na konstrukcji drewnianej w RL. przewodem
YDY 3x1,5 mmZ.

Typy opraw zgodnie z opisem.

Osprzet natynkowy szczelny.

Wytaczniki montowacé na wysokosci 1,3 m od podtoza.
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4.1.1. Typy zastosowanych opraw:

A - Projektor nascienny wykonany ze stali lakierowanej, kolor wenge, LED
36 st. , temp. barwowa 2700K 10W, IP20 Sciemnialny, typ FLASH 1X
[MProjekt Technika Swietlnal, lub inna o réwnowaznych parametrach.

A2 - Projektor nasufitowy wykonany ze stali lakierowanej, kolor wenge,
LED 36 st. , temp. barwowa 2700K, 20W IP20 $ciemnialny, typ FLASH 2X
[MProjekt Technika Swietlnal, lub inna o réwnowaznych parametrach.

A3 - Projektor nasufitowy wykonany ze stali lakierowanej, kolor wenge,
LED 36 st. , temp. barwowa 2700K, 30W IP20 $ciemnialny, typ FLASH 3X
[MProjekt Technika Swietlnaj, lub inna o réwnowaznych parametrach.

EW - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1h, autotest, IP65, montaz
nascienny

AW1 - Oprawa awaryjna zewnetrzna do niskich temperatur IP65, 1h,
autotest

AW2 - Oprawa awaryjna natynkowa do wysokich pomieszczen,, rozsyt
okragty, 1h, autotest

AW3 - Oprawa awaryjna nascienna, asymetryczna,, rozsyt okragty, 1h,
autotest

4.2. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1, 2, 3.

Instalacje gniazd wykonaé na konstrukcji drewnianej w RL.

Gniazda 1 faz. 16A/Z zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Stosowaé gniazda natynkowe szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym.

4.3. Instalacja odgromowa

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowaq.

Zwody poziome i pionowe wykonaé na podstawach izolacyjnych.

Zwody wykonac¢ drutem DFe 8 mm.

Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy. Uziom wykonaé¢ bednarkag
FeZn 30x4 mm. Polaczenia bednarki z przewodami odprowadzajacymi
wykonac jako spawane.

Instalacje wykonaé zgodnie z rys. nr 4.
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Zlacza kontrolno-pomiarowe montowadé na wys. 1,4 m od podtoza.
Wymagana rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

4.4. Oswietlenie zewnetrzne

Dla budynku zaprojektowano oSwietlenie zewnetrzne.

Dla oswietlenia zastosowano oprawe (Z1) zewnetrznq typu naswietlacz
Flood 60 stopni, temperatura barwowa 2200K, 4800lm, IP66, montaz na
fundamencie wykonanym indywidualnie typ FLD 2200 IP66 [MProjekt
Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

Zasilanie opraw zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Zalgczanie

obwodu z zastosowaniem zegara astronomicznego.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nalezy podiaczyc¢ do instalacji c.o/woda i do szyny
ochronnej PE w rozdzielni Rm.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normaq

PN-IEC-60364 oraz P SEP-E 001.

6. Ochrona przepieciowa

Dla budynku w rozdzielni Rm zaprojektowano ochronnik przepieciowy
klasy B+C.

Ochrone zaprojektowano zgodnie z normag PN-IEC-60364.

7. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosSci ochrony
p.porazeniowej, wyltacznikéw réznicowo-pradowych oraz izolacji obwodow.
Do budowy stosowaé materialy budowlane  dopuszczone do obrotu

i posiadajqce wlasciwe atesty.
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Catosé instalacji wykonac zgodnie z przepisami i normami:

PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC-61024-1:2001, P-SEP-E-001, P SEP-E-002.

8. Zapotrzebowanie mocy przylaczeniowej
Dla obiektu przyjeto moc przytqaczeniowq Pp = 12,5 kW z zabezpieczeniem

przedlicznikowym 25 A.

Uwaga:

Zestawienie materialéow znajduje sie w czesci kosztowe;.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01
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Wioctawek 15.10.2021 r.

Oswiadczenie

Niniejszym osSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:
REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEGO MEYNA WODNEGO W KEOBCE
Adres: dz. nr 36, 153, obr. 041811.5.0020 Ktébka, gm. Lubieri Kujawski
Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyriskiej we Wioctawku

ul. Stowackiego 1a, 87-800 Wtoctawek,
sporzadzony zostal zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalno$é: instalacyjno- inzZynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333).
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