
-KOSTKA POLBRUK 6 CM
-PODSYPKA CEM.PIASK 4 CM
-GEOWŁÓKNINA OCHRONNA
-PAPA TERM. DROGOWA
- PŁYTA ŻELBETOWA 20 CM SZEROKOŚCI 2.5 m
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-UMOCNIENIE Z KRAT AŻUROWYCH GR 6 CM
-PODSYPKA CEM PIASK

-PIASEK STABILIZOWANY CEM.
(60 kg/m3)

-PIASEK STABILIZOWANY CEM.
(60 kg/m3)
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BALUSTRADA STALOWA
RURA fi50/3

Nr1  25#12 l=8,36 co 10 cm

Nr1  #12 co 10 cm

240

55 Nr2  28#6 l=2,50 co 30 cm

Nr2  #6 co 30 cm Nr2  #6 co 30 cm

BETON C20/25 W8
STAL AIIIN - #12 (200 kg)
STAL A0 - #6 (17 kg)

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż.Tomasz Ostrowski

Wieniec ul.Szkolna 41

e-mail:osto@poczta.onet.pl: tel.0601418567

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE ( CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI)

BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R. 
USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

RYSUNEK

ADRES

PROJEKT  

RYS.

SKALA

ARK.

DATA 15.10.2021

KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEGO MŁYNA WODNEGO

K21

W KŁÓBCE

(DZ.153, 36)

PŁYTA PRZEJŚCIA CHODNIKA NAD ROWEM

TECHNICZNY

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT
specjalnosc konstr-bud.

mgr inż.T.Ostrowski

UA-V-7342-5/83/92Wk
UA-V-7342-5/59/94Wk

WBPP-AN-8386-5/6/89 Wk
specjalność konstr-bud.

BRANŻY
KONSTRUKCJA

BRANŻY
KONSTRUKCJA

mgr inż. Wiesław Głodek

1:25

(WYKONAWCZY)


