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MECHANIZM ŚRUBOWY

SCHEMAT - RAMA OKALAJĄCA
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MECHANIZM ŚRUBOWY

ZAPADKA PODŁOGI
KORYTA URUCHAMIANA
AWARYJNIE Z MŁYNA
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SCHEMAT TECHNOLOGII
ZEWNĘTRZNEJ MŁYNA - KŁÓBKA
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SCHEMAT DREWNIANEJ RAMAY
STOJĄCEJ Z 16/16 cm POD KORYTO WODNE

SCHEMAT DREWNIANEJ RAMAY
STOJĄCEJ Z 16/16 cm POD KORYTO WODNE

SCHEMAT DREWNIANEJ RAMAY
STOJĄCEJ Z 16/16 cm POD KORYTO WODNE

SCHEMAT DREWNIANEJ PODKONSTRUKCJI
MOCOWANEJ DO PODPÓR MOSTU Z 16/16 cm POD KORYTO WODNE
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UWAGA: DOKŁADNE WYMIARY POSZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
DOSTOSOWAĆ DO TECHNOLOGII WEWNĘTRZNEJ
I GEOMETRII BUDYNKU ORAZ ELEMENTÓW PRZYLEGŁYCH
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