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1. Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét, zwanych dalej Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng
(SST ) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiqzanych z wykonaniem robét elektrycznych w ramach zadania:
REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEGO MLYNA W KEOBCE

Adres: dz. nr 36, 153, obr. 041811.5.0020 Ktébka, gm. Lubieri Kujawski
Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyriskiej we Wioctawku

2. Szczegolowy zakres robot — zasilanie projektowanych

obwodow

Projektowane obwody wyprowadzone sq z rozdzielni RG.

Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze schematem ideowym.

WielkoSci zabezpieczenn oraz przekroje przewodéw zgodnie z opisem
w projekcie.

Zasilanie rozdzielni RG z istniejacego ztqcza ZK-L kablem YKY 5x10 mm?.

3. Instalacje

3.1. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowa wykonac zgodnie z projektem.
Instalacje wykonaé zgodnie z opisem na rysunku.
Instalacje wykonaé na konstrukcji drewnianej w RL. przewodem
YDY 3x1,5 mm?Z.
Typy opraw zgodnie z opisem.
Osprzet natynkowy szczelny.
Wytaczniki montowadé na wysokosci 1,3 m od podtoza.

3.1.1. Typy zastosowanych opraw
A - Projektor nascienny wykonany ze stali lakierowanej, kolor wenge, LED
36 st. , temp. barwowa 2700K 10W, IP20 Sciemnialny, typ FLASH 1X
[MProjekt Technika Swietlnal, lub inna o réwnowaznych parametrach.
A2 - Projektor nasufitowy wykonany ze stali lakierowanej, kolor wenge,
LED 36 st. , temp. barwowa 2700K, 20W IP20 Sciemnialny, typ FLASH 2X

[MProjekt Technika Swietlnaj, lub inna o réwnowaznych parametrach.
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A3 - Projektor nasufitowy wykonany ze stali lakierowanej, kolor wenge,
LED 36 st. , temp. barwowa 2700K, 30W IP20 $ciemnialny, typ FLASH 3X
[MProjekt Technika Swietlna/, lub inna o réwnowaznych parametrach.
EW - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 1h, autotest, IP65, montaz
nascienny
AW1 - Oprawa awaryjna zewnetrzna do niskich temperatur IP65, 1h,
autotest
AW2 - Oprawa awaryjna natynkowa do wysokich pomieszczen,, rozsyt
okragty, 1h, autotest
AW3 - Oprawa awaryjna nascienna, asymetryczna,, rozsyt okragty, 1h,
autotest

3.2. Instalacja gniazd
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektem.
Instalacje gniazd wykonaé na konstrukcji drewnianej w RL.
Gniazda 1 faz. 16A/Z zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.
Stosowaé gniazda natynkowe szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym.

3.3. Instalacja odgromowa
Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowaq.
Zwody poziome 1 pionowe wykonac na podstawach izolacyjnych.
Zwody wykonac¢ drutem DFe 8 mm.
Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy. Uziom wykonaé¢ bednarkag
FeZn 30x4 mm. Polqgczenia bednarki z przewodami odprowadzajacymi
wykonacd jako spawane.
Instalacje wykonaé zgodnie z rys. nr 4.
Zlacza kontrolno-pomiarowe montowacé na wys. 1,4 m od podtoza.
Wymagana rezystancja uziemienia R, < 10 Q.
4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumied :
a) budynek wraz z instalacjami urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowiqca catos¢ techniczno - uzytkowq wraz
z instalacjami urzqdzeniami

c) obiekt matej architektury
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Budynek - nalezy przez to rozumiec teki obiekt budowlany, ktoéry jest
trwale zwiqzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowle a takze roboty
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej sq
prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez
urzadzenia zaplecza budowy

Pozwolenia na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje
administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie roboét lub
wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenia na budowe
wraz z zalqczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik
budowy, protokél odbioréw czeSciowych koricowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzqce realizacji obiekt, operaty geodezyjne i ksiqzki
obmiaréw, obmiaréw przypadku realizacji obiektu metodq montazu — takze
dziennik montazu

Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8 ustawy ,, PRAWO BUDOWLANE”

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, Stanowiqcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
it okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu ponoszqca ustawowaq odpowiedzialnos$é za prowadzong budowe.
Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowanq przez
Inspektora Nadzoru ksiqzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie

wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zalqcznikéw. Wpisy w
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rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego
Materialy - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne
i wytworzone jak réowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét zgodnie z dokumentacjq projektowaq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiqzanych
z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniami 1 podaniem iloSci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowania
Wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng lub firme
wykonujaca roboty budowlane
OST - nalezy przez to rozumiec ogdlng specyfikacje techniczng
SST - nalezy przez to rozumieé szczegdétowq specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych
BHP - nalezy przez to rozumiec¢ zagadnienia bezpieczeristwa i higieny pracy
okreslone w stosownych przepisach
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
5. Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot
Ogodlne wymagania podane w niniejszej SST sq zgodne
z obowiqzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i warunkami
technicznymi. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania
robot ich zgodno$é¢ z zakresem szczegotowym roboét (punkt 2).
6. Materiaty

Podstawowe materiatu wystepujace przy realizacji robot:

1. Rozdzielnia

2. Oprawy LED

3. Osprzet instalacyjny

4. Przewody instalacyjne
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7. Wykonanie robot

1.Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie

z innymi instalacjami i urzqdzeniami , powinna byé przejrzysta prosta

i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest

aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2. Wszystkie przejscia obwoddow elektrycznych przez Sciany i stropy

musza byé chronione przed uszkodzeniami.

3. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonaé w przepustach

rurowych.

4. Przewody ukladaé pod tynkiem, przykryé co najmniej 5 mm warstwaq

tynku.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w Scianach cienkich dziatowych w

sposob ostabiajacy konstrukcje .

6. Roboty prowadzi¢ tak , aby mozna bylo je prowadzi¢ bez narazenia

instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw na wypadki przy pracy .

7. Nieczynne obwody elektryczne trwale pozbawié napiecia
i zdemontowad

W przypadku napotkanie niezidentyfikowanej instalacji

i w razie watpliwosci przy demontazu instalacji nalezy

powiadomié dzial techniczny.

8. Prace wykonywane moga byé tylko przez personel posiadajqacy
uprawnienia do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Wymagane jest Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce

do zajmowania sie eksploatacja urzqdzen , instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji. Podstawowe wymagania formalne dotyczace
instalacji  elektrycznych stanowiqcych wyposazenie obiektow
budowlanych zawarte sa w ustawach:

» Ustawa “Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity
Dz. U. z2000r., Nr 106 poz. 1126)

» -Ustawa z 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. Ustaw z 2003 , o zmianie
ustaw Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dz. U.
2003 r. Nr 80 poz. 718)
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» Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 147 poz. 1229 )
» Ustawa z 27 lutego 2003 o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 nr 52, poz. 452)
Instalacje elektryczne winny bycé ulozone zgodnie z odpowiednimi
arkuszami normy PN-IEC 60364 .
8. Kontrola jakosci robot i materiatow.

Wszystkie prace elektryczne powinny byé prowadzone przez
pracownika posiadajgcego uprawnienia do eksploatacji w zakresie
montazowym i konserwacji  instalacji 1lelektrycznych . Wszystkie
uzyte materiaty musza posiadaé certyfikaty . Kable i przewody przed
utozeniem musza byé sprawdzone pod wzgledem wartoSci rezystancji
izolacji . W przypadku nie uzyskania wartosci zgodnych z normaq
przewody takie nie wolno uktadacd .

9. Odbior robot

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
obejmujace badania i pomiary .

Zakres prob montazowych obejmuje:

» Pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktéory nalezy wykonaé dla
kazdego odcinka obwodu oddzielnie; pomiaréw dokonac

» megaomomierzem o napieci 500 V lub 1000 V Zmierzona rezystancja
nie powinna byé nizsza od 0.5 MQ2

» Pomiary ciqggtosci przewodow ochronnych, ochronno neutralnych
i sprawdzenie warunkéw samoczynnego wytqczenia zasilania (dawniej
»Skutecznosci zerowania”)

Po wykonaniu prac elektryk posiadajacy uprawnienia SEP wykonuje
pomiary rezystancji izolacji, pomiary skutecznoSci samoczynnego
wylaczenia.

Sprawdzenia odbiorcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-
6-61.Catos¢ prac nalezy udokumentowaé w postaci dokumentacji
powykonawczej. Po zgloszeniu zakoriczenia robdét i przestawieniu
wszystkich dokumentéw odbiorowych, komisja powotana przez

Inwestora przy udziale inspektora nadzoru dokonuje odbioru.



9
10. Przepisy zwiazane.

1. Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowiqzujacymi w Polsce, w tym Ustawaq
Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesé
i nalezy je czytad tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowanie bedq mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdézniej niz 30 dni przed datq
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystepuja odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Tekst jednolity:

Dz. U. Nr. 207, poz. 2016 z 2003 r. pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 75 poz. 690 ze zmianami )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy

i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 . )

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr. 92, poz. 881)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 195,
poz. 2011)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 249, poz. 2497)
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z
2004 r. Nr. 198, poz. 2041

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401 )

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 poz. 1650 )

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 )



