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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora
» projektu budowlanego budynku

» obowiqzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej w ramach
zadania:
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU
MUZEUM - SPICHRZ
Zakres zadania: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
Adres: ul. Bulwary im. J. Pitsudskiego 9, Wloctawek
dz. nr 8, KM 47,
Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyniskiej we Wtoctawku

ul. Stowackiego 1A, 87-800 Wtoclawek

3. Instalacja odgromowa - stan istniejacy
Instalacja odgromowa zostala wykonana drutem DFe 6 mm
w zwiqzku z czym czesé naziemna w calosci podlega demontazowi.
Projekt przewiduje wykorzystanie uziomu otokowego oraz przewodow
odprowadzajqcych.
Warunkiem wykorzystania jest wykonanie z pozytywnym wynikiem
pomiaréw ciqgtosci uziomu oraz rezystancji uziemienia.

Wymagana rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

4. Instalacja odgromowa - stan projektowany
Instalacje odgromowa wykonacé zgodnie z rys. nr 1.
4.1. Zwody poziome

Zwody poziome wykonac drutem DFe 8 mm.
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Instalacje n  montowaé¢ na  uchwytach  dedykowanych  do
zastosowanego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna).

Przy kominach stosowaé zwody kominowe o wys. 1 m nad kominem.
4.2. Zwody pionowe

Zwody pionowe wykonaé drutem DFe 8 mm.

Projekt przewiduje istniejgcych konstrukcji instalacji naprezne;j.

4.3. Zlqcza kontrolno-pomiarowe

Lokalizacja ztqczy kontrolno-pomiarowych pozostaje bez zmian.

4.4. Uziemienia dodatkowe

W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy
wykonac uziomy pretowe.

Illos¢ uzioméw  podyktowana jest koniecznoSciqa uzyskania

wymaganej rezystancji uziemienia:

Uwaga koricowa

Catosé¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji
uziemienia.

Do budowy stosowaé materialy budowlane dopuszczone do obrotu

{ posiadajace wlasciwe atesty.

Uwaga:

Zestawienie materialow znajduje sie w czesci kosztowe;.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalno$é: instalacyjno- inzZynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01
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Wtoctawek 20.07.2020 r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany wykonania instalacji
odgromowej w ramach zadania:
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MUZEUM -
SPICHRZ
Zakres zadania: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
Adpres: ul. Bulwary im. J. Pitsudskiego 9, Wiloctawek

dz. nr 8, KM 47,
Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyriskiej we Wioctawku

ul. Stowackiego 1A, 87-800 Witocltawek,

sporzadzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1186 z poézniejszymi

zmianami).
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