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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz Razem
Remont dachu na Spichrzu Zbozowym o
1 KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki podwajnej ]m2
0529-01
719.33 m?2 719.330
RAZEM 719.330
2| TZKNBK VI |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych na istniejgcym m?2
-131 deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia - PRZEZ ANALOGIE
FOLIA DACHOWA
719.33 m?2 719.330
RAZEM 719.330
3IKNR 19-01 |Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m?2
0425-03
719.33 m?2 719.330
RAZEM 719.330
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
76.34 m?2 76.340
i 'RAZEM 76.340
5/TZKNBK V |Wymiana krokwi lub jetki m
-033 ‘
'Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow |
8.2*3*0.18*0.22 m3 0.974
8.2*2 m 16.400
RAZEM 16.400
6 KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowania m2
0634-06 preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m2 |
697* 50% m?2 348.500
RAZEM 348.500
7|TZKNBK V \Wymiana mieczéw i zastrzatow m
-037
: Obmiar dodatkowy - taczna objetosé elementéw
1.8*7*0.2*0.18 m3 0.454
1.8*7*0.2*0.18 m 0.454
RAZEM 0.454
8/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi |szt.
0412-01 ‘
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 0-151I | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz |m?2
10517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajg-
‘ cego z folii - MEMBRANA DACHOWA
1719.33 m2 719.330
| RAZEM 719.330
10/ KNR 0-1511 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z otworamiz | m2
10517-02 |przykrgceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
KNR 2-02  |Nachylenie ponad 85 %. + deska czotowa
z.sz.5.1.
9908
719.33 m2 719.330
RAZEM 719.330
11/KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachéwki karpidwki na podkiadkach uszczelniajg- |m2
0502-04 cych podwdjnie w koronke, wraz z dachdéwkami przejsciowymi i wentyla-
cyjnymi, kolornaturalny w réznych odcieniach
719.33 m?2 719.330
RAZEM 719.330
12|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
0535-08 1gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku i
1116.4 m?2 116.400
RAZEM 116.400
13/KNNR 2 Whytazy dachowe fabrycznie wykoriczone m2
1105-02
0.81 Im2 0.810
| ‘ RAZEM 0.810
14/ TZKNBK  |Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 |m2
IXXIIl 0105- |cm z blachy tytan cynkowej
04
116.4 m2 -116.400
RAZEM 116.400
15 TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych ér. 18 cm z blachy tytan m |
XX 0103- |cynkowej |
103 | |
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116.4 ‘ m 116.400
RAZEM 116.400
16|TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych $r. 15 cm z blachy ty-im
XXI11 0104- |tan cynkowej 0.6
02
88 m 88.000
|RAZEM 88.000
17/ TZKNBK V |Rusztowanie zewnetrzne drewniane jednorzedowe - wys.zarusztowanej |m?2 \
-244 . Sciany do 15 m
10.5%42.5*2 m2 892.500
RAZEM 892.500
18| KALK. |Zajecie ulcy z czterech stron kpl :
WEASNA |
ZAKLADO-
WA 1 * ‘
11 ; kpl 1.000
| RAZEM 1.000
19/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o poditozach z cegly, |m?2
0724-01 pustakéw ceramicznych, na parterze (do 1 m2 w 1 miejscu ) oraz na ko- |
minie powzej dachu, remont odtworzeniowy schoddw wej$ciowych ze-
wnetrznych od str. pétnocnej
(62.78+13.52)*2*2.5* 60% m?2 228.900
RAZEM 228.900
20/KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg do wysokosci parteru + |m2
02 1519-04 |gzyms nad parterem
(62.78+13.52)*2*2.5 m?2 381.500
RAZEM 381.500
21|kalk. wias- |Wykonanie kanatow wentylacyjnych wewnetrznych - rura spiro zabudo- [kpl |
na wana deska lub ptytg osb - 36 mb
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
22|/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
0108-11 na odlegto$¢ do 1 km z ostaniej kondygnacji + materiat stay ztozony na
klatkach schodowych
697.0*0.04 + 12.0 m3 39.880
RAZEM 39.880
23/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3 ;
0108-12 'za kazdy nastepny 1 km do 13 km + koszt utylizacji gruzu j.w. |
Krotnos¢ = 12
139.88 'm3 39.880|
‘ 'RAZEM | 39.880
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