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I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-10) 
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w odpowiedniej 

specjalności 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
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1. Projekt zagospodarowania terenu        15 
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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności. 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
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3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
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   Włocławek 26.01.2023 

 

Oświadczenie projektanta   

(dotyczy projektu zagospodarowania terenu) 

Ja niżej podpisany mgr inż. Tomasz Ostrowski,  projektant branży architektura i konstrukcja, 

(uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektura, nr 

uprawnień: UA-V-7342-5/83/92Wk, uprawnienia do projektowania w specjalności 

konstrukcyjnej bez ograniczeń: UA-V-7342-5/59/94/ Wk) oświadczam, że projekt: 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO GMACHU GŁÓWNEGO MZKiD WE 

WŁOCŁAWKU, położonej w miejscowość: na terenie działki UL.SŁOWACKIEGO 1a, 

87-800 WŁOCŁAWEK, Działka nr 046401_1.0450.11 opracowany dla inwestora 

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZUŃSKIEJ, UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-

800 WŁOCŁAWEK, w branży architektura został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 

07 lipca 1994r Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami). 

  

 
mgr inż.Tomasz Ostrowski  

UA-V-7342-5/83/92Wk 

UA-V-7342-5/59/94Wk 

Specjalność konstrukcyjno budowlana 

KUP/BO/1851/01 

 

 
Data 26.01.2023     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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 Włocławek 26.01.2023 

 

 Oświadczenie projektanta branży architektura  

(dotyczy projektu zagospodarowania terenu) 

Ja niżej podpisana mgr inż. arch. Bogna Markowska, projektant branży architektura, 

(uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr 

uprawnień: KPOKKIA 24/2005) oświadczam, że projekt: REMONT POKRYCIA 

DACHOWEGO GMACHU GŁÓWNEGO MZKiD WE WŁOCŁAWKU, położonej w 

miejscowość: na terenie działki UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

Działka nr 046401_1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI 

KUJAWSKIEJ I DOBRZUŃSKIEJ, UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

w branży architektura został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r 

Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

  

 

  

 

 

 
Data 26.01.2023     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachowego (wraz z 

niezbędnymi pracami towarzyszącymi) budynku głównego Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ul.Słowackiego 1a we Włocławku.  

 

2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Działka nr 046401_1.0450.11 obręb miasto Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a, jest 

zabudowana budynkiem MZKiD. Działka nie jest ogrodzona, nie posiada urządzonej 

zieleni, posiada tereny utwardzone.  Posiada tereny biologicznie czynne. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 

 

Projekt nie przewiduje prac zmieniających istniejące zagospodarowanie działki nr 

046401_1.04850.11 obręb miasto Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a.   

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – nie dotyczy, 

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków – bez zmian, do istniejącej 

kanalizacji, 

c) Układ komunikacyjny – bez zmian,   

d) Sposób dostępu do drogi publicznej - obiekt z dostępem do drogi publicznej 

ulicy Słowackiego 046401_1.0450.143 jednostka ewidencyjna miasto 

Włocławek. 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – bez zmian, 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni – bez zmian. 

 

4. Zestawienie powierzchni.  

 

Działka nr 046401_1.0450.11,  obręb miasto Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a, jest 

zabudowana budynkiem Muzeum. Łączna powierzchnia działki wynosi 760 m2, co 

stanowi 100%. Przedmiotowy budynek ma powierzchnię zabudowy 365 m2, co 

stanowi 48% powierzchni działki. Powierzchnia biologicznie czynna 149 m2 stanowi 

19% powierzchni działki. Tereny utwardzone o powierzchni 246 m2 stanowią 33% 

powierzchni działki.   

 

5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia) 

 

a)Ograniczenia w możliwości zabudowy działki nr 046401_1.0450.11 obręb miasto 

Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a – nie dotyczy. 

            

b)Działka nr 046401_1.0450.11 obręb miasto Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a, 

jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską,    

  

c)Działka nr 046401_1.0450.11 obręb miasto Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a,  

nie leży w strefie oddziaływań szkód górniczych,      
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d) Inwestycja objęta działką nr 046401_1.0450.11 obręb miasto Włocławek, przy ul. 

Słowackiego 1a, nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. Prace ogólno budowane zaprojektowano w 

technologii tradycyjnej z materiałów, które nie wpływają negatywnie na środowisko 

naturalne.   

Prowadzone roboty nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, przedmiotową i 

sąsiednie działki. Wszystkie materiały użyte w trakcie budowy muszą posiadać 

odpowiednie dokumenty certyfikujące. Prace nie będą oddziaływać ujemnie na 

środowisko. Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem zapisów ustawy 

o ochronie przyrody, a w przypadku naruszenia zakazów związanych z ochroną 

gatunkową należy uzyskać stosowne zezwolenie wynikające z art. 56 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).  

 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

 

Budynek stanowi niezależny obiekt stanowiący osobną strefę pożarową.  

Z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano go do kategorii ZLIII   

Warunki budowlane: 

 Fundamenty – z ceglane na zaprawie cementowo wapiennej; 

 Konstrukcja masywna murowana z cegły pełnej,  

 Dach w konstrukcji drewnianej na stropie Klaina. 

 Dach pokryty papą na dekowaniu. 

Wyposażenie w użytkowe instalacje techniczne: 

1) instalacja elektroenergetyczna   

2) instalacje wentylacyjne – grawitacyjna; 

3) instalacja wodno kanalizacyjna, 

4) ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej 

 

  Charakterystyka pożarowa 

Obiekt posiada następujące dane techniczno – użytkowe: 

 powierzchnia zabudowy:  365 m
2
; 

 powierzchnia użytkowa:    ok. 927 m2        

 kubatura:   5110 m
3
; 

 wysokość budynku wynosi ok. 14,50 m – budynek średniowysoki 

 

Budynek zlokalizowano w odległości 15,3 m od najbliższego budynku mieszkalnego. 

   Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Substancje pożarowo niebezpieczne nie występują.   

  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla obiektu nie przekroczy 500 MJ/m
2
. 
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Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W przedmiotowym obiekcie nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone 

wybuchem.  

Podział obiektu na strefy pożarowe- budynek stanowi jedną strefę ogniową. 

 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień   

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

 

Rozpatrywany budynek, spełnia wymaganą klasę „B" odporności pożarowej. Wszystkie 

elementy budynku spełniają wymogi nierozprzestrzeniania ognia 

Oznaczenia w tabeli: 

 - Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także 

kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w tabeli dotyczących 

głównej konstrukcji nośnej dla danej klasy odporności pożarowej budynku  

R – nośność ogniowa (w min), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku 

E – szczelność ogniowa (w min), określona jw.  

I – izolacyjność ogniowa (w min), określona jw.        

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej); 

W budynku zastosowano instalację wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), zastosowano  

ogrzewanie centralnego ogrzewania, zastosowano instalację elektroenergetyczną; 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Budynek chroniony w ramach systemu miejskiego. 

Drogi pożarowe –  budynek usytuowano wzdłuż ulicy Słowackiego i Mickiewicza. 

 

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego.  

Odbiór odpadów zgodny z miejską gospodarką gospodarowania odpadami, poprzez   

wyspecjalizowane firmy. Na działce, wykonano lokalne utwardzenie terenu z płyt 

chodnikowych, pod umieszczenie zamykanych kontenerów na odpady. Wodę 

opadową z dachu odprowadzono bezpośrednio na tereny zielone działki.    

          13 

  

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukc

ja dachu 
Strop 


 ściany 

zewnętrzne

 

ściany 

wewnętrzne 

przekrycie 

dachu 

B R 120 R30 REI 60 EI 60 EI30 RE30 



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 
Projektowane prace nie mają ujemnego wpływu na środowisko, przedmiotową działkę 

i działki sąsiednie. Obszar oddziaływania inwestycji będzie ograniczony do działki nr 

046401_1.0450.11 obręb miasto Włocławek, przy ul. Słowackiego 1a, (ustalono na 

podstawie przepisów prawa budowlanego, oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.).  
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Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego   
 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-10) 
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w odpowiedniej 

specjalności 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

II. Część opisowa (str. 11-21) 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.       11 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 11 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.    11 

4. Charakterystyczne parametry obiektu.       11 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

           18 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.      18 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.    18 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne.           18 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie.          19 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 19     

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które  

automatycznie regulują temperaturę.        19 

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 19 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.    19 

14. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie 

udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej.          21 

 

III. Część rysunkowa (str. 23-34) 

2 RZUT DACHU        22 

3 ELEWACJE         23 
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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności. 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
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3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            8 



Włocławek 26.01.2023 

 

Oświadczenie projektanta   

(dotyczy projektu architektoniczno budowlanego) 

Ja niżej podpisany mgr inż. Tomasz Ostrowski,  projektant branży konstrukcja, (uprawnienia 

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektura, nr uprawnień: UA-V-

7342-5/83/92Wk, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez 

ograniczeń: UA-V-7342-5/59/94/ Wk) oświadczam, że projekt: REMONT POKRYCIA 

DACHOWEGO GMACHU GŁÓWNEGO MZKiD WE WŁOCŁAWKU, położonej w 

miejscowość: na terenie działki UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

Działka nr 046401_1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI 

KUJAWSKIEJ I DOBRZUŃSKIEJ, UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

w branży konstrukcja został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r 

Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

  

 
mgr inż.Tomasz Ostrowski  

UA-V-7342-5/83/92Wk 

UA-V-7342-5/59/94Wk 

Specjalność konstrukcyjno budowlana 

KUP/BO/1851/01 

 

 
Data 26.01.2023     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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 Włocławek 26.01.2023 

 

 Oświadczenie projektanta branży architektura  

(dotyczy projektu architektoniczno budowlanego) 

Ja niżej podpisana mgr inż. arch. Bogna Markowska, projektant branży architektura, 

(uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr 

uprawnień: KPOKKIA 24/2005) oświadczam, że projekt REMONT POKRYCIA 

DACHOWEGO GMACHU GŁÓWNEGO MZKiD WE WŁOCŁAWKU, położonej w 

miejscowość: na terenie działki UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

Działka nr 046401_1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI 

KUJAWSKIEJ I DOBRZUŃSKIEJ, UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

w branży architektura został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r 

Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

  

 

  

 

 

 
Data 26.01.2023     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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Część opisowa. 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachowego (wraz z 

niezbędnymi pracami towarzyszącymi) budynku głównego Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ul.Słowackiego 1a we Włocławku (kat.IX). 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Istniejący budynek jest obiektem muzeum. Zakres projektowanych robót nie ingeruje 

w istniejący układ funkcjonalny budynku, oraz nie ingeruje w bryłę architektoniczną 

budynku. Prace ograniczono do robót polegających na pracach remontowych pokrycia 

dachowego wraz pracami towarzyszącymi.  
 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu  

 

W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjno biurowe, magazynowe, ora 

sale ekspozycyjne. Zaprojektowane prace nie ingerują w istniejący układ przestrzenny 

i istniejącą formę architektoniczną obiektu.  
  

4. Charakterystyczne parametry obiektu  

 

Budynek został wybudowany ok. 1930 roku w technologii tradycyjnej, jako obiekt 

czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Ściany 

konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej pełnej wraz z 

obustronną wyprawą tynkarską. Stropy wykonano ceglane typu Klaina na belkach 

stalowych.  Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem z papy na deskowaniu pełnym. 

Budynek wpisano do Rejestru Zabytków pod nr A/34.       
 
PODSTAWOWA DEANE GEOMETRYCZNE  
BEZ ZMIAN: 

 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 365 m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 927 m2 

KUBATURA 
 

5110 m3 

WYMIARY LINIOWE DŁUGOŚĆ 25,70 m 

 
SZEROKOŚĆ 12,8-18,44 m 

 
WYSOKOŚĆ 14,50 m 

    ILOŚĆ KOND.  4 

  
   Opis i ocena stanu istniejącego konstrukcji budynku 

  

Budynek muzeum wybudowano, jako cztero kondygnacyjny z nieużytkowym 

poddaszem, częściowo podpiwniczony. Przy realizacji zastosowano metodę 

tradycyjną. Ściany fundamentowe wykonano z ceglane. Ściany konstrukcyjne 

wewnętrzne i zewnętrzne wykonano, jako murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

Stropy wykonano płytowe, ceglane na belkach stalowych. Konstrukcja dachu 

drewniana, krokwiowa i płatwiowo kleszczowa. Pokrycie dachu z papy 

termozgrzewalnej.       
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W wyniku oględzin budynku ustalono, że na konstrukcyjnych ścianach zewnętrznych i 

wewnętrznych nie występują pęknięcia. Zakres i charakter rys nie budzi zastrzeżeń, co 

do stateczności budynku. Stan techniczny nie stwarza zagrożenia bezpiecznego 

użytkowania budynku. W związku z podjęciem prac remontowych brak zaleceń 

odnośnie wykonanie prac wzmacniających. Projektowany remont pokrycia dachowego 

nie wpływa na warunki użytkowania konstrukcji z uwagi na przewidywane obciążenia 

użytkowe. W złym stanie technicznym jest obecne pokrycie dachu. Pokrycie papowe, 

bitumiczne jest częściowo popękane, częściowo odkształcone z lokalnymi 

przeciekami. 

Stwierdzono, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Projektowane prace nie 

wpłyną negatywnie na istniejąca konstrukcję budynku. Po przeprowadzeniu 

zaprojektowanych prac, budynek można bezpiecznie eksploatować zgodnie z 

przeznaczeniem.  

Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne 

Przed rozpoczęciem prac wykonać prace zabezpieczające pozostałe elementy 

budynku, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Elementy rozbiórkowe 

poddać utylizacji.  

 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki attyki wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Pochylenie powinno wynosić 

minimum 10 stopni i wystawać poza lico ściany na około 5 cm.   

 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  

Budynek zwieńczono drewnianą konstrukcją dachową, jednospadową i wielospadową, 

pokrytą papą termozgrzewalną na deskowaniu. W połaci dachu umieszczono kominy 

oraz wyłazy dachowe. Pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym. Należy 

przewidzieć remont całego pokrycia dachowego, polegający na wymianie istniejącego 

pokrycia na bitumiczną papę termozgrzewalną z posypką grafitową, oraz wymianę 

obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Wykonać wymianę 

deskowania w miejscu uszkodzeń z impregnowanych desek gr. 25 mm.  Zastosować 

system dwuwarstwowy  z pap termozgrzewalnych o podwyższonej odporności na 

wysoką temperaturę i ogień. Zastosować papę asfaltową zgrzewalną podkładową do 

mocowania mechanicznego - przeznaczoną do wykonywania izolacji wodochronnych, 

podkładową do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na 

osnowie z włókniny poliestrowej ( np. Icopal – Fire Smart Duo Baza 4,0 szybki profil 

SBS). Zastosować papę asfaltową zgrzewalną nawierzchniową - przeznaczoną do 

wykonywania izolacji wodochronnych, nawierzchniową do wielowarstwowych 

pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej z 

posypką w kolorze grafitowym  ( np. Icopal – Fire Smart Duo Top 4,4 szybki profil 

SBS). Wykonać nowe rynny średnicy 150-200 mm, i obróbki blacharskie z blachy 

tytanowo cynkowej grubości minimum 0,55 mm. Na styku dachu, murów attyk i 

kominów zastosować podwójne obróbki z wcięciem w tynk. Styk obróbek i blacharki 

dodatkowo uszczelnić sylikonem dekarskim. Zamontować kominki odpowietrzające 

wg wytycznych producenta papy, minimum 2szt. na połać dachu. 
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INSTRUKCJA PAP ZGRZEWALNYCH I MOCOWANYCH MECHANICZNIE 

 

Zaprojektowano papy zgrzewalne modyfikowane elastomerem typu SBS. 

Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 

konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu 

SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane 

jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. 

Osnowę tych pap stanowi włóknina poliestrowa. Jest to materiały wysokiej, jakości 

odporny na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-

mechaniczne. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Składowanie i transport pap zgrzewalnych. 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 

promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 

w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 

uszkodzeniem. 

Sprzęt i narzędzia. 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

– palnik gazowy jednodyszowy z wężem,      

– mały palnik do obróbek dekarskich, 

– palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni), 

– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

– szpachelka, 

– nóż do cięcia papy, 

– wałek dociskowy z silikonową rolką, 

– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka 

rurka odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jedno płomieniowe służą do 

wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. 

Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 

swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 

Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 

(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 

naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 

sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie 

przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali  praktycznie nie dotyka 

ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac 

pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt 

gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 

apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Podstawowe zasady wykonawcze 

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 

wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.  
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Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap 

asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych 

właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 

– dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt 

potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

– wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie 

wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego. 

Przy prowadzeniu prac należy pamiętać o kilku zasadach. 

-Przed przystąpieniem do układania nowej papy sprawdzić stan deskowania, 

oraz odbojów, przy czym elementy uszkodzone wymienić. 

-Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS, 

można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0° C. 

-Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni 

dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 

wietrze. 

-Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, 

rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania 

obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

-Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 

równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do 

okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się 

układanych pasów podczas zgrzewania).  

-Przed ułożeniem papy należy ją zwinąć w miejscu, w którym będzie 

zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 

ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, (z którym łączona 

będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 

w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

-Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 

oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu 

z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 

wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 

-Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 

cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 

samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak 

dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 

zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 

świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

-Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 lub 10 cm, 

poprzeczny 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 

kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących 

w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 

posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
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-W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 

względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 

przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 

pod kątem 45. 

 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są 

przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak 

zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 

przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież 

roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 

zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

 

Zasady przygotowywania podłoży 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka 

podstawowych wymogów: 

–wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża 

zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w 

czasie eksploatacji dachu,        

–wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy 

spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

–podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, ( tu bez wymagań) 

–podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń a podłoże 

betonowe dodatkowo zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltową 

emulsją anionową, 

–zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię dachu były złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

- istniejące podłoże z papy termozgrzewalnej usunąć, podłoże oczyścić. 

Podłoża drewniane 

Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy 

danym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się impregnowane biologicznie i 

ogniowo deski o grubości od 22 do 32 mm szerokości do 12 cm. Wskazane jest 

układanie desek stroną dordzeniową do góry. Podłoże pod papy może być również 

wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany płyty wiórowej. 

Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Zabrania się bezpośredniego 

zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne 

papy podkładowej. Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić 

prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż 

świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 

  

WYKONANIE REMONTU GZYMSÓW ATTYKI POD OBRÓBKĄ 

BLACHARSKĄ 
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PRYKŁADOWE USZKODZENIA GZYMSU ŚCIANKI ATTYKI 

 -Materiały, technika i sposób wykonania. 

Ściana elewacyjna została wykonana z cegły palonej pełnej na zaprawie cementowo 

wapiennej. Elewacje została pokryta tynkiem cementowo wapiennym cyklinowanym. 

Pas attyki pod obróbką attyki wykończono ciągnionym gzymsem. 

  -Stan zachowania i przyczyny zniszczeń gzymsu attyki. 

Stan zachowania gzymsów wieńczońcych attyki należy uznać za zróżnicowany, w 

przeważającej części dobry. Lokalnie w miejscach występowania przecieków pokrywy 

attyki, miejscami tynk ciągniony odspoił się od podłoża i odpadł. W pozostałych 

miejscach za najpoważniejsze zniszczenia elementów ciągnionych, tynkarskich, 

należy uznać występowanie spękań. Osypywanie i pudrowanie – (spowodowane 

erozją powietrzną i wodną oraz procesami starzeniowymi) nie występuje. 

Stan zachowania detalu architektonicznego wystroju elewacji w postaci gzymusu 

attyki, uznano jako dobry do odtworzenia ubytków. Na znacznych odcinkach elewacji 

zachowały się elementy, które można poddać oczyszczeniu, miejscowej reprofilacji 

oraz wzmocnieniu strukturalnym. Elementy te posłużą jako wzór do odtworzenia 

lokalnych elementów brakujących.   

-Cel oraz założenia konserwacji i restauracji. 

Przeprowadzenie zabiegów służących usunięciu skutków działania czynników 

niszczących, polegających na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z obróbkami (w 

tym obróbką attyki) spowoduje przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu 

i zapobiegnie intensyfikacji procesów destrukcji substancji zabytku. Projektowane 

pracy zabezpieczą partie elewacji przed potencjalnym zniszczeniem.   16 



Wartość historyczna obiektu nakazuje podjęcie działań prowadzących do 

uczytelnienia wartości estetycznych i artystycznych, co przełoży się na 

wyeksponowanie wartości historycznych i naukowych, a zatem przysłuży się 

przywróceniu rangi i znaczeniu tego zabytku. 

-Program prac 

Prace konserwatorskie w obrębie elewacji należy przeprowadzić w zakresie: 

1.Badania technologiczne oryginalnych tynków, mające na celu ustalenie ich składu, 

budowy i parametrów technicznych tj. wytrzymałości, porowatości, nasiąkliwości i 

stopnia zasolenia w celu właściwego doboru materiałów do konserwacji i napraw pod 

względem zbieżności tychże parametrów. Badania te posłużą również ocenie stanu 

zachowania substancji, co posłuży do weryfikacji zakresu i rodzaju działań 

konserwatorskich. 

2.Inwentaryzację stanu zachowania, zakresu zniszczeń, występowania warstw 

oryginalnych. 

3.Usunięcie niewłaściwych technologicznie i nieestetycznych napraw – (do 

sprawdzenia w trakcie robót po ustawieniu rusztowań). 

4.Usunięcie luźnych i odpadających fragmentów tynku gzymsu attyki. 

5.Usunięcie zainfekowanych i uszkodzonych  fragmentów tynku attyki oraz 

dezynfekcja murów. 

6.Wykonanie silikatowej warstwy czepnej na pozostawionych tynkach celem zakrycia 

drobnych rys i spękań. 

 7.Oczyszczenie tynku ciągnionego gzymsu z nawarstwień starych powłok malarskich. 

 8.Uzupełnienie ubytków gzymsu masą sztukatorską i reprofilacja zatartych profili. 

9.Wykonanie tynku ciągnionego gzymsu attyki w miejscach uszkodzeń i ubytków. 

10.Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej obrazującej zakres i 

rodzaj wykonanych zabiegów i wprowadzonych współczesnych materiałów. 

-Propozycje materiałowe 

•Zaprawa murarska np. TWM TrassMortel firmy Hufgard Optolith; 

•Dezynfekcja muru wodnymi roztworami czwartorzędowych soli amoniowych 

np.: ALGAT firmy Altaxin, SLK Fungith Hufgard Optolith, LICHENICIDA 

264 (roztwór alkoholowy); 

•Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, nawarstwień powierzchniowych, 

wykwitów soli, metodą mechaniczną poprzez szczotkowanie;  17 



•Silikatowy podkład przekrywający rysy np. Optosan RissGrund; 

•Zaprawy tynkarskie np. Optosan TrassPutz, Optosan USP, Optosan ASP, 

Optosan HSB; 

 Zagospodarowanie terenu. – Bez zmian. 

Charakterystyka ekologiczna  

Elementy z rozbiórki przeznaczyć do utylizacji. Prace ogólno budowane 

zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materiałów, które nie wpływają 

negatywnie na środowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wpłyną negatywnie na 

środowisko naturalne, przedmiotową i sąsiednie działki. Wszystkie materiały użyte w 

trakcie remontu musza posiadać odpowiednie dokumenty certyfikujące zgodnie z 

prawem budowlanym. 

Charakterystyka energetyczna – Z uwagi na ograniczenie projektu do zakresu do 

remontu pokrycia dachowego, opracowanie analizy energetycznej jest nieuzasadnione. 

   5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 

Projektowane prace nie spowodują oddziaływania na istniejące fundamenty budynku, 

stąd bez celowe jest określenie kategorii geotechnicznej i stopnia skomplikowania 

warunków gruntowych.   

6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych – bez zmian –brak lokali mieszkalnych.

      

7 Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  - budynek z bez 

lokali mieszkalnych.   

 

8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego) –  Projektowany zakres prac nie dotyczy zagadnień 

związanych z warunkami do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. 

Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne na dotychczasowych zasadach. 

 

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 

a)zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych,  

     

Budynek istniejący zaopatrzony w wodę z miejskiego wodociągu. Ścieki bytowe 

odprowadzono na kanalizacji sanitarnej. Woda deszczowa z dachu i terenów 

utwardzonych odprowadzona na tereny zielone.    

 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

 

Budynek nie jest emiterem zanieczyszczeń.       18 



 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

 

Odpady bytowe magazynowane są w zamykanych pojemnikach w wyznaczonym, 

utwardzonym miejscu i odbierane w ramach miejskiej gospodarki odpadami.  

 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 

się,  

 

Budynek nie jest emiterem emisji drgań i promieniowania jonizującego, elektro 

magnetycznego i innych zakłóceń. 

  

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – uwzględniając, że przyjęte w projekcie 

budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny 

wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

 

Budynek nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wpływa ujemnie na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty. 
 

   10 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji  

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło – 

przedmiotem projektu nie są zagadnienia związane z instalacją centralnego 

ogrzewania,  
            

    11   Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które  

automatycznie regulują temperaturę. - przedmiotem projektu nie są zagadnienia 

związane z instalacją centralnego ogrzewania, 

  

 12   Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego  

        zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 

Budynek jest wyposażony w instalację kanalizacji sanitarnej, wodociąg, instalacje 

elektryczne i ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

    13   Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

Budynek stanowi niezależny obiekt stanowiący osobną strefę pożarową.  

Z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano go do kategorii ZLIII   

Warunki budowlane: 

 Fundamenty – z ceglane na zaprawie cementowo wapiennej; 

 Konstrukcja masywna murowana z cegły pełnej,  

 Dach w konstrukcji drewnianej na stropie Klaina.     19 



 Dach pokryty papą na dekowaniu. 

Wyposażenie w użytkowe instalacje techniczne: 

5) instalacja elektroenergetyczna   

6) instalacje wentylacyjne – grawitacyjna; 

7) instalacja wodno kanalizacyjna, 

8) ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej 

 

  Charakterystyka pożarowa 

Obiekt posiada następujące dane techniczno – użytkowe: 

 powierzchnia zabudowy:  365 m
2
; 

 powierzchnia użytkowa:    ok. 927 m2        

 kubatura:   5110 m
3
;        

 wysokość budynku wynosi ok. 14,50 m – budynek średniowysoki 

 

Budynek zlokalizowano w odległości 15,3 m od najbliższego budynku mieszkalnego. 

   Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Substancje pożarowo niebezpieczne nie występują.   

  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla obiektu nie przekroczy 500 MJ/m
2
. 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W przedmiotowym obiekcie nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone 

wybuchem.  

Podział obiektu na strefy pożarowe- budynek stanowi jedną strefę ogniową. 

 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień   

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

 

Rozpatrywany budynek, spełnia wymaganą klasę „B" odporności pożarowej. Wszystkie 

elementy budynku spełniają wymogi nierozprzestrzeniania ognia 

Oznaczenia w tabeli: 

 - Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także 

kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w tabeli dotyczących 

głównej konstrukcji nośnej dla danej klasy odporności pożarowej budynku   20 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukc

ja dachu 
Strop 


 ściany 

zewnętrzne

 

ściany 

wewnętrzne 

przekrycie 

dachu 

B R 120 R30 REI 60 EI 60 EI30 RE30 



R – nośność ogniowa (w min), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku 

E – szczelność ogniowa (w min), określona jw.  

I – izolacyjność ogniowa (w min), określona jw.        

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej); 

W budynku zastosowano instalację wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), zastosowano  

ogrzewanie centralnego ogrzewania, zastosowano instalację elektroenergetyczną; 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Budynek chroniony w ramach systemu miejskiego.       

Drogi pożarowe –  budynek usytuowano wzdłuż ulicy Słowackiego i Mickiewicza. 

14 Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie 

udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej (jeżeli zostały wydane).  

 

   Dla przedmiotowego budynku – nie dotyczy.  
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

  

1.Plan BIOZ 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



  INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ 

 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót ma obowiązek opracować plan BIOZ 

zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. 

Nazwa obiektu budowlanego: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 

MZKiD WE WŁOCŁAWKU. 

 

Adres obiektu budowlanego: UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK. 

Działka nr 046401_1.0450.11 

 

Inwestor: MZKiD UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK  

Projektant branży konstrukcja: mgr inż. Tomasz Ostrowski. USŁUGI PROJEKTOWE 

87-880 Wieniec, ul.Szkolna 41.   

Zakres i kolejność realizacji robót zamierzenia budowlanego : 

- przygotowanie placu budowy   

- zabezpieczenie terenu budowy - teren prowadzonych prac 

należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.  

- oznakowanie terenu budowy w tym tablicami informacyjnymi i 

ostrzegawczymi bhp. 

- przygotowanie pomieszczeń socjalnych i higieniczno 

sanitarnych. 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego do udzielenia pierwszej 

pomocy. 

- rozmieszczenie sprzętu p.poż. 

- lokalizacja miejsc składowania materiałów budowlanych oraz 

materiałów rozbiórkowych. 

- lokalizacja miejsc pracy, miejsc przetrzymywania sprzętu 

budowlanego.  

- oświetlenie wyznaczonych miejsc pracy. 

                    Opis realizacji robót:  

- ustawienie rusztowań,  

-  remont połaci dachowej, 

- naprawa elementów gzymsu elewacji, 
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Działka nr 046401_1.0450.11 jest zabudowana budynkiem Muzeum. 

.   

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zwrócić uwagę na prowadzenie prac na wysokości (pow. 1 m). Przed bramą 

wjazdową umieścić informacje dotyczące planu BIOZ, tablicę budowy, tablice 

informujące o konieczności stosowania ochrony osobistej, o zakazach, o 

decyzjach kierownika budowy. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.  

W trakcie prowadzenia robót budowlanych głównym zagrożeniem są maszyny 

budowlane załadunku materiałów oraz elektronarzędzia. W trakcie pracy 

sprzętu należy prowadzić stałą kontrolę pracy maszyn i rusztowań przez 

zatrudnionych pracowników obsługi. Rusztowania, maszyny i inne urządzenia 

techniczne oraz narzędzia zmechanizowane używane na budowie, powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy, tylko wówczas, jeżeli 

wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 

powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 

urządzeń. Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujące się na 

wysokości, co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być 

zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Stosować środki ochrony 

zbiorowej i indywidualnej. 

Do robót szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć montaż, demontaż i 

prace na rusztowaniach pow. 1 m. 

Prowadzenie instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do robót 

niebezpiecznych.  

Pracownicy odbywają szkolenia ogólne zgodnie z zasadami przepisów 

bezpieczeństwa pracy. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić 

szkolenia stanowiskowe. Dodatkowe szkolenia potwierdzone w dzienniku 

szkoleń należy przeprowadzić z pracownikami pracującymi przy pracach 

szczególnie niebezpiecznych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń;  

2 

 



Obiekt w zakresie prowadzonych praz należy wyposażyć w podręczne środki 

ochrony przeciw pożarowej dostosowane do przewidywanych zagrożeń 

zgodnie z odrębnymi przepisami ochrony pożarowej. Drogi ewakuacyjne w 

czasie prowadzenia robót muszą być wolne odpowiadając wymaganiom 

przepisów przeciwpożarowych. Na czas prowadzenia robót budynek należy 

wykwaterować. 
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Włocławek 26.01.2023 

(miejscowość, data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE projektanta  

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. 2019, 

poz.1186 z póź. zm.) dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego 

do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z póź. zm.) 

OŚWIADCZAM że projektowany obiekt budowlany wg projektu: 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MZKiD. Adres 
obiektu budowlanego: UL.SŁOWCKIEGO 1a, 87-800 
WŁOCŁAWEK Działka nr 046401_1.0450.11 

 ( nazwa obiektu oraz lokalizacja –miejscowość i nr działki ewid. gruntów)  

1. nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej
*
  

2.ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej
 *
  

*
niewłaściwe skreślić  

 

Jestem świadomy( -ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 

1950 i 2128). 

 

  

 

………………………………………………………….. 

(podpis projektant) 
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1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w  

odpowiedniej specjalności. 
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2.Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
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5.Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
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Włocławek 26.01.2023 

 

Oświadczenie projektanta   

(dotyczy projektu technicznego) 

Ja niżej podpisany mgr inż. Tomasz Ostrowski,  projektant branży konstrukcja, (uprawnienia 

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektura, nr uprawnień: UA-V-

7342-5/83/92Wk, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez 

ograniczeń: UA-V-7342-5/59/94/ Wk) oświadczam, że projekt: REMONT POKRYCIA 

DACHOWEGO GMACHU GŁÓWNEGO MZKiD WE WŁOCŁAWKU, położonej w 

miejscowość: na terenie działki UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

Działka nr 046401_1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI 

KUJAWSKIEJ I DOBRZUŃSKIEJ, UL.SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK, 

w branży konstrukcja został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r 

Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

  

 
mgr inż.Tomasz Ostrowski  

UA-V-7342-5/83/92Wk 

UA-V-7342-5/59/94Wk 

Specjalność konstrukcyjno budowlana 

KUP/BO/1851/01 

 

 
Data 26.01.2023     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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Część opisowa. 

 

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachowego (wraz z 

niezbędnymi pracami towarzyszącymi) budynku głównego Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ul.Słowackiego 1a we Włocławku (kat.IX). 

 

2.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Istniejący budynek jest obiektem muzeum. Zakres projektowanych robót nie ingeruje 

w istniejący układ funkcjonalny budynku, oraz nie ingeruje w bryłę architektoniczną 

budynku. Prace ograniczono do robót polegających na pracach remontowych pokrycia 

dachowego wraz pracami towarzyszącymi.  
 

3.Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne 

Przed rozpoczęciem prac wykonać prace zabezpieczające pozostałe elementy 

budynku, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Elementy rozbiórkowe 

poddać utylizacji.  

 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki attyki wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Pochylenie powinno wynosić 

minimum 10 stopni i wystawać poza lico ściany na około 5 cm.   

 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  

Budynek zwieńczono drewnianą konstrukcją dachową, jednospadową i wielospadową, 

pokrytą papą termozgrzewalną na deskowaniu. W połaci dachu umieszczono kominy 

oraz wyłazy dachowe. Pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym. Należy 

przewidzieć remont całego pokrycia dachowego, polegający na wymianie istniejącego 

pokrycia na bitumiczną papę termozgrzewalną z posypką grafitową, oraz wymianę 

obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Wykonać wymianę 

deskowania w miejscu uszkodzeń z impregnowanych desek gr. 25 mm.  Zastosować 

system dwuwarstwowy  z pap termozgrzewalnych o podwyższonej odporności na 

wysoką temperaturę i ogień. Zastosować papę asfaltową zgrzewalną podkładową do 

mocowania mechanicznego - przeznaczoną do wykonywania izolacji wodochronnych, 

podkładową do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na 

osnowie z włókniny poliestrowej ( np. Icopal – Fire Smart Duo Baza 4,0 szybki profil 

SBS). Zastosować papę asfaltową zgrzewalną nawierzchniową - przeznaczoną do 

wykonywania izolacji wodochronnych, nawierzchniową do wielowarstwowych 

pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej z 

posypką w kolorze grafitowym  ( np. Icopal – Fire Smart Duo Top 4,4 szybki profil 

SBS). Wykonać nowe rynny średnicy 150-200 mm, i obróbki blacharskie z blachy 

tytanowo cynkowej grubości minimum 0,55 mm. Na styku dachu, murów attyk i 

kominów zastosować podwójne obróbki z wcięciem w tynk. Styk obróbek i blacharki 

dodatkowo uszczelnić sylikonem dekarskim. Zamontować kominki odpowietrzające 

wg wytycznych producenta papy, minimum 2szt. na połać dachu. 

8 



INSTRUKCJA PAP ZGRZEWALNYCH I MOCOWANYCH MECHANICZNIE 

 

Zaprojektowano papy zgrzewalne modyfikowane elastomerem typu SBS. 

Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 

konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu 

SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane 

jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. 

Osnowę tych pap stanowi włóknina poliestrowa. Jest to materiały wysokiej, jakości 

odporny na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-

mechaniczne. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Składowanie i transport pap zgrzewalnych. 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 

promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 

w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 

uszkodzeniem. 

Sprzęt i narzędzia. 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

– palnik gazowy jednodyszowy z wężem,      

– mały palnik do obróbek dekarskich, 

– palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni), 

– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

– szpachelka, 

– nóż do cięcia papy, 

– wałek dociskowy z silikonową rolką, 

– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka 

rurka odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jedno płomieniowe służą do 

wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. 

Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 

swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 

Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 

(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 

naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 

sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie 

przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali  praktycznie nie dotyka 

ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac 

pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt 

gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 

apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Podstawowe zasady wykonawcze 

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 

wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.  
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Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap 

asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych 

właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 

– dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt 

potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 

– wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie 

wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego. 

Przy prowadzeniu prac należy pamiętać o kilku zasadach. 

-Przed przystąpieniem do układania nowej papy sprawdzić stan deskowania, 

oraz odbojów, przy czym elementy uszkodzone wymienić. 

-Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS, 

można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0° C. 

-Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni 

dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 

wietrze. 

-Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, 

rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania 

obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

-Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 

równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do 

okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się 

układanych pasów podczas zgrzewania).  

-Przed ułożeniem papy należy ją zwinąć w miejscu, w którym będzie 

zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 

ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, (z którym łączona 

będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 

w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

-Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 

oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu 

z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 

wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 

-Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 

cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 

samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak 

dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 

zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 

świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

-Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 lub 10 cm, 

poprzeczny 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 

kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących 

w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 

posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
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-W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 

względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 

przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 

pod kątem 45. 

 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są 

przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak 

zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 

przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież 

roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 

zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

 

Zasady przygotowywania podłoży 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka 

podstawowych wymogów: 

–wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża 

zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w 

czasie eksploatacji dachu,        

–wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy 

spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

–podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, ( tu bez wymagań) 

–podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń a podłoże 

betonowe dodatkowo zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltową 

emulsją anionową, 

–zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię dachu były złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

- istniejące podłoże z papy termozgrzewalnej usunąć, podłoże oczyścić. 

Podłoża drewniane 

Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy 

danym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się impregnowane biologicznie i 

ogniowo deski o grubości od 22 do 32 mm szerokości do 12 cm. Wskazane jest 

układanie desek stroną dordzeniową do góry. Podłoże pod papy może być również 

wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany płyty wiórowej. 

Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Zabrania się bezpośredniego 

zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne 

papy podkładowej. Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić 

prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż 

świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 

  

WYKONANIE REMONTU GZYMSÓW ATTYKI POD OBRÓBKĄ 

BLACHARSKĄ 
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   -Materiały, technika i sposób wykonania. 

Ściana elewacyjna została wykonana z cegły palonej pełnej na zaprawie cementowo 

wapiennej. Elewacje została pokryta tynkiem cementowo wapiennym cyklinowanym. 

Pas attyki pod obróbką attyki wykończono ciągnionym gzymsem. 

  -Stan zachowania i przyczyny zniszczeń gzymsu attyki. 

Stan zachowania gzymsów wieńczońcych attyki należy uznać za zróżnicowany, w 

przeważającej części dobry. Lokalnie w miejscach występowania przecieków pokrywy 

attyki, miejscami tynk ciągniony odspoił się od podłoża i odpadł. W pozostałych 

miejscach za najpoważniejsze zniszczenia elementów ciągnionych, tynkarskich, 

należy uznać występowanie spękań. Osypywanie i pudrowanie – (spowodowane 

erozją powietrzną i wodną oraz procesami starzeniowymi) nie występuje. 

Stan zachowania detalu architektonicznego wystroju elewacji w postaci gzymusu 

attyki, uznano jako dobry do odtworzenia ubytków. Na znacznych odcinkach elewacji 

zachowały się elementy, które można poddać oczyszczeniu, miejscowej reprofilacji 

oraz wzmocnieniu strukturalnym. Elementy te posłużą jako wzór do odtworzenia 

lokalnych elementów brakujących.   

-Cel oraz założenia konserwacji i restauracji. 

Przeprowadzenie zabiegów służących usunięciu skutków działania czynników 

niszczących, polegających na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z obróbkami (w 

tym obróbką attyki) spowoduje przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu 

i zapobiegnie intensyfikacji procesów destrukcji substancji zabytku. Projektowane 

pracy zabezpieczą partie elewacji przed potencjalnym zniszczeniem.    

Wartość historyczna obiektu nakazuje podjęcie działań prowadzących do 

uczytelnienia wartości estetycznych i artystycznych, co przełoży się na 

wyeksponowanie wartości historycznych i naukowych, a zatem przysłuży się 

przywróceniu rangi i znaczeniu tego zabytku. 

-Program prac 

Prace konserwatorskie w obrębie elewacji należy przeprowadzić w zakresie: 

1.Badania technologiczne oryginalnych tynków, mające na celu ustalenie ich składu, 

budowy i parametrów technicznych tj. wytrzymałości, porowatości, nasiąkliwości i 

stopnia zasolenia w celu właściwego doboru materiałów do konserwacji i napraw pod 

względem zbieżności tychże parametrów. Badania te posłużą również ocenie stanu 

zachowania substancji, co posłuży do weryfikacji zakresu i rodzaju działań 

konserwatorskich. 

2.Inwentaryzację stanu zachowania, zakresu zniszczeń, występowania warstw 

oryginalnych.          12 



3.Usunięcie niewłaściwych technologicznie i nieestetycznych napraw – (do 

sprawdzenia w trakcie robót po ustawieniu rusztowań). 

4.Usunięcie luźnych i odpadających fragmentów tynku gzymsu attyki. 

5.Usunięcie zainfekowanych i uszkodzonych  fragmentów tynku attyki oraz 

dezynfekcja murów. 

6.Wykonanie silikatowej warstwy czepnej na pozostawionych tynkach celem zakrycia 

drobnych rys i spękań. 

 7.Oczyszczenie tynku ciągnionego gzymsu z nawarstwień starych powłok malarskich. 

 8.Uzupełnienie ubytków gzymsu masą sztukatorską i reprofilacja zatartych profili. 

9.Wykonanie tynku ciągnionego gzymsu attyki w miejscach uszkodzeń i ubytków. 

10.Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej obrazującej zakres i 

rodzaj wykonanych zabiegów i wprowadzonych współczesnych materiałów. 

-Propozycje materiałowe 

•Zaprawa murarska np. TWM TrassMortel firmy Hufgard Optolith; 

•Dezynfekcja muru wodnymi roztworami czwartorzędowych soli amoniowych 

np.: ALGAT firmy Altaxin, SLK Fungith Hufgard Optolith, LICHENICIDA 

264 (roztwór alkoholowy); 

•Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, nawarstwień powierzchniowych, 

wykwitów soli, metodą mechaniczną poprzez szczotkowanie;    

•Silikatowy podkład przekrywający rysy np. Optosan RissGrund; 

•Zaprawy tynkarskie np. Optosan TrassPutz, Optosan USP, Optosan ASP, 

Optosan HSB; 

 Zagospodarowanie terenu. – Bez zmian. 

Charakterystyka ekologiczna  

Elementy z rozbiórki przeznaczyć do utylizacji. Prace ogólno budowane 

zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materiałów, które nie wpływają 

negatywnie na środowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wpłyną negatywnie na 

środowisko naturalne, przedmiotową i sąsiednie działki. Wszystkie materiały użyte w 

trakcie remontu musza posiadać odpowiednie dokumenty certyfikujące zgodnie z 

prawem budowlanym. 

Charakterystyka energetyczna – Z uwagi na ograniczenie projektu do zakresu do 

remontu pokrycia dachowego, opracowanie analizy energetycznej jest nieuzasadnione. 
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   5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 

Projektowane prace nie spowodują oddziaływania na istniejące fundamenty budynku, 

stąd bez celowe jest określenie kategorii geotechnicznej i stopnia skomplikowania 

warunków gruntowych.   
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