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KPOKK 1A 24/2005




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-10)

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiednie;j
specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze$¢ opisowa (str. 11-14)

Nook~wdpE

8.

Przedmiot zamierzenia budowlanego. 11
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. 11
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. 11
Zestawienie powierzchni. 11
Inne informacje i dane. 11
Warunki ochrony przeciwpozarowej. 12
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego. 13
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 14

II1. Czes$¢ rysunkowa (str.15)

1.

Projekt zagospodarowania terenu 15



1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.



3. Oswiadczenie projektantdow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j



Wioclawek 26.01.2023

Oswiadczenie projektanta
(dotyczy projektu zagospodarowania terenu)

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Ostrowski, projektant branzy architektura i konstrukcja,
(uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektura, nr
uprawnien: UA-V-7342-5/83/92WK, uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen: UA-V-7342-5/59/94/ WK) oswiadczam, ze projekt:
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO GMACHU GLOWNEGO MZKiD WE
WLOCLAWKU, polozonej w miejscowosé: na terenie dzialki UL.SLOWACKIEGO 1a,
87-800 WLOCLAWEK, Dzialka nr 046401 1.0450.11 opracowany dla inwestora
MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ | DOBRZUNSKIEJ, UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-
800 WLOCLAWEK, w branzy architektura zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia
07 lipca 1994r Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami).

mgr inz. Tomasz Ostrowski
UA-V-7342-5/83/92Wk
UA-V-7342-5/59/94Wk

Specjalnos¢ konstrukcyjno budowlana
KUP/BO/1851/01

Data 26.01.2023
(podpis projektanta)



Wioclawek 26.01.2023

Oswiadczenie projektanta branzy architektura
(dotyczy projektu zagospodarowania terenu)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) oswiadczam, ze projekt: REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO GMACHU GLOWNEGO MZKiD WE WLOCEAWKU, polozonej w
miejscowos$¢: na terenie dzialki UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
Dzialkka nr 046401 1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI
KUJAWSKIEJ I DOBRZUNSKIEJ, UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
w branzy architektura zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami).

Data 26.01.2023
(podpis projektanta)
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachowego (wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi) budynku gldéwnego Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzynskiej przy ul.Stowackiego 1a we Wioclawku.

. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Dziatka nr 046401 1.0450.11 obr¢b miasto Wioctawek, przy ul. Stowackiego 1a, jest
zabudowana budynkiem MZKIiD. Dziatka nie jest ogrodzona, nie posiada urzadzonej
zieleni, posiada tereny utwardzone. Posiada tereny biologicznie czynne.

. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Projekt nie przewiduje prac zmieniajgcych istniejace zagospodarowanie dziatki nr
046401_1.04850.11 obreb miasto Wioctawek, przy ul. Stowackiego 1a.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

b) Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekOw — bez zmian, do istniejace;j
kanalizacji,

c) Uktad komunikacyjny — bez zmian,

d) Sposob dostgpu do drogi publicznej - obiekt z dostgpem do drogi publiczne;j
ulicy Slowackiego 046401 1.0450.143 jednostka ewidencyjna miasto
Wiloctawek.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — bez zmian,

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian.

. Zestawienie powierzchni.

Dziatka nr 046401 1.0450.11, obr¢b miasto Wioctawek, przy ul. Stowackiego 1a, jest
zabudowana budynkiem Muzeum. Laczna powierzchnia dziatki wynosi 760 m2, co
stanowi 100%. Przedmiotowy budynek ma powierzchni¢ zabudowy 365 m2, co
stanowi 48% powierzchni dziatki. Powierzchnia biologicznie czynna 149 m2 stanowi
19% powierzchni dziatki. Tereny utwardzone o powierzchni 246 m2 stanowig 33%
powierzchni dziatki.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

a)Ograniczenia w mozliwosci zabudowy dziatki nr 046401 1.0450.11 obreb miasto
Wioctawek, przy ul. Stowackiego 1a — nie dotyczy.

b)Dziatka nr 046401_1.0450.11 obreb miasto Wioctawek, przy ul. Stowackiego 1a,
jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c)Dziatka nr 046401_1.0450.11 obreb miasto Wioctawek, przy ul. Stowackiego 1a,
nie lezy w strefie oddziatywan szkod goérniczych,
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d) Inwestycja objeta dziatkg nr 046401_1.0450.11 obreb miasto Wiloctawek, przy ul.
Stowackiego 1a, nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi. Prace ogdélno budowane zaprojektowano w
technologii tradycyjnej z materialow, ktore nie wptywaja negatywnie na Srodowisko
naturalne.

Prowadzone roboty nie wptyna negatywnie na srodowisko naturalne, przedmiotows i
sgsiednie dziatki. Wszystkie materialy uzyte w trakcie budowy musza posiadaé
odpowiednie dokumenty certyfikujace. Prace nie beda oddzialywa¢ ujemnie na
srodowisko. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisOw ustawy
o ochronie przyrody, a w przypadku naruszenia zakazdéw zwigzanych z ochrong
gatunkowg nalezy uzyskac stosowne zezwolenie wynikajace z art. 56 ustawy z dnia 15
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek stanowi niezalezny obiekt stanowigcy osobng strefe pozarowa.
Z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano go do kategorii ZLIII

Warunki budowlane:

Fundamenty — z ceglane na zaprawie cementowo wapiennej;
Konstrukcja masywna murowana z cegly pehe;j,

Dach w konstrukcji drewnianej na stropie Klaina.

Dach pokryty papa na dekowaniu.

Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne:

1) instalacja elektroenergetyczna

2) instalacje wentylacyjne — grawitacyjna;
3) instalacja wodno kanalizacyjna,

4) ogrzewanie c.0. z sieci miejskiej

Charakterystyka pozarowa

Obiekt posiada nastepujace dane techniczno — uzytkowe:
powierzchnia zabudowy: 365 m?;

powierzchnia uzytkowa: ok. 927 m2

kubatura: 5110 m®;

wysokos¢ budynku wynosi ok. 14,50 m — budynek $redniowysoki

Budynek zlokalizowano w odlegtosci 15,3 m od najblizszego budynku mieszkalnego.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego dla obiektu nie przekroczy 500 MJ/m?.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W przedmiotowym obiekcie nie wystepuja strefy 1 pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe- budynek stanowi jedna strefe ogniows.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Rozpatrywany budynek, spetnia wymagang klase ,,B" odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy budynku spetniajg wymogi nierozprzestrzeniania ognia

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - —— — .
poZarowej gtowna _ _konstrukc Strop ciany Sciany przekrycie
konstrukcja |ja dachu zewnetrzne® |wewngtrzne |dachu
nosna
B R 120 R30 REI 60 El 60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

* - Jezeli przegroda jest czgscig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spehniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych
glownej konstrukcji noénej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

R — no$no$¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej);

W budynku zastosowano instalacj¢ wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), zastosowano
ogrzewanie centralnego ogrzewania, zastosowano instalacj¢ elektroenergetyczng;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek chroniony w ramach systemu miejskiego.

Drogi pozarowe — budynek usytuowano wzdhuz ulicy Stowackiego i Mickiewicza.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Odbior odpadow zgodny z miejska gospodarka gospodarowania odpadami, poprzez

wyspecjalizowane firmy. Na dzialce, wykonano lokalne utwardzenie terenu z ptyt
chodnikowych, pod umieszczenie zamykanych kontenerow na odpady. Wodg
opadowg z dachu odprowadzono bezposrednio na tereny zielone dziaiki.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane prace nie maja ujemnego wptywu na srodowisko, przedmiotowa dziatke
i dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatki nr
046401_1.0450.11 obrgb miasto Wioctawek, przy ul. Stowackiego la, (ustalono na
podstawie przepisow prawa budowlanego, oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.).
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Wiloctawek
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Ostrowski projektowania w specjalno$ci
architektura w ograniczonym
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolgczone do projektu (str. 1-10)
1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiednie;j
specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Cze$¢ opisowa (str. 11-21)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 11
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. 11
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. 11
4. Charakterystyczne parametry obiektu. 11
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
18
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. 18
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych. 18
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne. 18

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie. 19

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. 19

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature. 19

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 19

13. Dane dotyczgce warunkOw ochrony przeciwpozarowe;. 19

14. Informacja 0 zgodzie na odst¢pstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej. 21

II1. Czes$¢ rysunkowa (str. 23-34)
2 RzUT DACHU 22
3 ELEWACIE 23



1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.



3. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j



Wioclawek 26.01.2023

Oswiadczenie projektanta
(dotyczy projektu architektoniczno budowlanego)

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Ostrowski, projektant branzy konstrukcja, (uprawnienia
do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektura, nr uprawnien: UA-V-
7342-5/83/92Wk, uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez
ograniczen: UA-V-7342-5/59/94/ WK) oswiadczam, ze projekt: REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO GMACHU GLOWNEGO MZKiD WE WELOCLAWKLU, polozonej w
miejscowos$¢: na terenie dzialki UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
Dzialka nr 046401 1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI
KUJAWSKIEJ 1 DOBRZUNSKIEJ, UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
w branzy konstrukcja zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami).

mgr inz. Tomasz Ostrowski
UA-V-7342-5/83/92Wk
UA-V-7342-5/59/94Wk

Specjalnos¢ konstrukcyjno budowlana
KUP/BO/1851/01

Data 26.01.2023
(podpis projektanta)



Wioclawek 26.01.2023

Oswiadczenie projektanta branzy architektura
(dotyczy projektu architektoniczno budowlanego)

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Bogna Markowska, projektant branzy architektura,
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien: KPOKKIA 24/2005) oswiadczam, ze projekt REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO GMACHU GLOWNEGO MZKiD WE WLOCEAWKU, polozonej w
miejscowos$é: na terenie dzialki UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
Dzialkka nr 046401 1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI
KUJAWSKIEJ 1 DOBRZUNSKIEJ, UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
w branzy architektura zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami).

Data 26.01.2023
(podpis projektanta)
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Cze$¢ opisowa.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachowego (wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi) budynku gldwnego Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzynskiej przy ul.Stowackiego 1a we Wioctawku (kat.1X).

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek jest obiektem muzeum. Zakres projektowanych robot nie ingeruje
w istniejacy uktad funkcjonalny budynku, oraz nie ingeruje w brylte architektoniczng
budynku. Prace ograniczono do robot polegajacych na pracach remontowych pokrycia
dachowego wraz pracami towarzyszacymi.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia administracyjno biurowe, magazynowe, ora
sale ekspozycyjne. Zaprojektowane prace nie ingeruja w istniejacy uktad przestrzenny
11istniejgcg forme architektoniczng obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek zostal wybudowany ok. 1930 roku w technologii tradycyjnej, jako obiekt
czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej pelnej wraz z
obustronng wyprawg tynkarska. Stropy wykonano ceglane typu Klaina na belkach
stalowych. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem z papy na deskowaniu pelnym.
Budynek wpisano do Rejestru Zabytkow pod nr A/34.

PODSTAWOWA DEANE GEOMETRYCZNE

BEZ ZMIAN:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 365 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 927 m2
KUBATURA 5110 m3

WYMIARY LINIOWE DtUGOSC 25,70 m

SZEROKOSC 12,8-18 m

WYSOKOSC 14,50 m
ILOSC KOND. 4

Opis i ocena stanu istniejacego konstrukcji budynku

Budynek muzeum wybudowano, jako cztero kondygnacyjny z nieuzytkowym
poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Przy realizacji zastosowano metode
tradycyjna. Sciany fundamentowe wykonano z ceglane. Sciany konstrukcyjne
wewnetrzne 1 zewngtrzne wykonano, jako murowane z cegly ceramicznej pelne;.
Stropy wykonano ptytowe, ceglane na belkach stalowych. Konstrukcja dachu
drewniana, krokwiowa i platwiowo kleszczowa. Pokrycie dachu z papy

termozgrzewalne;.
11



W wyniku ogledzin budynku ustalono, ze na konstrukcyjnych §cianach zewnetrznych i
wewnetrznych nie wystepuja peknigcia. Zakres i charakter rys nie budzi zastrzezen, co
do stateczno$ci budynku. Stan techniczny nie stwarza zagrozenia bezpiecznego
uzytkowania budynku. W zwigzku z podjeciem prac remontowych brak zalecen
odnosnie wykonanie prac wzmacniajgcych. Projektowany remont pokrycia dachowego
nie wplywa na warunki uzytkowania konstrukcji z uwagi na przewidywane obcigzenia
uzytkowe. W zlym stanie technicznym jest obecne pokrycie dachu. Pokrycie papowe,
bitumiczne jest czeSciowo popekane, czeSciowo odksztalcone z lokalnymi
przeciekami.

Stwierdzono, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym. Projektowane prace nie
wplyng negatywnie na istniejgca konstrukcje budynku. Po przeprowadzeniu
zaprojektowanych prac, budynek mozna bezpiecznie eksploatowaé zgodnie z
przeznaczeniem.

Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne

Przed rozpoczgciem prac wykona¢ prace zabezpieczajagce pozostale elementy
budynku, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robdt. Elementy rozbidrkowe
poddac utylizacji.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki attyki wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej. Pochylenie powinno wynosi¢
minimum 10 stopni 1 wystawac poza lico $ciany na okoto 5 cm.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Budynek zwienczono drewniang konstrukcjg dachows, jednospadowa 1 wielospadowa,
pokryta papa termozgrzewalng na deskowaniu. W potaci dachu umieszczono kominy
oraz wytazy dachowe. Pokrycie dachu jest w zlym stanie technicznym. Nalezy
przewidzie¢ remont calego pokrycia dachowego, polegajacy na wymianie istniejacego
pokrycia na bitumiczng pap¢ termozgrzewalng z posypka grafitows, oraz wymiang
obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Wykona¢ wymiang
deskowania w miejscu uszkodzen z impregnowanych desek gr. 25 mm. Zastosowaé
system dwuwarstwowy z pap termozgrzewalnych o podwyzszonej odpornosci na
wysokg temperature i ogien. Zastosowac pape asfaltows zgrzewalng podktadows do
mocowania mechanicznego - przeznaczong do wykonywania izolacji wodochronnych,
podktadowa do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej ( np. Icopal — Fire Smart Duo Baza 4,0 szybki profil
SBS). Zastosowa¢ pape asfaltowa zgrzewalng nawierzchniowa - przeznaczong do
wykonywania izolacji wodochronnych, nawierzchniowa do wielowarstwowych
pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej z
posypka w kolorze grafitowym ( np. Icopal — Fire Smart Duo Top 4,4 szybki profil
SBS). Wykona¢ nowe rynny $rednicy 150-200 mm, i obrobki blacharskie z blachy
tytanowo cynkowej grubosci minimum 0,55 mm. Na styku dachu, muréw attyk i
kominow zastosowaé podwojne obrobki z weigciem w tynk. Styk obrobek i blacharki
dodatkowo uszczelni¢ sylikonem dekarskim. Zamontowaé kominki odpowietrzajace
wg wytycznych producenta papy, minimum 2szt. na pota¢ dachu.
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INSTRUKCJA PAP ZGRZEWALNYCH | MOCOWANYCH MECHANICZNIE

Zaprojektowano papy zgrzewalne modyfikowane elastomerem typu SBS.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu
SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane
jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukladaé praktycznie przez caly rok.
Osnowe tych pap stanowi widknina poliestrowa. Jest to materialy wysokiej, jakosci
odporny na korozj¢ biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie zastosowane elementy muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych.
Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych 1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1
uszkodzeniem.
Sprzet i narzedzia.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne s3:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku

zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—ndz do cigcia papy,

— walek dociskowy z silikonowg rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka

rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jedno plomieniowe stuzag do

wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dlugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczeg6lnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow 1 ich wygtladzania oraz do
sprawdzania poprawnos$ci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie
przy zgrzewaniu papy 1 wykanczaniu poszczego6Inych detali praktycznie nie dotyka
reka papy, lecz poshuiguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac
pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.
Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
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Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢é dachowych przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja glownie ze specyficznych
wlasciwos$ci pap nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt
potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwalosci, co wiaze si¢ z koniecznoscig zapewnienia rownie
wysokiej trwaltosci pozostalym elementom pokrycia dachowego.
Przy prowadzeniu prac nalezy pamigta¢ o kilku zasadach.
-Przed przystgpieniem do ukladania nowej papy sprawdzi¢ stan deskowania,
oraz odbojow, przy czym elementy uszkodzone wymienic.
-Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS,
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0° C.
-Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.
-Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych,
rynhakéw 1 innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
-Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania si¢
uktadanych pasow podczas zgrzewania).
-Przed ulozeniem papy nalezy ja zwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ jg z dwoch koncow do srodka.
Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy, (z ktorym tgczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
-Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza
oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka.
-Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac walka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe;j
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
-Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady: podhuzny 8 lub 10 cm,
poprzeczny 12-15 cm. Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystgpujacych
w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i1 ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
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-W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikoéw ukiadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa
przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢ ogélnie znane. Nalezy jednak
zwrocié  szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obowiazujace pracownikow przy pracach na wysoko$ci 1 na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez
robocza 1 obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice 1 sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podlozy
Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:
—wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ 1 wytrzymato$¢ podloza
zapewniajaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robdt 1 w
czasie eksploatacji dachu,
—wymagana jest rowno$¢ podioza, co ma istotny wplyw na prawidlowy
sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podloza i estetyke wykonania pokrycia,
—podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane, ( tu bez wymagan)
—podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen a podioze
betonowe dodatkowo zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowa
emulsjg anionowa,
—zaleca si¢, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ dachu byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
- istniejgce podloze z papy termozgrzewalnej usungé, podioze oczyscic.
Podloza drewniane
Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajacej sztywnos¢ podioza przy
danym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie¢ impregnowane biologicznie i
ogniowo deski o grubosci od 22 do 32 mm szerokosci do 12 cm. Wskazane jest
uktadanie desek strong dordzeniowg do gory. Podloze pod papy moze by¢ rowniez
wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany ptyty widrowe;.
Polaczenie arkuszy powinno wypada¢ na krokwi. Zabrania si¢ bezposredniego
zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne
papy podkiadowej. Przed przystagpieniem do ukladania plyt nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ spadkow oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz
swietlikow, wywietrznikow, masztow antenowych, itp.

WYKONANIE REMONTU GZYMSOW ATTYKI POD OBROBKA

BLACHARSKA
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PRYKELADOWE USZKODZENIA GZYMSU SCIANKI ATTYKI

-Materiaty, technika i spos6b wykonania.

Sciana elewacyjna zostala wykonana z cegly palonej pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Elewacje zostala pokryta tynkiem cementowo wapiennym cyklinowanym.
Pas attyki pod obrobka attyki wykonczono ciggnionym gzymsem.

-Stan zachowania i przyczyny zniszczen gzymsu attyki.

Stan zachowania gzymsow wienczoncych attyki nalezy uzna¢ za zréznicowany, W
przewazajacej czg¢sci dobry. Lokalnie w miejscach wystgpowania przeciekow pokrywy
attyki, miejscami tynk ciggniony odspoit si¢ od podloza i odpadt. W pozostatych
miejscach za najpowazniejsze zniszczenia elementéw ciggnionych, tynkarskich,
nalezy uzna¢ wystgpowanie spekan. Osypywanie i pudrowanie — (spowodowane
erozja powietrzng 1 wodng oraz procesami starzeniowymi) nie wystgpuje.

Stan zachowania detalu architektonicznego wystroju elewacji w postaci gzymusu
attyki, uznano jako dobry do odtworzenia ubytkow. Na znacznych odcinkach elewacji
zachowaly si¢ elementy, ktére mozna podda¢ oczyszczeniu, miejscowej reprofilacji
oraz wzmocnieniu strukturalnym. Elementy te postuza jako wzoér do odtworzenia
lokalnych elementow brakujacych.

-Cel oraz zalozenia konserwacji i restauracji.

Przeprowadzenie zabiegdw stuzacych wusunigciu skutkow dziatania czynnikow
niszczacych, polegajacych na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z obrdébkami (w
tym obrobka attyki) spowoduje przywrocenie wlasciwego stanu technicznego obiektu
i zapobiegnie intensyfikacji procesoOw destrukcji substancji zabytku. Projektowane
pracy zabezpiecza partie elewacji przed potencjalnym zniszczeniem. 16



Warto$¢ historyczna obiektu nakazuje podjecie dziatan prowadzacych do
uczytelnienia wartosci estetycznych 1 artystycznych, co przelozy si¢ na
wyeksponowanie wartosci historycznych i naukowych, a zatem przystuzy si¢
przywroceniu rangi i znaczeniu tego zabytku.

-Program prac
Prace konserwatorskie w obrebie elewacji nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

1.Badania technologiczne oryginalnych tynkéw, majace na celu ustalenie ich sktadu,
budowy 1 parametrow technicznych tj. wytrzymatosci, porowatos$ci, nasigkliwos$ci 1
stopnia zasolenia w celu wlasciwego doboru materiatdéw do konserwacji 1 napraw pod
wzgledem zbieznoSci tychze parametrow. Badania te postuza réwniez ocenie stanu
zachowania substancji, co postuzy do weryfikacji zakresu 1 rodzaju dzialan
konserwatorskich.

2.Inwentaryzacje stanu zachowania, zakresu zniszczen, wystgpowania warstw
oryginalnych.

3.Usunig¢cie niewlasciwych technologicznie i nieestetycznych napraw — (do
sprawdzenia w trakcie robdt po ustawieniu rusztowan).

4.Usuniecie luznych i odpadajacych fragmentoéw tynku gzymsu attyki.

5.Usuni¢cie zainfekowanych i uszkodzonych — fragmentéw tynku attyki oraz
dezynfekcja muréw.

6.Wykonanie silikatowej warstwy czepnej na pozostawionych tynkach celem zakrycia
drobnych rys 1 spgkan.

7.0czyszczenie tynku ciggnionego gzymsu z nawarstwien starych powlok malarskich.
8.Uzupehienie ubytkow gzymsu masg sztukatorska i reprofilacja zatartych profili.
9.Wykonanie tynku ciggnionego gzymsu attyki w miejscach uszkodzen i ubytkow.

10.Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej obrazujacej zakres i
rodzaj wykonanych zabiegéw 1 wprowadzonych wspotczesnych materiatow.

-Propozycje materialowe
«Zaprawa murarska np. TWM TrassMortel firmy Hufgard Optolith;

*Dezynfekcja muru wodnymi roztworami czwartorzedowych soli amoniowych
np.: ALGAT firmy Altaxin, SLK Fungith Hufgard Optolith, LICHENICIDA
264 (roztwor alkoholowy);

*Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen, nawarstwien powierzchniowych,
wykwitow soli, metoda mechaniczng poprzez szczotkowanie; 17



*Silikatowy podktad przekrywajacy rysy np. Optosan RissGrund;

«Zaprawy tynkarskie np. Optosan TrassPutz, Optosan USP, Optosan ASP,
Optosan HSB;

Zagospodarowanie terenu. — Bez zmian.

Charakterystyka ekologiczna

Elementy z rozbiorki przeznaczy¢ do utylizacji. Prace ogo6lno budowane
zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materialow, ktéore nie wplywaja
negatywnie na srodowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wplyng negatywnie na
srodowisko naturalne, przedmiotowg 1 sasiednie dziatki. Wszystkie materialy uzyte w
trakcie remontu musza posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikujace zgodnie z
prawem budowlanym.

Charakterystyka energetyczna — Z uwagi na ograniczenie projektu do zakresu do
remontu pokrycia dachowego, opracowanie analizy energetycznej jest nieuzasadnione.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane prace nie spowoduja oddzialywania na istniejace fundamenty budynku,
stad bez celowe jest okreslenie kategorii geotechnicznej 1 stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — bez zmian —brak lokali mieszkalnych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepelnosprawnych - budynek z bez
lokali mieszkalnych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) — Projektowany zakres prac nie dotyczy zagadnieh
zwigzanych z warunkami do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne na dotychczasowych zasadach.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a)zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,

Budynek istniejacy zaopatrzony w wode z miejskiego wodociagu. Scieki bytowe
odprowadzono na kanalizacji sanitarnej. Woda deszczowa z dachu i terenow
utwardzonych odprowadzona na tereny zielone.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,

Budynek nie jest emiterem zanieczyszczen. 18
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¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Odpady bytowe magazynowane sa w zamykanych pojemnikach w wyznaczonym,
utwardzonym miejscu i odbierane w ramach miejskiej gospodarki odpadami.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
sig,

Budynek nie jest emiterem emisji drgan i promieniowania jonizujgcego, elektro
magnetycznego 1 innych zaklocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Budynek nie wptywa na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wplywa ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i1 cieplo —
przedmiotem projektu nie s3 zagadnienia zwigzane z instalacjg centralnego
ogrzewania,

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature. - przedmiotem projektu nie sg zagadnienia
zwigzane z instalacjg centralnego ogrzewania,

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, wodociag, instalacje
elektryczne i ogrzewanie z miejskiej sieci cieplownicze;j.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Budynek stanowi niezalezny obiekt stanowigcy osobna strefe pozarowa.
Z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano go do kategorii ZLIII

Warunki budowlane:

Fundamenty — z ceglane na zaprawie cementowo wapiennej;
Konstrukcja masywna murowana z cegty petnej,
Dach w konstrukcji drewnianej na stropie Klaina. 19



e Dach pokryty papa na dekowaniu.

Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne:

5) instalacja elektroenergetyczna
6) instalacje wentylacyjne — grawitacyjna;

7) instalacja wodno kanalizacyjna,
8) ogrzewanie c.0. z sieci miejskiej

Charakterystyka pozarowa

Obiekt posiada nastepujace dane techniczno — uzytkowe:

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia uzytkowa:
kubatura:

wysoko$¢ budynku wynosi ok. 14,50 m — budynek $redniowysoki

365 m?;

ok. 927 m2
5110 m®;

Budynek zlokalizowano w odlegtosci 15,3 m od najblizszego budynku mieszkalnego.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepu;ja.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia oghiowego

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla obiektu nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W przedmiotowym obiekcie nie wystepuja strefy 1 pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe- budynek stanowi jedng strefe ogniowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Rozpatrywany budynek, spetnia wymagang klase ,,B" odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy budynku spetniajag wymogi nierozprzestrzeniania ognia

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - —— — -
pozarowej glowna _konstrukc Strop $ciany Sciany przekrycie
konstrukcja |ja dachu zewnetrzne® | wewngtrzne |dachu
nosna
B R 120 R30 REI 60 El 60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

* - Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych
gtownej konstrukeji nos$nej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

20




R — no$nos¢ ogniowa (w min), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku

E — szczelnos$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej);

W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), zastosowano
ogrzewanie centralnego ogrzewania, zastosowano instalacj¢ elektroenergetyczna;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek chroniony w ramach systemu miejskiego.

Drogi pozarowe — budynek usytuowano wzdtuz ulicy Stowackiego 1 Mickiewicza.

14 Informacja o zgodzie na odst¢pstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Dla przedmiotowego budynku — nie dotyczy.
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR MUZEUM ZIEMI KUJAWKSIEJ I DOBRZYNSKIEJ
UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK

NAZWA PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO GMACHU

ZAMIERZENIA GLOWNEGO MZKiD WE WEOCLAWKU

BUDOWLANEGO

UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dzialka nr 046401_1.0450.11

Miasto Wloctawek
Kategoria obiektu budowlanego: kat. IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Wiloctawek
Numer obrebu ewidencyjnego: Wioctawek KM 45
Numery dzialek ewidencyjnych: 046401_1.0450.11
Powiat: miasto Wloclawek

Wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

WYKAZ ZALACZNIKOW |L-P1an BIOZ




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot ma obowigzek opracowac plan BIOZ
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Nazwa obiektu budowlanego;: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU

MZKiD WE WELOCLAWKU.

Adres obiektu budowlanego: UL.SEOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK.

Dziatka nr 046401 1.0450.11

Inwestor: MZKiD UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK

Projektant branzy konstrukcja: mgr inz. Tomasz Ostrowski. USLUGI PROJEKTOWE

87-880 Wieniec, ul.Szkolna 41.

Zakres 1 kolejno$¢ realizacji robot zamierzenia budowlanego :

przygotowanie placu budowy

zabezpieczenie terenu budowy - teren prowadzonych prac
nalezy wygrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych.

oznakowanie terenu budowy w tym tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi bhp.

przygotowanie  pomieszczen  socjalnych 1 higieniczno
sanitarnych.

rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego do udzielenia pierwszej
pomocy.

rozmieszczenie sprzetu p.poz.

lokalizacja miejsc skladowania materialow budowlanych oraz
materiatow rozbiorkowych.

lokalizacja miejsc pracy, miejsc przetrzymywania sprzgtu
budowlanego.

oswietlenie wyznaczonych miejsc pracy.

Opis realizacji robot:

ustawienie rusztowan,
remont potaci dachowe;j,

naprawa elementéw gzymsu elewacji,



Wykaz istniejaCych obiektow budowlanych.
Dziatka nr 046401 1.0450.11 jest zabudowana budynkiem Muzeum.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zwrdéci¢ uwage na prowadzenie prac na wysokosci (pow. 1 m). Przed brama
wjazdowa umiesci¢ informacje dotyczace planu BIOZ, tablice budowy, tablice
informujace o konieczno$ci stosowania ochrony osobistej, o zakazach, o
decyzjach kierownika budowy.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych glownym zagrozeniem s3 maszyny
budowlane zatadunku materialow oraz elektronarzedzia. W trakcie pracy
sprzetu nalezy prowadzi¢ stalg kontrole pracy maszyn i rusztowanh przez
zatrudnionych pracownikéw obstugi. Rusztowania, maszyny 1 inne urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane uzywane na budowie, powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy, tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn 1
urzadzen. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na
wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Stosowa¢ s$rodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej.

Do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ montaz, demontaz i
prace na rusztowaniach pow. 1 m.

Prowadzenie instruktarzu pracownikdw przed przystgpieniem do  robdt
niebezpiecznych.

Pracownicy odbywajg szkolenia ogo6lne zgodnie z zasadami przepisow
bezpieczenstwa pracy. Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢
szkolenia stanowiskowe. Dodatkowe szkolenia potwierdzone w dzienniku
szkolen nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami pracujacymi przy pracach
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wskazanie  §rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;



Obiekt w zakresie prowadzonych praz nalezy wyposazy¢ w podreczne $rodki
ochrony przeciw pozarowej dostosowane do przewidywanych zagrozen
zgodnie z odrebnymi przepisami ochrony pozarowej. Drogi ewakuacyjne w
czasie prowadzenia robot musza by¢é wolne odpowiadajac wymaganiom
przepisow przeciwpozarowych. Na czas prowadzenia robot budynek nalezy
wykwaterowac.



Wrtoctawek 26.01.2023

(miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE projektanta

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2019,

poz.1186 z pdz. zm.) dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego

do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z pdz. zm.)

OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany wg projektu:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MZKIiD. Adres
obiektu budowlanego: UL.SLOWCKIEGO 1a, 87-800
WELOCLAWEK Dziatka nr 046401_1.0450.11

( nazwa obiektu oraz lokalizacja —miejscowos¢ i nr dziatki ewid. gruntéw)

%1

2.ma mozliwos¢ podlaczenia do sieci cieplowniczej
*
niewtasciwe skresli¢

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz.
1950 2128).

(podpis projektant)
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USLUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Tomasz Ostrowski

87-880 Brzeéé Kujawski | = fir

| { —

Wieniec ul.Szkolna 41

7 e—mai'iili:idéito@ poczta.onet.pl: tel.0601418567 K%x

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR MUZEUM ZIEMI KUJAWKSIEJ I DOBRZYNSKIEJ
UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK

NAZWA PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO GMACHU

ZAMIERZENIA GLOWNEGO MZKiD WE WEOCLAWKU

BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK.
Dzialka nr 046401_1.0450.11

Miasto Wloclawek
Kategoria obiektu budowlanego: kat. IX

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Wiloctawek
Numer obrebu ewidencyjnego: Wloclawek KM 45
Numery dzialek ewidencyjnych: 046401_1.0450.11
Powiat: miasto Wloclawek

Wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie

IMIE I
NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH [OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWA
NIA

PODPIS

mgr inz.
Tomasz
Ostrowski

Projektant

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej
nr uprawnien:
UA-V-7342-5/59/94Wk  do
projektowania w specjalnosci
architektura w ograniczonym
zakresie:
UA-V-7342-5/83/92Wk

Konstrukcja

26.01.2023




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-7)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia za§wiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa (str. 8-14)

1. Rozwigzania konstrukcyjne

III. Cze¢$¢ rysunkowa

1. K1-RzZUT DACHU KONSTRUKCIJI WIATROLAPU 15



1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.



2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.



5.0swiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j



Wioclawek 26.01.2023

Oswiadczenie projektanta
(dotyczy projektu technicznego)

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Ostrowski, projektant branzy konstrukcja, (uprawnienia
do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektura, nr uprawnien: UA-V-
7342-5/83/92Wk, uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez
ograniczen: UA-V-7342-5/59/94/ WK) oswiadczam, ze projekt: REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO GMACHU GLOWNEGO MZKiD WE WELOCLAWKLU, polozonej w
miejscowos$¢: na terenie dzialki UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
Dzialka nr 046401 1.0450.11 opracowany dla inwestora MUZEUM ZIEMI
KUJAWSKIEJ 1 DOBRZUNSKIEJ, UL.SLOWACKIEGO 1a, 87-800 WLOCLAWEK,
w branzy konstrukcja zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami).

mgr inz. Tomasz Ostrowski
UA-V-7342-5/83/92Wk
UA-V-7342-5/59/94Wk

Specjalnos¢ konstrukcyjno budowlana
KUP/BO/1851/01

Data 26.01.2023
(podpis projektanta)



Cze$¢ opisowa.
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu pokrycia dachowego (wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi) budynku gldwnego Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzynskiej przy ul.Stowackiego 1a we Wioctawku (kat.1X).

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek jest obiektem muzeum. Zakres projektowanych robot nie ingeruje
w istniejacy uktad funkcjonalny budynku, oraz nie ingeruje w brylte architektoniczng
budynku. Prace ograniczono do robot polegajacych na pracach remontowych pokrycia
dachowego wraz pracami towarzyszacymi.

3.Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne

Przed rozpoczgciem prac wykona¢ prace zabezpieczajace pozostale elementy
budynku, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robdt. Elementy rozbidrkowe
poddac utylizacji.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki attyki wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej. Pochylenie powinno wynosi¢
minimum 10 stopni i wystawac poza lico $ciany na okoto 5 cm.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Budynek zwienczono drewniang konstrukcja dachowa, jednospadowa 1 wielospadowa,
pokryta papa termozgrzewalng na deskowaniu. W potaci dachu umieszczono kominy
oraz wytazy dachowe. Pokrycie dachu jest w zlym stanie technicznym. Nalezy
przewidzie¢ remont calego pokrycia dachowego, polegajacy na wymianie istniejacego
pokrycia na bitumiczng pap¢ termozgrzewalng z posypka grafitows, oraz wymiang
obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Wykona¢ wymiang
deskowania w miejscu uszkodzen z impregnowanych desek gr. 25 mm. Zastosowaé
system dwuwarstwowy z pap termozgrzewalnych o podwyzszonej odpornosci na
wysoka temperature i ogien. Zastosowa¢ pape¢ asfaltowg zgrzewalng podktadowa do
mocowania mechanicznego - przeznaczong do wykonywania izolacji wodochronnych,
podktadowa do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej ( np. Icopal — Fire Smart Duo Baza 4,0 szybki profil
SBS). Zastosowa¢ pape asfaltowa zgrzewalng nawierzchniowa - przeznaczong do
wykonywania izolacji wodochronnych, nawierzchniowg do wielowarstwowych
pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej z
posypka w kolorze grafitowym ( np. Icopal — Fire Smart Duo Top 4,4 szybki profil
SBS). Wykona¢ nowe rynny $rednicy 150-200 mm, i obrobki blacharskie z blachy
tytanowo cynkowej grubosci minimum 0,55 mm. Na styku dachu, muréw attyk i
kominow zastosowaé podwojne obrobki z weigciem w tynk. Styk obrobek i blacharki
dodatkowo uszczelni¢ sylikonem dekarskim. Zamontowaé kominki odpowietrzajace
wg wytycznych producenta papy, minimum 2szt. na pota¢ dachu.



INSTRUKCJA PAP ZGRZEWALNYCH | MOCOWANYCH MECHANICZNIE

Zaprojektowano papy zgrzewalne modyfikowane elastomerem typu SBS.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu
SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane
jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukladaé praktycznie przez caly rok.
Osnowe tych pap stanowi widknina poliestrowa. Jest to materialy wysokiej, jakosci
odporny na korozj¢ biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie zastosowane elementy muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych.
Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych 1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1
uszkodzeniem.
Sprzet i narzedzia.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne s3:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku

zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—ndz do cigcia papy,

— walek dociskowy z silikonowg rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka

rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jedno plomieniowe stuzag do

wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dlugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczeg6lnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow 1 ich wygtladzania oraz do
sprawdzania poprawnos$ci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie
przy zgrzewaniu papy 1 wykanczaniu poszczego6Inych detali praktycznie nie dotyka
reka papy, lecz poshuiguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac
pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.
Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
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Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢é dachowych przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja glownie ze specyficznych
wlasciwos$ci pap nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt
potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwalosci, co wiaze si¢ z koniecznoscig zapewnienia rownie
wysokiej trwaltosci pozostalym elementom pokrycia dachowego.
Przy prowadzeniu prac nalezy pamigta¢ o kilku zasadach.
-Przed przystgpieniem do ukladania nowej papy sprawdzi¢ stan deskowania,
oraz odbojow, przy czym elementy uszkodzone wymienic.
-Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS,
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0° C.
-Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.
-Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych,
rynhakéw 1 innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
-Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania si¢
uktadanych pasow podczas zgrzewania).
-Przed ulozeniem papy nalezy ja zwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ jg z dwoch koncow do srodka.
Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy, (z ktorym tgczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
-Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza
oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka.
-Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac walka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe;j
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
-Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady: podhuzny 8 lub 10 cm,
poprzeczny 12-15 cm. Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystgpujacych
w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i1 ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
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-W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikoéw ukiadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa
przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢ ogélnie znane. Nalezy jednak
zwrocié  szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obowiazujace pracownikow przy pracach na wysoko$ci 1 na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez
robocza 1 obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice 1 sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podlozy
Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:
—wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ 1 wytrzymato$¢ podloza
zapewniajaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robdt 1 w
czasie eksploatacji dachu,
—wymagana jest rowno$¢ podioza, co ma istotny wplyw na prawidlowy
sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podloza i estetyke wykonania pokrycia,
—podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane, ( tu bez wymagan)
—podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen a podioze
betonowe dodatkowo zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowa
emulsjg anionowa,
—zaleca si¢, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ dachu byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
- istniejgce podloze z papy termozgrzewalnej usungé, podioze oczyscic.
Podloza drewniane
Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajacej sztywnos¢ podioza przy
danym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie¢ impregnowane biologicznie i
ogniowo deski o grubosci od 22 do 32 mm szerokosci do 12 cm. Wskazane jest
uktadanie desek strong dordzeniowg do gory. Podloze pod papy moze by¢ rowniez
wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany ptyty widrowe;.
Polaczenie arkuszy powinno wypada¢ na krokwi. Zabrania si¢ bezposredniego
zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne
papy podkiadowej. Przed przystagpieniem do ukladania plyt nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ spadkow oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz
swietlikow, wywietrznikow, masztow antenowych, itp.

WYKONANIE REMONTU GZYMSOW ATTYKI POD OBROBKA

BLACHARSKA
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-Materiaty, technika i sposob wykonania.

Sciana elewacyjna zostala wykonana z cegly palonej pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Elewacje zostala pokryta tynkiem cementowo wapiennym cyklinowanym.
Pas attyki pod obrobka attyki wykonczono ciggnionym gzymsem.

-Stan zachowania i przyczyny zniszczen gzymsu attyki.

Stan zachowania gzymsoéw wienczoncych attyki nalezy uzna¢ za zrdznicowany, W
przewazajacej czesci dobry. Lokalnie w miejscach wystepowania przeciekow pokrywy
attyki, miejscami tynk ciggniony odspoit si¢ od podioza i odpadl. W pozostatych
miejscach za najpowazniejsze zniszczenia elementéw ciggnionych, tynkarskich,
nalezy uzna¢ wystgpowanie spekan. Osypywanie i pudrowanie — (spowodowane
erozja powietrzng i wodng oraz procesami starzeniowymi) nie wystepuje.

Stan zachowania detalu architektonicznego wystroju elewacji w postaci gzymusu
attyki, uznano jako dobry do odtworzenia ubytkow. Na znacznych odcinkach elewacji
zachowaly sie elementy, ktore mozna podda¢ oczyszczeniu, miejscowej reprofilacji
oraz wzmocnieniu strukturalnym. Elementy te postuzg jako wzor do odtworzenia
lokalnych elementéw brakujgcych.

-Cel oraz zatozenia konserwacji i restauracji.

Przeprowadzenie zabiegbw stuzacych usunieciu skutkéw dzialania czynnikow
niszczacych, polegajacych na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z obrébkami (w
tym obrobka attyki) spowoduje przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego obiektu
I zapobiegnie intensyfikacji proceséw destrukcji substancji zabytku. Projektowane
pracy zabezpieczg partie elewacji przed potencjalnym zniszczeniem.

Warto$¢ historyczna obiektu nakazuje podjecie dziatan prowadzacych do
uczytelnienia wartosci estetycznych 1 artystycznych, co przelozy si¢ na
wyeksponowanie wartosci historycznych 1 naukowych, a zatem przystuzy sie¢
przywroceniu rangi 1 znaczeniu tego zabytku.

-Program prac
Prace konserwatorskie w obr¢bie elewacji nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

1.Badania technologiczne oryginalnych tynkéw, majace na celu ustalenie ich sktadu,
budowy 1 parametrow technicznych tj. wytrzymatosci, porowatosci, nasigkliwosei i
stopnia zasolenia w celu wtasciwego doboru materialow do konserwacji i napraw pod
wzgledem zbieznosci tychze parametrow. Badania te poshuza réwniez ocenie stanu
zachowania substancji, co postuzy do weryfikacji zakresu 1 rodzaju dzialan
konserwatorskich.

2.Inwentaryzacje stanu zachowania, zakresu zniszczen, wystgpowania warstw
oryginalnych. 12



3.Usunigcie niewlasciwych technologicznie i nieestetycznych napraw — (do
sprawdzenia w trakcie robot po ustawieniu rusztowan).

4.Usunigcie luznych 1 odpadajacych fragmentoéw tynku gzymsu attyki.

5.Usuni¢cie zainfekowanych 1 uszkodzonych — fragmentow tynku attyki oraz
dezynfekcja murow.

6.Wykonanie silikatowej warstwy czepnej na pozostawionych tynkach celem zakrycia
drobnych rys i spekan.

7.0czyszczenie tynku ciggnionego gzymsu z nawarstwien starych powlok malarskich.
8.Uzupelnienie ubytkéw gzymsu masa sztukatorska i reprofilacja zatartych profili.
9.Wykonanie tynku ciggnionego gzymsu attyki w miejscach uszkodzen i ubytkow.

10.Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej obrazujacej zakres i
rodzaj wykonanych zabiegow 1 wprowadzonych wspdtczesnych materiatow.

-Propozycje materialowe
«Zaprawa murarska np. TWM TrassMortel firmy Hufgard Optolith;

*Dezynfekcja muru wodnymi roztworami czwartorzgdowych soli amoniowych

np.: ALGAT firmy Altaxin, SLK Fungith Hufgard Optolith, LICHENICIDA
264 (roztwor alkoholowy);

*Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen, nawarstwien powierzchniowych,
wykwitow soli, metodg mechaniczng poprzez szczotkowanie;

«Silikatowy podkiad przekrywajacy rysy np. Optosan RissGrund;

«Zaprawy tynkarskie np. Optosan TrassPutz, Optosan USP, Optosan ASP,
Optosan HSB;

Zagospodarowanie terenu. — Bez zmian.

Charakterystyka ekologiczna

Elementy z rozbiorki przeznaczy¢ do utylizacji. Prace ogo6lno budowane
zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materialow, ktore nie wplywaja
negatywnie na Srodowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wptyng negatywnie na
srodowisko naturalne, przedmiotowg i sasiednie dziatki. Wszystkie materiaty uzyte w
trakcie remontu musza posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikujace zgodnie z
prawem budowlanym.

Charakterystyka energetyczna — Z uwagi na ograniczenie projektu do zakresu do
remontu pokrycia dachowego, opracowanie analizy energetycznej jest nieuzasadnione.
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane prace nie spowoduja oddziatywania na istniejace fundamenty budynku,

stad bez celowe jest okreslenie kategorii geotechnicznej i stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych.
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