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RZECZOZNAWCA DO SPRAW

ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Hewiyk Bavanowshki

99-300 Kutno, ul. Staffa 5
tel. 601 051 006; e-mail: hbaranowski@!tlen.pl

WJASNIENIE

Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

dot. okreslenia koniecznosci obudowy poddasza poludniowo-wschodniego

budynku Muzeum Etnograficznego we Wiocltawku wynikajacej zapisow

Ekspertyzy techniczne] stanu ochrony przeciwpozarowe], Postanowienia KW

PSP, oraz Projektu powstalego w celu wypeknienia wynikajacvch z nich

wymagan.

Kutno, marzec 2024 r.
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Zleceniodawea: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej
we Wloctawku przy ul. Stowackiego 1A

L. PODSTAWA OPRACOWANIA:

[1] Wystapienie Dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyniskiej
we Wioctawku przy ul. Stowackiego 1A.

[2] Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Muzeum Etnograficznego
Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej z wrzesnia 2021 r. sporzadzona przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Henryka
Baranowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego dr inz. Marka Kapele.

[3] Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.427.2.2021.A8z z dnia 20
pazdziernika 2021 r.

[4] Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku Muzeum
Etnograficznego — Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we
Wioctawku, przy ul. Bulwary
im. Marszatka J.Pitsudskiego 6 w celu dostosowania do zgodnosci z
przepisami przeciwpozarowymi — 27.10.2022 — projektant mgr inz.
Matgorzata Chylinska

[5] Projekt techniczny przebudowy budynku Muzeum Etnograficznego —
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloctawku, przy ul. Bulwary
im. Marszatka J.Pilsudskiego 6 w celu dostosowania do zgodnosci z
przepisami przeciwpozarowymi — 27.10.2022 — projektant mgr inz.
Matgorzata Chylinska

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.1U.2023.2442)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2023r. poz. 822)
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II. PRZEDMIOT WYJASNIENIA:

Przedmiotem oceny jest wyjasnienie zapisow Ekspertyzy i Postanowienia w
kontekscie sporzadzonego Projektu architektoniczno-budowlanego i
Projektu technicznego — w zakresie wymogow dodatkowego
zabezpieczenia konstrukcji poddasza uzytkowego potudniowo-wschodn.
budynku Muzeum Etnograficznego we Wioctawku przy ul. Bulwary 6.

III. WYJASNIENIE:

W celu spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Muzeum Etnograficznego, we wrzesniu 2021 r, sporzadzona zostala
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Muzeum Etnograficznego
Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskie;j.

Zgodnie z zapisami Ekspertyzy wykazano, ze wymagana klasa odpornosci
ogniowej glownej konstrukcji dachu jest klasa odpornosei ogniowej R 30,
zas przekrycia RE 30.

Aby osiagnac te parametry nalezato oddzieli¢ konstrukcje dachu zabytkowego
spichrza od poddasza uzytkowego do klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Zgodnie z jej zapisami w punkcie 3.1.podczas dokonywania oceny elementow
konstrukcyjnych budynku, na podstawie badar oraz przedstawione;
dokumentacji i rozmoéw z przedstawicielami Muzeum stwierdzono, ze
drewniana konstrukcja dachu zabytkowego budynku spichrza zostala
zabezpieczona ogniochronnie do stanu NRO, oraz Ze oddzielona zostata od
wnetrza budynku w ukladzie liczac od spodu: ptyta GKF w systemie EI 15
/ welna mineralna gr. 15 cm / dachowka ceramiczna na tatach drewnianych.

Celem punktu 6 Ekspertyzy bylo wskazanie wszystkich wystepujacych w
budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

W punkcie 6.1. podpunkt 14 zapisano, ze — drewniana z drewna sosnowego,
zabezpieczona ogniochronnie do stanu NRO, oraz oddzielona jest od
wnetrza budynku w ukifadzie liczac od spodu: ptyta GKF w systemie EI 15
/ wetna mineralna gr. 15 cm / dachdéwka ceramiczna na tatach drewnianych.

W zwiazku z tym wykazano niezgodnosé z 216 ustep 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, ktory
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okresla, ze dla konstrukcji dachu wymagana klasie odpornosci ogniowej R
30, zas dla przekrycia RE 30.

Czyli inaczej mowiac oddzielenie konstrukcji dachu w celu zabezpieczenia je)
konstrukeji do klasy R 30, a przekrycie do klasy RE 30 wymaga
oddzielenia jej obudowa w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Oceniono
przy tym, ze istniejace oddzielenie zapewnia jedynie klase EI 15.

Wobec czego brakuje do pelnego spelnienia wymagan oddzielenia pozostale)
klasy EI 15.

W punkcie 6.2.14 zapisano, ze po speilnieniu wymagan ekspertyzy
nie zostanie doprowadzona w budynku do zgodnosci z przepisami
doprowadzenie do klasy RE 30 i R 30.

Uznano zatem (w Ekspertyzie 1 Postanowieniu) , ze istniejaca klasa
odpornosci ogniowe]j zabezpieczenia jako zanizona do EI 15 uzyskata
zgode na odstepstwo od wymaganej EI 30.

W Postanowieniu zgody znak WZ.5595.427.2.2021.ASz z dnia 20
pazdziernika 2021 r Kujawsko-Pomorskieho Komendanta Wojewddzkiego
zapisano - ,uzyskano odstepstwo od niespelnienia wymagan techniczno-
budowlanych polegajgcych na niespetnieniu wymagan wynikajgcych z
klasy ,,B” odpornosci pozarowej budynku zabytkowym spichrza”.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewaddzki PSP postanowil wyrazié¢ zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob
zamienny w stosunku do obowiazujacych wymagan technicznych pod
warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych, t.j. w konkretnym przypadku — ,.zabezpieczenia
drewnianej konstrukcji dachu w zabytkowym budynku spichrza srodkami
ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i oddzielenia
poddasza poludniowo-wschodniego budynku Muzeum Etnograficznego
spichrzu od palnej konstrukcji dachu plytami gipsowo-kartonowymi w
systemie zapewniajgcym osiggniecie klasy EI 15 odpornosci ogniowej z
ociepleniem wykonanym z materiatu niepalnego w postaci wetny
mineralnej”.

Odmiennie zrozumiat to Projektant lub tez miat zamiar podczas przebudowy
doprowadzi¢ jednak do pelnej zgodnosci z rozporzadzeniem i na istniejaca
obudowe w klasie EI 15 dotozy¢ nastepna obudowe w klasie odpornosci
ogniowej EI 15, co sumarycznie daloby klase odpornosci ogniowej EI 30.
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WNIOSKI

Najmniejsza wymagana klasa odpornosci ogniowej oddzielenia
przeciwpozarowego konstrukcji i przekrycia dachu od wnetrza budynku
jest istniejaca juz klasa EI 15.

Dla wykonawcy dostosowania obudowy poddasza potudniowo-wschodniego
budynku Muzeum do wymagan Ekspertyzy i Postanowienia skutkowatoby
szczegOtowym sprawdzeniem stanu technicznego istniejacego oddzielenia i
poprawienie go w miejscach, ktére zostaly uszkodzone w czasie
uzytkowania.

Niemniej jednak wymagatoby to zmian w Projekcie technicznym
wprowadzonym przez Projektanta sporzadzajacego projekt:

- w zapisach punktu 6.8.
W czgdci dredniowysokiej budynku o 4 kondygnacjach nadziemnych, wykonaé ob udowe

sufitu plytami g-k w systemie EI15 na istniejacej obudowie z plyt g-k.

Powyzszy zapis nalezaloby zastapic¢ zapisem ,,W czesci sredniowysokiej
budynku o 4 kondygnacjach naziemnych sprawdzi¢ i uzupetnié ubytki w
istniejgcym oddzieleniu obudowy poddasza w klasie odpornosci ogniowej
0¥ 5 s T

- w czesci rysunkowej PAB oraz PT:
Na rys. A-5

NEERENEN

\ubuduwa sufits plytami g-k EM3

na istnigjacych phytach,
drewniang konstrukcie dachu zabazpeczyé do stanu NRO
poprzez pomalewanse Srodkami ognioachrannym

Zmieni¢ zapis na: ,,Istniejgca sufitu plytami g-k EI 15 — uzupelni¢ ubytki
oddzielenia oraz widoczng drewniang konstrukcje dachu ponownie
zabezpieczy¢ do stanu nie rozprzestrzeniania ognia”




